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1.1. Rozsah projektovaného zarizeni

Projekt fesi vystavbu vngjsiho zafizeni SSZ; zahrnuje fadic, kabelové rozvody ke stozarim a induk&nim
smy&kam, stozary a stozarové svorkovnice, navéstidla a svody k navéstidlim. SSZ bude vybaveno fadi¢em fir-
my CROSS Zlin typu RS-2, ktery bude v koordinaci s fadici SSZ kfizovatky €. 3034 Vyskovicka — Nova Jugo-
slavska a SSZ & 3036 Vyskovicka — Ruska - Palkovského. Radi€ bude pfes GSM modem piipojen na dohledo-
vé pracovi§té Ostravskych komunikaci a.s. (ptipojeni programem WINCROSS). SSZ bude umoZiiovat prefe-
renci vozidel HZS z obou smér.

Viechna navéstidla SSZ budou SIEMENS. Stozirové svorkovnice budou typu PHOENIX. Stoziry
s povrchovou ipravou Zarovym zinkovanim budou typu Vysto Kobyli.

Ptechody pro p&si budou vybaveny signalizaci pro nevidome SZN -1 firmy TECO Kolin. Signalizace pro
nevidomé bude aktivovéna bezdratové pouze nevidomymi za pomoci zafizeni aktivace signalizace od firmy
M.O.S. Praha. PHijimag tohoto zafizeni bude instalovan na stozaru &. 4 a ovladani aktivace bude instalovano
piimo do fadie. Na stoZarech &. 2, 3, 4 a 5 budou osazena tladitka pro chodce od firmy M.O.S. Praha. Na sto-
¥aru &. 2 bude instalovan pfijimac hodin DCF.

Projekt je zpracovan na zaklad& dopravniho feSeni zpracovaného OK a.s..

Typy stozari
Typ stozdru Vysto Kobyli Cislo stoZiru
Chodecky T3800 2,4
Vyloznikovy ST45A0 5
Vyloznikovy ST55B0 3

Osazeni stoZarii navéstidly SIEMENS
Typ navéstidla STEMENS  Cislo stozdru
300/200/200 na vyloZnik bez symbolu s kontrastnim ramem 3,5
3%200 na stozar bez symbolu 1(VO), 3,5
2x200 na stozar chodecke 2,3,4,5

1.2. Predpisy a normy

_ Dokumentace je zpracovéna v souladu snormami fady CSN 332000, ¢SN 330165, CSN 330160,
CSN 73 6021, CSN EN 12368, CSN 2000-5-52 atd. platnymi v dobé zpracovani projektu.

2.1. Zakladni technické tidaje

Stupeii dodavky elektrické energie 3
Instalovany piikon Pi= 2,43 kW
Utinik Cos @ = 1
Soudobost = 0,5
Vypo&tové zatiZeni Pv= 1,22 kW

Napé&tova soustava v rozvodné siti:
TN-C (1/PEN, 230 V; 50 Hz)

2.2. Prikon SSZ

Radi¢ 200 W
Manipulacni zasuvka 500 W
Navastidla vozidlova a chodecka 23 x 75 1725 W

Instalovany ptikon celkem 2425 W
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2.3. Ur&eni vngjSich vlivii pro urceni prostoru

Prostor byl uréen podle CSN 33 2000 — 3 na zakladg vn&jsich vlivi :

Oznadeni | TFida oznacleni Charakteristiky
AB 8 Atmosférické podminky teplota -50 C az +40 'C; relativni vlhkost od 15% do
100%, absolutni vlhkost od 0,04 do 36,00 g/m’
AC1 Nadmotska vyska <2000 m
AD 4 Vyskyt vody Strikajici voda viemi sméry
AE1 Vyskyt cizich pevnych téles Zanedbatelny
AF1 Vyskyt korozivnich nebo znegistu- | Zanedbatelny
jicich latek '
AG1 Mechanick4 namahani — raz Mirné
AH1 Mechanick4 namahani — vibrace Mirné
AK1 Vyskyt rostlinstva nebo plisni Bez nebezpeci
AL1 Vyskyt zivocichl Bez nebezpeci

AM 1 Elektromagneticka, elektrostaticka | Zanedbatelné
nebo ionizujici puisobeni

AN2 Slunegni zéfeni Stredni 500 < Intenzita < 700 W/m®

AP1 Seizmické G&inky Zanedbatelné — zrychleni < 30 Gal ( 1 Gal = 1 cm/s*)
AQ1 Bourkova ¢innost Zanedbatelné — polet boutkovych dni v roce <25
AR?2 Pohyb vzduchu Stfedni 1 m/s <rychlost < 5 m/s

AS2 Vitr Stfedni 20 m/s <rychlost < 30 m/s

BA1 Schopnost osob Bézna

BC2 Dotyk osob s potencialem zemé Vyjimeény

BD 1 Podminky tniku v pfipad& nebezpe- | Mal4 hustota obsazeni, snadné podminky pro inik
¢
CA1l Stavebni materialy Nehorlavé

CB1 Konstrukce budovy (SSZ) Zanedbatelné nebezpeci

Z porovnani Udaju s tabulkou 32-NM3 normy CSN 33 2000 - 3 vyplyva, Ze se jedna o prostor zvla§t’ ne-
bezpecny.

2.4. Dimenzovani zatizeni

Silové kabely jsou dimenzovany podle CSN 33 2000-4-43 a CSN 33 2000-4-473 s ohledem na ibytek napéti
v rozvodu, ktery &ini na silovych svorkach Fadige 3,5%. Rozvod pro napajeni nivéstidel je navrZen tak, aby uby-
tek napéti na Zarovkach v navéstidlech neprekrocﬂ 5%

Jidténi silového napajent je provedeno podle vyse uvedenych platnych CSN a CSN 33 2000-5-523.

2.5. Technicky popis

Rozvody ke stozarim budou provedeny celoplastovymi kabely CYKY. Kabely k induk&nim smy&kam bu-
dou typu TCEKFE 1P 1,0. Vzorovy fez uloZeni kabelii SSZ je na v. &. 2 situace.
Kabely budou opatfeny smérovymi Stitky.

. 2.5. Ochrana pied irazem elektrickym proudem

Ochrana pted trazem elektrickym proudem je provedena podle CSN 33 2000 -4-41 :

A. Ochrana zivych &asti (u vSech soustav a sitf) - izolaci, kryty a pfepizkami

B. Ochrana nezivych &asti:
1) hlavni ptivod SSZ po svorky proudového chranide fadice - samo€innym odpojenim od zdroje
v siti TN
2) obvody fadiée - samo&innym odpojenim od zdroje (TN-S proudovym chrdnicem)
2.1) dopliikovym pospojovanim

C. Ochrana Zivych a neZivych &isti obvoda induk¢nich smycek:
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ochrana omezenim ustdleného proudu a niboje podle CSN 33 2000-5-523
Doplitkové pospojovani bude provedeno semnici kulatinou FeZn o @ 8 mm. Zemnici kulatina bude uloZena
do kabelové trasy.

2.6. Odbér elektrické energie SSZ

Odbér elektrické energie bude realizovan ze stavajici elektrické pfipojky SSZ & 3036. Z elektromérového
rozvadéte RE SSZ &. 3036 bude kabelem typu CYKY 4Bx16 mm’ piipojen fadi¢ SSZ prechodu. Napéjeci ka-
bel bude uloZen v soubéhu s koordinagnim kabelem. Napéjeni je na v.& 4. Vzhledem k tomu, Ze na elektrickou
pripojku SSZ & 3036 bude pfipojen i tadi& prechodu, bude nutné pfi rekonstrukci SSZ €. 3036 nahradit vypro-
jektovany kabel CYKY 4Bx16 mm’ mezi rozpojovaci skiini HDS 1 a elektromérovym rozvadééem kabelem
CYKY 4Bx25 mm”. '

2.7. Kabelové prostupy a chranicky

Pro prevedeni kabeld SSZ pod vozovkou a tramvajovou trati na ulici Vyskovické bude vybudovan technolo-
gii vodorovného vrtani novy kabelovy prostup, ktery bude tvofen PE trubkou o & 165 mm.
Pro zvyeni mechanické odolnosti budou viechny kabely uloZeny do PE chranicky o & 110 mm.

2.8. Poyadavky na provadéni praci

Polohy inZenyrskych siti, které jsou zakresleny v koordinagni situaci stavby, byly zpracovateli projektu pie-
dany generalnim projektantem Viaprojekt s.r.o.. Polohy jsou pouze informativni, a proto je tfeba pfed zahdjenim
vykopovych praci pozadat o vyty&eni viech inzenyrskych siti nachazejicich se v obvodu staveniste.

Pfi vystavbé je nutné dodrZovat C:SN 73 6005 a v mistech kiiZeni pfisluSnou normu.

PHi predani zafizeni do provozu preda dodavatel investorovi vychozi revizni zpravu (4. od fadiCe a méfici
protokoly kabelll) a opravenou projektovou dokumentaci podle skutetného provedeni. Do fadiCe bude vlepena -
situace dopravniho feSeni.

Vystavbu SSZ piechodu pro péi na ulici Ruské je nutné koordinovat s rekonstrukei SSZ kiizovatky
& 3036 Ruskéd — Zavodni — Palkovského. Souéasné je treba koordinovat PS 01 se stavebnimi pravami
(vystavbou tramvajovych zastivek pied Palicem kultury a sportu Vitkovice). Vystavbu prechodu pro pesi
je tieba koordinovat pripadné i s vystavbou SSZ kfizovatky €. 3034 Vyskovicka — Nova Jugoslavska, ktera je
soutésti stavby Prodejna potravin LIDL Ostrava - Zabteh, Jugoslavska ulice.

Stozary SSZ budou opatreny Cisly.

Indukéni smyé&ky budou jednozavitove s impedanénim transformatorem. Dréazka ve vozovce bude zalita spe-
cialni zalévaci hmotou s pozadovanou pevnosti, aby nedoslo v provozu k poskozeni vozovky ani v ni ulozeného
vodige. Rozméry indukénich smycek budou upfesnény s ohledem na vodorovné znaceni.

Sachty pro spojky induk&nich smy&ek budou z betonovych prefabrikatd s poklopy z tvrzeného polypropyle-
nu.

3.1. Pozadavky na bezpecnost prace

Pfi montaZnich pracich musi byt dodrZzovany bezpetnostni predpisy podle CSN 343100, CSN 343101,
CSN 34 3112 (prace v blizkosti trakéniho vedeni) viemi pracovniky s odpovidajici elektrotechnickou zpiisobi-
losti. Tento pozadavek se tyké naslednych oprav a (drzby zafizeni.

Pti stavebnich a naslednych tdrzbaiskych pracich musi byt dodrzovany vSeobecné zasady bezpetnosti pii
praci podle Vyhl. €. 48/92Sb.

3.2. K¥izeni a soubéh s kabely DPO

V mistech kfizeni s kabely Dopravniho podniku Ostrava budou kabely (v chrani¢kach) ulozeny do beto-
novych 7labd s pfesahem 1m na obé strany.

P¥i soub&hu bude provedeno totéZ a to jen v ptipadech, kdy vzdalenost mezi krajnimi kabely DPO a SSZ
bude mensi nez 2 m.

Polohu kabelis DPO je tieba pred zahéjenim vykopovych praci upfesnit vyty&enim. Z tohoto diivodu bude
tteba mista kfizeni a soub&hti upiesnit pfi vystavbé a ve spolupraci se spravcem uréit konkrétni opatfeni.

Vzorovy fez kiizeni kabel SSZ s kabely Dopravniho podniku Ostrava je na v.&. 9.




. 3.3. Pfipojeni koordina¢niho kabelu

Soutasti vystavby SSZ prechodu pro p&si je i pokladka koordinaénich kabeli TCEPKPFLE 10 X4 0,8 mezi
- spojkou na kabelu, ktery bude poloZen v ramei stavby prodejny potravin LIDL, a faditem SSZ prechodu pro
p&i. Dale bude polozen koordinacni kabel od fadi¢e prechodu po fadi¢ SSZ €. 3036.
3.4. Svislé a vodorovné dopravni znaceni

Na stozarech SSZ budou instalovany nasledujici dopravni znacky:

Cislo stozaru SSZ Cislo dopravni znacky

2 1P6
4 1P6
3.5. Vyty€eni stoZiru a Sachet SSZ
Oznaceni bodu souradnice Y souradnice X
2 473440,141 1104613,340
3 473432,100 1104625,502
4 473432,637 1104636,480
5 473428,682 1104645,954
DVAIl, DVA2 473407,193 1104597,436
DVBI, DVB2 473456,230 1104666,306

3 Brno, listopad 2002

Ing. Ludék Obrdlik




