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INVESTICNI ZAMER

zatepleni objektu a sanace obvodového plasts a lodZiovych konstrukei

a) véeny popis akce

Pfedmétem investi¢niho zAméru je statickd sanace obvodového plastd veetng lodZiovych
prvki. Objekt “Domov pro seniory Kamenec* je atypicky blokopanelovy dim postaveny v
konstruk¢ni soustavé BP 70 OS. Objekt mé 5 nadzemnich podlazi a jedno podzemni. Sklada se z
péti dilatadnich celkdt A az E. Jednotlivé dilataini celky maji pidorysné rozméry cca 17x23m.
Objekt md pfi¢ny nosny systé s moduly 5,7m. Nosné ptiné stény jsou ze Zelezobetonu t1.200mm,
obvodovy plast je ze struskopemzobetonovych blokopanelt t1.375mm.

'V soucasné dobe jsou prvky obvodového plasté z hleska dnesniho normového poZadavku
na tepelny odpor obvodovych plasth zcela nevyhovujici a je nutné provést zatepleni obvodového
plasts. Dale nosné prvky lodZiovych konstrukei jsou staticky siln€ poskozeny a je nutné jejich
sanace.

b) zdivodnéni nezbytnosti vystavby

Loziové stény v severnim priceli se zejména v oblasti stykd se stropnimi prvky lodZif
rozpadaji. Ze stén samovolng vypadavaji kusy betonu a bezprostiedns ohrozuji lidi pohybujici se v
okoli objektu. Stejnym zpiisobem jsou poruseny stropni desky lod¥ii a odpadéava z nich kryef vrstva
betonu. ObnaZena vyztuZ je siln€ zkorodovana.

U lodziovych konstrukef — stén se v konstrukénim systému BP 70 OS vyskytuji statické
poruchy. P¥i¢inou poruch je korozni napadeni lodZiovych stén. Toto napadeni se projevuje trhlinami
v dilcich podél vyztuze, nésledné odpadénim kryci vrstvy betonu a obnaZenim korodujicich prvka
vyztuZe. Pfifinou koroze vyztuZe lodZiovych stén je karbonatace betonu v kombinaci s jeho
poréznosti a pfistupem atmosférické vlhkosti. Zkarbonatovany beton pfestédva chranit vyztuZ proti
korozi, zatind zvétSovat objem a odpadd. Tento jev v pokrogilejsim stadiu znamena bezprostfedni
ohroZeni bezpeénosti osob pohybujicich se v blizkosti objektu odpadavajicimi kusy betonu.

Poruchy lodZiovych prvkii jsou u objektd BP 70 OS dominantni a jejich existence je
diivodem pro nafizovini sanaci podle § 94 Stavebniho zdkona. U tohoto posuzovaného
objektu se jedna o ohroZeni bezpe¢nosti osob v blizkosti budovy samovolné odpadajicimi kusy
betonu. Z tohoto diivedu je nezbytné nutné prikrotit okamzite k statické sanaci uvedenych
konstrukei.

Obvodovy plast’ provedeny ze struskopemzobetonovych paneld tL.375mm je z pohledu
pozadavki dne$ni normy zcela nevyhovujici a je nutné provést zatepleni objektu napiiklad
kontaktnim zateplovacim systémem.

¢) vyhodnoceni efektivnosti

Vzhledem k navrZenému zatepleni celého objektu dojde ke sniZeni provoznich nékladt z
pohledu aspory energi na vytipéni budovy. Dojde ke sniZeni m&rné ro&ni spotieby tepla na vytapéni
0 30-40% proti stavu pfed zateplenim objektu. Ve finanénim vyjadieni by ro¢ni uspora mohla
dosahovat hodnoty 670 000,-K& az 890 000,- K&. Vzhledem k havarijnimu stava prvkd
lodZiovych konstrukei a jejich nutné okamZité sanace neni jind moZnost, neZ sanaci provést a to
obvyklym zpisobem, ktery se u t&chto poruch b&Zné pouZiva.
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SniZeni tepelnych ztrat obvodovym plastém bude zaji$t€no zateplenim obvodového plasté
celého objektu pomoci kontaktniho zateplovaciho systému.

Statickd sanace se provede postupnym odstranénim uvolnéné kryci vrstvy betonu z hram
lodZiovych stén, oSetfi se korodujici vyztuz a provede se reprofilace dilcd. PouZiji se ov&fené
technologie pro sanaci a opravy Zelezobetonovych konstrukei. Univerzalnim sanaénim opatfenim k.
odstranni koroznich statickych defektl lodZiovych stén v podate¢nich stadiich a k jejich prevenci
je aplikace zateplovaciho systému na konstrukei lodZiovych stén po jejich reprofilaci. Dimenze
tepelného izolantu je stanoven v tl. 20-80mm. Utelem zatepleni je zmengeni teplotnf amplitudy, jiz
je konstrukce vystavena a tim i jejiho teplotniho naméhéani. Druhym zasadnim efektem je zabran&ni
plistupu atmosférické vihkosti a tim zastaveni koroznich procest.

¢) souhrnné pozadavky na plochy a prostory

— zatepleni obvodového plasté a sanace nosnych

Vzhledem k povaze stavebnich praci
obvodovych konstrukei nedojde k poZadavku na nové plochy a prostory.

f) izemné technické podminky pro piipravu tizemi

Vzhledem k povaze stavebnich praci — statické sanace nosnych obvodovych konstrukef
nedojde k poZadavku na nové napojeni objektu na inZenyrské sit€ a dopravni infrastrukturu.

g) zibor zem&délského pidniho fondu a pozemki plnicich funkei lesa

Vzhledem k povaze stavebnich praci — zatepleni obvodového plasté a sanace nosnych
obvodovych konstrukei nedojde k poZadavku na zibor zemé&d&lského piidnfho fondu a pozemki
plnicich funkei lesa.

h) pozadavky na vykup pozemkii nebo staveb a budov podmitiujici vystavbu

Vzhledem k povaze stavebnich praci — zatepleni obvodového plasté a sanace nosnych
obvodovych konstrukei nedojde k poZadavku na vykup pozemki nebo staveb a budov podmifivjici
vystavbu.

i) majetkopravni vztahy

Vypis z katastru nemovitosti a snimek pozemkové mapy je doloZen v piiloze.

Jj) poZadavky na zabezpeéeni budouciho provozu

Vzhledem k povaze stavebnich praci — zatepleni obvodového plasté a sanace nosnych
obvodovych konstrukei nedojde k novym poZadavkum na zabezpegeni budouciho provozu.
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Vzhledem k povaze stavebnich praci — zatepleni obvodového plasté a sanace nosnych
obvodovych konstrukei nedojde k novym poZadavkim pracovni sily.

1) majetkopravni vztahy

Vzhledem k povaze stavebnich praci — zatepleni obvodového plasté a sanace nosnych
obvodovych konstrukei nedojde k novym poZadavkum na majetkopravni vztahy.

m) porovnani nidkladi na realizaci akce s jinou formou FeSeni realizace

Vzhledem k povaze stavebnich praci — zatepleni obvodového plastd a sanace nosnych
obvodovych konstrukei neni mozné provést porovnani nékladi. Zatepleni bude provedeno b&znym
kontaktnim zateplovacim systémem. Statickd sanace je navrZena obvyklym, ov&fenym zpisobem,
ktery se plo$n& vyuziva v pifpadé stejnych poruch struskopemzobetonového obvodového plésté na
objektech postavenych v konstrukéni soustavé BP 70 OS.

n) vykresy a schémata

Vykresy a schémata jsou pfiloZeny v pFiloze.



[image: image6.jpg]—priloha 1

(vypis z katastru nemovitosti a snimek pozemkové mapy)
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prokazujici stav evidovany k datu 27,04.2007 09:13:54

Vyhotoveno dalkovym pristupem do katastru nemovitosti pro el ovéfeni vystupu z informaéniho Systému verejné spravy
ve smyslu § 9 zak. &. 365/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisa.

Okres: CZz0806 Ostrava-mésto Obec: 554821 Ostrava

at.dzemi: 714828 Slezska Ostrava List vlastnictvi: 3425
V kat. dzemi jsou pozemky vedeny v jedné Siselné Fads

Vlastnik, jiny oprdvnény Identifikdtor Podil

Vlastnické prdvo
Statutédrni mésto Ostrava, ProkeSovo némésti 1803/8, 00845451
Moravska Ostrava, 729 30 -

Svéfend sprdva nemovitosti ve vlastnictvi obce
Méstsky obvod Slezska Ostrava, T&Sinska 138/35, Slezska 00845451-003

Ostrava, 710 16 @ .
CASTECNY V¥PIS
Nemovitosti
Pozemky .
Parcela Vyméra[m2] Druh pozemku Zpisob vyuZiti Zpisob ochrany
1539/1 15439 ostatni plocha jind plocha
1 Jind prdva - Bez zapisu
T Omezeni vlastnickeho prive — e zépisu ] -
T Jiné zdpisy - Bes zapisu —
Nabyvaci tituly a jiné podklady zdpisu -
istina
L Vznik prava ze zakona zakon &. 172/1991
POLVZ:527/1999 2-2900527/1999-807
Pro: Méstsky obvod Slezska Ostrava, T&3inska 138/35, slezska RC/ICO: 00845451-003
Ostrava, 710 16
Vztah bonitovanych pidné& ekologickych jednotek (BPEJ) k parceldm - Bez zapisu
esky urad zemém&Ficky a katastrdlni - SCD Vyhotoveno: 27.04.2007 10:07:49

Ovéruji pod poradovym Gislem 238, Ze tato listina, ktera
vznikla prevedenim vystupu z informa&niho systému verejné
sprévy/(z elektronické podoby do podoby listinné, skladajici
sz g listl, se doslovng shoduje s obsahem vystupu
2 informagniho systému verejné spravy v elektronické podobs.

Tato listina obsahuje Casteény vypis z informa&niho systému
vefejné spravy.
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lalkovym pfistupem do katastru nemovitosti pro tcel ovéreni vystupu z informacniho systému vefejné sprévy
ve smyslu § 9 zék. &. 365/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisl.

Okres: C20806 Ostrava-mésto Obec: 554821 Ostrava

lat.tzemi: 714828 Slezska Ostrava List vlastnictvi: 3195
V kat. Gzemi jsou pozemky vedeny v jedné &iselné fadd

Vlastnik, jiny oprdvnény Identifikdtor Podil
Vlastnické prdvo
Statutdrni m&sto Ostrava, ProkeSovo namésti 1803/8, 00845451

Moravska Ostrava, 729 30
CASTECNY VYPIS

Nemovitosti
Pozemky &
parcela Vyméra [m2] Druh pozemku Zpiisob vyuFiti Zptisob_ochran
1539/2 326 zastavéna plocha a
g .nadvofi
1539/3 328 zastavéni plocha a
nadvofi
1539/4 566 zastavéni plocha a
nadvofi
1539/5 418 zastavéna plocha a
nadvofi
1539/6 380 zastavéni plocha a
nadvofi
1539/7 519 zastavéni plocha a
nadvofi
1539/11 2587 ostatni plocha jina plocha
3udovy
Typ budovy
Cést obce, &. budovy Zpisob vyuZiti Zpisob ochrany Na parcele
Slezska Ostrava, ob&.vyb - T 1539/4 —
&.p. 1056
bez &p/&e jinad st. 1539/2
bez &p/&e jina st. 1539/3
bez &p/&e obé&.vyb 1539/5
bez &p/&e ob&.vyb 1539/6
bez &p/&e obé&.vyb 1539/7
1 Jind prédva - Bez zapisu T
Omezen{ vlastnického prava - Bez zapisu )

Jiné zdpisy - Bez zapisu

" Nabyvaci tituly a jiné podklady zdpisu

istina
1 Vznik prava ze zakona zakon &. 172/1991
POLVZ:724/1996 2-2900724/1996~807

Pro: Statutarni mdsto Ostrava, ProkeSovo nimdsti 1803/8, Moravska  RC/ICO: 00845451
~" Ostrava, 729 30
1 Jina listina ze dne Rozhodnuti Ministerstva financi Ceské republiky
&.3.: 124/16 079/2001 ze dne 13.02.2001.
POLVZ:182/2001 2-2900182/2001-807

Pro: Statutarni msto Ostrava, ProkeSovo namdsti 1803/8, Moravska  RC/ICO: 00845451
Ostrava, 729 30

strana 1
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Vyhotoveno dalkovym pristupem do katastru nemovitosti pro tcel ovéreni vystupu z informacniho systému vefejné spravy
ve smyslu § 9 zék. ¢. 365/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisi.

Okres: CZ0806 Ostrava-mésto B Obec: 554821 Ostrava

-.lzemi: 714828 Slezsk4 Ostrava List vlastnictvi: 3195
V kat. Gzemi jsou pozemky vedeny v jedné &iselné Fadd

Vztah bonitovanych pudné ekologickych jednotek (BPEJ) k parceldm - Bez zapisu

sky ufad zemém&Ficky a katastrdlni - SCD Vyhotoveno: 27.04.2007 10:05:24

Ovéruji pod poradovym &islem 237, Ze tato listina, kterd
vznikla pfevedenim vystupu z informa&niho systému vefejné
spravy elektronické pedoby do podoby listinné, sklédajici
se z . .. listly se doslovng shoduje s obsahem vystupu
2 informaéniho systému vefejné spravy v elektronické podobé&.

Tato listina obsahuje &astedny vypis z informa&niho systému
vefejné spravy.
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(charakteristické vykresy)
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(tepelné technicky vypocet)



[image: image15.jpg]DOMOYV PRO SENIORY KAMENEC
SANACE OBVODOVEHO PLASTE

TEPELNE TECHNICKE POSOUZENI

obvodového plasté

vypracovala : ing. Dagmar Pokludova ’ /D [/Zﬂ///yf

kontroloval S Ing. Ivan Holinka,aut.ing.
CKAT &.1100136

datum s biezen 2010



[image: image16.jpg]Tepelng technické posouzeni obvodového plasté vyde uvedené akce bylo Zpracovano

dle:

- SN EN ISO 13788 (730544) Tepelng vihkostni chovéni stavebnich dilch a
stavebnich prvkii — Vnitini povrchova teplota pro vyloudeni kritické
povrchové vihkosti a kondenzace uvnitf konstrukce — Vypoctové metody

& CSN EN ISO 6946 (730558) Stavebni prvky a stavebni konstrukce —
Tepelny odpor a soutinitel prostupu tepla — Vypodtova metoda)

- SN 730540 Tepeln4 ochrana budov

Stavajici obvodovy plast objektu je vyzdén ze sﬁ'uskopemzobetonovych tvarnic
vl.375 mm, nesplitujici soutasné tepelné pozadavky dle CSN. Spinéni normovych
poradavkil je zaji§téno navrZenym zateplenim v t1.150 mm.

Vypodet byl proveden pro stavajici i navrZeny stav.

Zavér:
Z piilozeného vypottu je zfejmé, Ze navrZena skladba vyhovi a normové
poZadavky jsou splnény.



[image: image17.jpg]ZAKLADNI KOMPLEXN| TEPELNE TECHNICKE
POSOUZENI STAVEBNI KONSTRUKCE

podie CSN EN ISO 13788, GSN EN ISO 6946, CSN 730540 a STN 730540
Teplo 2007

Nazev tlohy : obvodovy plast - stavajici stav

Zpracovatel : Atelier Idea s.r.o.

Zakéazka :

Datum : 2.4.2010

KONTROLNI TISK VSTUPNICH DAT :

Typ hodnocené konstrukce : Sténa
Korekee souinitele prostupu dU : 0.000 W/m2K

Skiadba konstrukce (od interiéru) :

Cislo Nazev D[m] LIW/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mif[-]
1 Beton struskov  0.3750 0.7400 890.0 1500.0 17.0

Okrajové podminky vypoétu :

Tepelny odpor pii piestupu tepla v interiéru Rsi : 0.13 m2K/wW

dito pro vypodet kondenzace a povrch. teplot Rsi : 0.25 m2K/W
Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v exteriéru Rse 1 0.04 m2K/W

dtto pro vypotet kondenzace a povrch. teplot Rse : 0.04 m2K/wW
Névrhova venkovni teplota Te : -15.0C
Navrhova teplota vnitiniho vzduchu Tai : 210C
Navrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu RHe : 84.0%

Navrhova relativni vihkost vnitiniho vzduchu RHi:  55.0 %

Mésic Délka[dny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe[Pa]

1 31 21.0 540 13422 2.3 81.1 409.0
2 28 210 565 14044 -0.6 80.7 468.9
3 31 21.0 569 14143 33 79.4 614.3
4 30 21.0 580 144186 82 772 839.1
5 31 210 614 15261 133 741 11312
6 30 21.0 645 16032 164 715 13328
7 31 210 66.0 16405 17.8 701 14280
8 31 21.0 655 1628.1 173 706 13935
9 30 210 617 15336 136 739 11504
10 31 21.0 584 145186 9.0 76.8 881.2
il 30 21.0 569 14143 3.8 792 6348
12 31 21.0 567 14093 -04 805 475.5

Pro vnitfni prostfedi byla uplatnéna pfirazka k vnitini relativni vihkosti :

Poget hodnocenych let : 1

TISK VYSLEDKU VYSETROVANI :
Tepelny odpor a souéinitel prostupu tepla dle GSN EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R : 0.51 m2Kiw
Soudinitel prostupu tepla konstrukee U : 1.48 W/m2K

Mafkg/m2]
0.0000

50%
Vychozi mésic vypodtu bilance se stanovuje vypottem dle CSN EN SO 13788.



[image: image18.jpg]Souginitel prostupu zabudované kce Ukc:  1.50/1.53/1.58/ 1.68 W/m2K
Uvedené orientadni hodnoty plati pro riznou kvalitu fe$eni tep. mostii vyjadienou pfibliznou
prirazkou dle poznamek k ¢l. B.9.2 v CSN 730540-4.

Difuzni odpor konstrukce ZpT : 3.4E+0010 m/s
Teplotni Gtlum konstrukce Ny* : 232
Fazovy posun teplotniho kmitu Psi* : 109h

Teplota vnitiniho povrchu a teplotni faktor die CSN 730540 a CSN EN ISO 13788:

Vnitini povrchova teplota v navrhovych podminkéch Tsi,p 970C

Teplotni faktor v ndvrhovych podminkach f,Rsi,p : 0.686

Cislo Minimalni pozadované hodnoty pfi max. Vypoétené

mésice rel. vihkosti na vnitinim povrchu: hodnoty

80% 100% =2
Tsi,m[C] f,Rsi;m Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi[C] f,Rsi RHsi[%]

1 14.8 0.732 11.3 0.586 137 0.636 85.7
2 15.5 0.743 12.0 0.585 14.2 0.686 86.6
3 15.6 0.693 121 0.499 15.4 0.686 80.6
4 15.9 0.599 124 0.330 17.0 0.686 74.5
5 16.8 0.450 133 o 18.6 0.686 713
6 17.5 0.248 141 19.6 0.686 70.5
7 17.9 0.033 14.4 20.0 0.686 702
8 17.8 0.131 143 19.8 0.686 704
] 16.8 0.438 13.4 - 18.7 0.686 7.2
10 16.0 0.581 12.5 0.294 17.2 0.686 738
1 1586 0.684 121 0.485 156 0.686 79.8
12 15.5 0.744 121 0.583 14.3 0.686 86.6

Poznamka: RHsi je relativni vihkost na vnitinim povrchu,

Tsi je vnitfni povrchova teplota a f,Rsi je teplotni faktor.

Difuze vodni pary v navrhovych podminkach a bilance vihkosti die CSN 730540:
(bez viivu zabudované vihkosti a slunecni radiace)

Priib&h teplot a tlakli v ndvrhovych okrajovych podminkéch:

rozhrani: i e
tepl.[C]: 9.7 -132
p [Pal: 1367 138

psat[Pa]: 1203 195

Pfi venkovni névrhové teploté dochazi k povrchové kondenzaci vodni pary.

Kond.zéna Hranice kondenzaéni zény Kondenzujici mnozstvi
&gislo leva [m] prava vodni pary [kg/m2s]

1 0.0000 0.2565 1.651E-0006
Celoroéni bilance vihkosti:
Mnozstvi zkondenzované vodni pary Mc,a: 8.255 kg/m2,rok
MnozZstvi vypafiteiné vodni pary Mev,a: 1.603 kg/m2,rok

Ke kondenzaci dochazi pfi venkovni teploté nizsi nez 0.0 C.

Bilance zkondenzované a vypafené vihkosti die CSN EN ISO 13788:

Rocni cyklus & 1



[image: image19.jpg]V konstrukei nedochézi b&hem modelového roku ke kondenzaci.

Poznamka: Hodnoceni difuze vodni pary bylo provedeno pro piedpokiad 1D Sifeni vodni pary
prevazujici skladbou konstrukce. Pro konstrukce s vyraznymi systematickymi tepelnymi mosty
je vysledek vypottu jen orientacni. Pfesngjsi vysledky Ize ziskat s pomoci 2D analyzy.

STOP, Teplo 2007
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[image: image21.jpg]VYHODNOCENI VYSLEDKU PODLE KRITERIi ESN 730540-2 (2007)
Nazev konstrukce: obvodovy plast - stavajici stav

Rekapitulace vstupnich dat

Navrhova vnitini teplota Ti: 200C
Navrhova venkovni teplota Tae:  -15,0C
Teplota na vnéjsi strané Te: -150C
Navrhova teplota vnitiniho vzduchu Tai: 210C

Relativni vihkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)
Skladba konstrukce

Cislo Nazev vrstvy d [m] Lambda W/mK]  Mi[]
1 Beton struskovy 2 0,375 0,740 17,0

1. Pozadavek na teplotni faktor (€1, 5.1 v GSN 730540-2)

Pozadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF = 0,793+0,000 = 0,793
Vypoétena hodnota: f,Rsi = 0,686

Kriticky ieplotni faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximalni pfipustnou vihkost
na vnitinim povrchu 80% (kritériurn vylougeni vzniku piisni).

f,Rsi < f,Rsi,N ... POZADAVEK NENi SPLNEN.

Pozn.: Povrchové teploty a teplotni faktory v misté tepeinych mosti ve skladbg je nutné
stanovit feSenim teplotniho pole.

1. Pozadavek na soutinitel prostupu tepla (€. 8.2 v CSN 730540-2)
Pozadavek: UN = 0,38 W/m2K

Vypoctena hodnota: U = . 1,48 Wim2K

U > U,N ... POZADAVEK NENI SPLNEN.

na éifeni vihkosti konstrukei (€. 6.1 2 6.2 v CSN 730540-2

{li, PoZadav

Pozadavky: 1. Kondenzace vodni pary nesmi ohrozit funkci konstrukce.
2. Roéni mnoZstvi kondenzatu musi byt niz3i nez roéni kapacita odparu.
3. Roéni mnozstvi kondenzatu Mc,a musi byt niz$i nez 0,1 kg/m2.rok,
nebo 3% plo$né hmotnosti materidlu (niZSi z hodnot).

Limit pro max. mnozstvi kondenzatu odvozeny z min. plosné hmotnosti
materialu v kondenzaéni zong &ini: 16,875 kg/m2,rok

(material: Beton struskovy 2).

Dale bude pouZit limit pro max. mnozstvi kondenzétu: 0,100 kg/m2,rok

Vypoétené hodnoty: V ki dochazi pii venkovni navrhové teploté ke kondenzaci.

Roéni mnozstvi zkondenzované vodni pary Mc,a = 8,2550 kg/m2,rok
Rogni mnozstvi odpafiteiné vodni pary Mev,a = 1,6033 kg/m2,rok

Vyhodnoceni 1. poZadavku musi provést projekiant.

Mc,a > Mev,a ... 2. POZADAVEK NENi SPLNEN
Mc,a > Mc,N ... 3. POZADAVEK NENI SPLNEN.

Teplo 2007, (c) 2006 Svoboda Software
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[image: image24.jpg]ZAKLADNi KOMPLEXN{ TEPELNE TECHNICKE
POSOUZENI STAVEBNI KONSTRUKCE

podle GSN EN ISO 13788, CSN EN 1SO 6946, CSN 730540 a STN 730540
Teplo 2007

Nazev tlohy : obvodovy plast - navrzeny stav

Zpracovatel : Atelier Idea s.r.o.

Zakézka :

Datum : 2.4.2010

KONTROLNI TISK VSTUPNICH DAT :

Typ hodnocené konstrukce : Sténa
Korekce souginitele prostupu dU : 0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

&islo Nazev DIm]  LIW/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3]  Mi[]
1 Betonstruskov 03750 0.7400 890.0  1500.0 17.0
2 Penovypolysty 01500 0.0440 12700  15.0 210

Okrajové podminky vipoétu :

Tepelny odpor pii pfestupu tepla v interiéru Rsi : 0.13 mz2K/W

dtto pro vypocet kondenzace a povrch. teplot Rsi : 0.25 m2K/W
Tepelny odpor pii prestupu tepla v exteriéru Rse :  0.04 m2K/W

dtto pro vypo&et kondenzace a povrch. teplot Rse : 0.04 m2K/wW
Navrhova venkovni teplota Te : -15.0C
Néavrhové teplota vnitinfho vzduchu Tai : 21.0C
Navrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu RHe : 84.0%

Navrhové relativni vihkost vnitiniho vzduchu RHi:  55.0 %

Mésic Délka[dny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe[Pa]

1 31 210 540 13422 23 81.1 409.0

2 28 21.0 565 14044 -06 807 468.9

3 31 21.0 569 14143 33 794 614.3
4 30 21.0 580 144186 8.2 772 839.1

5 31 210 614 15261 133 741 11312
6 30 210 645 1603.2 164 715 13329
T 3 21.0 660 16405 17.8 701  1428.0
8 31 21.0 655 1628.1 17.3 706 13935
9 30 210 617 15336 136 739 11504
10 31 21.0 584 14516 2.0 76.8 881.2
11 30 21.0 569 14143 38 79.2 634.8
12 31 210 567 14093 -0.4 80.5 475.5

Pro vnitini prostiedi byla uplainéna pfirazka k vnitini relativni vihkosti :

Malkg/m2]
0.0000
0.0000

5.0%

Vychozi mésic vypodtu bilance se stanovuje vypottem dle CSN EN ISO 13788.

Potet hodnocenych let : 1

TISK VYSLEDKU VYSETROVANI :

Tepelny odpor a souéinitel prostupu tepla die CSN EN ISO 6946:



[image: image25.jpg]Tepelny odpor konstrukce R : 3.92 m2KW
Souginite! prostupu tepla konstrukce U : 0.24 W/im2K

Souginitel prostupu zabudované kce Ukc:  0.26/0.29/0.34 10.44 Wim2K
Uvedené orientaéni hodnoty plati pro riznou kvalitu fe$eni tep. mostil vyjadienou pfibliznou
prirazkou dle poznamek k ¢l. B.9.2 v CSN 730540-4.

Difuzni odpor konstrukce ZpT : 5.1E+0010 m/s
Teplotni Gtlum konstrukce Ny* : 555.7
Fézovy posun teplotniho kmitu Psi* : 136h

Teplota vnitfniho povrchu a teplotni faktor dle €SN 730540 a SN EN ISO 13788:

Vhniténi povrchova teplota v navrhovych podminkach Tsi,p : 18.86 C

Teplotni faktor v ndvrhovych podminkach f,Rsi,p : 0.941

Cislo Minimalini poZadované hodnoty pii max. Vypottené

mésice rel. vihkosti na vnitinim povrchu: hodnoty

Tsi,m[C] f,Rsi;m Tsi,m[C] f,Rsi.m Tsi[C] fRsi RHsi[%]

1 14.8 0.732 "3 0.588 198 0.941 58.8
2 16.5 0.743 12.0 0.585 19.7 0.841 61.2
3 156 0.693 121 0.499 19.9 0.941 60.7
4 159 0.599 12.4 0.330 20.2 0.941 60.8
5 16.8 0.450 133 —_— 20.5 0.941 63.2
6 17.5 0.248 14.1 207 0.941 656
7 179 0.033 144 — 208 0.941 66.8
8 17.8 0.131 143 —_— 208 0.941 66.4
9 16.8 0.438 134 — 206 0.941 634
10 16.0 0.581 125 0.294 203 0.941 61.0
" 158 0.684 121 0.485 20.0 0.941 60.6
12 16.5 0.744 121 0.583 19.7 0.941 61.3

Poznamka: RHsi je relativni vihkost na vnitfnim povrchu,

Tsi je vnitini povrchova teplota a f,Rsi je teplotni faktor.

h podminkéch a bilance vihkosti dle €SN 730540:
(bez vlivu zabudované vihkosti a sluneéni radiace)

Difuze vodni v névrhov

Priib&h teplot a tlakd v névrhovych okrajovych podminkéach:

rozhrani: i 12 e
tepl.ICl: 18.9 14.5 -14.7
p [Pa]: 1367 545 138

psat[Pa]: 2177 1853 170
P venkovni navrhové teploté nedochézi v konstrukci ke kondenzaci vodni pary.

Mnozstvi difundujici vodni pary Gd : 2.580E-0008 kg/m2s

Bilance zkondenzované a vypafené vihkosti dle CSN EN ISO 13788:

Rocni cykius & 1

V konstrukci nedochézi béhem modelového roku ke kondenzaci.

Poznamka: Hodnoceni difuze vodni pary bylo provedeno pro predpokiad 1D Sifeni vodni pary

prevazujici skladbou konstrukce. Pro konstrukce s vyraznymi systematickymi tepelnymi mosty
je vysledek vypodiu jen orientadni. Piesnéjsi vysledky ize ziskat s pomoci 2D analyzy.



[image: image26.jpg]VYHODNOCENI VYSLEDKU PODLE KRITERIi CSN 730540-2 (2007)
Nazev konstrukce: obvodovy plast - navrZeny stav

Rekapitulace vstupnich dat

Navrhova vnitini teplota Ti: 200C
Navrhova venkovni teplota Tae:  -15,0C
Teplota na vnéj$i strané Te: -150C
Navrhové teplota vnitiniho vzduchu Tai: 210C
Relativni vihkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)
Skladba konstrukce
Cislo Nazev vrstvy d [m] Lambda [W/mK} Mi [
1 Beton struskovy 2 0,375 0,740 17,0
2 Pé&novy polystyren 1 (po roce 2 0,150 0,044 21,0

1. Pozadavek na teplotni faktor (1. 5.1 v SN 730540-2)

Pozadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF = 0,793+0,000 = 0,793
Vypoétena hodnota: f,Rsi = 0,941

Kriticky teplotni faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximalni pfipustnou vihkost
na vnitinim povrehu 80% (kritérium vylougeni vzniku plisni).

f,Rsi > f,Rsi,N ... POZADAVEK JE SPLNEN.

Pozn.: Povrchové teploty a teplotni faktory v misté tepelnych mostl ve skladbé je nutné
stanovit feSenim teplotniho pole.

IL. Pozadavek na souéinitel prostupu tepla (§1. 5.2 v CSN 730540-2)

Pozadavek: UN = 0,38 W/m2K
Vypo&tena hodnota: U = 0,24 Wim2K
U< U,N ... POZADAVEK JE SPLNEN.

Vypoéteny souinitel prostupu tepla musi zahmovat vliv systematickych tepelnych
mostd (napt. krokvi v zateplené Sikmé stfede).

Pozadavky: 1. Kondenzace vodni pary nesmi ohrozit funkci konstrukee.
2. Roéni mnozstvi kondenzatu musi byt nizsi neZ roéni kapacita odparu.
3. Roéni mnozstvi kondenzatu Mc,a musi byt nizsi nez 0,1 kg/m2.rok,
nebo 3% plosné hmotnosti materidlu (nizsi z hodnot).

Vypoctené hodnoty: V kei nedochazi pii venkovni névrhové teploté ke kondenzaci.

POZADAVKY JSOU SPLNENY.

Teplo 2007, {c) 2006 Svoboda Software
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RozloZeni tlakii vodni pary v typickém mist¥ konstrukce

ZatiZeni vngj§i névrhovou teplotou a vihkost dle CSN 730540
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