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a) Popis inzenyrského objektu, jeho fun&niho a technickéhoreSeni
1.0 VSeobecn&ast

1.1 Identifika ¢éni Udaje

Nazev stavby: TRAMVAJOVE MOSTY UL. PLZESKA
Nazev objektu: SO 402 Vejné os¥tleni

Misto stavby: Ostrava

Katastralni Gzemi: Z&bh nad Odrou

Ucel dokumentace: DSP

1.2 Objednatel, investor
Nazev a adresa : Statutargsto Ostrava, ProkeSovo nésh 8, 729 30 Ostrava

1.3 Projektant (zhotovitel projektu)

Projektant: Dopravoprojekt Ostrava, spolos r
Masarykovo nagsti 5, 702 00 Ostrava
(0 427 67 377

HIP: Ing. Karel Kubza

Projektant SO: ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.
Frani Sramka 1209/5, 709 00 Ostrava
ICO 27788695

Zpracoval: Ing. Pavel Havlena

Zodp. projektant: Ing. Vaclav Vék



1.2 Zakladni udaje

Predmétem dokumentace je Upravargmého osstleni na rekonstruovaném tramvajovém
most na ul. Plzéska res ul. Rudna v Ostrav

1.3 Zmény DSP proti DUR

Bylo uptesreno technické&esSeni.

1.4 Pouzité podklady

a) Situ&ni planyreSeného stavenist

b) Projekt DUR uvedené stavby

c) Elektrotechnické normy agdpisyCSN 73 7505CSN 34 7402(CSN 33 2000-
4-41 ed2,CSN 33 2000-5-51 edZ;SN 33 2000-5-54 ed2°SN EN 50341-1 a
dalSi souvisejici normy, aktualizace, edice a rd@hté&chto norem.

d) Geodetické podklady — digitalni zakresleni inZskych siti, digitalni katastralni
mapa.

e) Pazkumy a konzultace s provozovateleng sit

1.5 Cizi zatizeni

V okoli se nachazi podzemni i nadzemni inZenyrsike Kiizeni a southy budou
oSeteny dleCSN 73 6005 a zéaroviebudou dodrzeny podminky ve vyj&ai jednotlivych
sprava siti.

2.0 TechnickéieSeni
2.1 Zakladni technické udaje

Napitova soustava: 3+PEN, 3+PE+N, 50Hz, 0,4/0,23kV Ag-C, TN-S

Ochrana proti neb. dotyku: a) Zivy¢hsti — automatickym odpojenim od zdroje
b) nezivychkiasti — dvojitou izolaci

Ochrana ped atmosférickym igpstim: zemrénim, dleCSN 33 2000-5.54 ed?

Minimalni kryti el. gedmgta: rozvadce a rozvodnice IP 54/2X¢ipotevienych dvéich
svitidla IP66
Ubytek napti
Celkovy Gbytek nagti negrekrati hodnotu povolenoGSN.
Ochrana proti getiZzeni a zkratu
Resena volbou vhodnych jisticich pfivlt ostatnich el. #&zeni s dostat@ou zkratovou
odolnosti.

Prostedi z hledisk&’SN 33 2000-5.51 ed3 AA3,AB3-4, AC1, AD*3,AE3FA, AG1,
AH1



AK1, AL1l, AM1, AN2,AP1, AQ3, AR1,
AS3, BAl, BC3, BD1, BE1,

AD3*-Venkovni prostory &mito vrgjSimi vlivy mohou byt posouzeny jako prostory pouze
nebezpené,jestlize se tyto vlivy v daném
prostoru vyskytuji pouze ¢hs a je
zajiseno,ze s elektrickym Z&Zenim se
bude manipulovat pouze v dblkdy pisobi
maximalreé jenom viEjSi vlivy podle
tabulky NA4,NAS5.

Instalovany vykon novych svitidel cca 0,7kw

2.2 Pozadované hodnoty pro osdtleni dle CSN EN 13201-2

Zattidéni komunikace dle generelu VO

Komunikace stupeoswtleni intenzita Lm
Rudna ME2 2,0 cd/m2
Svitidla Thorn AREAL 150W 230V HID/E40 CL2 ANT STR3

2.3 TechnickéreSeni

Popis stavajicihoreSeni
Stavaijici osstleni ul. Rudna pod mosty ul. Piaké jereSeno 4ks svitidel uméstych
na silngénich i tramvajovém mo&t Os\tleni pod mosty na tramvajove trati je na ocel@wcé

pro pEsi.
Rudna - provizorni FeSeni

Zatizeni VO na tramvajovém medbude demontovanoietné dvou svitidel 325 a 322,
svitidla budou pelozena na siléni mosty. Svitidla budoutploZzena na podpy silnicnich
mosti. Silnicni mosty jsou rekonstruované a nefippstné do nich provétjakékoliv zasahy,
svitidla budou na podpy prichycena paskami - bude zamezeno poSkozeniu prlag.
podloZenim pések. détns stavajicich nedemontovanych (323, 324) svitidelebpod mosty
celkem 4ks svitidel. #eloZzené svitidlo 325 bude napojeno ze svitidla ¥abelové vedeni
mezi svitidly na tramvajovém mesbude demontovano, nové napojeni svitidel 322, 22&

z rozvodnice stozaru 183 undisého na most Napojeni musi byt provedeno tak, aby nebyl
mozny Fistup k zivymcastem v rozvodnici. Kabelova trasa povede od daiti®3 po vijsi
straré silnicniho mostu v fipevrené chranice a dale po podpach k napojovanym svitiin
322 a 323. O jsou vyloweny zasahy do silemiho mostu, nesmi byt poSkozen. Napojeni
bude provedeno kabely CYKY 3x2,5 - napojeni v raiioi stozaru za pojistku.

Dotéeny Usek mezi zemniho vedeni stozary 329 a 321 doddesre pielozen do trasy
mimo vykop jako vrchni kabelové na provizornich p&dch. Na stavajici vedeni bude
naspojkovan kabel AYKY/AYKYz 4x35.



Napajeci kabel RVO 705 AYKY 4x70 bude v &eném Useku odkryt a mechanicky
ochrargn proti poskozeniipstaviE. Bude pouzito flené chraniky v celé délce odkryti. Bude
zajiS€na proti vniknuti néistot dovnit chranéky. Pred zahozem bude miéspatky mostu
piipoloZzena rezervni pevna trubka D160mm, z&idtvicky proti vniknuti neistot. Pokud
bude trubka v kolizi s patkou mostu, bude polozeagatku, obetonovana a proveden zahoz.
Trubka bude sigsahem patky 1m na ®btrany.

Délka upravovanych vedeni: cca 90m
PreloZend svitidla: 2ks

Rudné - nové ositleni

V koordinaci s postupujici rekonstrukci tramvajowé mostu, bude realizovano
definitivni feSeni osétleni ul. Rudna pod mosty ul. Pigké. Budou demontovana vSechna
svitidla na sedovych pilfich (322, 323, 324, 325)¢etns kabelovych vedeni stvajicich i
provizornich - bude ponechana trasa na &@iimm most z rozvodnice RVOS 705/l s
dostaténou kabelovou rezervou pro napojeni novych rogvad tramvajovém most Na
tramvajovy most budou instalovany 4ks (01-04) ndvgeitidel Thorn AREAL1 150W 230V
HID/E40 CL2 ANT STR--L3 s ji&nim ve svitidle, v celohlinikovém provedeni. Kahe&lo
rozvody kabely CYKY 5x2,5 budou provedeny tigpavenych trubkach v betonové konstrukci
tramvajového mostu, ji&i v rozvodnici RVOS 705/11 max. 16A. Napojeni nawjici vyvod
z rozvodnice bude provedeno na tramvajovém é&ngskrabici - nutné p demontazich
ponechat kabelovou rezervu. Trasa po &ilimh mos¢ stavajici bez zasahu do konstrukce
mostu.

Trasa mezi stozary 321 a 329 bude v celém rozdamontovana detré provizorni
pielozky. Nové vedeni mezi st. 321 a 329 bude v @élée provedeno novym kabelem AYKY
4x35, ve vykopu rozeru 0,35x0,6m uloZeni v chramie v piskovém loZi, bude poloZzena
vystrazna folie a zemnici pasek.

Délka novych vedeni: cca 150m
Nové svitidla: 4ks

Oswtleni lavky u tramvajové trati

Lavka pod tramvajovym mostem bude v ramci rekahksg demontovanacetre
verejného osttleni, které je na ni nainstalovano. Vyvod v roz¢adRVO bude vypnut a
oznaen zakazem zapnuti. Kabel bude odpojen na ponech&agtech lavky pod siltinimi
mosty v nejblizSich rozvodnych krabicich ev. vetigiéch. Po dobu opravy budou uzemy i
nedemontovanéasti lavky, provizorni ositleni nebude instalovano. Poéapé montazi lavky
bude zprovozéno i VO na lavce v fvodnim rozsahu. VeSkeré demontova&aéti VO musi
byt uskladgny bez rizika poskozeni, zcizetiijiné Gjmy na majetku spravce VO.

Vykopoveé prace

Pred gedanim staveni§tzabezpé& investor nebo organizace pro¥fdi inZenyrskou
¢innost vytgeni vSech stavajicich inZzenyrskych siti. Dodavapebkazatelty seznami
pracovniky, kt& budou vykopové prace proviics polohou siti. # provadni zemnich praci
je nutné dodrzet podminkyahto spravé, které jsou satasti této dokumentace. Vzoroigzy
kabelu v zemi, spote¢ se zakladem stoZarsou giloZzeny v dokumentaci. UloZeni kakel
musi odpovidat'SN 73 6005.



Pri prechodu kabelu fies chodnik bude kabel VO ulozen ve vykopu 0,35x0,6m
v piskovém loZi vola po celé trase kabelu VO. Viihu stavby bude zvan technik VO ke
kontrole uloZeni kab@éla prostup pied zadhozem.

b) PoZzadavky na vybaveni
Stavebni prace musi provddirma s paticnou odbornou zjsobilosti a nezbytnym
technickym vybavenim.

c) Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu
Tento objekt nema pozadavky na napojeni na stavaghbnickou infrastrukturu vyjma
pristupu na staveni&ta napojeni na stavajici&sapravce.

d) Vliv na povrchoveé a podzemni vody &etné ireSeni jejich
zneSkodiovani

Tento objekt nema vliv na povrchové apodzemni vodgtnd feSeni jejich
zneSkodovani.

e) Udaje o zpracovanych technickych vyptiech a jejich disledcich

pro navrhovanéreseni
Navrh os¥tleni vychazi z pozadakk CSN EN 13201-2 ,Osdtleni pozemnich
komunikaci®.

f) PoZzadavky na postup stavebnich a montaznich prac

Pti realizace je nutné stavbu koordinovat s vystavbstatnich novych inZzenyrskych
siti. Bude nutno respektovat postup vystavby dalSiO a piibézZné pozadavky spravce.

Vytycovaci body jsou uvedeny ve vykresové dokumentagdio Dody je teba zanrit
do dokumentace skuteého provedeni stavby (DSPS), pokud plati &em bodi uvedené
v piedchazejicim stupni PD, jéeba toto vyslové uvést, aby mohla byttadré zpracovana
dokumentace skute€ho provedeni stavby.

Pro vykresy skut;ého provedeni stavby a pro odsouhlasenitexzeti praci musi
zhotovitel red zakrytim dalSi vrstvou nebo poémaanim dalSich zhotovovacich praci zZ#itn
smerové i vySkow skute&né provedeni lomovych badtrasy kabal, kabelovych Sachet,
kabelovych komor a korickabelovou, jsou-li tyto pouZity.

2.4 Zavazné podklady k pgrejimacimu Fizeni

- Dokumentace v rozsahu ummgici provoz a u0drzbu instalovanych fizani.
Dokumentace musi byt opravena dodavatelem dle Gkgé Zetelr, jednoznané a
trvalym zpisobem, vetr€ zngen, data, podpisu, razitka, zakétovani.

- Zprava o vychozi revizi dIESN 331500 (332000-6-61) souvisejicich norem, jefiokin
a naslednychiedpigi.

- Geodetické zagfeni

- A-testy pouZzitych prvic

- Fotodokumentace dokumentujici uloZeni kapptovedeni zaklada prostup.



g) Pozadavky na provoz zEizeni, Udaje o materidlech, energiich,

dopravé, skladovani apod.
Zatizeni musi byt uZivano v souladu se svyienfm. Tento objekt nemé& speciélni
pozadavky na material, energiedopravu. Toto jgeSeno dostate¢ pro stavbu jako celek.

h) Reseni komunikaci a ploch z hlediskaifistupu a uzivani

osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
Tento objekt niesi plochy a komunikace.

1) Disledky na zivotni prostedi a bezpénost prace

Veskeré ¢innosti provadné zhotovitelem stavebn montaznich praci a praci
souvisejicich, budou konany v souladu s platnyrkomg, vyhlaskami a platnymi technickymi
normami zejménaCSN EN 50 110-1 ed.2. Vykopové prace nutno zabszpeakrytim,
ohrazenim, vystrahamiifiPpraci v blizkosti nagti je nutno dodrze€SN EN 50 110-1 ed.2 a
stanoveniCSN 33 2000-5-52 &SN 73 60 05 a ostatnichrquipisi souvisejicich s vystavbou
kabelového vedeni.

Bezpénost provozu je dana konstrukci pouzitychiizeni a bezpmostnimi a
provoznimi pedpisy uZivatele. Ochrana proti vim prostedi je zaji&na konstrukci
pouzitych z&éizeni, jejich povrchovou Upravou aigobem ulozZeni.

2.5 Vliv na Zivotni prostiedi

S ohledem na charakter stavby, jeji stadet@echnickéreSeni a navrhovany provoz Ize
predpokladat, Ze realizace i vlastni provéedmttné stavby bude mit pouze minimalni vliv na
souwasny stav Zivotniho prastdi. Ri realizaci stavby budou pouZivany pouze ekologickeé
materialy; vznikajici odpady budou vessrkategorie O a budou odvazeny a likvidovany mimo
staveni&t. Pro realizaci stavby zajisti zhotovitgigiluSna provozni, organi&ai a bezpénostni
opateni.

V prabéhu vystavby bude nezbytné zabefpeomezeni negativnich vliv vlastni
stavebniinnosti, zejména v souvislosti s ochranou jak pbevé, tak i podzemni vodyngy,
stavajici zele# i ovzduSi. Tato problematika budeSena dodavatelskou organizaci dle
platnych pedpisi a norem, souvisejicich s prowadim stavby.

Navrh pouzitych material respektuje pozadavky na ochranu Zivotniho pedst
v souvislosti s ochranou Zivotniho pri@sti i kthem vlastniho provozu stavby.



Pozadavky spravce VO na zhotovitele stavby:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

pfed zahajenim stavebnich praci vyzve investor/zhotovitel vyzve min. 10 dnl pfedem spravce
VO k protokolarnimu predani stavenisté. V zapise budou uvedeny zakladni vstupni podminky
soucinnosti spravce VO a zhotovitele.

zhotovitel fadnou objednavkou objedna u provozu udrzby VO OK, a.s. nezbytnou soucinnost,
kterou bude potfebovat a vyZadovat pro provozovateli VO (docasna prepojeni, zpfistupnéni
rozvadécl apod.). Tyto ndklady musi byt soucasti jeho cenové nabidky investorovi stavby.
samostatné projedna zhotovitel stavby se spravcem VO ¢€asovy postup provadéni demontazi a
nalozeni s demontovanym materialem, o éemz bude vyhotoven zéapis

stavajici VO — v prostoru stavenisté i v navazujicich oblastech - musi byt po celou dobu stavby
v nepferuSeném provozu. V pfipadé vypadkud hradi veskeré naklady zdsaht udrzby puvodce
Skody

zhotovitel stavby je odpovédny za to, Ze veSkeré prace bude provadét firma, splfiujici odborné a
kvalifikaéni pozadavky, garantujici kvalitu odvedenych praci a splnéni vSech bezpeénostnich
predpisu

zhotovitel zajisti vyzvani spravce VO k prejimce vSech praci, které jsou nasledné zakryty, pfi
otevieném vykopu pfed zahozem. O kazdém takovém prevzeti bude proveden zapis do
stavebniho deniku, ktery bude nezbytnou soucasti dokladu prejimaciho fizeni a kolaudac¢niho
fizeni. V pfipadé chybéjicich dokladu je spravce VO opravnén pozadovat provedeni kontrolnich
sond na naklady zhotovitele.

nové vybudované zafizeni VO bude uvedeno do provozu nebo pfipojeno na stavajici rozvody
VO pouze po predloZeni zpravy o vychozi revizi a odsouhlaseni spravcem VO

zahdjeni prejimaciho Fizeni oznami investor/zhotovitel spravci VO minimalné 7 dnd pfedem

Zavazné doklady k p Ffejimacimu Fizeni:

a. dokumentace skute¢ného provedeni stavby zahrnujici vSechny opravy, zmény a
odchylky oproti puvodni PD (DSP. RDS) vyrazné vyznacené trvanlivym a
nesmazatelnym vykreslenim. Dokumentace bude na vSech pfilohach opatfena datem,
podpisem stavbyvedouciho a razitkem zhotovitelné firmy

b. geodetické zaméfeni VO (prabéh tras, umisténi stozaru, prostupl pod komunikacemi,
kabelovych spojek, pfipadné rezervnich chranicek) digitalné ve forméatu dgn, dxf nebo
dwg (nosi¢ CD-ROM, DVD) a vtiSténé podobé na podkladu katastralni mapy
s uvedenymi &isly parcel. Zhotovitel musi zajistit celkem ve trojim vyhotoveni - 1 x
preda spravci VO (pro viozeni do systému GIS)

c. atesty, prohlaseni o shodé, navody k obsluze a udrzbé od vSech ve stavbé pouzitych
materiald, komponentt VO

d. zprava o vychozi revizi s nélezitostmi dle CSN 33 1500 (33 2000-6-61)

e. digitalni fotodokumentace stavby (provedeni praci pfed zakrytim — zalozeni stozarq,
provedeni zékladl, uloZeni tras a definitivni provedeni stavby tzn. fotodokumentaci
vSech svételnych mist po dokonéeni povrchovych Uprav, ocislovani

f. svételné technické méfeni pro porovnani skute¢nych hodnot s hodnotami uvedenymi
vTZ dle vypoctl v mistech kontrolnich poli odpovidajicich mistdm vypoctu nebo
stanovenych spravcem VO

g. kopie listt stavebniho deniku (tykajici se stavby VO)

h. doklady o nalozeni s odpady

i. protokol o predani a prevzeti praci (P02) se vSemi nalezitostmi v€etné uvedeni poctu
demontovanych a novych svételnych mist
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VO pod mostem Plzenska / Rudna

Zpracovatel THORN Lighting CS spol. s r.o.
Telefon Ing. AlesS Kana
Fax 725078 238
e-mail ales.kana@thornlighting.com

MOST PLZENSKA/RUDNA / Planovaci Gdaje

T19.30m
T 860
@ & & i
L 1 L 1 1 -0'70
15.15 11.00 1950 27.00 58.15m
Cinitel udrzby: 0.82, ULR/ FHS Inst.: 0.0% Méfitko 1:750
Kusovnik svitidel
C. | ks Oznageni (Opravny faktor) ® (Svitidlo) [Im] @ (Zdroje:) [Im] P [W]
Thorn Lighting AREA1 150W 230V HID/E40 CL2 ANT
1 2 STR--L3 Area 1 - Street Optic - HST-MF 150W--L3 12128 17500 170.0
(1.000)
Thorn Set 96216020 RIVIERA1 E40 PNS RAL
2 2 ESH/PC GRY D60 + 96215995 RIVIERA1 GT 150W 11010 15000 173.0
240V HID PN [V6L4A] (1.000)

Celkem: 46276 Celkem: 65000 686.0

o
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THORN

VO pod mostem Plzenska / Rudna LIGHTING PEOELI

15.01.2014

Zpracovatel THORN Lighting CS spol. s r.o.

Telefon Ing. AlesS Kana
Fax 725078 238
e-mail ales.kana@thornlighting.com

MOST PLZENSKA/RUDNA / Kusovnik svitidel

2 ks

2 ks

Thorn Lighting AREA1 150W 230V HID/E40 CL2 Obrazek svitidla najdete

ANT STR--L3 Area 1 - Street Optic - HST-MF
150W--L3

C. vyrobku: AREA1 150W 230V HID/E40 CL2
ANT STR--L3

Svételny tok (Svitidlo): 12128 Im

Svételny tok (Zdroje:): 17500 Im

Vykon svitidla: 170.0 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 100

Kod CIE Flux Code: 41 82 100 96 69
Osazeni: 1 x 150W HST-MF (Opravny faktor
1.000).

Thorn Set 96216020 RIVIERA1 E40 PNS RAL
ESH/PC GRY D60 + 96215995 RIVIERA1 GT
150W 240V HID PN [V6L4A]

C. vyrobku: Set

Svételny tok (Svitidlo): 11010 Im

Svételny tok (Zdroje:): 15000 Im

Vykon svitidla: 173.0 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 100

Kod CIE Flux Code: 35 68 96 100 73
Osazeni: 1 x HST (Opravny faktor 1.000).

v naSem katalogu
svitidel.

Fy
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15.01.2014

VO pod mostem Plzenska / Rudna

Zpracovatel THORN Lighting CS spol. s r.o.
Telefon Ing. AlesS Kana
Fax 725078 238
e-mail ales.kana@thornlighting.com

MOST PLZENSKA/RUDNA / Vypocétové plochy (prehled vysledki)

T19.30m

@ T 8.60

¥ D 1120
b Il Il Il 4d -070
-15.15 11.00 1950  27.00 58.15m

Méfitko 1 : 525

Seznam vypoétovych ploch

C. | Oznageni Typ Rastr E, Enin E max Ein/ Ein/
[IX] [1X] [IX] = E max

KOMUNIKACE SMER .
1 ‘ KUNGICE ‘ svisle ‘ 15x 9 23 6.28 49 0.271 0.129
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15.01.2014

Zpracovatel THORN Lighting CS spol. s r.o.
Telefon Ing. AlesS Kana
Fax 725078 238
e-mail ales.kana@thornlighting.com

MOST PLZENSKA/RUDNA / Ztvarnéni 3D

i
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VO pod mostem Plzenska / Rudna

Zpracovatel
Telefon

Fax

e-mail

JHORIN

15.01.2014

THORN Lighting CS spol. s r.o.
Ing. Ales Kana

725078 238
ales.kana@thornlighting.com

MOST PLZENSKA/RUDNA / OKOLI / Plocha 1/ Isolinie (L)

— T 14.10m
/ 0.82
1.64/\ 1.64 16— 1. 64 \
2 % _— 3BT g0 3BT 3.28
328 4 107 4.10\
328, __ \

) "o.oo

0.00 38.90m

Poloha plochy ve venkovni scéné:
Oznaceny bod:
(0.100 m, 1.000 m, 0.000 m)

Rastr: 20 x 8 Body

Hodnoty v Candela/m?, Méfitko 1 : 279

L, [cd/m?] L [ed/m?] L,y [cA/M?]
2.23 0.58 4.68
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15.01.2014

VO pod mostem Plzenska / Rudna

Zpracovatel THORN Lighting CS spol. s r.o.
Telefon Ing. AlesS Kana
Fax 725078 238
e-mail ales.kana@thornlighting.com

MOST PLZENSKA/RUDNA / KOMUNIKACE SMER KUNCICE / Isolinie (E, kolmo)

T13.00m
S
10 10 10

/ ?
_— 20—

40 ~— 40
i\ \ / % 40 ({ L » 10”]
. 000
0.00 38.80m

Hodnoty v Lux, Méfitko 1 : 278
Poloha plochy ve venkovni scéné:

Oznaceny bod:
(0.100 m, 2.100 m, 0.000 m)

Rastr: 15 x 9 Body

E,, [IX] E i [X] E i K] IE,, E.in/E

m|n min max

23 6.28 49 0.271 0.129

o
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