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B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika stavebniho pozemku

Umisténi stavby je dano polohou lokality, ktera je pfedmétem vystavby. V zasadé se jedna o vystavbu
novych mostnich konstrukci v misté stavajicich mostu které jsou technicky v nevyhovujicim stavu

Stavba se realizuje na pozemcich charakteru ostatni plocha (stavajici komunikace), draha a jina plocha.
Jsou realizovany zasahy do pozemkd soukromych. Pfevazna ¢ast pozemku je ve vlastnictvi investora stavby
a Statutarniho mésta Ostravy. Drobné zasahy jsou do pozemk drahy CD.

b) vy €et a zavéry provedenych pr Gzkum G a rozbor G (geologicky pr tzkum, hydrogeologicky pr Gzkum,
stavebn é historicky pr tzkum apod.)

V rédmci této dokumentace je feSen pouze objekt vefejného osvétleni, s umisténim na mostni konstrukci. Pro
tyto Gcely nebylo tfeba provadét geologické prizkumy. Pochlizkou na misté byl zjiStén a ovéfen aktualni
stav VO.

c) stavajici ochranna a bezpe €nostni pasma

a) ochranna pasma
V dotéeném Uzemi se nachazi inZenyrské sité ve spravé nasledujicich spole¢nosti:
Telefonica O2 Czech Republic, a.s. (ochranné pasmo radiové sité)
Ostravské komunikace a.s.
Dopravni podnik Ostrava a.s.,
OVANET a.s.
CD - Telematika a.s.
SZDC, Statni organizace
Ostravské vodarny a kanalizace a.s.
CEZ Distribuce a.s.
Ulici Plzenskou v daném Useku kfizuji nasledujici sité (ve sméru Cislovani tramvajovych mostu):
Kabely (VO, Ovanet)
Vodovod DN 100PVC (Ostravské vodarny a kanalizace a.s.)
Sdélovaci kabel (CD - Telematika a.s.)
Kanalizace (Ostravské komunikace a.s.)
Kabely VN (CEZ Distribuce a.s., SEE SZDC)
Pod mostem pfes Rudnou
Verejné osvétleni (Ostravské komunikace a.s.),
Kabely NN (CEZ Distribuce a.s.)
Vodovod DN 100PVC (Ostravské vodarny a kanalizace a.s.)
Kanalizace (Ostravské komunikace a.s.)
Pod mostem pres trat CD
Sdél. kabel (CD SSZT SZDC, CD-Telematika a.s.)
ODVODNENI
Kabely VN (CEZ Distribuce a.s., SEE SZDC)
Kabely VO (Ostravské komunikace a.s.)
Trakéni kabel 0,6kV (Dopravni podnik Ostrava a.s.)
Na ulici Plzenskeé jsou vedeny v kolejovém pasu néasledujici sité:
Trakeni kabely 0,6kV (Dopravni podnik Ostrava a.s.)
Nadzemni trasa Ovanet na stozarech tramvajovych troleji
Na obou stranach tramvajovych mostl je na soubéznych mostech vedena smérové délend silnice 1/58 (ulice
Plzenska).
V ramci realizace stavby je v ochrannych pasmech jednotlivych siti nutno dodrzet podminky jejich spravcu
obsazené v podminkach vyjadreni o existenci siti a ke stavbé (viz dokladova ¢ast).
U inZenyrskych siti které jsou stavbou dotéeny je jejich pfelozka nebo Uprava feSena v ramci jednotlivych
stavebnich objekt(.
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b) chranénd tuzemi

V prostoru stavby se nenachazi zvlasté chranéna Uzemi ani zvlasté chranéné &asti prirody dle zakona CNR
€.114/1992 Sh. O ochrané pfirody a krajiny. V blizkosti stavby se téZ nenachazi zadny registrovany VKP ani
7adna ze skladebnych &asti USES (biocentra, biokoridory).

C) narodni kulturni pamatky

V prostoru stavby se nenachazi zadné architektonické ani historické pamatky.

d) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolované  mu Gzemi apod.

Zajmové plocha se nachazi mimo zaplavové Gzemi. Stavba se nachazi v poddolovaném Uzemi. Ke stavbé
bude doloZeno stanovisko OKD IMGE.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové pom  éry v Uzemi

Stavba VO nema vliv na okolni stavby a pozemky neuvedené v seznamu dotéenych pozemki.. Stavba
neméni odtokové pomeéry.

f) pozadavky na asanace, demolice, kacenid Fevin

V souvislosti s vystavbou VO nejsou pozadavky, demontadze budou provedeny v rozsahu dle projektové
dokumentace.

g) pozadavky na maximalni zdbory zem édélského p tddniho fondu nebo pozemk @ uréenych k pin éni
funkce lesa (do ¢asné / trvalé)

Ke stavbé nebudou nutné zabory zemédélského pudniho fondu ani pozemk( uréenych k plnéni funkce lesa,
ani do€asné ani trvalé.

h) Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na st  avajici dopravni a technickou
infrastrukturu)

Stavba nevyzaduje napojeni na vefejnou dopravni infrastrukturu, pro potfeby vystavby bude vyuzita stavajici
uliéni sit. Napojeni na el. energii je dano Gcelem stavby a jiné napojeni neni pozadovéano.

i) vécné a €asoveé vazhy stavby, podmi Rujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba je soucasti rekonstrukce tramvajovych mostt na ul Plzeriska pfes ul. Rudn& a Polaneckou spojku.

Tato dokumentace feSi pouze stavebni objekt VO, zbyvajici ¢ast dokumentace je povolovana Draznim
Ufadem.
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B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funk  énich jednotek

Celkova projektova dokumentace feSi vystavbu novych tramvajovych mostd v misté stavajicich z davodu
jejich Spatného technického stavu. Dale jsou feSeny prelozky a upravy inzenyrskych siti.

Ucelnost stavby:

Zakladnim cilem stavby je vystavba novych tramvajovych mostd misto dneSnich stavebné technicky

nevyhovuijicich.
Realizaci stavby dojde pfedevsim k:

- zlepSeni technického stavd mostud
- rekonstrukci stavajiciho odvodnéni

- rekonstrukci tramvajové traté
Rekonstrukci VO bude dosazeno rovnomérnéjSiho osvétleni vozovky pod mostem.

Tato dokumentace FeSi objekt této stavby SO 402 Verejné osvétleni.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Jedna se o Ctyfi standardni nova svitidla uréenda pro verejné osvétleni a kabelova vedeni v konstrukci mostu.
Viditelnou ¢ast tvofi pouze svitidla, nejsou pozadavky na architektonické feseni.

B.2.3 Celkové provozni FeSeni, technologie vyroby

Bez vyroby. S vnéjsi obsluhou.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Stavba nebude bezbariérové uzivana. Udrzba VO je provadéna osobami s opravnénim vykonavat prace na
elektrickém zafizeni, podminkou ziskani opravnéni je i zdravotni zpusobilost.

B.2.5 Bezpe €nost p i uzivani stavby

Instalace elektrického zafizeni silnoproudu, rozvodu a jejich provozovani bude provadéno dle vyhlasky
€.48/1982 Sh. a souvisejicich norem CSN. Elektricka zafizeni budou obsluhovana a provozovana dle

pFislugnych pracovnich a provoznich predpisti, CSN a pokynt vyrobcl téchto zafizeni tak, aby pfi pdsobeni
zkratovych proudl nebylo pfekro¢eno dovolené mechanické a tepelné namahani.

Bezpecnost stavby pfi jejim provozu bude zajiStovat provozovatel zafizeni pravidelnymi kontrolami.

B.2.6 Zakladni charakteristik objekt 0
a) stavebni feSeni

Svitidla pro VO umistén& na nové konstrukci mostu, kabelové rozvody v konstrukci, napojeni na stavajici
rozvody VO.
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b) konstruk €ni a materiadlové FeSeni

Nenfi feSeno.

¢) mechanicka odolnost a stabilita

Neni feSeno.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a techno  logickych za Fizeni

a) technické FeSeni

Zafizeni VO na tramvajovém mosté bude demontovéano, dvé demontovana svitidla budou pfeloZzena na
silnicni mosty. Na pravém mosté smérem na Dubinu napojeni svitidel ze stavajicich zachovanych rozvodd,
napojeni svitidel na levém mosté ze stavajiciho stozaru na vrchni strané silni¢éniho mostu. Veskeré instalace
na silnicnich mostech, budou provadény bez jejich mechanického naruSeni a poSkozeni. Zemni kabelova
vedeni VO pod mosty budou pfelozena mimo zaklady tramvajového mostu. Jedna se o napdjeci kabel
RVO705 a kabel mezi stozary 329 a 321.

Stavajici i provizorni zafizeni a rozvody VO budou demontovany. Nova svitidla budou po krajich
komunikace (vpravo ve sméru jizdy), na tramvajovém mosté, vzdy po dvou svitidlech pro kazdy smér.

Na tramvajovém mosté bude zfizena kabelova trasa VO propojujici obé strany ul. Rudna. Na pravém
silnicnim mosté zustane zachovano stavajici vedeni z RVOS 705/l na které bude napojeno nové.
Provizorni trasy zemnich vedeni VO budou nahrazeny novym kabely v celych délkach mezi sloupy.

Osvétleni lavky

Lavka pod tramvajovym mostem bude v ramci rekonstrukce demontovana vcetné verejného osvétleni,
které je na ni nainstalovano. Vyvod v rozvadéci RVO bude vypnut a oznac¢en zdkazem zapnuti. Kabel bude
odpojen na ponechanych ¢astech lavky pod silni€énimi mosty v nejblizSich rozvodnych krabicich ev. ve
svitidlech. Po dobu opravy budou uzavieny i nedemontované ¢asti lavky, provizorni osvétleni nebude
instalovano.

b) vy et technickych a technologickych za  Fizeni

Svitidla VO, kabelova vedeni.

B.2.8 Pozarn é bezpe€nostni feSeni

a) rozd éleni stavby a objekt @ do pozéarnich Usek

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

b) vypo et pozarniho rizika a stanoveni stupn & pozarni bezpe €nosti
Pro VO se nestanovi.

c) zhodnoceni navrZzenych stavebnich konstrukci a st ~ avebnich vyrobk @ véetné pozadavk G na zvySeni
pozarni odolnosti stavebnich konstrukci

Pro VO neni feSeno.
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d) zhodnoceni evakuace osob v €etné vyhodnoceni Unikovych cest

Jedna se o volné prostranstvi. Obsluha je provadéna z venkovniho prostoru.

e) zhodnoceni odstupovych vzdélenosti a vymezeni po  Zarné nebezpe énych prostor @

Pro kabelova vedeni se odstupové vzdalenosti nestanovi.

f) zajist éni pot febného mnozstvi pozarni vody, pop Fipadé jiného hasiva, v ¢etné rozmist éni vnit fnich a
vnéjSich odb érnych mist

Odbérna mista nejsou vzhledem k charakteru objektu (VO) feSena, objekt neni vhodné hasit vodou.

g) zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu ( pFistupové komunikace, zasahové cesty)
Vngjsi a vnitfni zasahové cesty nejsou ve smyslu CSN 73 0802 ¢&l 12.5.1 a 12.6.2 navrhovany. Nastupni
plocha neni podle €l. 12.4.4 pozadovana. Bez trvalé obsluhy - nejsou navrhovany pfenosné hasici pfistroje.

K objektu vede ve smyslu CSN 73 0802 &l. 12.2.1 pFistupova komunikace umoZfujici pfijezd poZarnich
vozidel do vzdalenosti nejméné 20m od objektu.

h) zhodnoceni technickych a technologickych za  Fizeni stavby (rozvodna potrubi, vzduchotechnicka
zafizeni)

Neni v objektu FeSeno, objekt bez vzduchotechnickych zafizeni a potrubi.

i) posouzeni poZadavk U na zabezpe éeni stavby pozarn & bezpe énostnimi za Fizenimi

V ramci této stavby se vzhledem k jejimu charakteru nepozaduje instalace zadnych vyhrazenych pozarné
bezpecénostnich zafizeni (tedy ani EPS-Elektrické poZzarni signalizace, SHZ-Stabilniho hasiciho zafizeni,
SOZ-Samocinného odvétraciho zafizeni, NO-Nouzového osvétleni ani ER-Evakuaéniho rozhlasu).

j) rozsah a zp UGsob rozmist éni vystraznych a bezpe €nostnich zna éek a tabulek

Vzhledem k poloze zafizeni neni feSeno, neni b&zné pristupné. Stitky svitidel musi obsahovat vdechny
potfebné informace o napétové soustave, kryti, tfidé izolace, certifikatech a schvaleni.

B.2.9 Zasady hospoda Feni s energiemi

a) kriteria tepeln & technického hodnoceni

Vzhledem k povaze stavby neni feSeno.

b) energeticka naro €nost stavby

Vzhledem k povaze stavby neni feSeno.

C) posouzeni vyuziti alternativnich zdroj G energii

Vzhledem k povaze stavby neni feSeno.
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B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na  pracovni a komunalni prost fedi

PFi provadéni stavebnich praci na VO a v mistech stavebnich mechanisma je pfistupné ekvivalentni hladina
hluku do L Aeq = 60 dB /dle Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb.

Stavebni prace budou provadény mimo dobu no¢niho klidu.

Provozem technické infrastruktury nebudou pfekroCeny limity stanovené dle Nafizeni vliady ¢. 148/2006Sh.
O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci /denni doba L Aeq, 8h = 50dB, no¢ni doba L Aeq,
1h = 40dB.

Instalované zafizeni neni zrojem hluku.

B.2.11 Ochrana stavby p fed negativnimi U €inky vn éjSiho prost redi

a) ochrana p fed pronikanim radonu z podlozi

Bez trvalé obsluhy, neni feSeno.

b) ochrana p fed bludnymi proudy

Svitidla na mostni konstrukci musi byt upevnéna bez vodivé spojeni s ocelovou vyztuzi mostni konstrukce.

¢) ochrana p fed technickou seizmicitou

Neni feSeno.

d) ochrana p fed hlukem

Nenfi feSeno.

e) protipovod nova opat feni

Mimo zaplavovou oblast, neni feSeno.

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury, p  Felozky

Napojeni na stavajici vyvody VO. Bez dalSich prelozek.
b) pfFipojovaci rozm éry, vykonové kapacity a délky

Bez zmény pozadavk( na elektricky pfikon, napojeni na stavajici rozvody VO, vedeni v celkové délce cca
210m.
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B.4 Dopravni feSeni

a) popis dopravniho FeSeni

Dopravni feSeni je predmétem dokumentace celé stavby, objekt VO bude soucasti stavenisté mostd.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukt  uru

Pristup na stavenisté bude zajistén po stavajicich komunikacich.

c¢) doprava v klidu

Stavba VO nezasahuje do dopravniho feSeni dané lokality.

d) pési a cyklistické stezky

Stavba VO nezasahuje do dopravniho feSeni dané lokality.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) terénni Upravy

Uvedeni terénu do plvodni stavu, chumusovani, zatravnéni.

b) pouzité vegeta €ni prvky

Zatravnéni, bez dalSich prvka.

c) biotechnicka opat Feni

Nenfi feSeno.

B.6 Popis vliv U stavby na Zivotni prost Fedi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prost Fedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady ap tda

Nepredpoklada se negativni vliv na zdravi osob nebo zivotniho prostfedi, nenavrhuji se opatfeni.

b) vliv na p firodu a krajinu (ochrana d Fevin, ochrana pamétnych strom @, ochrana rostlin a zivo €icht
apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v kra  jiné

Nepredpoklada se negativni vliv.

¢) vliv na soustavu chran  énych Gzemi Natura 2000

Uzemi neni v soustavé chranénych Gzemi Natura 2000.
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d) navrh zohledn éni podminek ze zav éru zjiS tovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA

Nebylo feSeno, bez podminek.

e) navrhovana ochrannd a bezpe ¢&nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany pod le jinych
pravnich p fedpis G

Ochranné pasmo zemniho kabelového vedeni NN (VO) dle energetického zdkona 1m od kraje vodi¢e na
obé strany.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Na stavbu nejsou kladeny Zadné pozadavky vyplyvajici z civilni ochrany.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potfeby a spot feby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajist  éni

Zajisténo v rdmci stavenisté mostd.

b) odvodn éni stavenist é

Viz. a)

) napojeni stavenist & na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Viz. a)

d) vliv provad éni stavby na okoli stavby a pozemky

Jedna se o stavbu VO. Vliv na okolni pozemky bude minimalni.

e) ochrana okoli stavenist & a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kace ni dfevin

Neni predpokladéan vliv na okolni pozemky. Bez pozadavkl na kaceni.

f) maximalni zabory pro stavenist & (do€asné / trvalé)

Viz. a)

g) maximalni produkovand mnozstvi odpad @ a emisi p fi vystavb &, jejich likvidace

Pfi provadéni stavebné montazni ¢innosti dochazi rovnéz k produkci odpadu a demontovaného materialu
s dalSim vyuzitim. Kategorie odpadd, jejichz vznik se pfi stavbé predpoklada (dle opatfeni FV pro Zivotni
prostfedi podle vyhlasky 381/2001 Sb.

Kategorizace a katalog odpadu):
Cislo odpadu | ndzev odpadu kateg.
170401 Méd o]
170402 Hlinik o]

Strana 10 / 12 DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo namésti 5/5, 702 00 Ostrava



130188 — Tramvajové mosty ul. Plzefiska, mosty 5-022,5-023 DSP
B — Souhrnné technicka zprava

170405 Zelezo, ocel 0]
170411 Kabely o]
170504 vykopova zemina, kameny 0

Generalni dodavatel stavby zajisti manipulaci s odpadem dle platnych predpist. PFi kolaudaénim fizeni
predlozi dodavatel stavby doklady o zpdsobu likvidace odpadu.

Stavba nebude mit negativni vliv na zivotni prostfedi. VeSkery material vznikly pfi ¢innostech souvisejicich s
realizaci této rekonstrukce bude v provadéci dokumentaci rozélenén na pouzitelny material k odprodeji,
material na nahradni dily a likvidované odpady. Firma, jez bude provadét vlastni rekonstrukci, bude mit
zpracovan program odpadového hospodafstvi a zajisti, aby odpady vzniklé stavbou byly likvidovany v
souladu s timto programem.

Z hlediska nakladani s odpady budou spinény podminky dané zakonem ¢&. 185/2001 Sh. o odpadech
v platném znéni. Pokud likvidovana zafizeni obsahuji olej, tento musi byt pfednostné pfedan k regeneraci
v souladu s 8§29 zak. €. 185/2001 Sh.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na p Fisun nebo deponie zemin

Vykopy: 15m*
Zpétny zasyp: om?
Deponie: 6m°

i) ochrana Zivotniho prost Fedi

Na stavbé je nutno vylougcit Uniky ropnych latek do vod a pudy na celém stavenisti. V pfipadé kontaminace je
tfeba zeminu odtézit a odvézt k dekontaminaci specializovanou firmou. Na stavenisti se zakazuje myti stroj(
a motorl vozidel a Cisténi strojnich souc¢asti naftou. Béznou udrzbu strojl, opravy a doplfiovani pohonnych
hmot a oleju bude zhotovitel provadét na vymezenych plochach mimo stavenisté. Pravidelnou kontrolou
stroju bude zamezeno Uniku olejli, benzinu a nafty do pudy a kontaminaci spodnich vod. Stavenisté bude
vybaveno nejnutnéjSim mnozstvim sorbentd ropnych latek (VAPEX, CHEZACARB apod.). Mechanismy
stavby nesmi byt omezen provoz vozidel a chodcl na vefejnych komunikacich, je nutno omezit chod strojt
se zvySenou hluénosti (kompresory,fezaci stroje) jen na dobu nutné potfebnou, motory vypinat a nezvySovat
hluénost.

Realizaci praci dojde k nevyhnutelnému zvySeni prasnosti v pfilehlé oblasti. Dopad prasnosti je v dobé
sucha nutno eliminovat, pfedevsim zkrapénim konstrukci a ploch vodou, Cistit vyjezdy na komunikace a
okolni plochy, zakryvanim sypkych hmot a prasnych konstrukci plachtami atd.

PFi provadéni stavebnich praci a v mistech stavebnich mechanismu je pfistupna ekvivalentni hladina hluku
do 60 dB (A) dle Nafizeni vlady €. 148/2006 Sb.

Stavebni prace budou provadény v dobé mezi 7:00 — 21:00 hod, tj. mimo dobu noéniho klidu. P¥i realizaci
praci je nutno eliminovat hluk vypindnim motor( stroju a stavebnich mechanismi mimo nutnou provozni
dobu, nenechéavat bézet motory naprazdno.

j) zasady bezpe €énosti a ochrany zdravi p Fi praci na stavenisti, posouzeni pot Feby koordinatora
bezpe énosti a ochrany zdravi p i praci podle jinych pravnich p  fedpis U

S ohledem na druh, rozsah, misto a zpusob realizace stavby bude nutné vzhledem k vefejnosti v
pribéhu realizace stavby zabezpecit omezeni negativnich vliva vlastni stavebni ¢innosti, stavenisté fadné
vymezit a oznacit, udrzovat v Cistoté vefejné komunikace pro silniéni provoz i pro péSi a provadét
stavebni prace v souladu s ustanovenimi technickych norem a souvisejicich predpisu. VeSkeré stavebni
prace musi byt provadény dle platnych bezpecnostnich pfedpisl, a to zejména dle zakona 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni zdkona €. 585/2006 Sb., 181/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 116/2008
Sb., 121/2008 Sb., 126/2008 Sb., 294/2008 Sh., 305/2008 Sbh., a zakona ¢. 306/2008 Sb.

Dale je tfeba respektovat zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajiSténi dalSich podminek
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni zakona ¢. 362/2007 Sb. a zédkona €. 189/2008 Sb.
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Zhotovitel je povinen dbéat rovnéz néasledujicich nafizeni vlady: 494/2001 Sbh., 465/2001 Sb., 101/2005
Sh., 362/2005 Sh. a 591/2006 Sb.

Pokud se jedna o bezpecénost prace a ochranu zdravi pfi provozu pfedmétné stavby, zpracuje spravce
arealu provozni fady, pozarné poplachové smérnice apod. s ohledem na dodrzeni ustanoveni platnych
predpisi o0 pozarni ochrané, hygienickych predpist, popf. dalSich pfedpist souvisejicich s provozem
predmétné stavby.

Zhotovitel stavby je povinen prokazatelné proSkolit své pracovniky zbezpeénostnich a
protipozarnich predpist ve stavebnictvi, pfedevS§im pro zemni prace. Stejné tak musi seznamit pracovniky
s podminkami pFi praci v blizkosti stavajicich IS, v ochrannych pasmech stavajicich siti CEZ, plynovodi,
sdélovacich, vodarenskych a kanaliza¢nich siti a zafizeni.

Zhotovitel bude po dobu vystavby dodrzovat podminky spravcu siti, které jsou podrobné obsazeny ve
vyjadfenich spravcl. Pfed zahajenim praci bude pro zajisténi téchto podminek provedena podrobnéa
dodavatelska pfiprava stavby.

Po dobu vystavby je nutno dodrZovat platné CSN (pfedevsim 50 110-1 ed.2, 73 3050 a 73 6005) a
bezpecnostni predpisy k vylou¢eni Urazu elektrickym proudem. Za bezpeénost prace pfi vystavbé
zodpovida zhotovitel. Prokazatelné proSkoli pracovniky své i svych subdodavatel(i pfed zahajenim stavby.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dot  éenych staveb

Nedojde k dotceni.

[) zasady pro dopravn @& inZenyrské opat reni

Neni navrhovano.

m) stanoveni specialnich podminek pro provad éni stavby (provad éni stavby za provozu, opat Feni
proti U €ink im vn &jSiho prost Ffedi pfi vystavb é apod.)

Neni navrhovano.

n) postup vystavby, rozhodujici dil ~ &i terminy

zahajeni 2016
predpokladané ukonéeni do jednoho roku

duben 2014, Pavel Havlena
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