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1. Uvod

Objekt je tvofen dvéma pavilony vzdjemné propojenymi vytapénou chodbou.
Ve dvoupodlaznim pavilonu jsou umistény ¢tyfi u€ebny pro cca 120 déti. V jednopodlaznim
pavilonu je umisténa kuchyn a technické zazemi Skoly. Oba pavilony jsou propojeny
vytapénou spojovaci chodbou. Dvoupodlazni pavilon je padorysnych rozméra 35,2x14,7m,
jednopodlazni pavilon pak 17,35x13,8m. Stavebni provedeni objektu je poplatné dobé
vzniku. Objekty, u nichz je poZadovan ustaleny stav vnitfniho prostfedi, vznikaly v dobé
relativné nizkych cen energii a této situaci taky odpovidaji jejich tepelné-technické viastnosti.
Sougasna CSN 73 0540 aZ 60 poZaduje hodnoty souginiteld prostupu tepla podstatné nizsi a
stavajici hodnoty bude proto vhodné pfi nejblizSi mozné prilezitosti upravit na hodnoty
poZzadovaneé, nebo na hodnoty nizsi (. hodnoty doporu¢ené). Obvodovy plast je
pénosilikatovy, u pavilonu dvoupodlazni Skolky a spojovaci chodby v tl. 25cm, u pavilonu
kuchyné s technickym zazemim Skoly pak v tl. 35cm. Okna jsou puvodni dfevéna zdvojena
doplnéna o meziokenni vlozky. Stfechy vSech &asti objektu jsou ploché, jednoplastoveé,
ukoncené atikou.

Skladba stfech obou pavilonu je tvofena:
stropni panel 25cm,
nasyp ze struskového pisku ve spadu 5 -25cm
heraklitové desky s vétracimi kanalky 2,5 cm
desky polsid lepeny asf. lepidlem 5cm
Ziviéna krytina 1,5cm

Skladba podlahy na terénu (v pfizemi) je tvofena:

naslapna vrstva (PVC, dlazba) lcm
betonova mazanina 5cm
lepenka A 500H 0,2 cm
polystyrén 2cm
hydroizolace

podkladni beton 10 cm

2. PouZité normy a literatura

CSN EN 1991-1-3 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci — Cast 1-3: Obecna zatizeni
— Zatizeni snéhem

CSN EN 1990 Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1991 Zatizeni konstrukci

VnéjSi kontaktni zateplovani systémy (VKZS) — TPZ — Z 200 01 — technicka pravidla,
poZadavky a podklady pro navrhovani, ovéfovani a provadéni

Zakon €. 183/2006 Sb. Stavebni zakon
Vyhlaska 268/2009 sb. O technickych poZadavcich na stavby
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3. Zatizeni
3.1. Zatizeni stén

3.1.1. ZatéZovaci udaje od vétru (vodorovného zatizeni) - sani:

Rychlost vb,0 = 25 m/s II. Oblast
VySka objektu z = 10,0 m

z0=0,3m [ll. Kategorie vétru
Z&kladni rychlost vétru 25m/s
Soucinitel drsnosti 0,755
Soucinitel terénu 0,215
Charakteristicka stfedni rychlost vétru 18,822 m/s
Intenzita turbulence 0,285
Maximalni charakteristicky dynamicky tlak 0,668 KN/m2
Soucinitel sani vétru (svislé stény) -1,40
Normova hodnota sani vétrem -0,935 kN/m2
Vypoctova hodnota sani vétrem -1,403 kN/m2

Hodnoty sani v étrem jsou uvedeny v maximaln €& namahaném mist & sténoveho
plast é.

3.1.2. ZatéZovaci udaje od pfitizeni certifikovanym venkovnim kontaktnim
zateplovacim systémem (zatizeni svislé):

Zatizeni normove sou¢. zat. vypoctové
(KN.m™) i (kN.m™)
polystyrén EPS fasadni tl. 120 mm 0,028 1,35 0,038
minerdalni lepici hmota 0,160 1,35 0,216
armovaci hmota s vyztuznou sitkou 0,080 1,35 0,108
silikdtova omitka 0,054 1,35 0,073
Celkem 0,322 1,35 0,435

Vypoctova hodnota zatizeni od kontaktniho zateplovaciho systému q, = 0,435 kN.m ™.
Tato hodnota pfitizeni je zanedbatelnd s ohledem na stavajici svislé zatizeni obvodovych
stén.

3.2. ZatiZeni st fechy

3.2.1. Zatézovaci udaje od vétru do 10,0 m (svislé zatizeni) - sani:

Rychlost vb,0 = 25 m/s [I. Oblast

VySka objektu z=10,0 m

z0=0,3m [ll. Kategorie vétru
Zakladni rychlost vétru 25m/s

Soucinitel drsnosti 0,755

Soucinitel terénu 0,215
Charakteristicka stfedni rychlost vétru 18,822 m/s
Intenzita turbulence 0,285
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Maximalni charakteristicky dynamicky tlak 0,668 kKN/m2

Souginitel sani vétru -2,50
Normova hodnota sani vétrem -1,670 kN/m2
Vypoctova hodnota s&ni vétrem -2,505 kN/m2

Hodnoty sani v étrem jsou uvedeny v maximaln €& namahaném mist & stieSniho
plast é.

3.2.2. ZatéZovaci udaje od snéhu (svislé zatizeni):

Misto stavby — Ostrava - Zabfeh, snéhova oblast Il, charakteristicka hodnota sk = 1,00
kN.m™, tepelny souéinitel Ct = 1,0, tvarovy souéinitel p1 = 0,8, normova hodnota zatizeni
snéhem s = ul. Ce. Ct.sk = 0,8.1,0.1,0.1,0 = 0,80 kN.m-2, soucinitel zatizeni y = 1,50,
vypodtova hodnota zatizeni vétrem sr = yi.s = 0,80.1,5 = -1,20 kN.m™. Hodnoty zatiZenf
snéhem zustavaji stejné — stejné hodnoty jak pred, tak po provedené rekonstrukci.

3.2.3. Zatézovaci Udaje od pfitizeni zateplovacim systémem (zatiZeni svislé):

Zatizeni normove sou¢. zat. vypoctové
(KN.m™) Vi (kN.m™)

tepelna izolace tl. 220 mm 0,066 1,35 0,089

modifikované asfaltové pasy 0,100 1,35 0,135

Celkem 0,166 1,35 0,224

Vypoctova hodnota zatizeni od stfeSniho zateplovaciho systému q, = 0,224 kN.m ™.

3.2.4. Zatizeni stalé od stavajici konstrukce stfechy (zatizeni svislé)

Zatizeni normove sou¢. zat. vypoctové
(kN.m™) Vi (kN.m™)
vrstvy stfeSni krytiny (asf. pasy) 0,10 1,35 0,135
desky polsid tl. 50mm 0,12 1,35 0,162
Heraklitové desky 25mm 0,12 1,35 0,162
struskovy nasyp tl. 50-250mm 2,70 1,35 3,645
nosna ZLB deska tl. 250mm 3,50 1,35 4,725
Celkem 6,54 1,35 8,829

Vypodtova hodnota zatizeni od stavajici konstrukce stfechy g, = 8,83 kN.m ™.

Procentudlni zvySeni svislého zatizeni od p  FitiZzeni zateplovacim systémem €ini cca
2,53% hodnoty stavajiciho zatizeni stalého, coz je hodnota zanedbatelnd. Stévajici
nosné st resSni Zelezobetonoveé panely na toto p  Fitizeni bezpe €né vyhovi!
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4. Hlavni p Finosy rekonstrukce budov

Mezi hlavni pfinosy navrhovaného feSeni patfi:

- zlepSeni tepelné-technickych vlastnosti konstrukci obvodového plasté, coz vede
ke zmenSeni tepelnych ztrat témito konstrukcemi a potazmo k Uspofe tepla na
vytapéni

- eliminace tepelnych mosta

- feSeni fady konstrukénich zavad

- odstranéni statickych zavad a poruch budovy (statické poruchy ve sténach, trhliny
a praskliny, odpadavajici omitka ap.)

- vhodnéjsi rozmisténi teplot v konstrukcich
- zvySeni vnitfni povrchoveé teploty konstrukci
- dosaZeni normou pozZadované teplotni stability vnitfniho prostfedi v zimnim obdobi

- redukce mnozstvi kondenzované vodni pary v konstrukci na minimum, pfipadné
jeji upIné vyloucéeni

- zlepSeni estetiky objektu

- znacné prodlouzeni doby Zivotnosti objektu

Z hlediska dispozi¢niho a stavebniho feSeni nedojde navrhovanymi stavebnimi Gpravami
a rekonstrukcemi ke zménam vzhledu stavajici budovy ani k zasahim do nosnych
konstrukci.

5. Zavér

Na zaklad é vySe stanoveného zatizeni od sani v étru musi vybrany dodavatel
stavby ur ¢it dle typu pouzitych kotev jejich po  €et na m2 plochy st én a stfech budov.
Pro ovéreni predpokladdané unosnosti pouzitych kotev je nutno prov ést vramci
realizace stavby tahové zkouSky, vzhledem ktomu, 2 e nejsou znamy p Fesné
charakteristky a pot febné pevnostni hodnoty material G obvodovych st én a
Zelezobetonovych panel G stfechy. Pfi vrtani kotevnich otvord nesmi dojit k poruseni
stavajici vyztuze v obvodovych konstrukcich a nosnych Zelezobetonovych panelech stfechy.
Pokud by doSlo ke kontaktu béhem vrtani, je nutno vrtani prerusit a vrt pfemistit do jiného
mista. PFitizeni od kontaktniho zateplovaciho systému (svisl € pritizeni) je zanedbatelné
s ohledem na stavajici zatizeni obvodovych panel G a nema zadny vliv na statiku
budovy. Vodorovné zatizeni od v étru na budovu jako celek z udstava beze zm ény.
Pritizeni od zateplovaciho systému st Fechy je rovn éZ zanedbatelné s ohledem na
stavajici stalé zatizeni st feSniho plast é.
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