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a) Popis navrzeného konstruk ¢éniho systému stavby, vysledek pr Gzkumu
stavajiciho stavu nosného systému stavby p  Fi navrhu jeji zm ény

Objekt je tvofen dvéma pavilony vzdjemné propojenymi vytapénou chodbou.
Ve dvoupodlaznim pavilonu jsou umistény ¢tyfi u€ebny pro cca 120 déti. V jednopodlaznim
pavilonu je umisténa kuchyn a technické zazemi Skoly. Oba pavilony jsou propojeny
vytapénou spojovaci chodbou. Dvoupodlazni pavilon je padorysnych rozméra 35,2x14,7m,
jednopodlazni pavilon pak 17,35x13,8m. Stavebni provedeni objektu je poplatné dobé
vzniku. Objekty, u nichz je poZadovan ustaleny stav vnitfniho prostfedi, vznikaly v dobé
relativné nizkych cen energii a této situaci taky odpovidaji jejich tepelné-technické viastnosti.
Sougasna CSN 73 0540 aZ 60 poZaduje hodnoty souginiteld prostupu tepla podstatné nizsi a
stavajici hodnoty bude proto vhodné pfi nejblizSi mozné prilezitosti upravit na hodnoty
poZzadovane, nebo na hodnoty nizsi (. hodnoty doporu¢ené). Obvodovy plast je
pénosilikatovy, u pavilonu dvoupodlazni Skolky a spojovaci chodby v tl. 25cm, u pavilonu
kuchyné s technickym zazemim Skoly pak v tl. 35cm. Okna jsou puvodni dfevéna zdvojena
doplnéna o meziokenni vlozky. Stfechy vSech &asti objektu jsou ploché, jednoplastoveé,
ukoncené atikou.

Skladba stfech je tvofena:
S1-Pavilon s hernami:

Nosna Zelezobetonova strop.kce 12cm
Spadova vrstva-nasyp ze struskoveho pisku ve spadu 25-30cm
Hobra 2cm
Tepelné izola¢ni dilce- typu Polsid 5cm
Souvrstvi asfaltovych pasua- vzajemné soudrzné i k podkladu 3cm

S2-Pavilon s technickym zazemim:

Nosna Zelezobetonova strop.kce 12cm

Spadova vrstva-nasyp ze struskoveho pisku ve spadu 11-26 cm

Tepelné izolaéni dilce- typu Polsid 5cm

Souvrstvi asfaltovych pasu- vzajemné soudrzné i k podkladu 3cm
S3-Spojovaci kréek:

Nosna Zelezobetonova strop.kce -

Spadova vrstva-nasyp ze struskoveho pisku ve spadu 10 cm

Tepelné izolaéni dilce- typu Polsid 5cm

Betonova mazanina 5cm

Souvrstvi asfaltovych pasua- vzajemné soudrzné i k podkladu 3,8cm

Skladba podlahy na terénu (v pfizemi) je tvofena:

naslapna vrstva (PVC, dlazba) 1lcm
betonova mazanina 5cm
lepenka A 500H 0,2cm
polystyrén 2cm
hydroizolace

podkladni beton 10 cm

Technické a konstrukéni feSeni rekonstrukce a stavebnich Gprav objektu je navrzeno na
zakladé Energetického auditu, ktery byl vypracovan spole¢nosti GMV - projekce, spol. s r.o.
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v 10/2011 (zak. €. 41157). Na zakladé tohoto energetického auditu byla vybrana Varianta
EUP &. 1., kterou vy3e uvedeny audit doporugil. V této varianté je navrzena vyména vypini
(sestav vyplni, oken, dvefi), zatepleni obvodovych stén a stfeSniho plasté. NavrZzenou
rekonstrukci a stavebnimi Upravami nebude zasahovano do stavajicich nosnych konstrukci.

b) NavrZzené vyrobky, materialy a hlavni konstruk  €ni prvky

Vyména vyplni otvor( v plasti budovy, tj. stavajicich dfevénych a ocelovych oken a
vstupnich dvefi - Nova okna jsou navrZzena jako plastova min. 5-ti komorova s vyztuznym Zn-
Ti s ramy s vlozenymi Cirymi izolaénimi dvojskly — Umin =1,2 W/m?.K. Dvefe a sestavy vyplni
jsou navrzeny z plastovych nebo kovovych profild min. 5-ti komorovych s vyztuznym Zn-Ti
profilem a stepelné izolaénimi plngmi lamelami nebo caste¢né prosklenymi vyplnémi
dvefnich kfidel - Umin =1,2 W/m“.K. Stavajici meziokenni vloZzky budou nahrazeny
vyzdénymi pilifi z porobetonovych tvarnic o Sifce pilifa dle PD na tl. zdiva 200, resp. 300mm.
Porobetonové tvarnice budou vyzdény na tenkovrstvou zdici maltu. Povrch tvarnic bude
prestérkovan stérkovou hmotou s vtlaenou skloarmovaci tkaninou s naslednym omitnutim
jednovrstvou omitkou. Pilife budou nasledné zatepleny izolantem EPS 70 F tl. 120, resp.
100mm. Vyzdivky po vybouranych meziokennich vlozkach jsou navrzeny z porobetonovych
tvarnic patficnych tloustek tak, aby byly splnény parametry soucinitele prostupu tepla
uvedené v EA.

Zatepleni svislych neprasvitnych konstrukci obvodového plasté k venkovnimu prostredi -
Na zatepleni fasad jsou navrZzeny tepelné izolacni materialy na bazi stabilizovaného
polystyrénu - samozhasivého stupné hoflavosti ,C1 — téZce hoflavé” dle CSN 73 0862 (nové
znaceni EPS 70 F Fasadni — pro VKZS dle CSN EN 13 163 — nahrada CSN 64 3510 a CSN
EN 13 499), ktery vyhovi v plném rozsahu pozadavkim vySe uvedené normy (a to z hlediska
pripustnych hodnot pro rekonstrukce). Pro zatepleni obvodoveho zdiva je navrzena tloustka
izolantu 120 mm. V &astech obvodovych stén a u konstrukci, které dle EA nevyZaduji
zatepleni, je navrzeno pouze zatepleni sanac¢ni pomoci EPS 70 F tl. 30 mm. VSechny
vodorovné konstrukce (podhledy) v mistech pohybu osob budou upraveny pomoci
sanacniho zatepleni z desek na bazi mineralnich viaken, opét tl. 30 mm. OblozZeni soklovych
partii v misté zpevnénych ploch je navrZzeno pomoci extrudovaného polystyrénu (XPS) tl. 100
mm do vy3e cca 300 mm nad UT (resp do vySe mozaikové probarvené omitky s kiemigitym
granuldtem — viz. PD). V mistech okapovych chodniki a nezpevnénych travnatych ploch
bude certifikovany VKZS s tl. izolantu 100 mm z extrudovaného polystyrénu (soklova cast)
zatazen minimalné 250 mm pod uroven terénu.

Zatepleni stfechy — Je navrZzeno zatepleni pomoci desek na bazi polystyrénu EPS 150
S celkové tl. 220 mm.

VSechny nové navrzené klempirské prvky budou provedeny z materialu (plechu) TiZn v tl.
0,7 mm. Vzduchotechnické vétraci Zaluzie budou s povrchovou Upravou Zarovy zinek.
V povrchové upravé zarovy zinek budou taktéz veSkeré nové revizni dvifka pro elektro
rozvadéce, pfip. dvifka pro prostor technickych nastaveb VZT na stfeSe kuchyné.
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c) Hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatizen i uvazovanych p fi navrhu
nosné konstrukce

1) ZatiZzeni st én

1). 1 ZatéZovaci Udaje od vétru (vodorovného zatiZeni) - séni:

Rychlost vb,0 = 25 m/s II. Oblast
VySka objektu z = 10,0 m

z0=0,3m [ll. Kategorie vétru
Z&kladni rychlost vétru 25m/s
Soucinitel drsnosti 0,755
Soucinitel terénu 0,215
Charakteristicka stfedni rychlost vétru 18,822 m/s
Intenzita turbulence 0,285
Maximalni charakteristicky dynamicky tlak 0,668 KN/m2
Soucinitel sani vétru (svislé stény) -1,40
Normova hodnota sani vétrem -0,935 kN/m2
Vypoctova hodnota sani vétrem -1,403 kN/m2

Hodnoty sani v étrem jsou uvedeny v maximaln €& namahaném mist & sténoveho
plast é.
1). 2 ZatéZovaci Udaje od pfitizeni certifikovanym venkovnim kontaktnim
zateplovacim systémem (zatizeni svislé):

Zatizeni normove sou¢. zat. vypoctové
(KN.m™) i (kN.m™)
polystyrén EPS fasadni tl. 120 mm 0,028 1,35 0,038
minerdalni lepici hmota 0,160 1,35 0,216
armovaci hmota s vyztuznou sitkou 0,080 1,35 0,108
silikdtova omitka 0,054 1,35 0,073
Celkem 0,322 1,35 0,435

Vypoctova hodnota zatizeni od kontaktniho zateplovaciho systému q, = 0,435 kN.m ™.

2)ZatiZeni st fechy

2). 1 Zatézovaci udaje od vétru do 10,0 m (svislé zatizeni) - sani:

Rychlost vb,0 = 25 m/s [I. Oblast

VySka objektu z=10,0 m

z0=0,3m [ll. Kategorie vétru
Zakladni rychlost vétru 25m/s

Soucinitel drsnosti 0,755

Soucinitel terénu 0,215
Charakteristicka stfedni rychlost vétru 18,822 m/s
Intenzita turbulence 0,285

Maximalni charakteristicky dynamicky tlak 0,668 kKN/m2
Soucinitel sani vétru -2,50
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Normova hodnota sani vétrem
Vypodtova hodnota sani vétrem

-1,670 kKN/m2
-2,505 kN/m2

Hodnoty sani v étrem jsou uvedeny v maximaln €& namahaném mist & stieSniho

plast é.

2). 2 Zatézovaci udaje od snéhu (svislé zatizeni):

Misto stavby — Ostrava - Zabfeh, snéhova oblast Il, charakteristicka hodnota sk = 1,00
kN.m, tepelny soucinitel Ct = 1,0, tvarovy soucinitel y1 = 0,8, normova hodnota zatizeni
snéhem s = pl. Ce. Ct.sk = 0,8.1,0.1,0.1,0 = 0,80 kN.m-2, soucinitel zatizeni y; = 1,50,
vypoctova hodnota zatizeni vétrem sr = y.s = 0,80.1,5 = -1,20 kN.m. Hodnoty zatiZzeni
snéhem zustavaji stejné — stejné hodnoty jak pred, tak po provedené rekonstrukci.

2). 3 ZatéZovaci Udaje od pfitizeni zateplovacim systémem (zatiZeni svislé):

Zatizeni normove souc. zat. vypoctove
(kN.m™) Vi (kN.m)

tepelnd izolace tl. 220 mm 0,066 1,35 0,089

modifikované asfaltové pasy 0,100 1,35 0,135

Celkem 0,166 1,35 0,224

Vypodtova hodnota zatizeni od stfesniho zateplovaciho systému g, = 0,224 kN.m .

2). 4 Zatizeni stalé od stavajici konstrukce stfechy (zatizeni svislé)

Zatizeni normove souc. zat. vypoctove
(kN.m) Vi (kN.m™)
vrstvy stiesni krytiny (asf. pasy) 0,10 1,35 0,135
desky polsid tl. 50mm 0,12 1,35 0,162
Heraklitové desky 25mm 0,12 1,35 0,162
struskovy nasyp tl. 50-250mm 2,70 1,35 3,645
nosna ZLB deska tl. 250mm 3,50 1,35 4,725
Celkem 6,54 1,35 8,829

Vypoctova hodnota zatizeni od stavajici konstrukce stfechy q, = 8,83 kN.m ™.

d) Navrh  zvlaStnich, neobvyklych
technologickych postup

konstrukeci, konstr ukénich  detail a,

Navrzena rekonstrukce a stavebni Upravy vySe uvedené navrhy nevyZzaduji, kromé
pozadavku na konstrukce, které slouZzi jako ochrana proti padu — kotvici zafizeni a prvky.
Spln éni pozadavk & CSN 73 1901 — Navrhovéni st fech
Ochrana proti padu — kotvici za Fizeni a prvky dle EN 795
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Technicky popis:

Reseni:

UPRAVA A

Jednim z pozadavkid CSN 73 1901 — Navrhovani stfech je nutnost
dodrzovat bezpec&nost pfi uzivani stfechy — jedna se pfedevsSim o kontrolu a
adrzbu stfechy jako napf. odstrariovani snéhu, kontrola a cisténi svétlika,
okapl, hromosvodU, antén, sluneénich kolektortl, VZT zafizeni a dalSich prvka
a zafizeni umisténych na stfeSe.

Dle CSN 73 1901 bodu 4.3. se jedna o stfechu s nevefejnym provozem —
stfechu pochlzi (vegetaCni stfechy, stfechy s technologickymi zafizenimi,
konstrukcemi vyzadujicimi pravidelnou kontrolu a udrzbu nebo stfechy
s pozarni Unikovou cestou). U téchto typu stfech se poditd s pohybem osob
poucenych vlastnikem objektu.

Dle bodu 6.6 normy CSN 73 1901 je povinnosti autora stfechy stanovit
rezim prohlidek, kontroly, adrzby a obnovy.

Dle bodu 6.8 je doporuceno ke vstupu na stfechu umistit informacni tabulku
s poucenim o zasadach provozu na stfeSe (doporuCuje se uvést max. uzitné
zatizeni, vymezeni ploch pro pohyb, umisténi bezpecnostnich prvkd, seznam
poucenych osob, informace k zasahu pfi pozaru, apod.).

Bezpecénost osob je nutné feSit predevSim u volnych okraja stfech, u
svétlikl a jinych technologickych otvort nebo na plochach se sklonem vétSim
nez 10° StFecha tak musi byt vybavena systémem zachyceni padu, ktery slouzi
k zajiSténi pracovnikd pfi provadéni vySe uvedenych ¢innosti.

1. Na stfechu bude instalovan pevny horizontalni kotvici systém tvofen
jednotlivymi kotvicimi body/sloupky.

2. Materialové provedeni systému — material nepodléhajici korozi.

3. Systém bude tvoren certifikovanymi prvky splfiujicimi normu EN 795.

a. V projektu je navrzen systém pro kotveni na betonovy podklad.

b. Systém je certifikovan dle EN 795 tf. A, C.

c. Kjednomu samostatné kotvenému bodu/sloupky je moznost pfipojeni
az 3 osob.

d. Nutno dodrZzovat revizni intervaly systému a jednotlivych kotvicich
bodu provadéné osobou povérenou vyrobcem kazdych 12 mésicu.

e. VySka kotvicich bodi/sloupkdl nad povrchem stfechy je cca 150 —
300 mm.

f.  Zivotnost kotvicich prvki a nerezového lana je neomezenéa — je dana
Cetnosti pouzivani a prostfedim, ve kterém jsou prvky instalovany.

Systém musi obsahovat nasleduijici:

a. Projekt — technicky vykres.

b. Navod k instalaci systému a k jeho uzivani.

c. Dokumentaci o spInéni pozadavki normy EN 795 (certifikat,
prohlaseni o shodé).

d. Informace o max. po €tu osob p Fipojenych k systému, zda je
nutné pouzit tlumi € padu a hodnotu min. volné hloubky (tyto
informace musi byt umist ény na nebo blizko kotviciho
systému).
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e. Revizni list.
f. Predavaci protokol.
g. Dokumentaci o zaSkoleni uzivateld.

UzZivani systému:
UZivani zachytného systému nebo jednotlivych kotvicich bodud je umoznéno
jen proSkolenym a vhodné vybavenym pracovnikim. Prvni pouZiti
zachytného sytému je mozné teprve po fadné provedené revizi a po predani
do uzivani opravnénou osobou.
Osoba uzivajici zachytny systém a jednotlivé kotvici body by nikdy neméla
pracovat samostatné. Prace ve vySkach je umozZnéna jen za vhodnych
povétrnostnich podminek. Pro praci ve vySkach musi byt zpracovan
evakua €ni plan pro p fipad zachyceni padu, ktery popisuje postupy
zachrannych praci v p Fipadé zachyceni padu.
Pfipadné zmény je nutné konzultovat s projektantem.

Zakony a normy:

- NV 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do
hloubky

- 21/2002 Sh., o technickych pozadavcich na osobni ochranné prostfedky

- 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb — pfiloha €. 1

- 268/2009 Sh., o technickych nalezitostech staveb

- 183/2006 Sb., stavebni zdkon

- CSN 73 1901 o navrhovani stfech

e) Technologické podminky postupu praci, které by m ohly ovlivnit stabilitu vlastni
konstrukce, p Fipadné sousedni stavby

NavrZzena rekonstrukce a stavebni Upravy a stim souvisejici technologické podminky
postupu praci neovlivni stabilitu vlastnich konstrukci, na kterych budou stavebni prace
provadény, ani konstrukci okolnich.

f) Zasady pro provad éni bouracich a podchycovacich praci a zpev novacich
konstrukci €i prostup U

Pro provadéni demontdzi a bouracich praci neni nutno navrhovat Zadné specialni
postupy. Podchycovani a zpevriovani konstrukci ¢i prostupt neni pfedmétem navrhovaného
feSeni. V prfevazné mife budou provadény pouze bézné stavebni prace.

g) PozZadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci

V pribéhu provadéni stavebnich praci musi byt provadény miniméalné tyto kontroly pFed
zakryvanim konstrukci:

- kontrola po provedeni otryskani obvodovych stén vodnim paprskem nebo po
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mechanickém ocisténi

- kontrola po odstranéni pfipadné zjiSténych statickych poruch a provedeni vSech
sanacnich praci

- kontrola po penetraci obvodovych stén

- kontrola po provedeni zatepleni z EPS nebo mineralni viny (kontrola poctu kotev na
1 m? kontrola brouseni — vyrovnani, kontrola tloustky zatepleni osténi, kontrola
svislosti povrchu, kontrola vypénéni spar a jejich zabrouSeni)

- kontrola po aplikaci stérek a armovacich siték (osazeni rohovych profild apod.,
kontrola zabrouSeni pfed aplikaci vrchnich finalnich omitek)

- kontrola Uprav stavajici stfeSni krytiny pred instalaci nového zatepleni

- kontrola kotveni EPS zateplovaciho systému stfechy pfed instalaci horni
hydroizolaéni vrstvy

Dalsi kontroly mohou vyplynout dle potfeby v prabéhu vystavby. Plan kontrolnich
prohlidek a jejich pfesna specifikace bude urCena na zakladé dohody mezi investorem a
realizacni firmou (vybranym dodavatelem).

Kontrolu provede TDI (technicky dozor investora) na vyzvani vybraného zhotovitele nebo
investora. O kontrole musi byt pofizen zaznam do stavebniho deniku.

h) Seznam pouzitych podklad @, CSN, technickych p Fedpis &, odborné literatury,
software

1) Normy a literatura pouzité pfi vypracovani projektové dokumentace

Zak. €. 183/2006 Sb. Stavebni zakon
Vyhl. 268/2009 sb. O technickych pozadavcich na stavby

CSN EN 1990 Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1991 ZatiZeni konstrukci

CSN EN 12831 Tepelné soustavy v budovach - Vypocet tepelného vykonu

CSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovach — Projektovani a montaz

CSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovach — Pfiprava teplé vody — Navrhovani
a projektovani

CSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovach - Zabezpecovaci zafizeni

CSN 73 0540 Tepelna ochrana budov

CSN 73 0548 Vypocet tepelné zatéze klimatizovanych prostor(

CSN 38 3350 Zasobovani teplem, vSeobecné zasady

CSN EN ISO 12241 Tepelné izolaéni vyrobky pro zafizeni budov a pramyslové izolace
— Pravidla vypoctu

CSN EN 12865 Tepelné vihkostni chovani stavebnich konstrukci a stavebnich

prvk( - Stanoveni odolnosti vnéjSich sténovych systému proti
hnanému desti pfi tlakovych rdzech vzduchu
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CSN 73 0005 Modulova koordinace rozméra ve vystavbé — Zakladni ustanoveni

CSN 73 0834 Pozarni bezpecnost staveb — Zmény staveb

CSN 73 0540-1 Tepelna ochrana budov — Cast 1: Terminologie

CSN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov — Céast 2: Pozadavky

CSN 73 0540-3 Tepelna ochrana budov — Cast 3: Navrhované hodnoty veligin
CSN 73 0540-4 Tepelna ochrana budov — Céast 4: Vypod&tové metody

CSN 73 0580-1 Denni osvétleni budov — Céast 1: Zakladni pozadavky

CSN 73 3610 Navrhovani klempifskych konstrukci

CSN 73 1901 Navrhovani stfech — Zakladni ustanoveni

CSN EN 1991-1-3 Eurokdéd 1: Zatizeni konstrukci — Cast 1-3: Obecna zatizeni —
Zatizeni snéhem

VnéjSi kontaktni zateplovani systémy (VKZS) — TPZ — Z 200 01 — technicka pravidla,
pozadavky a podklady pro navrhovani, ovéfovani a provadéni

v

VyhlaSka €. 194/2007 Sb., kterou se stanovi podrobnosti Uc€innosti uziti energie pfi
rozvodu tepelné energie a vnitinim rozvodu tepelné energie a chladu, kterou se nahrazuje
Vyhlaska €.151 z 12.4.2001 MPO, kterou se stanovi podrobnosti a¢innosti uZiti energie pfi
rozvodu tepelné energie a vnitfnim rozvodu tepelné energie a Vyhlaska ¢.152 z 12.4.2001
MPO, kterou se stanovi pravidla pro vytapéni a dodavku TUV, mérné ukazatele spotieby
tepla a pozadavky na regulaci

VyhlaSka €.425/2004, kterou se meéni vyhlaska €.213/2001 Sb., kterou se vydavaji
podrobnosti nalezitosti energetického auditu

VyhlaSka €.148/2007 Sh. O energetické naroc¢nosti budov, kterou se nahrazuje Vyhlaska
€.291/2001 z 27.7.2001

VyhlaSka ¢.372/2001 z 25.10.2001, kterou se stanovi pravidla pro rozucétovani nakladd
na tepelnou energii na vytapéni a nakladd na poskytovani teplé uzitkové vody mezi kone¢né
spotiebitelé

Zakon €.458/2000Sb. O podminkach podnikani a vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich a 0 zméné nékterych zakonl (energeticky zakon)

Z&kon €.406/2000 Sh. z 25.10.2000 Zakon o hospodareni energii ve plathném znéni

VyhlaSka ¢€.3/2003 Shb. kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a
biologickych ukazatell pro vnitfni prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb

2) Ostatni pouzité podklady

Ostatni pouzité podklady pro vypracovani projektové dokumentace byly:
- Vlastni méfeni a vizualni prohlidka
- Fotodokumentace
- Cést pavodni dokumentace
- Energeticky audit
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i) Specifické pozadavky na rozsah a obsah dokumenta ce pro provad éni stavby,
pFipadn é dokumentace zajis t'ované jejim dodavatelem

Vzhledem k rozsahu navrzené rekonstrukce a stavebnich Uprav nejsou kladeny Zadné
specifické pozadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provadéni stavby. Obsah
arozsah dokumentace pro provadéni stavby byl vypracovan v souladu s pfilohou ¢.6
k vyhlaSce ¢. 499/2006 Sbh.
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