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a) Informace o rozsahu a stavu stavenist &, predpokladané upravy stavenist &, jeho
oploceni, trvalé deponie a mezideponie, p  Fijezdy a p Fistupy na stavenist é

Projektova dokumentace je vypracovana na zékladé objednavky investora — Statutarni
mésto Ostrava - ktery pozaduje na zakladé energetického auditu, ktery byl vypracovan
spole¢nosti GMV - projekce, spol. s r.0. v10/2011 (zak. &. 41157), provést ,Snizeni
energetické naroénosti objektu Matefské 3koly Za Skolou v Ostravé - Zabfehu“. Stavajici
vzdélavaci zafizeni zajiStuje vyuku déti v prfedskolnim véku. Objekt je tvofen dvémi pavilony
vzajemné propojenymi vytapénou chodbou. Ve dvoupodlaznim pavilonu jsou umistény Ctyfi
ucebny pro cca 120 déti. V jednopodlaznim pavilonu je umisténa kuchyn a technické zazemi
Skoly. Areal matefské Skoly byl postaven v roce 1976. Objekt je vystavén v blokopanelovée
technologii. ZastfeSeni je provedeno plochymi jednoplastovymi stfechami. Oba pavilony jsou
propojeny vytapénou spojovaci chodbou.

Objekt uréeny k rekonstrukci stoji samostatné, nenavazuje na dalSi zastavbu a je
soudasti ob&anské vybavenosti. Cast terénu v okoli budov tvofi udrZzovana travnata zelen,
pfilehlé plochy zabiraji mj. stavby uréené k bydleni, komunikace, parkovisté, chodniky a
zpevnéné plochy. V okoli budov se nachazi vzrostlé stromy a kefe. Provadéni rekonstrukce
si nevyzadéa zabor zemédélského puadniho fondu ani lesniho padniho fondu.

Vykopoveé prace v ramci této stavby nebudou provadény — vyjma odkopu terénu v misté
nezpevnénych ploch pro zatazeni ETICS do hl. 250mm pod UT s naslednym provedenim
noveho okapniho chodniku. Pfistup na misto stavby je mozny po stavajicich mistnich
komunikacich. Plocha stavenisté je vyznacena na pfiloZzené situaci.

v s w7

Vyména vyplni bude probihat jak z vnitfni ¢asti, tak ze strany vnéjSi. Ostatni prace budou
probihat pouze z vnéjSku (zatepleni obvodovych stén a stfeSniho plasté).

Jedna se o malou stavbu, proto ve smyslu zakona 361/2000 Sb. se jedna o bézneé
pouzivani komunikaci, neni nutno dokladat povoleni staveniStni dopravy po stavajicich
komunikacich od pfislusSného Gfadu obce. Pfi pouzivani vefejnych komunikaci je nutno
dodrZzovat podminky zakona 361/2000 Sb., O provozu na pozemnich komunikacich, déle
vyhlasky €. 30-32/2001. Vozidla musi vyhovovat svym technickym stavem a vybavenim
platnym pfedpisuam.

Demontovany a vybourany material bude ukladan do pfistavenych kontejnert. VeSkery
demontovany a vybourany material bude pribézné odvazen ze stavenisté automobilovou
dopravou na skladku do vzdalenosti 15km. V prostoru stavenisté nebudou meziskladky
vybouraného materidlu. VeSkeré odpady budou odstranény v souladu se zakonem .
185/2001 Sb. a s tim souvisejicimi predpisy.

Pro svislou dopravu demontovaného a nového materidlu se pouZiji klasické elektrické
vratky, které budou soucasti trubkoveého leSeni, pfipadné stavenistni vytahy.

Vodorovna preprava demontovaného materidlu probéhne za pomoci lehkych nékladnich
automobild s hmotnosti do 3,5 t (napf. multikary, Avie), v pfipadé odvozu kontejneru bude
pouzit specialni nakladni automobil — ramenovy naklada¢ podle typu kontejneru. Pro zfizeni
stavenisté nebudou nutné zadné terénni Upravy.

Pro zafizeni stavenisté a mezisklad nového materialu pouzitého na stavbu muze byt po
dohodé investora a dodavatele vyuzita plocha pfed pavilonem kuchyné. Tato plocha bude
oplocena stavenistnim oplocenim o vySce min. 1,8 m. Pro zafizeni stavenisté se
predpoklada vyuziti plochy o celkové vymére cca 120 m?.
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b) Vyznamné sit é technické infrastruktury

1) Podzemni prekazky

Vykopové prace vramci této stavby nebudou provadény — vyjma odkopu terénu
v nezpevnénych plochach pro zatazeni ETICS do hl. 250mm pod UT s naslednym
provedenim nového okapniho chodniku. Vyznamné sité podzemni infrastruktury se v misté
stavby nenachazi.

2) Nadzemni prekazky

V misté provadéni stavebnich praci se nenachazi Zzadné nadzemni prekazky (vyznamné
sité infrastruktury).

c) Napojeni stavenist é na zdroje vody, elekt Finy, odvodn éni stavenist é apod.

1) Napojeni stavenisté na zdroje vody

Voda pro stavbu bude dle potfeby odebirana bud z rozvodu v objektech za hlavnim
vodomérem pfes samostatné méfeni, v pfipadé dohody sinvestorem bez tohoto
samostatného méreni, nebo bude v potfebném mnozstvi dovazena na stavbu cisternou.

2) Napojeni stavenisté na zdroje elektfiny

Elektrickd energie bude odebirana ze skfiné HDS v jednotlivych objektech se
samostatnym méfenim. Maximalni pfikon pro stavenisté bude do 50 kW. Ostatni podminky
budou dohodnuty pfi pfedani stavenisté. V pfipadé dohody mezi investorem a dodavatelem
bude elektricka energie odebirana pfimo z rozvodu el. Skolky, samostatné méfeni v tomto
pfipadé nebude.

3) Telefon

Spojeni bude zajiStovano pomoci mobilnich telefona.

4) Odvodnéni stavenisté

Vzhledem k navrzené rekonstrukci, charakteru stavby a zpusobu realizace neni
predmétem feSeni.

d) Upravy z hlediska bezpe €énosti a ochrany zdravi t Fetich osob, v éetné nutnych
Uprav pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orie ntace

Vystéhovani objektd stavba nevyzaduje. Po celou dobu vystavby vSak musi byt vzdy
zajistén pfistup do budov. Upravy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace
neni pfedmétem feSeni. Stavajici stav nebude stavebnimi Upravami naruSen. V prubéhu
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staveb.praci dojde k ¢aste€nému omezeni uzivani v nékterych prostorach objektu s ohledem
na vymény vyplni. Proto se doporuCuje provadét prace a cinnosti souvisejicich s touto
vyménou na dobu, kdy bude provoz v budové omezen na minimum nebo zcela vyloucen.

e) Usporadani a bezpe €nost stavenist é z hlediska ve fejnych zajm U

Dodavatel je povinen zajiStovat postup vystavby tak, aby bylo nepfiznivych vliva
stavebni €innosti na Zivotni prostfedi minimalni.

Musi komplexné zajiStovat pédi o Cistotu a poradek pfi vystavbé podle téchto zasad:
I. ochrana proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem:

- nepfipustit provoz dopravnich prostfedkd, které produkuji ve vyfukovych
plynech vice Skodlivin, neZz stanovi vyhlaska o podminkéach provozu vozidel na
pozemnich komunikacich

- zamezit nadmérnému vzniku prasnosti v prostoru vystavby

- prasnost pfi manipulaci se suti a zeminou snizit Uu€innymi protipraSnymi
opatfenimi (neskladovat materidl na volném prostranstvi a urychlené jej
odvazet)

[I. ochrana proti znecistovani komunikaci:

- vylou€it zneciStovani komunikaci prfedevsim uplatiovanim preventivnich
opatreni

- nepfipustit vyjezd znecisténych vozidel a stavebnich strojd na vefejné
komunikace, v pfipadé kdy pres uplatnéni opatfeni dojde k znecistovani
verejnych komunikaci, zajistit jejich vycisténi

- zabezpedit prepravovany naklad na dopravnich prostfedcich tak, aby
nedochazelo k jakémukoli rozptyleni a tim k znecistovani vefejnych komunikaci

- zamezit zneciStovani vod odpady z nékterych vyrobnich procesd, mytim stroju
a dopravnich prostfedkl zamezit splavovani zeminy nebo jinych material do
kanalizace, aby nedoslo k jejimu ucpani

f) ReSeni zafizeni stavenist & véetné vyuZiti novych a stavajicich objekt @

Pro potfeby stavby bude po dohodé investora a dodavatele vy€lenéna jedna nebo
vice mistnosti v objektech, které budou slouzit v pribéhu stavby jako kancelaf. Soucasti
zafizeni stavenisté budou rovnéz unimoburiky, které budou slouZit pro pracovniky stavby
jako svacinarna, odpocivarna a pro uskladnéni nafadi a drobného matrialu. Pro potfeby
pracovnikd v pribéhu pracovniho dne po dobu vystavby bude rovnéz zfizeno jedno nebo
vice mobilnich WC (poc¢et mobilnich WC bude upfesnén dle poctu pracovnikll stavby tak,
aby byly dodrzeny pfislusné hygienické predpisy). Dale bude vy&lenéno misto na umisténi
kontejnert pro odvoz vybouranych a demontovanych materiald. Stavenisté bude ohrazeno
doCasnym staveniStnim oplocenim o vySce min. 1,8 m. V pfipadé, Ze nedojde k dohodé mezi
dodavatelem a investorem k vyClenéni jedné mistnosti pro ucely kancelafe, bude uvnitf
oplocené ¢asti zafizeni stavenisté pro tyto Ucely instalovana dalSi unimoburika.

Jednotlivé objekty (unimoburiky, plochy pro kontejnery, skladovani material apod.)
nesmi byt poloZzeny na plochu, pod kterou se nachazi inZenyrské sité a to v ochrannych
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pasmech dle jednotlivych zafizeni nebo pouze za splnéni podminek uréenych majitelem a
spravcem pfislusnych inzenyrskych siti. V pfipadé nutnosti zfizeni skladek v misté
podzemnich vedeni budou na misté uloZzeny silniéni panely, tak aby nedoSlo k poklesu
terénu a poskozeni zafizeni. Tyka se taktéz staveniStniho provozu, kde bude pouzivana
tézka technika.

g) Popis staveb za Fizeni stavenist & vyZadujici ohlaseni

V ramci rekonstrukce a navrhovanych stavebnich Uprav nebudou zfizovany zadné stavby
zafizeni stavenisté, které by vyzadovaly ohlaseni.

h) Stanoveni podminek pro provdd éni stavby z hlediska bezpe ¢&nosti a ochrany
zdravi, plan bezpe €nosti a ochrany zdravi p Fi praci na stavenisti podle zdkona o
zajist éni dalSich podminek bezpe ¢&nosti a ochrany zdravi p i praci

Prace mohou byt provadény pouze odbornou firmou, opravnénou k podnikani dle
zvlaStnich predpist k provadéni stavebnich a montéznich préci jako pfedmétu své Cinnosti.
VSechny pouzité vyrobky pro stavbu musi splfiovat poZzadavky ust. § 47 stavebniho zakona a
musi byt doloZzeny doklady dle zak.¢. 22/97 Sb. v plathém znéni a pfedpist souvisejicich.
Pfedani stavenisté dodavateli stavby bude investorem provedeno v terminech dohodnutych
ve smlouveé o dilo. Ve smyslu platnych vyhlaSek pfeda investor stavenisté vy$Simu dodavateli
stavby. Doporu€uje se, aby vybrany zhotovitel dolozil prokazatelné reference z obdobné

realizovanych staveb.

PFi provad éni praci musi byt dodrzeny bezpe ¢énostni p fedpisy a vyhlasky.
Vyklad pojm a:

BOZP — bezpec¢nost a ochrana zdravi pfi praci

Sh. — shirka (zakonu)

ZP — zakonik prace

Pravni p fedpisy:

_ Podminky z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi vychazi z legislativnich pozadavkl
CR na bezpec&nost a ochranu zdravi.

Jedna se o tyto legislativni dokumenty v aktualnim znéni:

- Nafizeni vlady &. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpecny
provoz a pouzivani stroju, pristrojd a naradi.

- Nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe¢nostnich
znacek a zavedeni signall ve znéni nafizeni vliady €. 405/2004 Sb.

- Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnégjSich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostredi.

- Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky.

- Nafizeni vlady &. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a
vibraci.
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Zakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpec€nosti a ochrany
zdravi pfi préci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecénosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o
zajisténi dalSich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci).

v

Nafizeni vlady ¢&. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnancu pfi praci.

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace.

Nafizeni vlady €. 201/2010 Sh., kterym se stanovi zplsob evidence, hlaSeni a
zasilani zdznamu o Urazu, vzor zaznamu o Urazu a okruh organu a instituci, kterym
se ohlaSuje pracovni Uraz a zasila zaznam o Urazu.

Nafizeni vlady ¢&. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky
poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, Gdisticich a
dezinfekénich prostfedkd.

Nafizeni vlady €. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a
pracovnich postupu, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy
dopravnimi prostiedky.

~ s

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost a
ochranu zdravi na stavenistich.

Zakon €. 251/2005 Sh., o inspekci prace.

Z&avaznost:

Kazdy zhotovitel je povinen fidit se pfi provadéni dila pro objednatele smlouvou,
veSkerymi pravnimi predpisy a dodrZzovat pokyny stanovené timto opatfenim. Kazdy
zhotovitel je povinen pFenést veSkeré pozadavky uvedené v tomto opatfeni na své pfipadné
subdodavatele a zajistit jejich dodrzovani a kontrolu.

PoZadavky na zajist éni stavenist é:

Zhotovitel je zejména povinen na stavenisti zajistit:

Oznaceni stavby na viditelném misté u vstupu na stavenisté s uvedenim nazvu
stavby, investora, generalniho dodavatele, stavbyvedouciho + tel. &islo, datem
zahdjeni praci, datem skonceni praci (tabule).

VSechny vstupy na stavenisté, montazni prostory a pristupové cesty oznacit
bezpe€nostnimi znackami a tabulkami se zakazem vstupu na stavenisté
nepovolanym osobam — pfiloha €. 1 k nafizeni vliady €. 591/2006 Sb..

Ochranu stavenisté, vyhotovit ,Security plan“ a zajistit u vSech vstupl na stavenisteé:

evidenci osob ( pracovnik(l ) vstupujicich na stavenisté — vS§em osobam vstupujicim
na stavenisté zkontrolovat identifikacni karty (obsahujici jméno a pfijmeni, nazev
dodavatele) — povinnosti dodavatele stavebnich praci je vést evidenci pracovnikd od
jejich nastupu az do opusténi pracovisté (tyto karty bude subdodavatelim vydavat
generalni dodavatel).

evidenci osob pfichazejicich na stavenisté jako ,navstéva“ — seznamit vSechny
navstévniky s riziky, které je mohou ohrozit pfi vstupu na stavenisté a udélit jim
.bezpecnostni pokyny“, je pfitom povinen vybavit vSechny osoby vstupujici na
stavenisté osobnimi ochrannymi prostfedky — (generalni dodavatel zajisti, aby byla
viditeIné u vchodu instalovana tabule ,Navstévy se musi hlasit u stavbyvedouciho®).

Prvni pomoc na stavenisti (tzn. urcit osobu zpusobilou poskytnout prvni pomoc +
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ulozit lékarniCku na misté k tomu uréeném).

Informovanost osob na stavenisti (telefon. Cisla na stavbyvedouciho, investora,
traumatologicky plan, apod.).

Zatfidéni stavby do Cinnosti se zvySenym pozarnim nebezpelim podle zakona
€.133/1985 Sh., o0 poZéarni ochrang, ve znéni pozdéjSich pfedpist v€etné:

- vypracovani, vyhlaSeni a rozmisténi pozarni poplachové smérnice
- umisténi pfenosnych hasicich pfistroja
- stanoveni preventivnich poZarnich hlidek.

Provadeéni orientacnich dechovych zkousek pracovnika.

Predani stavenist é (pracovist é):

Pfed zahajenim jakychkoliv praci je nutné ze strany zhotovitele prokazatelné predat

stavenisté, popfipadé konkrétni pracovisté dodavateli stavebnich praci — subdodavateli (dale
jen také jako ,dodavatel). Zhotovitel je povinen prokazatelné stanovit ,odpovédného
pracovnika (pracovniky), ktery musi byt nepfetrzité pfitomen u provadénych praci. Povinnosti
se seznamovani sriziky mezi jednotlivymi dodavateli, pfip. mezi zhotovitelem a jeho
zameéstnanci jsou mimo jiné stanoveny v 8 101 a 102 Zakoniku prace.

Pozadavky na dokumentaci z hlediska BOZP:

Nezbytnou soucasti predani stavenisté zhotovitelem jinym dodavatellim (pracovisté) je
pfedani nasledujicich dokladid od dodavatele stavebnich praci (jsou li stavebni prace
provadény pfimo zhotovitelem, musi tyto podminky rovnéz dodrzovat pfimérené):

Technologicky postup (PoZzadavky na organizacni prace a pracovni postupy) — musi
splfovat poZzadavky 8 5 zakona €. 309/2006 Sh. a pfilohy €. 3 k nafizeni vlady ¢.
591/2006 Sb. vcetné prohlaSeni o tom, Ze vSichni pracovnici byli seznameni
s technologickym postupem.

Vyhodnoceni rizik — poZzadavky viz. § 102 Zakoniku prace, v€etné prohladSeni o tom,
Ze vSichni pracovnici byli seznameni s vyhodnocenim rizik.

Seznam osob pro vstup na stavbu, jmenny seznam obsahujici:
- jméno
- pfijmeni
- datum narozeni

- podpis odpovédné osoby za zhotovitele (stavbyvedouci, zastupce
stavbyvedouciho)

Kopii o provedeni periodického Skoleni pracovnikd o BOZP, Skoleni pro praci ve
vySkach — predlozi dodavatel pouze na vyzvani.

Kopii o provedeni odborného Skoleni pracovniki — predlozi dodavatel pouze na
vyzvani:

- leSenarsky prakaz
Zdravotni zpusobilosti pracovnikt — predlozi dodavatel pouze na vyzvani.
Odborna zpusobilost pracovnikld obsluhujici stroje a zafizeni - predlozi dodavatel
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pouze na vyzvani.
- Revize zafizeni:
- zafizeni stavenisté
- provizorni elektricky rozvod

VSechny tyto dokumenty dodavateld budou zhotovitelem zalozeny ve slozkach ,BOZP* —
kazdy dodavatel v samostatné sloZzce. Pokud prace stavebni &i jiné prace provadi pfimo
zhotovitel, je rovnéZz povinen tyto dokumenty a podminky splfiovat a dokumenty ulozit
v samostatné slozce ,BOZP*.

PoZadavky na pracovni odév a vybaveni:

Zhotovitel je povinen zajistit vybaveni pracovnikl vhodnym néafadim a ostatnimi
pomuckami potfebnymi k bezpeénému vykonu prace, potfebnymi osobnimi ochrannymi
pracovnimi prostfedky (8 104 Zakona &. 262/2006 Sb.):

- pracovni odév — dlouhé kalhoty

- pracovni obuv — plné boty, s nepruraznou podrazkou, ocelové Spice, v Zadném
pfipadé sandaly, tenisky apod.

- prilba
- reflexni vesty

Stavebni mechanismy pouZivané pro svislou dopravu musi byt zabezpeceny proti mozné
manipulaci cizimi osobami.

Na stavbé& mohou pracovat jen pracovnici vyu€eni nebo alespor zauceni v daném oboru.
VSichni pracovnici stavby musi byt proSkoleni z bezpecnostnich predpist a pravidelné
proskolovani.

Pfi provadéni stavebnich praci musi byt dodrZzeny obecné technické pozadavky zakona o
pozemnich komunikacich €. 361/2000 Sb.

Pfi realizaci stavby jsou pracovnici povinni dodrZzovat vSechny profesni bezpecnostni
predpisy a dale se musi fidit pfedpisy o bezpecnosti prace tykajici se provozu investora
v misté stavby.

Vybaveni pracovnimi prostfedky provadi zaméstnavatel.
V pfipadé béznéeho urazu bude poskytnuta prvni pomoc pfimo na stavenisti. Pro tyto

na nejblizSim zdravotnim stfedisku. Tézké Urazy budou pFfenechany k oSetfeni pfivolané
zachranné sluzbé.

K pfedani stavenisté pfizve investor vSechny zainteresované firmy a organizace, které se
vyjadfi souhlasem s napojenim stavby na zdroje a energie, k pfijezdovym trasam a
k pouzivanym prostortm.

Po ukonceni praci provede dodavatel uvedeni pfipadné pouzivanych mistnosti v objektu
do pavodniho stavu, a to k terminu odevzdani stavby.

Pracovnici budou na misto stavby dovazeni dodavkovymi vozy nebo mikrobusy
zhotovitele z mista jeho sidla nebo jeho vybudovaného socialniho zazemi, kde bude
zajiSténa nezbytna hygiena v podobé fadnych Saten a umyvaren pro zaméstnance.

Pracovni doba v pribéhu realizace stavby bude pfizplisobena dodrzeni dohodnutého
dokonceni stavby.
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Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti vypracuje vybrany dodavatel ve
spolupraci s investorem pfed zahajenim c¢innosti v souladu s oboustranné schvalenym
harmonogramem.

Technicka a organiza €ni opat feni k zajiSt éni bezpe €nosti a ochrany zdravi osob:

VSichni pracovnici se budou Fidit pokyny hlavniho stavbyvedouciho, ktery bude
konzultovat postup praci se zastupcem objednatele stavby, a to dle potfeby.

Opatieni pro praci v mimo fadnych podminkach:

VSechny mimoradné pfipady se budou feSit v soucinnosti s objednatelem, ktery pro tyto
pripady povéri nebo uvede jmenny seznam a zodpovédnost jednotlivych pracovnika.

Investor:
Objednatel:
Zhotovitel:

Opatfeni k zajist éni pracovist &, kdy se na n ém nepracuije:

Pracovisté bude v soucinnosti s investorem po ukoncéeni kazdé smény zabezpeceno tak,
aby Zadna nepovolana osoba nemohla vniknout na stavenisté.

PreruSeni stavebnich praci:

Kazdy pracovnik, zpozoruje-li moznost ohroZeni zdravi nebo Zivota osob, nebo moznost
provozni nehody, &i havarie technického zafizeni, pfipadné pfiznak takového nebezpedi, je
povinen, pokud toto nebezpeéi nemlze odvratit sam, prerusit praci a oznamit to ihned
odpovédnému pracovnikovi a podle moZznosti upozornit vSechny osoby, které by mohly byt
timto nebezpec¢im ohroZeny.

Obdobné postupuje pracovnik pfi podezfeni, Ze je na pracovisti pracovnik pod vlivem
alkoholu nebo jinych omamnych latek.

Prace dale museji byt pferuSeny pfi ohroZeni pracovnik(l stavby nebo okoli vlivem
zhorSenych klimatickych podminek, nevyhovujiciho technického stavu konstrukce, strojl
nebo zafizeni.

PFi preruSeni prace je nutno provést nezbytna opatfeni a provést o tomto zapis.

Pokud dojde k pferusSeni praci, je nutné zabezpedit stavbu tak, aby byly zajiStény
konstrukce po statické strance a nedoslo samovolnému zficeni konstrukci.

Zajist éni jam:

Jamy a mista, kde hrozi nebezpedi padu, museji byt zakryty nebo ohrazeny. Zakryti musi
byt provedeno tak, aby jej pfi béZzném provozu nebylo mozno odstranit nebo poskodit.

Kratkodoba prace ve vyskach, vertikalni komunikace:

Na stavbé nebude ve vétSim rozsahu realizovana. Prace ze Zebfikl, bude pouzita jen
vyjimeéné a kratkodobé.
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Manipulace s b femeny:

Pracovnici povéreni vazanim a zavéSovanim bfemen musi mit kvalifikaci vazace a jejich
zpusobilost musi byt pravidelné ovéfovana. Tito pracovnici budou dbat pfislusnych predpisu,
ze kterych jsou Skoleni a zacviceni.

Svisla doprava a vodorovna doprava:

Svisla doprava na stavbé bude v pfipadé potfeby realizovana pomoci vratkd, stavebnich
vytaht nebo zavésnych lavek.

Vodorovna doprava zahrnuje dopravu konstrukci novych a materialll souvisejicich se
stavbou. Tato se bude provadét na urovni terénu béznymi strojné dopravnimi prostfedky za
bezpecnostnich opatfeni, které zajiStuje provozovatel dopravnich prostfedki a dodavatel
dopravnich vykona.

Rychlost dopravnich prostfedkd se stanovuje dle dopravniho znaceni.

Pro dorozumivani mezi strojniky nakladacich prostfedka a Fidi¢i dopravnich prostfedku
budou pouzivany zvukové signaly:

1 x krétce styj

2 x kratce popojed
3 x kratce odjed

4 x kratce couvni

PFfi préaci vice stroju na jednom pracovisti musi byt mezi nimi zachovana takova
vzdalenost, aby nedoslo k ohroZeni druhého stroje.

Pfi nakladani materialu na dopravni prostfedek se smi manipulovat s pracovnim
zafizenim stroje pouze nad loZnou plochou tak, aby do dopravniho prostfedku nenarazelo.

Je-li nutné pfi nakladani manipulovat pracovnim zafizenim stroje nad kabinou fFidice,
nesmi se v ni zameéstnanci zdrZovat.

Pozarni ochrana:

Nebudou provadény prace se zvySenym pozarnim nebezpedim. Hoflavé materialy se na
stavbé nevyskytuji.

Zajist éni inzenyrskych siti:

Zpasob zajiSténi se bude konzultovat se spravcem a vlastnikem téchto podzemnich
a nadzemnich inZenyrskych siti.

Predmontazni p Fiprava:

Zajisténi rozvodu energii a ureni tras prijezdovych komunikaci.

Bezpe €nost prace:

Po ukonceni praci, stavbu vzdy zajistit proti vstupu tfetich osob.

VSechny stroje a zafizeni vyZaduji-li periodické revize, jakoZ i ostatni zafizeni na stavbé
pouzita, budou podrobeny revizim ve stanoveném rozsahu.

Stroje, mechanizmy a zafizeni, které svou konstrukci, technickym stavem a provedenim
odpovidaji predpisim k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni a jsou vybaveny
pokyny pro obsluhu a adrzbu s navodem k obsluze v ¢eském jazyce.

Pro ochranu Zivota a zdravi jsou pracovnici povinni pouzivat ochranné pomucky
v souladu se zakonikem prace v platném znéni.
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VSichni pracovnici za€astnéni na stavebnich pracich musi mit absolvovdna vSechna
Skoleni BOZP.

Pro ochranu Zivota a zdravi jsou pracovnici povinni pouZivat ochranné pracovni
prostfedky dle vnitropodnikové smérnice ,,Seznam OOP” vypracovany dle nafizeni viady ¢.
495/2001 Sh.

Bezpe €nost prace a technickych za Fizeni elektro:

Zakladni podminky pro zajisténi bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) jsou
stanoveny zakonem ¢&. 262/2006 Sb. (= zakonik prace), zajisténi dalSich podminek BOZP je
uvedeno v zakoné ¢. 309/2006 Sb.

BliZSi poZzadavky na bezpecny provoz a pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroju a
nafadi jsou dle 8§ 4, odst. 2 zakona €. 309/2006 Sb. stanoveny nafizenim viady €. 378/2001
Sb.

Podrobnéjsi pozadavky na pracovisté a pracovni prostiedi jsou dle 8§ 2, odst. 2 zakona €.
309/2006 Sh. stanoveny nafizenim viady ¢. 101/2005 Sb.

i) Podminky pro ochranu Zivotniho prost  fedi p¥i vystavb &

Béhem vystavby je nutno dodrzovat bézna opatfeni tykajici se hluku, zvySené prasnosti,
pohybu vozidel a mechanizm( stavby na mistnich komunikacich. Provozem stavby nesmi
byt pfekro¢en hygienicky limit hluku dle § 11 nafizeni vlady €. 148/2006 Sb., o ochrané
zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci.

§11

(7) Hygienicky limit v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A pro hluk ze stavebni
¢innosti LAeq,s se stanovi tak, Zze se k hygienickému limitu v ekvivalentni hladiné
akustického tlaku A LAeq,T stanovenému podle odstavce 4 pficte korekce prihlizejici k
posuzované dobé podle prilohy €. 3 k tomuto nafizeni. Hygienicky limit v ekvivalentni hladiné
akustického tlaku A LAeq,s se pro hluk ze stavebni ¢innosti pro dobu mezi 7. a 21. hodinou
pro dobu kratSi nez 14 hodin vypocte zpusobem upravenym v pfiloze €. 3 k tomuto nafizeni.

(4) Hygienicky limit v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A, s vyjimkou hluku z
leteckého provozu a vysokoenergetického impulsniho hluku, se stanovi souctem zakladni
hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovna 50 dB a korekci pfihlizejicich ke druhu
chranéného prostoru a denni a noéni dobé podle pfilohy &. 3 k tomuto nafizeni. Pro vysoce
impulsni hluk se pfi¢te dalSi korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk ténové slozky nebo ma-li
vyrazné informaéni charakter, jako napfiklad fec, pficte se dalSi korekce -5 dB.

Pfiloha €. 3 :

CastB

Korekce pro stanoveni hygienickych limitl hluku v chranéném venkovnim

prostoru staveb a v chranéném venkovnim prostoru pro hluk ze stavebni

¢innosti

Posuzovana doba [hod.] Korekce [dB]
od600do7:00 +0
od700do2100 5
od21:00do2200 H0
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V pfipadé znecisténi komunikaci nebo pfilehlych prostor musi byt toto znecisSténi
dodavatelem bezprostfedné odstranéno.

K zamezeni uvolfovani azbestovych vlaken do okolniho prostoru budou realizovana
opatfeni, ktera vyplyvaji z pfedchozi kapitoly.

V okoli objektu je zelen (stromy, kefe). V prabéhu vystavby je potfeba zamezit jejich
poSkozeni a poni¢eni (vyjma kefl a stromu uréenych k ofezu).

Odpady vznikajici béhem stavebnich praci budou odvazeny a likvidovany mimo
stavenisté, coZ bude zajiStovat realiza¢ni firma v souladu se zakonem o odpadech ¢&.
185/2001 Sb. o nakladani s odpady, vyhl. €. 381/2001 Sb. ve znéni vyhl. &. 503/2004 Sb. a
zmeénové vyhlasky €. 168/2007 Sb. — katalog odpadu.

Odpady budou pfedavany pouze opravnénym osobam a jejich predavani bude oSetfeno
ve smlouvach o dilo. Pfi provozu bude provadéna prubézna evidence odpada.

j) Orienta éni Ih aty vystavby a p fehled rozhodujicich dil €ich termin

Lhata vystavby a ¢asovy postup bude stanoven na zakladé dohody vybraného
dodavatele a investora pfi uzavirani smlouvy o dilo. Ze strany projektanta je odhadovana
celd doba trvani stavebnich praci na dobu dvou az tfi mésicl od jejich zahdjeni.
Prepokladany termin zahajeni stavebnich praci je v roce 2013/2014. Termin ukonéeni v roce
2013/2014. Presny termin zahajeni bude upfesnén na zakladé zajiSténi dostatecnych
finanénich prostfedk( ze strany investora. Doporu€uje se, aby stavebni prace probihaly
v dobé hlavnich prazdnin, kdy bude provoz v dotéenych objektech omezen nebo zcela
vylou€en. Rozsah stavebnich praci nevyZaduje stanovit Zadné dil€i terminy.
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