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LEGENDA VYPLNE OTVORU :

SYMBOL

ROZMER

SCHEMA (VNE)

POPIS

Rw

bezp.

KS

1200 x 2100

2100

Okno plastové bilé jednodiiné dvoukridlé, délené poutcem, spodni kFidlo
sklopné s mikroventilaci a omezovatem polohy pfi otevien, homi
kfidlo oteviravé a sklopné, izolatni dvojsklo, krytky zavési v povrchu
Kliky, kovéni,

v&. vnitfnich horizontdlnich Zaluzii o wnitfniho systémového parapetu z
PVC ($ftka 200mm-— 91ks, $ka 300mm- 2Zks)

1,2 W/m2K

93 ks

1500 x 2100

2100

Okno plastové bilé jednodiiné dvouktidié, d&lené poutcem, spodni kfidlo
sklopné s mikroventilaci a omezovatem polohy pfi otevien, homf
kfidlo oteviravé a sklopné, izolatni dvojsklo, krytky zavésd v povrchu
Kliky, kovani,

v&. nitfnich horizontélnich Zaluzii o wnitfniho systémového parapetu z
PVC (ftka 200mm- 10 ks)

1,2 W/m2K

10 ks

1200 x 900

Okno plastové bilé jednokiidié sklopné s mikroventilaci a omezovaem
polohy pfi otevient, izolagni dvojsklo, krytky zdvést v povrchu Kliky,
kovdn,

v¢. vnitfntho systémového parapetu $ftky 300mm

v mistnosti kancelre ekonomického GUseku dopinéni o vnitini
horizontdIni Zaluzie, v mistnosti Skladu dopln&ni o sita proti hmyzu

1,2 W/m2K

4 ks

900 x 900

900

Okno plastové bilé jednokiidié sklopné s mikroventilaci a omezovaem
polohy pfi otevient, izoladni dvojsklo, krytky zdvést v povrchu Kliky,
kovdn,

v&. vnitfntho systémového parapetu $itky 300mm

1,2 W/m2K

1 ks

1200 x 1800

1800

Okno plastové bilé jednodiiné dvouktidlé, d&lené poutcem, spodni kfidlo
sklopné s mikroventilaci a omezovatem polohy pfi otevien, homf
kfidlo sklopné s pdkovym mechanismem, izolatni dvojsklo, krytky
zGvésl v povrchu Kliky, kovani, v&. wnitfnich horizont. Zaluzif a
vnitfntho systémového parapetu $itky 300mm, v mistnosti Varny
doplngni o sita proti hmyzu

1,2 W/m2K

4 ks

900 x 1800

1800

Okno plastové jednodilné dvouk¥idlé, délené poutcem, spodni kFidlo
sklopné s mikroventilaci a omezovatem polohy pfi otevfen, homi
kiidlo sklopn& s pdkovjm mechanismem, izola¢ni dvojsklo, barva rdmu
bild, krytky zGvést v povrchu Kiky, kovdni, v&. wnitfnich horizont.
Zaluzii a vnittntho systémového parapetu Sitky 300mm, v mistnosti
Hrubd p¥iprava doplnéni o sita proti hmyzu

1,2 W/m2K

1 ks

5650 x 2100

\\\\\\
= ~.

Sestava hlintkovjich oken, spodni bo&ni &st sklopnd, ostatni &asti-
pevné zaskleni, izolatni dvojsklo, barva rdmu bild, v&. vnitfniho
systémového pararapetu §itky 200mm a wnitfnich horizont. Zaluzif,
vrchni dil oken opatfen neprihlednou foli, barva dle investora

1,2 W/m2k

4 ks

11850 x 2070

Sestava hlintkovjich oken, spodni bo&ni &st sklopnd, ostatnf
Sasti-pevné zasklent, izolagni dvojsklo, barva ramu bild, vE.
vnitfniho systémového pararapetu 3itky 200mm a vnit¥nich
horizont. Zaluzii, vrchn? dfl oken opatfen neprdhlednou folif, barva

dle investora

1,2 W/m2K

1 ks

IVSECHNY ROZMERY JE NUTNE PRED PROVEDENIM OVERIT NA STAVBE !

KaZdy vyrobek musi byt pfedem odsouhlasen architektem a investorem
KaZzdd polozka musi byt nabidnuta kompletni a ping funkce schopnd

tj. vtetn& v3ech pomocnych konstrukei, pFipomoci, provizornich konstrukci,
spojovacitho materidlu, prvki a vdech pot¥ebnych Gkond.




LEGENDA VYPLNE OTVORU :

SYMBOL

ROZMER

SCHEMA (VNE)

POPIS

Rw

bezp.

KS

1200 x 2800

|

ﬁ

2800

1200 |

Hlintkové dvefe s pevnym nadsvétlikem, v&. rdmu, barva bilg,
vidka dverntho kFidia 2100 mm, bezpenostni kovani (klika/koule,
cylindrickd vlozka, vodorovné madlo), samozavirat se stav&lem
k¥idla, pryZovd zar&Zka ke dve¥im, bezpegnostni izolagni dvojsklo,
dvefe do prostor pavilonu kuchyng a tech. zdzemi budou
oprat¥eny jednostranng prihlednou folii (prihlednd z interiéru)

Hlawnf vstupnf dvefe musf bjit v souladu s vyhldgkou 398,/2009Sb. o
obecnjich technickjch poZadavcich zabezpe€ujicich bezbariérové uZivan
staveb

1,2 W/m2K

\—

kovdn

8s

2350 x 2900

Sestava hlinkovjch dvefi s pevnym nadsvétikem, v&. rdmu,
barva bild, vyska dvefniho kidla 2100 mm, rozsifovaci profil
v misté stavajici p¥itky, bezpetnostni kovani (klika/koule,
cylindrickd vlozka), samozavira& se stavétem kfdla, pryZova
zarbZka ke dveFim, bezpegnostni izola&ni dvojsklo, dvefe

budou opat¥eny jednostranng prihlednou folif (prihlednd z
interiéru)

1,2 W/m2K

1 ks

1200 x 2850

Hlintkové dvefe, v&. rGmu, barva bilg,

vyska dvefniho kiidla 2450 mm, bezpe¢nostni kovant
(Klika/koule, cylindrické vlozka), samozavira& se stavétem
k¥idla, pryZovd zarGZzka ke dvefim, dozdit parapet cca
300mm

1,2 W/m2K

1 ks

1500 x 2900

Plastové dvefe s pevnym nadsvétiikem, dvouk¥idlé, barva
b1la, vyska dverniho kiidla 2100 mm, bezpe&nostni kovani
(Klika/koule, cylindricka vioZka), samozavirat se stavéem
k¥idla, pryZovd zarGZzka ke dveFim, vyplfi &iré bezpednostni
izola&nt dvojsklo

1,2 W/m2K

2 ks

IVSECHNY ROZMERY JE NUTNE PRED PROVEDENIM OVERIT NA STAVBE !

Kazdy vjrobek musi byt pfedem odsouhlasen architektem a investorem
Kazdd poloZka musi byt nabidnuta kompletni a pin& funkce schopnd

tj. vCetn& vech pomocnjch konstrukei, pfipomoci, provizornich konstrukct,
spojovaciho materidlu, prvkl a v8ech potfebnjch Gkond.




