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LEGENDA ZAMECNICKE PRVKY :

v, limce

t&snéni, materidl 19mm odolnG preklizka dopln&nd o tepelnou
izolaci tl. 100mm, U=0,31W/m2K

SYMBOL NAZEV ROZMER POPIS KS
@ plechovd dvitka | - Zarové zinkovd v&. distantniho rdmu na tl. zatepleni 120mm 4 ks
@ vetraci plechovd| 250 x 250 ZGrové zinkovd, vietné ndstavce pro prostup tepelnou izolact 1 ks
mFizka tl. 120 mm
vétract ocelova |600 x 1200 Zarové zinkovd, veetné ndstavce pro prostup tepelnou izolact 1 ks
Zaluzie tl. 120 mm
@ 0celovd MMZ 14900 x 1200 | zpétnd montd, prodiousit kotvent na . zateplent 120mm, ogistit |1 ks
a natfit, 1x zakl + 2x vrchnindtér synteticky email
ocelova mtiz 900 x 1200 zpétnd montdz, prodlouZit kotveni na tl. zatepleni 120mm, ogistit |1 ks
a natfit, 1x zakl + 2x vrchnindtér synteticky email
novy kiyt viska 600mm | kryt radidtoru z tahokovu— v§ska 600mm, &ftka 400 a 700mm,
radidtoru §itka 400mm | prichycen ke st&n& parapetu, kotveni kontrukce po Tmetru, 71 m2
§itka 700mm | umisténi 130mm nad podlahou,ukon&eni &elnf kapotdZze 100mm od
vngjstho lice krytu
plast. kruhova | se sftkou proti hmyzu vEetn& néstavce pro prostup tepelnou 150 ks
mfizka pramer 100mm izolact tl. 120 mm, vhodné pro pouZiti v exteriéru
plast. stFesn novd, se sanadnim ndstavcem s integrovanym Iimcem 3 ks
1) | pust DN 100
odvétrant DN 70 vySky 500 mm 8 ks
@ stfedntho plasté
odvétrani DN 150 V)7§ky 650 mm 15 ks
kanalizace
vétraci ocel. 1050 x 450 Zarové zinkovana 2 ks
@ Zaluzie
ocelova dvitka |450 x 650 novd Zarové zinkovand, u 1 ks dozdt parapet v=200mm, na &ftku | 2 ks
450mm, nadpraZi zlstane plvodni
systémovy vylez| 600 x 900 v.500mm, pro plochou stiechu, uzamykatelny, dvojité celoobvodové |1 ks

IVSECHNY ROZMERY JE NUTNE PRED PROVEDENIM OVERIT NA STAVBE !

KaZdy vyrobek musi byt pfedem odsouhlasen architektem a investorem
Kazdd polozka musi byt nabidnuta kompletni a ping funkce schopnd

tj. vtetng vdech pomocnych konstrukei, pfipomoci, provizornich konstrukci,
spojovaciho materidlu, prvki a vdech pot¥ebnych tkond.




