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1. Hromosvody a uzemn éni

.1 ROZSAH PROJEKTOVANEHO ZA RIiZENI

1.1  Hromosvody a uzemneéni:
* Demontaz stavajiciho jimaciho vedeni na stfeSe v€. svodu a ochrannych uhelniku
* Nové jimaci vedeni po rekonstrukci stfechy v€. novych svodl a nového uzemnéni.
* Umisténi oddaleného jimace na zafizeni STA.

1.2 Demontaz stavajiciho jimaciho vedeni.

S ohledem na rekonstrukci stfechy se stavajici jimaci vedeni demontuje. v€ svodu.
DemontaZz se bude provadét postupné tak aby vzdy min. byl zachovan jeden uzemnovaci
svod..

Pfitom je nutné pfi pokladce nové krytiny spoluprace s dodavatelem hromosvodu a to
hlavné s umistén podpérnych pfichytek , které se umisti na svislé ploSe co 1m.. Zachova se
jen uzemnovaci body. Budova dle stavajici dokumentace ma 6 svody v€ uzemnéni které je

vyhovuijici. / je to chapano jako souvisla fada/.

1.3 Hromosvody a uzemn éni:

VSechny &asti PLS dle CSN EN 62305-3 ( jimaci soustava a svody) by se mély nachazet
min.1lm od nebezpeénych prostord. Dle vysledkl poctu rizika, pouZije se opatfeni
odpovidajici tfidé LPS I

TFida LPS -l
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Velikost ok 15x15m

Jimaci vodi¢ AIMgSI d-8mm, soustava mfizova doplnény oddalenym jimacem
umisténym na zafizeni STA event. vzduchotechniky. Na + 7,0m -25cm. Jimaci hrot se
umisti nad podpuarnou trubky min 500mm.

Rozte€ svodu — do 15m pravidelné s ohledem na velikost domu.

Pocet svodd -11ks

Podpéry na pultové stieSe budou plastové PV21. V misté atiky se umisti even. Pfilepi na
atiku. Svislé podpéry PV01 budou prodlouzené o 15cm. Rozte€ do 1m.

V kazdém rohu budovy se provede vyvod z jimaciho vedeni pro nahodny jima¢ I-0,5m.

Neni-li mozno s ohledem na prakticka nebo architektonicka omezeni umistit svody na strané
nebo €asti strany budovy, mély by byt svody, které by patfily na tuto stranu, umistény jako
zvlastni kompenzaéni svody na ostatnich stranach. Vzdalenosti mezi témito svody by nemély
byt mensi neZ 4 m. Svody budou povrchové.

Vzdalenost podpér na hfebenu — 1m

Vzdalenost podpér svodu max-1m.

VySka zkuSebni svorky vé OU- 1,7m

Napojeni na uzemnéni —vodi¢ FeZn d-10mm.

Uzemnéni svodu — 2x ZT [-2m a pasek FezZn 30/4mm uloZen ve vykopu v misté
stavebniho vykopu pro izolaci budovy — |ze vyuZzit i stavajiciho uzemnéni.

Uzemnéni jednoho svodu — do 10 ohmu

Vykopy pro uzemnéni je soucasti tohoto objektu. Stavebni Upravy v€. rozebrani

stavebnich konstrukci / chodniku, zpevnéné plochy/ je souc¢asti dodavky stavby.

1.4 Predpokladana rizika

Polomér valici se koule: 45 m
Ochranny uhel: 22-76 st. dle vySky jim. soustavy
Jima¢ 2 m: ochr.thel 74 st.
Max.zemni odpor: 10 Ohmd.
Maximalni parametr blesku: Imax= 100 kA (intenzita hlavniho vyboje)
RozliSeni Skodlivého proudu: Imez (kA) 10
Uzemnovaci soustava typ: B
Bourkovych dni za rok: 25-40
Hustota Gderd blesku do zemé na km2 3-4 za rok
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OhroZzeni zafizeni v objektu: 21 — 28 x zarok

PoZadovana uc¢innost hromosvodu: 0,9

Obcanska budova.

Cinitel polohy: Cd/b = 0,5 - objekt obklopen objekty stejné vysky
Bourkové dny: Td =35/rok

Hustota Uderu blesku do zemé: Ng = 3,5/ km2/rok

Sbhérné plocha: Ad/b = 21462 m2

Am =211993,89 m2

V objektu zjisténo:

stavebni objekt je vybaven systémem vnitfni ochrany pred bleskem dle CSN 62 305,

1.5 Ochrana zdravi a bezpe €nost prace:

Dilo bude provedeno v souladu s pravnimi predpisy aplatnymi CSN a s touto
dokumentaci.

PoZzadavky na zajiSténi bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci upravuji zakony C.
262/2006 Sb. a €.309/2006 Sb.

Pfi montazi a provozovani zafizeni je nutno dodrZzovat zakladni pozadavky k zajiSténi
bezpe€nosti prace podle vyhlasky ¢&.48/1982 Sbh. a vyhlasky ¢&.591/2006 Sb. a
souvisejicich predpistu. Obsluhu a praci na elektrickém zafizeni je nutno provadét dle
bezpeénostnich piedpisti CSN EN 50110-1 ed.2 a CSN 50110-2.

Elektricka zafizeni jsou vyhrazena zafizeni (podle vyhl. €.20/79Sh. a vyhl.€.553/90Sb.),
kde predpokladem bezpecné prace a ochrany zdravi pfi praci je bezpodmineéné
dodrzovani vSech bezpecnostnich predpisu bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi
jejim provozu, udrzbé, opravach a revizich.

Na provedené elektroinstalace a elektrozafizeni musi byt pfed uvedenim do provozu
provedena vychozi revize dle CSN 33 2000-6-61ed.2 — Elektricka zafizeni, 6ast 6:
Revize, kapitola 61: Postupy pfi vychozi revizi — a doloZena revizni zpravou dle CSN 33
1500. Pravidelné revize elektrickych instalaci budou provadény dle CSN 33 2000-3 a
CSN 33 1500, tab.1).

Bezpec€nost a ochrana zdravi pfi praci ukladad vedoucim pracovnikim vénovat trvalou
pozornost dodrzovani podminek bezpelné prace, organizovani pravidelnych Skoleni
BOZ, jejiz soucasti musi byt i pokyny pro poskytnuti prvni pomoci pfi Urazech, ovérovani
znalosti pfedpisti BOZ a kontrolu jejich pInéni.

Vlastni prace na elektrickém zafizeni mize byt konana podle pokynd, s dohledem, pod
dozorem, bez napéti, v blizkosti ¢asti pod napétim a pod napétim (praci pod napétim
mohou provadét pouze odborni pracovnici). Prace na elektrickém zafizeni jsou prace
montazni, revizni a udrzbarské, jakoz i prace spojené se zajiStovanim pracovisté a
méfeni pfenosnymi méficimi pfistroji.

Zakladni bezpec&nostni predpisy pro obsluhu a praci na elektrickych zafizenich a v jejich
blizkosti stanovuji ustanoveni norem CSN EN 50110-2 (34 3100), CSN 34 3108 a CSN
33 1310. VSechny pfikazy a nafizeni pro obsluhu a praci na elektrickych zafizenich,
¢innost nebo pobyt v jejich blizkosti musi byt v souladu s témito pfedpisy a normami
CSN.

Udrzbou a opravami elektrického zafizeni mohou byt povéfovani pracovnici v souladu
sCSN EN 50110-1 ed.2, 2 (CSN 34 3100) osoby znalé svyssi kvalifikaci,
provozovatelem prokazatelné poucené s vypracovanymi provoznimi pfedpisy ve smyslu
vyhlasky €. 50/1978 Sb.
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- Elektrické zafizeni mohou obsluhovat pracovnici pougeni ve smyslu vyhlasky CUBP a
CBU &.50/1978 Sb. — o odborné zpusobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdé&jsiho
predpisu CUBP a CBU &.98/1982 Sb. a v souladu s vypracovanymi provoznimi predpisy.

- PFi provadéni udrzby, opravach a revizich musi byt pracovisté zajiSténo dle vySe
uvedenych bezpe&nostnich predpisu.

- Ochrana pfed nebezpeénym dotykovym napétim Zivych a nezivych &asti je feSena dle
CSN 33 2000-4-41 ed.2, zplisob feSeni uzemnéni a ochranné vodiée jsou v souladu s
CSN 33 2000-5-54 ed.2, pozadavky na elektricka zafizeni strojii jsou v souladu s CSN
EN 60204-1 ed.2.

- Elektrické zafizeni musi byt oznadeno vystraznymi Stitky, doplnéné vystraznymi
tabulkami upozornujicimi na specifickd nebezpeéi (napf. Nehas vodou, Pozor pod
napétim i pfi vypnutém hlavnim vypinaci, Pozor zpétny proud apod.), doplnéné
informacnimi tabulkami (napf. Hlavni vypina¢ apod.).

- Ovladaci prvky pfistroji pro nouzové zastaveni musi mit Cervenou barvu. Pokud je
bezprostfedné kolem ovladaciho prvku pozadi, musi mit toto pozadi Zlutou barvu dle
CSN EN 60204 ed.2, &l. 10.7.3. Stejné podminky musi splfiovat hlavni vypinaé uréeny
pro funkci nouzového zastaveni dle CSN EN 60204 ed.2, &l. 10.7.4.

- Hlavni vypinace (nouzové vypinani) elektrickych zafizeni napajejici zafizeni v prostorach
s nebezpedim vybuchu musi byt provedeny a instalovany v souladu s CSN EN 60079-14,
¢l.8.

Prace ve vyskach.

Narizeni vlady €. 362/2005Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi

pfi praci na pracovistich s nebezpedéim padu z vySky nebo do hloubky

Zakladni pozadavek na problematiku prace ve vySkach je stanoven v 8 3 odst. 1 NV.
Zde se konstatuje, Ze ,zaméstnavatel pfijima technickd a organiza¢ni opatfeni k zabranéni
padu zaméstnancu z vySky nebo do hloubky, propadnuti nebo sklouznuti nebo jejich
bezpetnému zachyceni a zajisti jejich provadéni“ v pfipadech pracovist nachazejicich se v
libovolné vySce nad vodou nebo latkami ohrozujicimi v pfipadé padu Zivot nebo zdravi a na
vSech ostatnich pracovistich a pfistupovych komunikacich, pokud lezi ve vySce nad 1,5 m,
resp. volna hloubka pod nimi pfesahuje 1,5 m. Odst. 2 a 3 uvadi dva mozné zplsoby
zajisténi — kolektivni a osobni. V odst. 4 jsou uvedeny moZznosti, kdy neni nutné ochranu
proti padu provadét. Jedna se vesmés o pfipady ze stavebni praxe. Casteéné& nové
poZadavky jsou v odstavci 5. Zde jsou opakovany poZadavky z predchoziho odstavce na
zajiStovani otvorl a dale nové je uveden pozadavek i na zajiStovani otvorl ve svislych
sténach, pokud tyto otvory presahuji uvedené rozméry (viz téZ NV &. 101/2005 Sb.).

Priloha k narizeni vlady €. 362/2005Sb stanovuje dalSi pozadavky na zpusob organizace
prace a pracovnich postupu, které je zameéstnavatel povinen zajistit pfi praci ve vysce a nad
volnou hloubkou a na bezpeény provoz a pouzivani technickych zafizeni poskytovanych
zameéstnancim pro praci ve vySkach a nad volnou hloubkou. Pfiloha stanovuje podminky pro
nasledujici problematiku :

Cast |. Zajisténi proti pAdu technickou konstrukci

Cast II. Zajisténi proti padu osobnimi ochrannymi pracovnimi prostiedky

Cast Ill. Pouzivani zebfiku

Cast IV.-VI. Tyto &asti zlistaly beze zmé&n oproti vyhl. 324/1990 Sb.

Cast VII. Dogasné stavebni konstrukce
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