DETAIL 2:
RESENI ATIKY m1:10

stfecha obou pavilond
— vrchni celoplosny nataveny asfaltovy modifikovany
pas

veetné prechodovych prvkd a systémovich doplrike

— kompletizované polystyrénové dilce tl. 60mm s
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2 elastomerbitumenovimi pasy s kombinovanou sprazer
@ vlozkou
S o — lepidlo v gramazi 120-150-180 nebo 120-180-.
2 g/m?2
% — desky na bazi polystyrénu EPS 150 S tI. 160mm,
@ S = celoplosné lepeny k podkladu
= — pfiprava stavajictho povrchu

stavajict skladba strechy pavilonu s hernami

= Ziviena krytina tl. 30mm

desky polsid lepeny asf. lepidlem tl. 50mm

— hobra 1. 20 mm

— nasyp ze struskoveho pisku ve spadu cca 250 ¢
300 mm

— stropni panely tl. 120 mm
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STAVAJICI SKLADBA STRESNIHO PLASTE f

POZNAMKA: stavajicic skladba je prevzata z provedené sondy STP

~ IMPREGNOVANA DESKA 0SB 3 TL. 25 mm, 5. 485 mm

~ NABEHOVY KLIN EPS, NA KLINU HYDROIZOLACI NETAVIT

~ DESKA XPS S NAKASIROVANYM SBS MODIFIKOVANYM PASEM
~ SPADOVANA DESKA XPS NA MIRU

VETRACI KANALEK PO OBVODE STRECHY PROCISTIT

— UTESNENI TRVALE PRUZNYM TMELEM S IMPREGNAC

— PRIBITI HYDROIZOLACE

— KOTEVNI SROUBY SE ZAPUSTENOU HLAVOU & 500 mm

EEPEO® O

— KOTVENI BEZ TEPELNEHO MOSTU

UPOZORNEN:
—veskeré rozméry je nutno ovéfit na stavbé

~kazda polozka must byt nabidnuta kompletnt a pIng funkce schopnd, t]. vcetné vsech



