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Energeticky védome rekonstrukce objekii mésta Ostravy
materska Skola Ostrava - Zalifeh, Za Skolou 1, pispévkova organizace

1. Podklady =

K vypracovani statického vyptu slouZily tyto podklady :
(1) Projektova dokumentace stavebasti
Projektant MS architektura a design s.r.o.
(2) CSN 73 0035 Zatizeni stavebnich konstrukci-<rzar (aCSN EN 1991-1-3)
CSN EN1990 Zasady navrhovani konstrukci
CSN EN1991-1-1 Zatizeni konstrukciCast 1-4 : Obecna zatiZeni
(3) CSN ISO 13822 Zasady navrhovani konstrukci —
Hodnoceni exjigtich konstrukci, Srpen 2005
(4) CSN 73 0031 Spolehlivost stavebnich konstrukcikte@vych id.

2. Prednet statickeho vypétu

Predmeétem statického vypitu je navrh gposudek kotveni kontaktniho zateplovaciho
systému (déle jen KZS) respektive kotveni tepelrolacnich desek ze stabilizovaného
polystyrénu EPS 70 F tl. 120 mm(tl. 100 mm sokl) na nejvice exponovaném (klimatioky
zatizenim) piceli prednmétnych objeki matéské Skoly (2 pavilony).

Obvodovy plé8 objektu Skolypostaveného v montované panelové sodskag8-OB
(montovany patrovy skelet sdnskych budov tvd zawSené plynosilikatové panely (dale jen
PSL) tl. 250 a 300 mm (respekt. dozdivky z tvamillONG 250 a 300 mm pevnostiddy
min GP2) a kotveni je navrZzeno pomoci talych hmoZdinekoro mechanické kotveni.
Staticky posudek je proveden pro italié hmoZzdinky typu ejoter& NT U nebo ejoter®
ST U.

Unosnost jedné kotvy na vytazeni z panelu (s kualBPB> 80 respektive C 8/10)
nebo z tvarnic YTONG - GP2 neboli axialni tahovésmost je pro oba uvedené typy
hmozdinek mirN1,0 = 1,20 kN Vyuzitelny ohybovy moment Sroubu je 3,4 Nm.

Délka kotvy (hmozdinky) nap ejotern® ST 8/60 U x 200
... plati pro izolant 1120 mm — min 80 mm! v PSL panelu s kvalitou min C8/10
nebo ve zdivu (dozdivky) min GP2 d§N 72 2430

Souwéasti statického vypdu je také posudek vyzdivek, které se budou prévad
v ramci stavebnich Uprav a zatepleni obvodovéhsiptbjektr Skoly. Jedna se o dozdivky
lokalnich mist (tzv. MIV) u okennich otviovyzdéné z tvarnic YTONG LAMBDAP2 — 500
tl. 250 a 300 mm na tenkovrstvou zdici maltu. Madmh roznér vyzdivky je 1200 (950) x
2100 mm (B X I'Jstavebnl' otvor)-

V projektu je navrZzeno ponechat stavajici kotviwélaik L 25/40, ktery se nachazi na
parapetnim panelu. Déle jsou navrzeny svislé katpruty [0 16 mm z ocelil0 425 (V)dle
katalogu systému FISCHER — 2 ks/na vyzdivku. Pjsty vedeny sedem vyzdivky a jsou
kotveny vysokopevnostni kotevni maltou na bazi p@gu (tzv. polymercementova malta) ve
vyvrtanych otvorech] 25 mm — min. hloubka 150 mm ve stavajicich pardpbtpanelech —
v nadprazi (300 mm) a v parapetu.

Posudek vyzdivek je ale proveden bez statické ¢kdb@ konstrukni) funkce &chto
pruti i Uhelniku kotveného do parapetu tzv. porovnawaetodou Tzn. je uvazovano s
vlivem klimatického zatizeni na plochuvyzdivky a s jeji statickou funkci v rdmci vlastni
hmotnosti.
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Energeticky védome rekonstrukce objekii mésta Ostravy
materska Skola Ostrava - Zalifeh, Za Skolou 1, pispévkova organizace

Uvedené Upravy — kotevni pruty a stavajici Uhefrdiparapetu potom zajistavic -
konstrukne¢ stabilitu a polohu vyzdivek.

3. Navrh kotvenkontaktniho zateplovaciho systému

Parametry dvoupodlaZniho objektu:

Vyska H= 7,80m
Sitka B= 3510m (14,6 m)
H/B= 0,22 < 0,5-1,5-Cl (narozi) = - 1,2
Parametry jednopodlazniho objektu:
yyéka H= 450m
Sitka B= 17,35m (13,80 m)
H/B= 0,25 < 0,5-1,5-Cl (narozi) = -1,2

Unosnost 1 ks kotvy na vytazeni z fasady - N1,i__ = 1,20 KN .0,5 (cpe pro nedostateénou korelaci)

Pro ov éfeni konkrétni Unosnosti navrzenych hmozdinek je nut né provést odbornou
tahovou zkousSku (kontrolni m  éFeni vytaznych sil) !

Sitkanarozi min d= 0,1xB=351
0,1xH=0,78<1,0

d= 10m
Vypo €et zatizeni (vysledné udaje nahodilého zatizeni ) :

n normovéa hodnota zatiZzeni (charak.)
r vypoctova hodnota zatizeni (navrh.)

 Nahodilé zatizeni — vitr w (kNm )

v

CSN 73 0035 ZatiZzeni stavebnich konstrukci
zakladni tlak vétru wo = 0,45 kNm™ (lIl. vétrova oblast — Ostrava, terén typu B)
Cpe.10 = 0,8 (vnitini plocha), 1,2 (narozi objektu)

Zakladni tlak vétru zpuasobeny rychlosti vy o = 25 m/s (ll. Oblast)
v terénu kategorie Ill. (zo = 0,3) aproh <10,0 m je dle (2):

Obo = 0,394 kKNm? < w, = 0,45 kNm™ dle CSN 73 0035 73
char. Stfedni rychlost vétru: v, (z) = 18,82 m/s

Intenzita turbulence: |, (z) = 0,285

Maximalni charakteristicky tlak vétru:
Qp(2) = 0,69 KN.m?, Cpey = -1,4

uvedené parametry jsou vypocitany pro dvoupodlazni objekt
navrh kotveni KZS analogicky plati i pro jednopodlaZni objekt
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Energeticky védome rekonstrukce objekii mésta Ostravy
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pasmo 0-10m, y=1,5 Q,(z)=0,69kN.m?

e pasmo 0—-10m
n r
vitr Wo . Cper 0,97 1,5 1,46
vnitini plocha
celkem w Cpe10=0,8 0,77 1,5 1,16
podet kotev na m? n,k = w' /N1,u = 1,9 ks
kone ény po éet kotev N,k min = 2 ks/m?

celkem w Cpe10=1,2 1,20 1,5 1,80
podet kotev na m? n,k = w' /N1, = 3,0ks

\ kone ény po éet kotev N,k min = 3 ks/m?

Jinak je nutné dodrZet poZzadovany piet kotev podle_technologickéhorgalpisu
zvoleného kontaktniho zateplovaciho systému dIeCETI/nejSi tepelr izolatni kompozitni
systém).

3.1 Bezpénost a ochrana zdravi

VSechny stavebni prace budou proyad za gedpokladu dodrzeni fislusnych
internim a celostatn platnych bezp@ostnich a technickychi@dpisi a technologickych
postupl, zejména vyhl.CUBP aCBU ¢&. 324/1990 Sb. ve 2ni vyhl. ¢ 363/2005 Sb. a
Natizeni vladye. 362/2005 Sb.

4. Vypa'et zatizeni a posudek vyzdivky 1200/2100 nmum piloha

- vypocet zatizeni a vnitfnich sil
- posudek vyzdivky —1200/2100 mm dvoupodlazniho objektu
... vybrany reprezentant pro Wmax
posudek analogicky plati i pro jednopodlazni objekt , kde tl. vyzdivky
meziokenniho pilife je 300 mm > tl. vyzdivky 250 mm u dvoupodlazniho
objektu
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Energeticky védome rekonstrukce objekii mésta Ostravy
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Priloha
Vypo éet zatizeni a vnit rnich sil

n normova hodnota zatizeni (charak.)
r vypoctova hodnota zatizeni (navrh.)

zatizeni nahodilé
[ kNm‘Z]

Zakladni tlak vétru zpGsobeny rychlosti vi,0 = 25 m/s (Il. Oblast - Ostrava)
v terénu kategorie Ill. (zo = 0,3) apro h >10,0 m je dle (2):

Obo = 0,394 kKNm? < w, = 0,45 kNm™ dle CSN 73 0035 Z3

char. Stfedni rychlost vétru: v, (z) = 18,8 m/s

Intenzita turbulence: |, (z) = 0,285

Maximalni charakteristicky tlak vétru:

Qp(2) =0,69 kN.m?, Cpey =-1,4

pasmo 0-10m, y=1,5 Q,(z) = 0,69 kN.m?

n r
Wo . Cpes 0,97 1,50 1,46 - (H)
zatiZzeni podle zatéZovaci Sirky :
[ KNm™]
vliv osténi z.5. =1,2m 1,16 1,75 >

zatizeni stalé
[ kNm'Z]
zdivo Ytong tl. min 250 mm 1,25 1,35 1,70 ¢

[ KNm™]
viiv vygky H = 2,10 m 2,63 3,55 1 (V)

schéma pilife svisle :

-H=2,1(m) (... kloubovy spoj)

X~ @O~- =

vypocet horizontalnich a vertikalnich sil :

Hmax = 1,75.1,00=1,75kN
V'avo = 3,55.1,20 = 4,26 kN ... stabilizujici silovy Gginek (G")

Vnzdivo /Hnwmax = 4,26/1,75 = g,ﬂ

= vlastni hmotnost zdéného pilife je témeér 2,4 x vétsSi nez maximalni silovy
acinek od vétru

= vyzdivka vyhovuje ! s konstrukéni Upravou dle pfedchazejiho popisu pro
zajisténi polohy pilife

= uvedena stavebni Gprava respektuje dany nosny systém objektu bez naruSeni
redistribuce vnitfni sil — jedna se vyplfiovou konstrukci a prfedpoklada se, ze
neni naruSena staticka funkce  kotevnich prvku parapetnich panelt !
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