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Zakazka ¢.: 2013-003011-SchP

1 VSEOBECNE

1.1 Predmét Stfechy objektu matefské $koly - Za Skolou 2851/1, Ostrava-
Zabrieh
1.2 Ukol Provedeni sond, zjisténi skuteéného stavu stfedni skladby,

zapis zjisténych poznatku

1.3 Objednatel Statutarni mésto Ostrava
IC: 00845451
Adresa: ProkeSovo namésti 8,
72930, Ostrava
Osoba: Ing. Dalibor Karasek

Mobilni tel:  +420 599 442 472

1.4 Zpracovatel DEKPROJEKT s.r.o.
Tiskafska 10/257 ICO: 27 64 24 11
budova TTC TECHKOM
CENTRUM
108 00, Praha 10 bankovni spojeni:

tel.: +420 234 054 284-5  35-7899980247/0100
fax.: +420 234 054 291 KB Praha 9

Zapsano v obchodnim rejstfiku, vedeném Méstskym soudem
v Praze oddil C., vlozka 120996

1.5 Vypracoval Ing. Petr Schindler

1.6 Zpracovano v obdobi  brezen 2013
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Zakazka ¢.: 2013-003011-SchP

2 POPIS PROVEDENYCH SOND

Sondy byly provedeny na objektech matefské Skoly - Za Skolou 2851/1, Ostrava-Zabreh.

Areal matefské Skoly Za Skolou byl postaven v roce 1976 v blokopanelové technologii. Areal je
tvofen dvéma pavilony (objekty) propojeny vytapénou chodbou (spojovaci kréek).

Budovy Skolky stoji na pozemku s parc.¢. 4457.

Stavajici stfechy objektu feSeny jako jednoplastové s povlakovou hydroizolaci tvofenou souvrstvim
asfaltovych pasu. Povrch horniho asfaltového pasu je na nizSim objektu opatfen hrubozrnnym
bfidlicnatym posypem. Odvodnéni stfechy je zabezpecleno stfeSnimi vtoky. Sondy byly nasledné
zapraveny pfifezem asfaltového pasu.

Na stfeSe je mnozstvi nerovnosti a dochazi k tvorbé kaluzi. Primérny spad stfech je cca 1,5°.

obr. /1/ Fotomapa okoli pfedmétného objektu s umisténim provedenych sond

V nasledujicich tabulkach jsou uvedeny skladby, které byly zjistény provedenymi sondami pfi
prizkumu.
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ATELIER T334

DEKPROJEKT s.r.o.
Zakézka €.: 2013-003011-SchP

Tab. 1. Stavajici skladba stifesni konstrukce zjisténa sondou S1

. < Tloustka
Nazev vrstvy (od exteriéru) [mm]

Souvrstvi asfaltovych pasu, ¢asteéné soudrzné vzajemné i k podkladu, vrchni

I 2 , 40
SBS modifikovany pas s hrubozrnnym posypem
Tepelnéizolaéni dilce — typu Polsid 50
Spadova vrstva — struskovy nasyp 110~
Nosna Zelezobetonova stropni konstrukce 120 **

*

tloustka vrstvy v misté sondy

*%

jako orientacni

Tab. 2. Stavajici skladba stiresni konstrukce zjisténa sondou S2

tloustka stropni konstrukce byly zjisténa odméfenim pFes vyplh otvoru a je nutno ji chapat

. < Tloustka
Nazev vrstvy (od exteriéru) [mm]

Souvrstvi asfaltovych pasu, ¢asteéné soudrzné vzajemné i k podkladu, vrchni

I 2 , 40
SBS modifikovany pas s hrubozrnnym posypem
Tepelnéizolaéni dilce — typu Polsid 50
Spadova vrstva — struskovy nasyp 260 *
Nosna Zelezobetonova stropni konstrukce 120 **

tloustka vrstvy v misté sondy

*%

nutno ji chapat jako orientacni

Tab. 3. Stavajici skladba stiresni konstrukce zjisténa sondou S3

tloustka stropni konstrukce byly zjist€na odméfenim pies korunu atiky a vyplf otvoru a je

. < Tloustka
Nazev vrstvy (od exteriéru) [mm]

Souvrstvi asfaltovych pasu, ¢asteéné soudrzné vzajemné i k podkladu, vrchni

it 2 , 38
SBS modifikovany pas s hrubozrnnym posypem
Betonova mazanina 50
Tepelnéizolaéni dilce — typu Polsid 50
Spadova vrstva — struskovy nasyp 100 *
Nosna zelezobetonova stropni konstrukce -

*

tloustka vrstvy v misté sondy
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ATELIER T34

DEKPROJEKT s.r.o.
Zakézka €.: 2013-003011-SchP

Tab. 4. Stavajici skladba stresni konstrukce zjiSténa sondou S4

Nazev vrstvy (od exteriéru) Tl?nf:,]ka
Souvrstvi asfaltovych pas(, vzajemné soudrzné i k podkladu 30
Tepelnéizolaéni dilce — typu Polsid 50
Hobra 20
Spadova vrstva — struskovy nasyp 250 *
Nosna zelezobetonova stropni konstrukce 120 **
* tloustka vrstvy v misté sondy
Tab. 5. Stavajici skladba stresni konstrukce zjiSténa sondou S5
Nazev vrstvy (od exteriéru) Tlf:‘fnt’]ka
Souvrstvi asfaltovych pasu, vzajemné soudrzné i k podkladu 30
Tepelnéizola¢ni dilce — typu Polsid 50
Hobra 20
Spadova vrstva — struskovy nasyp 300 *
Nosna Zelezobetonova stropni konstrukce 120 **

* tloustka vrstvy v misté sondy

obr. /2/ Pohled na sondu S1 obr. /3/

Pohled na sondu S2

Zapis z prlizkumu

Strana 5/7



DEKPROJEKT s.r.o.
Zakazka &.: 2013-003011-SchP

obr. /4/ Pohled stfechu objektu obr. /5/  Pohled na sondu S3

obr. /6/ Pohled na sondu S4 obr. /7/ Pohled na sondu S5

obr. /8/ Vybrané fotografie pfedmétnych stfech
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ATELIER PIT DEKPROJEKT s.r.o.

Zakazka ¢.: 2013-003011-SchP

3 ZAVERECNA DOPORUCENI

Doporucujeme navrh a naslednou realizaci stfechy provest takovym zpUsobem, aby byly spinény
pozadavky CSN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov a doporu¢eni CSN 73 1901: Navrhovani stfech
— Z4kladni ustanoveni.

S ohledem na zjisténé skuteCnosti doporuCujeme provést opravu stfechy podle zpracované
podrobné projektové dokumentace s dlslednym vyfeSenim vSech detaild (atika, vtok, ukon&eni
hydroizolace na prostupujicich konstrukcich atd.) a jeji realizaci zadat zkudené realizaéni firmé,
ktera disponuje adekvatnim kvalifikovanym personalem a technikou a ma zkuSenosti s provadénim
dané technologie.

Doporuceni a zasady pfi provadéni a FeSeni charakteristickych detaild jsou zpracovany v
publikacich KUTNAR, Ploché stfechy : Skladby a detaily — Leden 2011 a na internetovych
strankach www.atelier-dek.cz.

V Ostravé dne 22.3.2013
za DEKPROJEKT s.r.o.

Ing. Petr Schindler
mobil: +420 739 388 013
petr.schindler@dek-cz.com
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