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a) Uéel objektu

Projektova dokumentace je vypracovana na zékladé objednavky investora — Statutarni
mésto Ostrava - ktery pozaduje na zakladé energetického auditu, ktery byl vypracovan
spole¢nosti GMV - projekce, spol. s r.0. v10/2011 (zak. &. 41157), provést ,Snizeni
energetické naroénosti objektu Matefské Skoly Za Skolou v Ostravé - Zabfehu“. Stavajici
vzdélavaci zafizeni zajiStuje vyuku déti v prfedskolnim véku. Objekt je tvofen dvémi pavilony
vzajemné propojenymi vytapénou chodbou. Ve dvoupodlaznim pavilonu jsou umistény Ctyfi
ucebny pro cca 120 déti. V jednopodlaznim pavilonu je umisténa kuchyn a technické zazemi
Skoly. Areal matefské Skoly byl postaven v roce 1976. Objekt je vystavén v blokopanelovée
technologii. ZastfeSeni je provedeno plochymi jednoplastovymi stfechami. Oba pavilony jsou
propojeny vytapénou spojovaci chodbou.

Do dokumentace jsou zahrnuty veSkeré pfipominky, které vyplynuly v prabéhu
projednavani dokumentace s dot€enymi organy statni spravy, dotéenymi organizacemi,
spravci inZzenyrskych siti a majiteli pozemkd a podminky shrnuté ve vybrané a doporucené
varianté energetického auditu — Varianta EUP &. 1. Vybrany zhotovitel dila musi rovnéz
respektovat vsechny podminky uvedené ve stavebnim povoleni.

b) Zasady architektonického, funk ¢&niho, dispozi éniho a vytvarného FeSeni a
reSeni vegeta énich Uprav okoli objektu, v ¢etné pfFistupu a uzivani objektu
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Po strance architektonické nedojde k Zzadnym zménam ve vzhledu objektl. Dojde pouze
k vyméné vSech vyplni otvord — oken a vstupnich dvefi, které neovlivni jak funkéni, tak
dispozi¢ni feSeni. Vyména stavajicich proskleni bude provedena tim zplsobem, Ze stavajici
proskleni bude demontovano a do uvolnénych otvorll budou osazena nova plastova okna
oteviravA s moznosti ventilace v€. vnitfnich Zaluzii (okna budou spliovat poZadavky
Energetického auditu - soucinitel prostupu tepla novych oken bude minimalné U=1,2
W/m2.K.). Okna budou osazena do stavajicich otvort, nutno rozm éry pfed objednanim
ovérit. Puavodni vstupni dvefe s jednoduchym zasklenim neodpovidaji soucasnym
poZzadavkum na stavebni konstrukce, soucinitel prostupu tepla stavajicich dvefi zdaleka
nedosahuje doporuéenych hodnot soucinitele prostupu tepla dle CSN 73 0540-2. MoZnym
opatfenim je vyména stavajicich dvefi za nové dvere plastové a hlinikové s prerusenym
tepelnym mostem, pfipadné proskleni bude provedeno izola¢nim dvojsklem. Soucinitel
prostupu tepla novych dvefi bude minimainé U=1,2 W/m®.K. Nové dvefe budou provedeny
ve stejném nebo podobném vzhledu jako stavajici. Dale je navrzeno zatepleni sténoveho a
stfeSniho plasté v souladu Energetickym auditem.

Mezi hlavni pfinosy navrhovaného feSeni patfi:

- zZlepSeni tepelné-technickych vlastnosti konstrukci obvodového plasté, coz vede ke
zmen3eni tepelnych ztrat témito konstrukcemi a potazmo k Uspofre tepla na

vytapéni
- eliminace tepelnych mostu
- feSeni fady konstrukénich zavad
- vhodnéjsi rozmisténi teplot v konstrukcich
- zvySeni vnitfni povrchoveé teploty konstrukci
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- dosaZeni normou pozZadované teplotni stability vnitfniho prostfedi v zimnim obdobi

- redukce mnozstvi kondenzované vodni pary v konstrukci na minimum, pfipadné jeji
apiné vylouceni

- zlepSeni estetiky objektu

- prodlouzeni doby Zivotnosti objektu

Barevné feSeni fasady, klempifskych prvkd, obnovy natérd stavajicich konstrukci je
feSeno v Casti F Dokumentace stavby (objektd) , slozka 5 Barevnostni feSeni fasad.
Natéry stavajicich konstrukci — barva hnéda nebo cervenohnéda. Ramy okennich a
dvefnich vyplni — barva bila.

Funkce a dispoziéni FeSeni zustava stavajici. Vegetacni Upravy okoli vramci
navrhované rekonstrukce a stavebnich Gprav provadény nebudou. Pouze pro potfeby
realizace stavby budou stavajici dfeviny a kfoviny s tésné blizkosti objektu ofezany. Jedna
se o0 3ks kfovin v celk. ploSe cca 40m2 a ofez vétvi celkem 2ks drevin.

Stavebnimi Upravami objektd nebudou dotéeny zajmy osob s omezenou schopnosti
pohybu a orientace. Stavajici stav zGstane zachovan.

c) Kapacity, uzitkové plochy, obestav éné prostory, zastav éné plochy, orientace,
osv étleni a oslun éni

Navrhovana rekonstrukce a stavebni Upravy neovlivni stavajici kapacity, uzitkové plochy,
obestavéné prostory, zastavéné plochy ani orientaci objektu v€etné osvétleni a oslunéni.
Stavaijici stav bude po provedenych stavebnich pracich zachovan.

d) Technické a konstruk ¢€ni FeSeni objektu, jeho zd tGvodn éni ve vazbé na uziti
objektu a jeho poZzadovanou Zivotnost

Objekt je tvofen dvéma pavilony vzajemné propojenymi vytapénou chodbou.
Ve dvoupodlaznim pavilonu jsou umistény ¢tyfi uCebny pro cca 120 déti. V jednopodlaznim
pavilonu je umisténa kuchyn a technické zazemi Skoly. Oba pavilony jsou propojeny
vytapénou spojovaci chodbou. Dvoupodlazni pavilon je padorysnych rozméra 35,2x14,7m,
jednopodlazni pavilon pak 17,35x13,8m. Stavebni provedeni objektu je poplatné dobé
vzniku. Objekty, u nichz je poZadovan ustaleny stav vnitfniho prostfedi, vznikaly v dobé
relativné nizkych cen energii a této situaci taky odpovidaji jejich tepelné-technické vlastnosti.
Sougasna CSN 73 0540 aZ 60 poZaduje hodnoty souginiteld prostupu tepla podstatné nizsi a
stavajici hodnoty bude proto vhodné pfi nejblizSi mozné prilezitosti upravit na hodnoty
poZzadovane, nebo na hodnoty nizsi (. hodnoty doporu¢ené). Obvodovy plast je
pénosilikatovy, u pavilonu dvoupodlazni Skolky a spojovaci chodby v tl. 25cm, u pavilonu
kuchyné s technickym zazemim Skoly pak v tl. 35cm. Okna jsou puvodni dfevéna zdvojena
doplnéna o meziokenni vlozky. Stfechy vSech &asti objektu jsou ploché, jednoplastoveé,
ukoncené atikou.
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Skladba stfech je tvofena:
S1-Pavilon s hernami:

Nosna Zelezobetonova strop.kce 12cm
Spadova vrstva-nasyp ze struskoveho pisku ve spadu 25-30cm
Hobra 2cm
Tepelné izola¢ni dilce- typu Polsid 5cm
Souvrstvi asfaltovych pasua- vzajemné soudrzné i k podkladu 3cm
S2-Pavilon s technickym zazemim:
Nosna Zelezobetonova strop.kce 12cm
Spadova vrstva-nasyp ze struskoveho pisku ve spadu 11-26 cm
Tepelné izolaéni dilce- typu Polsid 5cm
Souvrstvi asfaltovych pasu- vzajemné soudrzné i k podkladu 3cm
S3-Spojovaci kréek:
Nosna Zelezobetonova strop.kce -
Spadova vrstva-nasyp ze struskoveho pisku ve spadu 10 cm
Tepelné izolaéni dilce- typu Polsid 5cm
Betonova mazanina 5cm
Souvrstvi asfaltovych pasua- vzajemné soudrzné i k podkladu 3,8cm

Ziviéna krytina 1,5cm
Skladba podlahy na terénu (v pfizemi) je tvofena:
naslapna vrstva (PVC, dlazba) 1lcm
betonova mazanina 5cm
lepenka A 500H 0,2cm
polystyrén 2cm
hydroizolace
podkladni beton 10 cm

Na zakladé doporuéené varianty — Varianta EUP &. 1 — uvedené v energetickém auditu,
ktery vypracovala spole¢nost GMV - projekce, spol. s r.o. v 10/2011 (zak. €. 41157), jsou
navrzena takova opatfeni a tim souvisejici konstrukéni feSeni, ktera povedou ke snizeni
energetické narognosti objektu MS Za Skolou v Ostravé - Zabfehu.

Opatfeni pro vypin é v obalce budovy

Opatfeni spociva ve vymeéné stavajicich oken, vstupnich dvefi a zazdénim meziokennich
vloZzek. Puvodni dfevéna okna s dvojitym zasklenim, stejné tak, jako okna ocelova s
jednoduchym zasklenim (ve spojovaci chodbé&) neodpovidaji sou¢asnym pozadavkim na
stavebni konstrukce, soucinitel prostupu tepla stavajicich oken je hluboko pod doporu¢enymi
hodnotami soudinitele prostupu tepla dle CSN 73 0540-2. Navrzenym opatfenim a
konstrukénim feSenim je vymeéna stavajicich oken za nova okna plastova prosklena s
izolaénim dvojsklem. Soucinitel prostupu tepla novych oken musi byt minimalné U=1,2
W/m?.K. Pavodni vstupni dvefe s jednoduchym zasklenim rovnéz neodpovidaji sou¢asnym
poZzadavkim na stavebni konstrukce, soucinitel prostupu tepla stavajicich dvefi zdaleka
nedosahuje doporugenych hodnot souginitele prostupu tepla dle CSN 73 0540-2. Navrzenym
feSenim a opatfenim je vyména stavajicich dvefi za nové dvefe plastova nebo kovové s
prerusenym tepelnym mostem, pfipadné proskleni bude provedeno s izolaCnim dvojsklem.
Souginitel prostupu tepla novych dvefi musi byt minimainé U=1,2 W/m®.K. Nova okna jsou
navrzena jako plastova min. 5-ti komorova s vyztuznym Zn-Ti sramy v RAL 9010 (bila)
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s vloZzenymi &irymi izolaénimi dvojskly. Vyplné vétSiho rozsahu jsou navrzeny z plastovych
nebo kovovych fasadnich systémovych profill se stejnymi vlastnostmi. VSechny vyrobky
budou opatfeny standardnim kovanim, pfisluSenstvim a horizontalnimi Zaluziemi. Okna
budou dodana v€. novych vnitinich parapett (PVC). V pfipadech, kde stavajici parapety tvori
soucCasné také kryty topeni, budou tyto parapety také nahrazeny novymi parapety a kryty
radiator nahrazeny novymi z tahokovu. Okna a vyplné budou dodany s distanénimi ramy.
Dvefe budou provedeny z plastovych nebo kovovych profili min. 5-ti komorovych
svyztuznym Zn-Ti profilem a stepelné izolaénimi plnymi lamelami nebo Caste¢né
prosklenymi vypinémi dvenich kfidel. Opét v barvé RAL 9010 (bild). Sitka ramu oken a dveFi
musi byt dostateCna s ohledem na zatepleni osténi, které musi byt minimalné 30 - 40 mm.
Obecné plati, Ze se vypIné osazuji blize vnéjSi tepelné izolace — zmensi se tim tepelny most
pfi styku okna s kolmou konstrukci.

Pred realizaci je nutno ov éfFit skute €né rozm éry oken a dve Fi na mist é.

Provedeni oken musi vyhovovat €SN 730540-2:2011 z hlediska minimaln & nutné
hygienické vym ény vzduchu. NavrZzena opat feni musi byt realizovana tak, aby
podstatn & nezhorSovala tepeln é-technické a zvukov & izolaéni parametry oken. Na
oknech v u éebndch a sanitarnich mistnostech musi byt provedeny Gpravy, které
umoZ nuji vym énu vzduchu, v p Fipadé pouziti ventila énich klapek, musi byt tyto
umistény mimo Kk Fidlové profily okna tak, aby nezhorSovaly tepeln & technické a
statické vlastnosti oken, tak, aby byl dodrzen poza  davek €SN 730540-2 = nN €n<1,5 nN
na intenzitu vym ény vzduchu v uzivanych mistnostech (n/h), pro zimni navrhové
podminky. Sou ¢asné musi provedeni oken umoznit vym énu vzduchu v rozsahu min.
15 m3 na Z&ka v u éebné podle vyhlasky 343/2009 Sb. p Fi spln éni podminek vyhlasky
268/2009 Sh., zejména 811 a §26.

Stavajici meziokenni vliozky budou nahrazeny vyzdénymi pilifi z porobetonovych tvarnic o
Sifce pilifta dle PD na tl. zdiva 200, resp. 300mm a kotveny k panelim pomoci plochych
pasku z nerezové oceli. Porobetonové tvarnice budou vyzdény na tenkovrstvou zdici maltu.
Povrch tvarnic bude prestérkovan stérkovou hmotou s vtlaenou skloarmovaci tkaninou
s naslednym omitnutim jednovrstvou omitkou. Pilife budou nasledné zatepleny izolantem
EPS 70 F tl. 120, resp. 100mm. Pro vyzdivky pilifd budou pouzity takové typy tvarnic, aby
vysledny soucinitel prostupu tepla splioval pozadavky uvedené v EA (soucinitele prostupu
tepla vyslednymi konstrukcemi meziokennich pilitd budou 0,23, resp. 0,24W/m°K).
S vyménou stavajicich vyplni je nutné spojena také oprava vnitfnich omitek, v€etné maleb,
v jednotlivych mistnostech a prostorech, kterych se to pfimo dotykd. V mistnostech
socialniho zazemi heren bude nutna vyména keramického obkladu v osténi vybouravanych
okennich otvord. Z davodu neredlnosti sjednoceni vzhledu keramickych obkladud
v mistnostech pfipraven pokrm0 bude nutna vyména keramického obkladu v celé ploSe
mistnosti.

V kuchynich a pfipravnach jidla budou na okna nainstalovana sité proti hmyzu, dale
v nékterych oknech budou horizontélni Zaluzie, neprahledné folie a neprasvitné folie viz.
Vypis otvord.

Opatfeni pro svislé, nepr uGsvitné konstrukce obalky budovy

Opatieni spocCiva ve sniZzeni tepelnych ztrat prostupem svislymi, neprasvitnymi
konstrukcemi obalky budovy. Navrzenym opatfenim je zatepleni obvodového zdiva k
venkovnimu prostfeni vhodnym tepelnym izolantem dostate¢né tloustky tak, aby hodnota
soucinitele prostupu danou konstrukci po zatepleni byla minimalné rovna doporucené
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hodnoté souginitele prostupu tepla dle CSN 73 0540-2. Je doporudeno provést zatepleni
kontaktnim zateplovacim systémem, kde povrchova vrstva bude provedena tenkovrstvou
omitkou vyztuzenou skelnou siti. V mistech, kde z hlediska ochlazovani vytapéného prostoru
neni zatepleni nutné, je navrzeno z divodu teplotnich dilataci provést sanacni zatepleni tl.
30mm. Zatepleni musi byt provedeno s ohledem na bilanci zkondenzovanych par dle CSN
73 0540-2 tak, aby konstrukce vyhovovala z hlediska vypoctu ro¢ni bilance vodnich par. Na
zatepleni fasad jsou navrzeny tepelné izolacni materidly na bazi stabilizovaného polystyrénu
- samozhasivého stupné hoflavosti ,C1 — t&Zce hoflavé" dle CSN 73 0862 (nové znadeni
EPS 70 F Fasadni — pro VKZS dle CSN EN 13 163 — nahrada CSN 64 3510 a CSN EN 13
499), ktery vyhovi v plném rozsahu poZzadavkum vySe uvedené normy (a to z hlediska
pfipustnych hodnot pro rekonstrukce). Pro dopliujici izolace v dutinAch obvodovych plastu
nebo plastu stfeSnich jsou navrzeny materialy z mineralni viny v potfebnych tloustkach.
OblozZeni soklovych partii v misté zpevnénych ploch je navrzeno pomoci extrudovaného
polystyrénu (XPS) tl. 100 mm do vy3e cca 300 mm nad UT (resp do vy3e mozaikové
probarvené omitky s kfemi€itym granuldtem — viz. PD). V mistech okapovych chodniki a
nezpevnénych travnatych ploch bude izolace zatazena minimalné 250 mm pod Uroven
terénu. Pod drovni terénu bude izolace chranéna geotextilii. Pro zatepleni obvodového zdiva
je navrzena tloustka izolantu 120 mm. Pro zatepleni podhledu vstupnich pfistfesSka je
z pozéarnich duvodu navrzeno zatepleni mineralni vatou tl. 30mm. Fasada po ocisténi (myti
tlakovou vodou nebo mechanickém ocisténi) a provedeni potfebnych sanacnich praci bude
opatfena penetraénim natérem, naroZi a veSkera exponovanad mista budou zpevnéna
tmelem a vyztuznou tkaninou v souladu s montaznim postupem vybraného certifikovaného
venkovniho kontaktniho zateplovaciho systému. Pfipadna mista po opadanych nebo jinak
poSkozenych omitkach musi byt doplnéna omitkami novymi. Podklad musi byt vyrovnan tak,
aby odpovidal navaznosti na omitky okolni. Zatepleni bude provedeno obecné
v nasledujicim slozeni — lepici tmel, tepelny izolant, vyztuzna tkanina, stérkovy tmel a
povrchova Uprava. Vzhledem ke garancim a zarukam je nutno pouzit systém zatepleni od
jednoho vyrobce. VeSkeré pristupy do vétracich otvor( apod. musi zUstat zachovany. Taktéz
budou v zateplovaci systému pfiznany dilatace mezi objekty (rohové a pribézna) — jedna se
0 spoje propojovaci chodby a obou pavilonu.

Pro kotveni polystyrénovych desek jsou navrZzeny plastové talifové hmozdinky
potfebnych délek, pfipadné bude v ramci realizace a po provedeni tahovych zkousSek, nutno
pouzit jiny kotevni material. PoCet kotev a rozmisténi je uvedeno v knize detaill (viz. MS-5%).
Minimalni pocet kotev je 8 ks na m2, pokud nebude vybranym dodavatelem stanoveno jinak.

Poznamka: VKZS (venkovni kontaktni zateplovani syst ém) = ETICS (External
Thermal Insulation Composite System —vn  &jSi tepeln & izola €ni kompozitni systém dle
CSN 73 2901:2005 — Provad éni vn éjSich tepeln é izola €nich kompozitnich systém ).

Povrchové upravy fasddy (kromé soklu) se provedou z materialt, které maji vysokou
Zivotnost, mechanickou odolnost a nizky difazni odpor. V navrzeném systému jsou pouZzity
silikdtové probarvené omitky s kfemicitym kamenivem a s pojivem na bézi vodniho
draselného skla. Silikatovy systém zajisti fasadé esteticky vzhled a sou€asné bude tvofrit
dokonalou ochranu pfed atmosférickym a civilizanim znecisténim jako je jemny polétavy
prach, saze, apod. Silikatové omitky se vyznacuji vysokou paropropustnosti, trvanlivosti a
odolnosti proti uderdm. Dodate¢na vyhoda kfemicitych omitek je pfilnavost k podkladu.
Omitky jsou dodavany v podobé& mokrych smési, v bohaté barevné paleté (barvené ve
hmoté&) a riznych strukturach. Soklové partie se opatfi podkladnim natérem a dekorativni
mozaikovou probarvenou omitkou s kfemicitym granulatem do vysky cca 300 mm (viz. PD)
nad Uroven terénu v misté zpevnénych ploch. Vybrany dodavatel certifikovaného venkovniho
kontaktniho zateplovaciho systému dolozi po ukon&eni stavby (pfi pfedani a prevzeti stavby)
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zpusob a Cetnost udrzby kolmych povrcha. Doporuc€uje se pouzit svétlejsSi odstiny, které pak
nejsou vystaveny vétSim mechanickym namahanim od teplotnich dilatacnich pohybl jako
povrhy tmavé. Barevny odstin je vhodné volit s ohledem na teplotni namahani fasadniho
povrchu s maximalni odrazivosti 26%.

PFi vlastni realizaci, bude vybranym zhotovitelem posouzena soudrZznost stdvajicich
kabfincovych obkladu k podkladu pomoci odtrhovych zkouSek. V pfipadé, Zze bude Uunosnost
dostatec¢nda, bude mozno plochy opatfené témito obklady ponechat a pouzit je jako podkladu
pro aplikaci VKZS.

Opatfeni pro vodorovné a nepr uasvitné konstrukce obalky budovy

Opatieni spocliva ve sniZzeni tepelnych ztrdt prostupem vodorovnymi, neprasvitnymi
konstrukcemi obalky budovy, tj. sttechou nebo stropem nad nejvysSim vytapénym podlazim,
podlahou na terénu (v pfizemi) nebo podlahou nad vytdpénymi sklepy. NavrZzenym
opatfenim a konstruk&nim feSenim je zatepleni stavajici ploché stfechy vhodnym izolantem
dostate¢né tloustky tak, aby hodnota soucinitele prostupu danou konstrukci po zatepleni
byla minimalné rovna doporué¢ené hodnoté& sougéinitele prostupu tepla dle CSN 73 0540-2. Je
navrzeno doplnéni stavajici skladby ploché jednoplastové stiechy vrstvou tepelné izolace z
desek polystyrénu EPS 150 S. Povrchova vrstva je navrzena pomoci modifikovanych
asfaltovych pasu. Zatepleni podlahy na terénu (v pfizemi) je technicky a finanéné naro¢né
opatfeni. Zatepleni podlah na terénu pfedstavuje demontaz stavajicich vrstev podlahy na
potfebnou Uroven tak, aby bylo mozné polozit novou vrstvu tepelné izolace a obnovit svrchni
vrstvy podlahy v€. naSlapnych povrchl. Z davodd znaéné vysokych finanénich prostfedk
nebude toto opatfeni v rdmci této stavby realizovano. Stavajici plochy stfech obou budov
uréenych k rekonstrukci jsou tvofeny souvrstvim zivicnych past natavenych na deskach
polsid, pod kterymi se nachézi rastr vétracich kanalka vzniklych rozestupy heraklitovych
desek, spadovou vrstvu tvofi nasyp ze struskoveého pisku. Nosné konstrukce stfech obou
pavilonu jsou tvofeny Zelezobetonovymi panely tl. 250mm. Projekt pfedpokladad obdobnou
skladbu stfeSniho plasté také na spojovaci chodbé mezi obéma pavilony (viz. vySe). Je
navrzeno nové tepelné izolac¢ni stfeSni souvrstvi na puavodni ponechané asfaltové izolace (po
provedeni ovéfeni jejich stavu - soudrznosti a vyspraveni nerovnosti profezu bouli a zaceleni
poskozeni) a to v tomto souvrstvi (sloZeni):

- desky na bazi polystyrénu EPS 150 S tl. 160mm budou v ramci ploché stfechy k
podkladu (stavajici souvrstvi asfalt. past) celoplosSné lepeny, kotevni plan
mechan. kotveni se z dlivodu lepeni neprovadi.

- lepidlo v gramazi 120-150-180 nebo 120-180-240 g/m2

- kompletizované polystyrénové dilce tl. 60mm s elastomerbitumenovymi péasy
s kombinovanou spfazenou viozkou

- svrchni celoplosné nataveny asfaltovy modifikovany pas véetné pfechodovych
prvka a systémovych doplriku

StfeSni plast bude proveden vcetné zatepleni atik min. 50 mm EPS 150 S Pred
poloZzenim desek EPS 150 S na stavajici vyspravenou stfechu musi byt provedeno rovnéz
jeji dikladné ocisténi! Stresni plast bude v misté atik ukonéen OSB 3 deskami, které budou
mechanicky kotvené do jejich nosnych konstrukci. Tyto desky slouzi pro moZnost upevnéni
klempifskych stfeSnich prvk( (oplechovani). V ramci realizace a po provedeni tahovych
zkouSek bude proveden vhodny vybér kotevniho materialu.
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Uprava a zp &tna montaz repasovanych konstrukci

v~

Nékteré demontované ocelové konstrukce (mfize apod.) budou vhodnym zpusobem
upraveny (prodlouzeni uchytd na stavajici konstrukce, pfipadné zkraceni nékterych
konstrukci) s ohledem na kolize s nové navrhovanym zateplenim. Déle budou opatfeny nize
uvedenym natérovym systémem a zpétné namontovany. Rovnéz budou nové namontovana
nova osvétlovaci télesa venkovniho osvétleni — bude u nich upraveno uchyceni na budovu
(Je soucasti projektové dokumentace silnoproudu a ochrany pred bleskem).

Ochrana proti atmosférickym vliv  am (korozi)

VSechny stévajici ocelové konstrukce navazujici na objekty uréené k rekonstrukci
(ocelové mfize a ostatni ocelové konstrukce, které zlstanou po provedeni zateplovaciho
plasté pohledové viditelné) budou rfadné ocistény a odmastény. Takto upraveny povrch
ocelovych konstrukci bude opatfen jednou vrstvou natéru syntetickeého zakladniho a dvéma
vrstvami natéru vrchniho. Zhotoveni natéra musi byt v souladu s CSN EN ISO 12944-7 a
s aplikacnimi instrukcemi od vyrobce néatérovych hmot. Dodavatel ochrany je povinen
vypracovat technologicky postup zhotoveni a vést zaznam o jeho prubé&hu a kontrolach dle
CSN EN ISO 12944-8. Uprava povrcht musi splfiovat pozadavky CSN EN 1SO 12944-4.
Kontrolu a udrzbu natér(i provadét dle CSN 03 8260, v souladu s CSN EN 1SO 12944-5.

Klempi Fské prvky a zame ¢€nické konstrukce
Jedna se o oplechovani atik stfech, vstupnich stfiSek, stfeSni konstrukce téchto stfisek,

nové chrliCe v prostoru spojovaci chodby a pfistfeSka a vnéjSi parapety v prostoru okennich
vyplni a dozdivek po stavajicich meziokennich vloZzkach. Klempifské prvky a konstrukce jsou

provedeny z Ti-Zn plechd tl. 0,7mm.

StfeSni konstrukce nad vstupnimi stfiSkami bude poloZzena na separacni geotextilii
k tomuto uréenou.

Vzduchotechnické vétraci Zaluzie budou s povrchovou Upravou Zarovy zinek.
V povrchové Upravé Zarovy zinek budou taktéZz veSkeré nové revizni dvifka pro elektro
rozvadéce, pfip. dvifka pro prostor technickych nastaveb VZT na stfeSe kuchyné.

Venkovni plochy

Do venkovnich zpevnénych ploch (asfaltovych nebo betonovych) nebude v ramci
navrzenych stavebnich dprav (rekonstrukce) zasahovano. Certifikovany venkovni
zateplovani systém (VKZS) bude ukon&en na jejich horni arovni.

Okapové chodniky v mistech nezpevnénych travnatych ploch budou provedeny tak,
aby spad od budovy byl minimalné 2 %.

Skladba okapniho chodniku:
-betonové dlazdice 500 x 500 x 50 mm
-piskove loze tloustky 50 mm
-Stérkovy podklad tloustky 150 mm.
V mistech novych okapovych chodnikd bude certifikovany VKZS z extrudovaného

s v 7z

polystyrénu (soklova ¢ast) zatazen minimalné 250 mm pod Uroven terénu.
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Dokon €ovaci prace

V ramci dokoncovacich praci bude provedena montaz uzemnéni hromosvodu véetné revize
(je soucasti projektové dokumentace silnoproudu a ochrany pfed bleskem) a montaz novych
vétracich vzduchotechnickych prvkd. V kone¢né fazi bude provedena likvidace zafizeni
stavenisté a veskeré potfebné terénni Upravy. Uvedeni okoli stavby do ptvodniho stavu.

e) Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vypln i otvor G

Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvord (materidly na
zatepleni obvodovych konstrukci a materialy pouzité pro vyplné otvorl) musi splfiovat
minimalné podminky uvedené v Energetickém auditu (EA), ktery byl vypracovan spole¢nosti
GMV - projekce, spol. sr.0. Navrzené nove vyplné (okna a dvefe) musi splfiovat nejméné
pozadované hodnoty U = 1,2 W.m™?K-1. Pro zatepleni obvodového zdiva je navrzena
tloustka izolantu 120 mm. Na zatepleni fasad jsou navrzeny tepelné izolacni materialy na
bazi stabilizovaného polystyrénu - samozhaSivého stupné hoflavosti ,C1 — téZce hoflavé” dle
CSN 73 0862 (nové znageni EPS 70 F Fasadni — pro VKZS dle CSN EN 13 163 — nahrada
CSN 64 3510 a CSN EN 13 499), ktery vyhovi v plném rozsahu pozadavkam vyse uvedené
normy (a to z hlediska pfipustnych hodnot pro rekonstrukce). Zatepleni stavajicich stfech je
navrzeno pomoci EPS 150 S tl. 220 mm, coZ zaruc€uje poZzadované hodnoty uvedené v EA.

f) Zphsob zaloZzeni objektu s ohledem na vysledky inzenyrs  kogeologického
prazkumu a hydrogeologického pr  izkumu

Nejedna se o novy objekt. Zplsob zalozeni zlstava stavajici. InZzenyrsko-geologicky a
hydrogeologicky prizkum vramci navrhované rekonstrukce a stavebnich Uprav nebyl
provadén.

g) Vliv objektu a jeho uzivani na zZivotni prost  Fedi a FeSeni p Fipadnych negativnich
a€ink G

V souladu s navrZzenymi a nasledné realizovanymi opatfenimi (zatepleni obalky budov....)
dojde ke snizeni spotfeby tepelné energie. Posuzovany objekt je zasobovan tepelnou
energii, elektrickou energii a vodou z vefejnych distribu€nich siti. Tepeln& energie je uzivana
pro vytapéni a ohfev teplé uzitkové vody (dale jen TUV). Elektfina je uzivana pro osvétleni,
kancelafskou techniku, pro kuchynské spotfebie a rlzné systémy s motorovymi pohony
(Cerpadla, ventilatory, ap.). Dodavka tepla pro potfebu vytapéni a tepla uzitkova voda je
v sou¢asné dobé zajiStovana ndkupem od vysSiho dodavatele tepla. Objekt je napojen na
primarni rozvody topné vody z pfedavaci stanice dodavatele tepla. BEhem vystavby je nutno
dodrZzovat bé&zné opatfeni tykajici se hluku, zvySené prasSnosti a pohybu vozidel a
mechanizmu stavby na mistnich komunikacich. Odpady vznikajici béhem stavebnich praci
budou odvazeny a likvidovany mimo stavenisté, coZz bude zajiStovat realizac¢ni firma
v souladu se zakonem o odpadech €. 185/2001 Sbh. O nakladani s odpady, vyhl. ¢. 381/2001
Sh. ve znéni vyhl. €. 503/2004 Sb. a zménové vyhlasky ¢. 168/2007 Sb. — katalog odpadua.
Odpady budou pfedavany pouze opravnénym osobam ve smyslu 8 12, odst.2 Zakona €.
185/2001 o odpadech v u€¢inném znéni a jejich prfedavani bude oSetfeno ve smlouvach
o dilo. Pfi provozu bude provadéna prubézna evidence odpadua.
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h) Dopravni feSeni

V rdmci navrhovanych stavebnich Uprav neni nutno FeSit. Netykd se navrhovaného
feSeni. Stavajici stav zUstane zachovan.

i) Ochrana objektu p Fed Skodlivymi vlivy vn éjSiho prost fedi, protiradonova
opatreni

Objekt neni vystavovan extrémnim Skodlivym vlivim. Rozsahu rekonstrukce a stavebnich
Gprav se netykaji vlivy jako je radon, agresivni spodni vody, poddolovani apod. Nové
konstrukce hydroizolace stfechy a klempifskych prvkd jsou navrzeny tak, aby dostate¢né
chrénily stavbu pfed povétrnostnimi vlivy.

j) Dodrzeni obecnych pozadavk 0 na vystavbu

Rekonstrukce objektu je navrzena dle pozadavkl vyhlasky ¢&. 268/2009 Sh. O
technickych pozadavcich na stavby.

§ 16 — rekonstrukce (stavebni Upravy) jednotlivych konstrukci jsou navrzeny v souladu s
pozadavky odst. 2 a 3

8 19 — rekonstrukce (stavebni Upravy) stén je navrZzena v souladu s poZadavky odst. 1

§ 25 — rekonstrukce (stavebni Upravy) stfeSniho plasté je navrzena v souladu s odst. 1 a
4

§ 26 — nové vyplné otvoru splnuji poZzadavky odst. 1, 2, 3

Rozsah a obsah projektové dokumentace je vypracovan v souladu s pozadavky vyhlasky
499/2006 Sb., piilohy &. 6.
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