DETAIL 4 | | ~ STRECHA
RESENI UKOTVENI X9 (SYSTEM PROTI PADU) m 1:10

stfecha obou pavilond
— vrehni celoplo$ny nataveny asfaltovy modifikovany
pas
() | veetné prechodovich prvkd a systémovych doplnki
— kompletizované polystyrénove dilce tl. 60mm s
elastomerbitumenovymi pésy s kombinovanou spfaZenou
vlozkou

of—jo

----------------- — lepidlo v gramazi 120-150-180 nebo 120-180-240

g/m?2
— desky na bazi polystyrénu EPS 150 S tI. 160mm,

celoplosné lepeny k podkladu
— priprava stévajiciho povehu

ZATEPLENI STRESNIHO PLASTE

RUZNA DLE SPADU

@ ~ KOTVICI BOD URCENY K UCHYCENI LANA
OSOBNIHO GVAZU X9 KOTVIT DO STROPNI
KONSTRUKCE (DUTINOVY PANEL), DLE CSN EN 795
NEREZOVA OCEL

STAVAJICI SKLADBA STRESNIHO PLASTE

stavajici skladba strechy pavilonu s hernami

— Ziviena krytina tl. 30mm

— desky polsid lepeny asf. lepidlem tl. 50mm

hobra tl. 20 mm

— nasyp ze struskového pisku ve spadu cca 250 a7
300 mm

— stropni panely tl. 120 mm

POZNAMKA: stavajicic skladba je prevzata z provedené sondy STP

UPOZORNEN:
—veskeré rozméry je nutno ovéfit na stavbé

~kazda polozka must byt nabidnuta kompletnt a pIng funkce schopnd, t]. vcetné vsech



