DETAIL1: S
ZATEPLENI SOKLU POD UROVEN TERENU
S DLAZBOU m 1:10

STAVAJICI ZDIVO - <—s—> ZATEPLOVACI SYSTEM @ — BETONOVA DLAZBA 500 x 500 x 50 mm
: ¢ by &t i @ — PISKOVY PODSYP tl. 50 mm
OBVODOVY PLAST— FASADA
3 e o (:::) — OCHRANNA GEOTEXTILIE
= silikatova probarvend omitka

silikatovy zaklad e
lepici stérka se sklotextilni sftovinou 3 mm @ — EXPANDUUICI TESNICI PASKA

tepelnd izolace — EPS 70 F 11120 mm
(véetnd mechan. kotveni izolantu) @ — KOTVENI TEPELNE IZOLACE BEZ TEPELNEHO MOSTU
lepici tmel

hloubkova penetrace

obvodovy plast — plvodni pénosilikatové tvarnice tl. 250, 350 mm
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@ — UKONCENI OMITKY OPATRIT OKAPNICKOU

KONEC NOPOVO FOLIE NECHAT VOLNY VETRATELNY

@ — SOKLOVY ZAKLADACI PROFIL
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OBVODOW PLAST- SOKL

paropropustnd a vodoodudiva omitka, mozaikova
probarvend omitka s kfemicitym granulatem
univerzalni zaklad

20 e 27 lepfcT stérka se sklotextilnf sitovinou 5 mm
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OVRCH|SOKLU <—e—&> POVRCH FASADY
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0 tepelnd izolace = XPS tl. 100 mm (300mm nad terénem)
% (véetng mechan. kotveni izolantu)

‘ %% lepici tmel
hloubkova penetrace
MM obvodovy plast — plvodni pénosilikatové tvarnice t. 250, 350 mm
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UPOZORNEN:

—veskeré rozméry je nutno ovéfit na stavbé

—kazd@ polozka musT byt nabidnuta kompletni a pIné funkce schopng, tj. vcetné viech

pomocnych konstrukei, pripomoct, provizornich konstruke’, spojovaciho materialu, prvkl a vSech potfebnijich Tkond



