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1 Urbanistické, architektonické a stavebn @& technické reSeni

a) Zhodnoceni stavenist €, u zmény dokon éené stavby téZz vyhodnoceni
sou €asného stavu konstrukci, stavebn & historicky pr tzkum u stavby, ktera
je kulturni pamatkou, je v pamatkove rezervaci nebo je v pamatkové zén é

Rekonstrukce (stavebni Upravy) bude provadéna na stavajicim objektu umisténém na
parcele €. 4457 katastralniho tzemi Zabfeh nad Odrou 714305. Jedna se o dvé vzajemné
propojené budovy, které jsou osazeny do rovinatého terénu. Rekonstrukce se bude tykat
obou budov v&. vytdpéné spojovaci chodby. Na vySe uvedeny objekt byl vroce 2011
vypracovan energeticky audit. Zpracovatelem energetického auditu byla spole¢nost GMV —
projekce, spol. s r.o.

Objekt uréeny k rekonstrukci stoji samostatné, nenavazuje na dalSi zastavbu a je
soudasti ob&anské vybavenosti. Cast terénu v okoli budov tvofi udrZzovana travnata zelen,
pfilehlé plochy zabiraji mj. chodniky a zpevnéné plochy. V okoli budov se nachéazi vzrostlé
stromy a kefe. Provadéni rekonstrukce si nevyzada zabor zemédélského pudniho fondu ani
lesniho padniho fondu. V blizkosti objektu, na kterém budou provadény stavebni Gpravy, se
nachéazeji vzrostlé stromy. Objekt MS se nenachazi v pamatkové zon& ani v pamatkové
rezervaci. Rovnéz se nejednd o kulturni paméatku. V pribéhu rekonstrukce a stavebnich
Uprav nebude omezen provoz na pfilehlych mistnich komunikacich. Pfistup na misto stavby
je mozny po stavajicich mistnich komunikacich. Pro vlastni stavebni prace bude nutno pouzit
vhodné mechanismy. MoZna feSeni jsou uvedena v ¢asti projektu E. — Zasady organizace
vystavby.

b) Urbanistické a architektonické reSeni stavby, pop Fipadé pozemku s ni
souvisejicich

Po strance architektonické nedojde k Zzadnym zménéam ve vzhledu objektl. Dojde pouze
k vyméné vSech vyplni otvord — oken a vstupnich dvefi, které neovlivni jak funkéni, tak
dispozi¢ni feSeni. Vyména stavajicich proskleni bude provedena tim zplsobem, Ze stavajici
proskleni bude demontovano a do uvolnénych otvorll budou osazena nova plastova okna
oteviravA s moznosti ventilace v€. vnitfnich Zaluzii (okna budou spliovat poZadavky
Energetického auditu - soucinitel prostupu tepla novych oken bude minimalné U=1,2
W/m2.K.). Okna budou osazena do stavajicich otvort, nutno rozm éry pfed objednanim
ovérit. Pavodni vstupni dvefe s jednoduchym zasklenim neodpovidaji soucasnym
poZzadavkim na stavebni konstrukce, soucinitel prostupu tepla stavajicich dvefi zdaleka
nedosahuje doporuéenych hodnot soucinitele prostupu tepla dle CSN 73 0540-2. MoZnym
opatfenim je vyména stavajicich dvefi za nové dvere plastové a hlinikové s prerusenym
tepelnym mostem, pfipadné proskleni bude provedeno izola¢nim dvojsklem. Soucinitel
prostupu tepla novych dvefi bude minimalné U=1,2 W/m®.K. Nové dvefe budou provedeny
ve stejném nebo podobném vzhledu jako stavajici. Dale je navrzeno zatepleni sténoveho a
stfeSniho plasté v souladu Energetickym auditem.

Mezi hlavni pfinosy navrhovaného feSeni patfi:
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- zZlepSeni tepelné-technickych vlastnosti konstrukci obvodového plasté, coz vede ke
zmenSeni tepelnych ztrat témito konstrukcemi a potazmo k Uspofre tepla na
vytapéni

- eliminace tepelnych mostu

- feSeni fady konstrukénich zavad

- vhodnéjsi rozmisténi teplot v konstrukcich

- zvySeni vnitfni povrchoveé teploty konstrukci

- dosaZzeni normou poZadované teplotni stability vnitfniho prostfedi v zimnim obdobi

- redukce mnozstvi kondenzované vodni pary v konstrukci na minimum, pfipadné jeji
apiné vylouceni

- zlepSeni estetiky objektu

- prodlouzeni doby Zivotnosti objektu

Barevné feSeni fasady, klempifskych prvkd, obnovy natéru stavajicich konstrukci je
feSeno v ¢asti F Dokumentace stavby (objektl) , slozka 5 Barevnostni feSeni fasad. Natéry
stavajicich konstrukci — barva hnéda nebo Cervenohnéda. Ramy okennich a dvernich vypini
— barva bila.

Funkce a dispozi¢ni feSeni zlstava stavajici. Vegetacni Upravy okoli v rdmci navrhované
rekonstrukce a stavebnich Uprav provadény nebudou. Pouze pro potfeby realizace stavby
budou stavajici dfeviny a kfoviny s tésné blizkosti objektu ofezany. Jedna se o 3ks kfovin
v celk. ploSe cca 40m2 a ofez vétvi celkem 2ks dfevin.

Stavebnimi Upravami objektd nebudou dotéeny zajmy osob s omezenou schopnosti
pohybu a orientace. Stavajici stav zlistane zachovan.

c) Technické FeSeni s popisem pozemnich staveb a inzenyrskych sta  veb a

feSeni vn éjSich ploch

c). 1 SO 01 Stavebni ¢ast

Stavaijici stav

Objekt je tvofen dvéma pavilony vzajemné propojenymi vytapénou chodbou.
Ve dvoupodlaznim pavilonu jsou umistény ¢tyfi u€ebny pro cca 120 déti. V jednopodlaznim
pavilonu je umisténa kuchyn a technické zazemi Skoly. Oba pavilony jsou propojeny
vytapénou spojovaci chodbou. Dvoupodlazni pavilon je padorysnych rozméra 35,2x14,7m,
jednopodlazni pavilon pak 17,35x13,8m. Stavebni provedeni objektu je poplatné dobé
vzniku. Objekty, u nichz je poZadovan ustaleny stav vnitfniho prostfedi, vznikaly v dobé
relativné nizkych cen energii a této situaci taky odpovidaji jejich tepelné-technické viastnosti.
Sougasna CSN 73 0540 aZ 60 poZaduje hodnoty souginiteld prostupu tepla podstatné nizsi a
stavajici hodnoty bude proto vhodné pfi nejblizSi mozné prilezitosti upravit na hodnoty
pozadovane, nebo na hodnoty nizsi (. hodnoty doporu¢ené). Obvodovy plast je
pénosilikatovy, u pavilonu dvoupodlazni Skolky spojovaci chodby v tl. 25cm, u pavilonu
kuchyné s technickym zazemim Skoly pak v tl. 35cm. Okna jsou puvodni dfevéna zdvojena
doplnéna o meziokenni vlozky. Stfechy vSech &asti objektu jsou ploché, jednoplastoveé,
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ukoncené atikou.

Skladba stfech je tvofena:
S1-Pavilon s hernami:

Nosna Zelezobetonova strop.kce 12cm
Spéadova vrstva-nasyp ze struskového pisku ve spadu 25-30cm
Hobra 2cm
Tepelné izolaéni dilce- typu Polsid 5cm
Souvrstvi asfaltovych pasu- vzajemné soudrzné i k podkladu 3cm
S2-Pavilon s technickym zazemim:
Nosna Zelezobetonova strop.kce 12cm
Spéadova vrstva-nasyp ze struskového pisku ve spadu 11-26cm
Tepelné izola¢ni dilce- typu Polsid 5cm
Souvrstvi asfaltovych pasua- vzajemné soudrzné i k podkladu 3cm
S3-Spojovaci kréek:
Nosna Zelezobetonova strop.kce -
Spéadova vrstva-nasyp ze struskového pisku ve spadu 10 cm
Tepelné izola¢ni dilce- typu Polsid 5cm
Betonova mazanina 5cm
Souvrstvi asfaltovych pasu- vzajemné soudrzné i k podkladu 3,8cm

Skladba podlahy na terénu (v pfizemi) je tvofena:

naslapna vrstva (PVC, dlazba) lcm

betonova mazanina 5cm

lepenka A 500H 0,2cm

polystyrén 2cm

hydroizolace

podkladni beton 10 cm
Novy stav

Na zéakladé doporuéené varianty — Varianta EUP &. 1 — uvedené v energetickém auditu,
ktery vypracovala spoleénost GMV - projekce, spol. s r.o. v 10/2011 (zak. €. 41157), jsou
navrzena takova opatfeni a tim souvisejici konstrukéni feSeni, ktera povedou ke snizeni
energetické narognosti objektu MS Za Skolou v Ostravé - Zabrehu.

Opatfeni pro vypin é v obalce budovy

Opatfeni spociva ve vymeéné stavajicich oken, vstupnich dvefi a zazdénim meziokennich
vloZzek. Puvodni dfevéna okna s dvojitym zasklenim, stejné tak, jako okna ocelova s
jednoduchym zasklenim (ve spojovaci chodbé&) neodpovidaji sou¢asnym pozadavkim na
stavebni konstrukce, soucinitel prostupu tepla stavajicich oken je hluboko pod doporu¢enymi
hodnotami soudinitele prostupu tepla dle CSN 73 0540-2. Navrzenym opatfenim a
konstrukénim feSenim je vymeéna stavajicich oken za nova okna plastova prosklena s
izolaénim dvojsklem. Soucinitel prostupu tepla novych oken musi byt minimalné U=1,2
W/m?.K. Pavodni vstupni dvefe s jednoduchym zasklenim rovnéz neodpovidaji sou¢asnym
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poZzadavkum na stavebni konstrukce, soucinitel prostupu tepla stavajicich dvefi zdaleka
nedosahuje doporugenych hodnot souginitele prostupu tepla dle CSN 73 0540-2. Navrzenym
feSenim a opatfenim je vyména stavajicich dvefi za nové dvere plastova nebo kovové s
prerusenym tepelnym mostem, pfipadné proskleni bude provedeno s izolaCnim dvojsklem.
Souginitel prostupu tepla novych dvefi musi byt minimainé U=1,2 W/m®.K. Nova okna jsou
navrzena jako plastova min. 5-ti komorova s vyztuznym Zn-Ti sramy v RAL 9010 (bila)
s vloZzenymi &irymi izolaénimi dvojskly. Vyplné vétSiho rozsahu jsou navrZzeny z plastovych
nebo kovovych fasadnich systémovych profill se stejnymi vlastnostmi. VSechny vyrobky
budou opatfeny standardnim kovanim, pfisluSenstvim a horizontalnimi Zaluziemi. Okna
budou dodana v€. novych vnitinich parapett (PVC). V pfipadech, kde stavajici parapety tvori
soucCasné také kryty topeni, budou tyto parapety také nahrazeny novymi parapety a kryty
radiator nahrazeny novymi z tahokovu. Okna a vyplné budou dodany s distanénimi ramy.
Dvefe budou provedeny z plastovych nebo kovovych profili min. 5-ti komorovych
svyztuznym Zn-Ti profilem a stepelné izolacnimi plnymi lamelami nebo Caste¢né
prosklenymi vypinémi dvefnich kfidel. Opét v barvé RAL 9010 (bild). Sitka ramu oken a dveFi
musi byt dostateCna s ohledem na zatepleni osténi, které musi byt minimalné 30 - 40 mm.
Obecné plati, Ze se vypIné osazuji blize vnéjSi tepelné izolace — zmenSi se tim tepelny most
pfi styku okna s kolmou konstrukci.

Pred realizaci je nutno ov éfFit skute €né rozm éry oken a dve Fi na mist é.

Provedeni oken musi vyhovovat €SN 730540-2:2011 z hlediska minimaln & nutné
hygienické vym ény vzduchu. NavrZzena opat feni musi byt realizovana tak, aby
podstatn & nezhorSovala tepeln é-technické a zvukov & izolaéni parametry oken. Na
oknech vu éebnach a sanitarnich mistnostech musi byt provedeny Gpravy, které
umoZ nuji vym énu vzduchu, vp Fipadé pouziti ventila €nich klapek, musi byt tyto
umistény mimo Kk Fidlové profily okna tak, aby nezhorSovaly tepeln & technické a
statické vlastnosti oken, tak, aby byl dodrzen poza  davek €SN 730540-2 = nN €n<1,5 nN
na intenzitu vym ény vzduchu v uZivanych mistnostech (n/h), pro zimni navrhové
podminky. Sou ¢asné musi provedeni oken umoznit vym énu vzduchu v rozsahu min.
15 m3 na Z&ka v u éebné podle vyhlasky 343/2009 Sb. p Fi spln éni podminek vyhlasky
268/2009 Sh., zejména 811 a §26.

Stavajici meziokenni vliozky budou nahrazeny vyzdénymi pilifi z porobetonovych tvarnic o
Sifce pilitd dle PD na tl. zdiva 250, resp. 300mm. Porobetonové tvarnice budou vyzdény na
tenkovrstvou zdici maltu. Povrch tvarnic bude prestérkovan stérkovou hmotou s vtlaenou
skloarmovaci tkaninou s naslednym omitnutim jednovrstvou omitkou. Pilife budou nasledné
zatepleny izolantem EPS 70 F tl. 120, resp. 100mm. Pro vyzdivky piliftd budou pouzity
takové typy tvarnic, aby vysledny soucinitel prostupu tepla splfioval poZadavky uvedené
v EA. S vyménou stavajicich vyplni je nutné spojena také oprava vnitinich omitek, v€etné
maleb, v jednotlivych mistnostech a prostorech, kterych se to pfimo dotyka. V mistnostech
socialniho zazemi heren bude nutna vyména keramického obkladu v osténi vybouravanych
okennich otvord. Z ddvodu neredlnosti sjednoceni vzhledu keramickych obkladu
v mistnostech pfipraven pokrm0 bude nutna vyména keramického obkladu v celé ploSe
mistnosti.

V kuchynich a pfipravnach jidla budou na okna nainstalovana sité proti hmyzu, dale
v nékterych oknech budou horizontélni Zaluzie, neprahledné folie a neprasvitné folie viz.
Vypis otvord.
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Opatfeni pro svislé, nepr Gsvitné konstrukce obalky budovy

Opatfeni spocCiva ve snizeni tepelnych ztrat prostupem svislymi, neprasvitnymi
konstrukcemi obélky budovy. NavrZzenym opatfenim je zatepleni obvodového zdiva k
venkovnimu prostfeni vhodnym tepelnym izolantem dostatec¢né tloustky tak, aby hodnota
soucinitele prostupu danou konstrukci po zatepleni byla minimalné rovna doporucené
hodnot& souginitele prostupu tepla dle CSN 73 0540-2. Je doporueno provést zatepleni
kontaktnim zateplovacim systémem, kde povrchova vrstva bude provedena tenkovrstvou
omitkou vyztuZenou skelnou siti. V mistech, kde z hlediska ochlazovani vytapéného prostoru
neni zatepleni nutné, je navrzeno z duvodu teplotnich dilataci provést sanacni zatepleni tl.
30mm. Zatepleni musi byt provedeno s ohledem na bilanci zkondenzovanych par dle CSN
73 0540-2 tak, aby konstrukce vyhovovala z hlediska vypoctu ro¢ni bilance vodnich par. Na
zatepleni fasad jsou navrzeny tepelné izola¢ni materialy na bazi stabilizovaného polystyrénu
- samozhéasivého stupné hoflavosti ,C1 — t&Zce hoflavé" dle CSN 73 0862 (nové znadeni
EPS 70 F Fasadni — pro VKZS dle CSN EN 13 163 — nahrada CSN 64 3510 a CSN EN 13
499), ktery vyhovi v plném rozsahu pozadavkim vySe uvedené normy (a to z hlediska
pfipustnych hodnot pro rekonstrukce). Pro dopliujici izolace v dutinach obvodovych plastu
nebo plastu stfeSnich jsou navrZzeny materiadly z mineraini viny v potfebnych tloustkach.
ObloZeni soklovych partii v misté zpevnénych ploch je navrzeno pomoci extrudovaného
polystyrénu (XPS) tl. 100 mm do vy3e cca 300 mm nad UT (resp do vy3e mozaikové
probarvené omitky s kiemicitym granulatem — viz. PD). V mistech nezpevnénych travnatych
ploch bude izolace zatazena minimélné 250 mm pod uroven terénu. Pod arovni terénu bude
izolace chranéna geotextilii. Pro zatepleni obvodového zdiva je navrzena tloustka izolantu
120 mm. Pro zatepleni podhledu vstupnich pfistfeSku je z pozarnich ddvodu navrZzeno
zatepleni mineralni vatou tl. 30mm. Fasada po ocisténi (myti tlakovou vodou nebo
mechanickém ocisténi) a provedeni potfebnych sanacénich praci bude opatfena penetracnim
natérem, narozi a veSkera exponovana mista budou zpevnéna tmelem a vyztuznou tkaninou
vsouladu s montaznim postupem vybraného certifikovaného venkovniho kontaktniho
zateplovaciho systému. Zatepleni bude provedeno obecné v nasledujicim sloZzeni — lepici
tmel, tepelny izolant, vyztuzna tkanina, stérkovy tmel a povrchova Uprava. Vzhledem ke
garancim a zarukam je nutno pouzit systém zatepleni od jednoho vyrobce. VeSkeré pfistupy
do vétracich otvort apod. musi zustat zachovany.

Pro kotveni polystyrénovych desek jsou navrzeny plastové talifové hmozdinky
potfebnych délek, pfipadné bude v rdmci realizace a po provedeni tahovych zkouSek, nutno
pouzit jiny kotevni material. Pocet kotev a rozmisténi je uvedeno v knize detaill (viz. MS-5%).
Minimalni pocet kotev je 8 ks na m2, pokud nebude vybranym dodavatelem stanoveno jinak.

Poznamka: VKZS (venkovni kontaktni zateplovani syst ém) = ETICS (External
Thermal Insulation Composite System —vn  &jSi tepeln & izola €ni kompozitni systém dle
CSN 73 2901:2005 — Provad éni vn éjSich tepeln é izola €nich kompozitnich systém ).

Povrchové upravy fasddy (kromé soklu) se provedou z materialt, které maji vysokou
Zivotnost, mechanickou odolnost a nizky difazni odpor. V navrzeném systému jsou pouZzity
silikdtové probarvené omitky s kfemicitym kamenivem a s pojivem na bézi vodniho
draselného skla. Silikatovy systém zajisti fasadé esteticky vzhled a sou€asné bude tvofrit
dokonalou ochranu pfed atmosférickym a civilizanim znecisténim jako je jemny polétavy
prach, saze, apod. Silikatové omitky se vyznacuji vysokou paropropustnosti, trvanlivosti a
odolnosti proti uderdm. Dodate¢na vyhoda kfemicitych omitek je pfilnavost k podkladu.
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Omitky jsou dodavany v podobé& mokrych smési, v bohaté barevné paleté (barvené ve
hmoté) a riznych strukturach. Soklové partie se opatfi podkladnim natérem a dekorativni
mozaikovou probarvenou omitkou s kiemicitym granulatem do vysky cca 300 mm (viz. PD)
nad Uroven terénu v misté zpevnénych ploch. Vybrany dodavatel certifikovaného venkovniho
kontaktniho zateplovaciho systému dolozZi po ukon€eni stavby (pfi pfedani a prevzeti stavby)
zpusob a ¢etnost udrzby kolmych povrcha. Doporuc€uje se pouzit svétlejSi odstiny, které pak
nejsou vystaveny vétSim mechanickym namahanim od teplotnich dilataCnich pohybl jako
povrhy tmavé. Barevny odstin je vhodné volit s ohledem na teplotni namahani fasadniho
povrchu s maximalni odrazivosti 26%.

Opatfeni pro vodorovné a nepr usvitné konstrukce obalky budovy

Opatieni spocliva ve sniZzeni tepelnych ztrdt prostupem vodorovnymi, neprasvitnymi
konstrukcemi obalky budovy, tj. sttechou nebo stropem nad nejvysSim vytapénym podlazim,
podlahou na terénu (v pfizemi) nebo podlahou nad vytdpénymi sklepy. Navrzenym
opatfenim a konstruk&nim feSenim je zatepleni stavajici ploché stfechy vhodnym izolantem
dostate¢né tloustky tak, aby hodnota soucinitele prostupu danou konstrukci po zatepleni
byla minimalné rovna doporué¢ené hodnoté& sougéinitele prostupu tepla dle CSN 73 0540-2. Je
navrzeno doplnéni stavajici skladby ploché jednoplastové stiechy vrstvou tepelné izolace z
desek polystyrénu EPS 150 S. Povrchova vrstva je navrzena pomoci modifikovanych
asfaltovych pasu. Zatepleni podlahy na terénu (v pfizemi) je technicky a finanéné naro¢né
opatfeni. Zatepleni podlah na terénu predstavuje demontaz stavajicich vrstev podlahy na
potfebnou Uroven tak, aby bylo mozné polozit novou vrstvu tepelné izolace a obnovit svrchni
vrstvy podlahy v€. naSlapnych povrchl. Z divodd znaéné vysokych finanénich prostfedki
nebude toto opatfeni v ramci této stavby realizovano. Stavajici plochy stfech obou budov
uréenych k rekonstrukci jsou tvofeny souvrstvim zivicnych past natavenych na deskach
polsid, pod kterymi se nachézi rastr vétracich kanalka vzniklych rozestupy heraklitovych
desek, spadovou vrstvu tvofi nasyp ze struskoveého pisku. Nosné konstrukce stfech obou
pavilonu jsou tvofeny Zelezobetonovymi panely tl. 250mm. Projekt pfedpokladad obdobnou
skladbu stfeSniho plasté také na spojovaci chodbé mezi obéma pavilony (viz. vySe). Je
navrzeno nové tepelné izolac¢ni stfeSni souvrstvi na puavodni ponechané asfaltové izolace (po
provedeni detailniho prizkumu jejich stavu a soudrznosti a vyspraveni nerovnosti, profez
bouli apod a zaceleni poSkozeni) a to v tomto souvrstvi (sloZeni):

- desky na bazi polystyrénu EPS 150 S tl. 160mm celoplo3né lepené k podkladu
- lepidlo v gramazi 120-150-180 nebo 120-180-240 g/m2

- kompletizované polystyrénové dilce tl. 60mm s elastomerbitumenovymi péasy
s kombinovanou spfazenou viozkou

- svrchni celoplosné nataveny asfaltovy modifikovany pas véetné pfechodovych
prvka a systémovych doplriku

StfeSni plast bude proveden vcetné zatepleni atik min. 50 mm EPS 150 S. Prfed
poloZzenim desek EPS 150 S na stavajici vyspravenou stfechu musi byt provedeno rovnéz
jeji dikladné ocisténi! Stresni plast bude v misté atik ukonéen OSB 3 deskami, které budou
mechanicky kotvené do jejich nosnych konstrukci. Tyto desky slouzi pro moZnost upevnéni
klempifskych stfeSnich prvkd (oplechovani).
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Uprava a zp &tna montaz repasovanych konstrukci

v~

Nékteré demontované ocelové konstrukce (mfize apod.) budou vhodnym zpusobem
upraveny (prodlouzeni uchytd na stavajici konstrukce, pfipadné zkraceni nékterych
konstrukci) s ohledem na kolize s nové navrhovanym zateplenim. Déle budou opatfeny nize
uvedenym natérovym systémem a zpétné namontovany. Rovnéz budou nové namontovana
nova osvétlovaci télesa venkovniho osvétleni — bude u nich upraveno uchyceni na budovu
(Je soucasti projektové dokumentace silnoproudu a ochrany pred bleskem).

Ochrana proti atmosférickym vliv.  am (korozi)

VSechny stavajici ocelové konstrukce navazujici na objekty urCené k rekonstrukci
(ocelové mfiZze a ostatni ocelové konstrukce, které zlistanou po provedeni zateplovaciho
plasté pohledové viditelné) budou fadné ocistény a odmastény. Takto upraveny povrch
ocelovych konstrukci bude opatfen jednou vrstvou natéru syntetického zakladniho a dvéma
vrstvami natéru vrchniho. Zhotoveni natérd musi byt v souladu s CSN EN ISO 12944-7 a
s aplikaénimi instrukcemi od vyrobce natérovych hmot. Dodavatel ochrany je povinen
vypracovat technologicky postup zhotoveni a vést zaznam o jeho pribéhu a kontrolach dle
CSN EN ISO 12944-8. Uprava povrchd musi spliovat pozadavky CSN EN ISO 12944-4.
Kontrolu a Gdrzbu natérti provadét dle CSN 03 8260, v souladu s CSN EN 1SO 12944-5.

Klempi fské prvky a zame €nické konstrukce

Jedna se o oplechovani atik stfech, vstupnich stfiSek, stfeSni konstrukce téchto stfisek,
nové chrli€e v prostoru spojovaci chodby a pfistfeSk( a vnéjSi parapety v prostoru okennich
vypini a dozdivek po stavajicich meziokennich vloZzk&ch. Klempifské prvky a konstrukce jsou
provedeny z Ti-Zn plecha tl. 0,7mm.

StfeSni konstrukce nad vstupnimi stfiSkami bude poloZzena na separaéni geotextilii
k tomuto uréenou.

Vzduchotechnické vétraci Zaluzie budou s povrchovou Upravou Zarovy zinek.
V povrchové upravé zarovy zinek budou taktéz veSkeré nové revizni dvifka pro elektro
rozvadéce, pfip. dvifka pro prostor technickych nastaveb VZT na stfeSe kuchyné.

Venkovni plochy

Do venkovnich zpevnénych ploch (asfaltovych nebo betonovych) nebude v ramci
navrzenych stavebnich dprav (rekonstrukce) zasahovano. Certifikovany venkovni
zateplovani systém (VKZS) bude ukon&en na jejich horni arovni.

Okapové chodniky v mistech nezpevnénych travnatych ploch budou provedeny tak,
aby spad od budovy byl minimalné 2 %.

Skladba okapniho chodniku:

-betonové dlazdice 500 x 500 x 50 mm
-piskové lozZe tloustky 50 mm
-Stérkovy podklad tloustky 150 mm.

V mistech novych okapovych chodnikad bude certifikovany VKZS z extrudovaného

polystyrénu (soklova ¢ast) zatazen minimalné 250 mm pod Uroven terénu.
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Dokon €ovaci prace

V rdmci dokon&ovacich praci bude provedena montaz uzemnéni hromosvodu vcéetné
revize (je soucasti projektové dokumentace silnoproudu a ochrany pred bleskem) a montaz
novych vétracich vzduchotechnickych prvkd. V kone¢né fazi bude provedena likvidace
zafizeni stavenisté a veSkeré potfebné terénni Upravy. Uvedeni okoli stavby do pavodniho
stavu.

c). 2 SO 02 Zafizeni silnoproudé elektrotechniky v€. bleskosvod(

S ohledem na rekonstrukci stfechy se stavajici jimaci vedeni demontuje. v€é svodu.
DemontadZz se bude provadét postupné tak, aby vzdy byl min. jeden uzemrovaci svod
zachovan.

Pfitom je nutné pfi pokladce nové krytiny spoluprace s dodavatelem hromosvodu a to
hlavné s umistén podpérnych pfichytek , které se umisti na svislé ploSe co 1m. Nové svislé
svody se provedou dle CSN 62305-3. Uzemnéni jimaciho vedeni se provede nové
zemnicimi ty¢emi I-2m. Zemnici tyCe se zatluCou do zeminy v blizkosti budovy min 0,5m od
budovy. Celkovy zemni odpor do 10 ohmu.

d) Napojeni stavby na dopravni a technickou infrast  rukturu

Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu zUstava stavajici. Nedochazi
k Zadnym zménam.

e) Reseni technické a dopravni infrastruktury v éetné feSeni dopravy v Klidu,
dodrzeni podminek stanovenych pro navrhovani staveb na poddolovaném
a svazném uzemi

Dopravni a technické infrastruktury stavajici dokoncené stavby zlstanou beze zmén.
Neni pfedmétem feSeni. Stavba se nenachazi na poddolovaném ani svazném uzemi.

f)  Vliv stavby na Zivotni prost Fedi a FeSeni jeho ochrany
f). 1 Vliv stavby na Zivotni prostfedi

Stavebni prace ani budouci uZivani objektu neovlivni negativnim zpusobem Zivotni
prostfedi ani neohrozi kvalitu podzemnich vod. Uzivanim objektl po provedenych stavebnich
pracich a apravach nebudou vznikat Zadné Skodliviny ani jiné mozZnosti ohroZeni Zivotniho
prostfedi. Vybrany dodavatel stavby je odpovédny za nalezity stav stavebnich mechanizmu,
které bude pouzivat na stavbé. Pfipadny unik ropnych latek musi byt neprodlené a uc€inné
odstranén.

f). 2 Zpasob odstrafiovani odpadnich latek — odpadové hospodarstvi
Pro odstranéni odpadu vzniklych v prabéhu stavebnich praci je nutné dodrzovat Zakon €.
185/2001 Shb., O odpadech a s nim souvisejici predpisy. Jedna se zejména o Vyhlasky MZP

€. 381/2001 Sb. ve znéni vyhl. €. 503/2004 Sb. a zménové vyhlasky €. 168/2007 Sb. —
katalog odpadud a vyhlasky €. 383/2001 Sh. Podle téchto vyhlaSek se jedna o odpady
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zatfidéné dle kédu druhu odpadi (17 00 00) do skupiny Stavebni a demoli¢ni odpady. Pro
budouciho generalniho dodavatele je zavazna evidence odpadl vzniklych v prabéhu
vystavby. V zasadé lze vyjmenovat z&kladni druhy odpadl pfi vystavbé v€etné mnozstvi,
které Ize stanovit na zakladé predpokladané vysSe ztratného. Tato hodnota se u stavebnich
materidld tohoto druhu pohybuje v mnoZzstvi 1 az 1,5 % celkového mnoZstvi stavebniho
materialu. PFfi demoli¢nich a demontaznich pracich Ize celkem pFfesné urcit mnozstvi
demoliéniho materialu a provést zatfidéni do skupin podle vyse uvedené vyhlasky MZP. Pro
generalniho dodavatele je zavazna evidence téchto odpadd v prubéhu vystavby a
podrobnosti nakladani s nimi. VeSkeré doklady pak budou pfedloZeny v ramci Zadosti o
vydani kolaudac¢niho souhlasu. Stavebni sut’ a dalSi odpady, které je mozno vyuzit jako zdroj
druhotnych surovin — recyklovat. Obaly od barev, fedidel, lepidel apod. musi byt odstranény
jako nebezpeény odpad — doklady o odstranéni nutno opét dolozit pfi podani zadosti o
kolaudac¢ni souhlas.

Zatfidéni suti dle Katalogu odpadu uvedeném ve vyhlaSce Ministerstva Zzivotniho
prostfedi €. 381 z roku 2001 ve znéni vyhl. €. 503/2004 Sb. a zménové vyhlasky ¢. 168/2007
Sh. — katalog odpadu:

Nize uvedené mnozstvi suti a vybouranych odpadl je mozno povazovat pouze za
orientacni.

Cislo Kategorie Zp Gsob
druhu Nazev druhu odpadu gdpadu odstran  éni
odpadu
08 04 09 |Odpadni lepidla a tésnici materialy obsahujici N a
organicka
rozpousStédla nebo jiné nebezpecné latky
08 04 10 |Jin& odpadni lepidla a tésnici materidly neuvedené o a
pod Cislem 08 04 09
17 01 01 |Beton o a
17 01 02 |Keramika o a
17 01 99 |Odpad druhové blize neuréeny o a
17 02 01 |Dfevo O a
17 02 02 |Sklo O a
17 02 03 |Plasty O a
17 04 02 |Hlinik O b
17 04 05 |Zelezo a ocel o b
17 04 11 |Kabely neuvedené pod 17 04 10 @] a nebo b
17 06 02 |Ostatni izola¢ni materialy o a
17 03 02 |Asfalt bez dehtu o
17 07 01 |Smésny stavebni nebo demoli¢ni odpad N a
20 01 01 |Papir a lepenka @) b
20 01 22 INadobka od spreje @) a
20 03 01 [Smésny komunalni odpad @) a
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Oznaceni zplsobu odstran éni odpad u:

a -predani odpadu externi firmé opravnéné k nakladani s odpady popfipadé odvoz do
zafizeni k vyuzivani nebo

b -odvoz do zafizeni ke sbéru nebo vykupu odpadu
Odvoz a ukladani nebezpe ¢éného odpadu:

Nebezpecny odpad (kategorie ,N“) bude pfedan opravnéné osobé k odvozu a likvidaci na
prislusné skladce. V prabéhu provadénych praci bude vedena evidence Nebezpecénych
odpadu.

Odvoz kontejnerd s nebezpeCnym odpadem musi zajistovat opravnéna spolecnost
v souladu s platnou legislativou na pfepravu nebezpeénych odpadul. Je nutné vypracovat
.Provozni fad a havarijni plan“ pro nakladani s nebezpeénym odpadem. S timto souvisi
i povinnost vést veSkerou evidenci vcéetné ,Evidencnich listG odpadu“. Pfeprava
nebezpecnych odpadd se bude fidit podle Zdkona 106/2005 Sb.

g) ReSeni bezbariérového uzivani navazujicich ve Fejné pristupnych ploch a
komunikaci

Rekonstrukci a stavebnimi Upravami objektd nebudou dotéeny zajmy osob s omezenou
schopnosti pohybu a orientace. Stavajici stav bude zachovan.

h) Prazkumy a m éfeni, jejich vyhodnoceni a za ¢€lenéni jejich vysledk a do
projektové dokumentace

V ramci vypracovani dokumentace byl provadén stavebné technicky prizkum (viz ¢ast 6
dokumentace F). Dale bylo provedeno zaméreni, ovéfeni a zkresleni stavajiciho stavu
objektu. Stavajici stav objektu uréeného k rekonstrukci je patrny z vykresové &asti projektovée
dokumentace.

i) Udaje o podkladech pro vyty &eni stavby, geodeticky referen &ni polohovy a
vySkovy systém

Pro ucely vypracovani dokumentace nebylo nutno provadét zadné geodetické zaméreni.
V ramci vypracovani projektové dokumentace byla pouzita kopie katastralni mapy z mista
planované stavby véetné vypisu z katastru nemovitosti a informaci z katastru nemovitosti pro
parcely sousedni.

j) Clenéni stavby na jednotlivé stavebni a inzenyrské objek  ty a technologické
provozni soubory

Clenéni na stavebni objekty:

SO 01 Stavebni ¢ast
SO 02 Zafrizeni silnoproudé elektrotechniky v&. bleskosvodu

Zadné technologické provozni soubory se zde nenachézi. Do stavajicich inzenyrskych
objekti nebude zasahovano. Nové inZzenyrské objety nejsou v rdmci této stavby navrzeny.
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k) Vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrany okoli stavby p fFed
negativnimi U €inky provad éni stavby a po jejim dokon ¢&eni, resp. jejich
minimalizace

S negativnimi vlivy jak v pribéhu vlastnich stavebnich praci, tak po dobu trvalého uzivani
neni uvazovano. V ramci vystavby budou provadény bézné stavebni prace. Uzivanim stavby
po provedené rekonstrukci a stavebnich Upravach nebude pfekroCen hygienicky limit hluku
dle nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a
vibraci. Stavajici stav bude zachovan.

[) Zpuhasob zajist éni ochrany zdravi a bezpe €nosti pracovnik G, pokud neni
uvedenv ¢asti F

Zpusob zajisténi ochrany zdravi a bezpec€nosti pracovnikl je podrobné popsan v ¢asti E
— Zasady organizace vystavby.

2 Mechanicka odolnost a stabilita

Rekonstrukce a stavebni Upravy jsou navrzeny tak, aby zatizeni pusobici v prabéhu
vystavby a uzivani nemélo za nasledek zficeni stavby nebo jeji ¢asti nebo vétsi stupen
nepripustného pretvoreni. Posouzeni kotveni zateplovacich vrstev obvodovych plasti a
stfech je predmétem d&asti dokumentace F.1.3 — Stavebné konstrukéni ¢ast — staticky

vypocet.
a) Zriceni stavby nebo jeji €asti

Netyka se navrhované rekonstrukce a stavebnich Uprav.

b) Veétsi stupe i nepfFipustného p Fetvoreni

Netyka se navrhované rekonstrukce a stavebnich Uprav.

c) Poskozeni jinych Casti stavby nebo technickych za Fizeni anebo
instalovaného vybaveni vd usledku v étSiho p fetvo feni nosné konstrukce

Netyka se navrhované rekonstrukce a stavebnich Uprav.

d) Poskozeniv p Fipadé, kdy je rozsah neam érny p tvodni p Fi¢iné

Netyka se navrhované rekonstrukce a stavebnich Uprav.
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3 PoZzarni bezpe €énost

Technickeé feSeni stavby z hledisek poZarni ochrany je rozvedeno v pfilozeném Pozarné
bezpecnostnim FeSeni, které je nedilnou soucasti této projektové dokumentace.

4 Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prost  fedi

Podzemni voda

V pribéhu vlastni realizace nesmi dojit k ovlivnéni kvality podzemnich vod. Charakter
stavby vylu€uje po dobu trvalého uzivani ovlivnéni podzemnich vod.

Mnozstvi a kvalita odpadnich vod v €etné navrhu na jejich €isténi

Neni pfedmétem navrzené rekonstrukce a stavebnich Uprav. Stavajici stav zustava
zachovan.

Uprava ploch a prostranstvi, oploceni, ve  fejna zele fi

Montazni plochy, pfistupové komunikace a mista jinak naruSena souvisejici stavebni
¢innosti musi byt po dokon&eni vystavby uvedena do pavodniho stavu. V blizkosti uvazované
stavby se nachazi vzrostlé stromy a kefe. Objekty uréené k rekonstrukci se nachazeji ve
stavajicim oploceném arealu.

5 Bezpeé€nost p i uzivani

Realizaci navrhované rekonstrukce a stavebnich Uprav nedojde k negativnimu ovlivnéni
bezpecnosti uzivani prostor objektu.

6 Ochrana proti hluku

Vzhledem k tomu, Ze se nejedna o novy objekt, ale o rekonstrukci a stavebni Upravy
stavajicich objektd, neni zapotiebi FeSit Zadnd ochranna opatfeni proti hluku. Pouze
v pribéhu vystavby musi byt dodrzena vSechna opatfeni v souladu s platnymi hygienickymi
zakony, vyhlaskami a pfedpisy. Vyménou vyplni dojde ke sniZzeni hladiny hluku v jednotlivych
mistnostech a prostorach objektl dotéenych vystavbou od hluku Sificiho se z vnéjSiho
prostiedi — dojde ke zlepSeni stavajiciho stavu. Vzhledem k charakteru stavebnich praci
nebudou pouzity tézké stavebni stroje, které by vyrazné zatézovaly okoli hlukem. V tomto
ohledu budou nejvyraznéji ovliviiovat hladinu hluku dopravni prostfedky zajiStujici transport
stavebniho materialu, ¢i odpadu. Stavebni prace budou probihat vyhradné v denni dobé (tj.
mezi 7.00 a 19.00 hodinou — za predpokladu provadéni stavebnich praci v letnim obdobi).
S ohledem na tyto skuteCnosti Ize prfedpokladat, Ze ve venkovnim chranéném prostoru
(hranice parcel chranénych objektl) a v chranéném prostoru chranénych objektd (okolni
obytné domy) nebude pfipustnd hodnota hlukové zatéze v dobé stavby prekracovat
pFipustné hodnoty.

*UPRAVA A DOPRACOVANI DOKUMENTACE DLE VYHLASKY 499/2006 SB. A VYHLASKY 230/2012 Sbh. ZPRACOVALA
SPOLECNOST AU PLAN s.r.0. V 03/2013

11-12-2645 15/16 BKB-TZ-5112*



Provozem stavby nesmi byt pfekroCen hygienicky limit hluku dle nafizeni viady ¢.
272/2011 Sh., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci.

7 Uspora energie a ochrana tepla

Realizaci rekonstrukce a stavebnich Uprav dojde ke sniZzeni energetické narocCnosti
budov — bude se predevsim jednat o Uspory energii na vytapéni. Ekonomické hodnoceni a
aspory jsou uvedeny v Energetickém auditu, ktery vypracovala spolecnost GMV — projekce,
spol. sr.0. vroce 2011. Projektova dokumentace je vypracovana na zakladé doporucené
varianty energetického auditu — Varianta EUP &. 1.

8 Reseni pFistupu a uzivani osobami s omezenou schopnosti pohy  bu a orientace

Rekonstrukci a stavebnimi Upravami dotéenych objektd nebudou dotéeny zajmy osob
s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Stavajici stav bude zachovan.

9 Ochrana stavby p red Skodlivymi vlivy vn  &jSiho prost Fedi

Objekt neni vystavovan extrémnim Skodlivym vlivim. Rozsahu rekonstrukce a stavebnich
Uprav se netykaji vlivy jako je radon, agresivni spodni vody, poddolovani apod. Nové
konstrukce hydroizolace stfechy a klempifskych prvkd jsou navrzeny tak, aby dostatec¢né
chranily stavbu pfed povétrnostnimi vlivy.

10 Ochrana obyvatelstva (spln éni zakladnich pozadavk G na situovani a stavebni
reSeni stavby z hlediska ochrany obyvatelstva)

Netykd se navrhované rekonstrukce a stavebnich dprav. Stavajici stav zlstava
zachovan.

11 InZenyrské stavby (objekty)

V ramci navrhované rekonstrukce nejsou navrzeny Zadné nové inzenyrské stavby
(objekty) ani neni zasahovano do inZzenyrskych staveb (objektl) stavajicich.

12 Vyrobni a nevyrobni technologickd za Fizeni staveb (pokud se ve stavb é
vyskytuji)

Nejedna se o vyrobni objekt, nebudou, ani zde nejsou umisténa zadna vyrobni ani nova
technologicka zafizeni.
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