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Vyrokovia ¢ast

Odbor ochrany Zzivotniho prostfedi Magistratu mésta Ostravy, jako vécné a mistné pfisiusny
vodopravni ufad dle § 106 zékona &.254/2001 Sb., 0 vodach a 0 zméné nékterych zakonil, ve znéni
pozdéjSich predpist a jako pfisluiny specialni stavebni ufad dle § IS5 odst. 4 zakona &.254/2001 Sb._,
o vodach a o zméné nékterych zakont, ve znéni pozdéjSich piedpisu, adle § 15 zakona ¢ 183/2006
Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdgjsich predpist, po provedeném
vodopravnim fizeni dle § 115 odst.1 zakona & 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakon(,
ve znéni pozdéjich predpisd, a dle §§ 109 a2 115 zakona & 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a
stavebnim fadu, ve znéni pozdgjsich predpisi a ustanoveni zékona &.500/2004 Sb.. spravni fad, ve

Y2

znéni pozdéjsich predpisi,

povoluje

stavebnikovi, pravnimu subjektu Statutirni mésto Ostrava, ProkeSovo nam. 8, Ostrava — Moravska
Ostrava, IC 00845451, stavbu vodniho dila ,,Kanalizace Folvarek, IL. etapa — 1. ast* dle § 15
odst. 1 zdkona €.254/2001 Sb., o vodach a o zméns nékterych zakond, ve znéni pozdgsich
predpisd, a dle § 115 zakona &.183/2006 Sb., o tizemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni
pozdésich predpisti, dle projednané a ovéfené projektové dokumentace, kterou vypracoval
p. Jaromir Pastorek, a kterou autorizoval Ing. Sergej Gorbunov (€. autorizace 1101825), v lednu

2006.

Predlozeny projekt fesi ;
plosné odkanalizovani zajmového tizemi Jednotnou stokovou siti, ktera bude napojena na jednotnou
kanalizaci pro vefejnou potiebu. Vzniklé odpadni vody budou touto kanalizaci odvedeny na UCOV.
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SO 01 Jednotns kanalizace Folvark — sever

V ramei stavebniho objektu bude zhotovena kanalizace:

- vul. Junacka - stoka SSB1, z kameninového potrubi DN 500 v délce 366,4 m, DN 600 v délce
131,0 m

- v ul. Hadlerova — stoka SSB 1-2, z kameninového potrubi DN 300 v délce 1475 m

- vul Koli¢kova, ul. Ruskova — stoka SSB1-3 (&ast od. ul. Valova $27a po ul. Kolagkova),
z kameninového potrubi DN 300 v délce 2,7 m, DN 400 v délce 2482 m, DN 500 v délce 58,8 m

- vul Vrtna - stoka SSB1.3 (od § 34 po p.€. 3187/3), z kameninového potrubi DN 300 v délce 9 m

V pfevazné &asti bude provedeno ulozeni kanaliza&niho potrubi do oteviené ryhy na betonove sedlo
z @QOWE C 12/15. Usek kfiZeni silnice 1/58 bude proveden za pouiti bezvykopove technologie,
mezi 84-85. KitZen{ bude provedeno zatla8enim ocelové chrani¢ky DN 1000 v délce 29 m. Min
kryti chranicky bude 4,6 m. K¥izeni mistn; komunikace Junicka bude provedeno bezvykopovou
technologif, mezi objekty §5-86. Délka chrani¢ky bude 16 m. (Alternativné bude pouZito na usecich
S4-86 bezvykopové technologie fizeni mikrotunelise se zatlaCenim kameninovych trub urenych
pro razeni DN 600). Bezvykopovou technologii fizeni mikrotunelase se zatlaéenim kameninovych
trub uréenych pro raZeni budou provedeny useky v komunikaci Junacka, mezi objekty §6-SS10
v délce 130,4 m.

Na ul. Kolagkova bude uloZen v soubshy s kanalizaci novy hlavnik z Zebrovaného PVC-U DN 250
a DN 150 vdélce 155 m ktery bude napojen do stavajici kanalizace v misté kiizovatky ul.
Kolagkova a Junacka. Na hiavniku bude umisténo 5 reviznich Sachet z PP prim. 400 mm. P¥
vystavbé hlavniku bude demontovéna stavajict kanalizace DN 300 v délce 45 m. Na novy hlavnik
budou pfepojeny stavajici sb&rné drény na ul. Kolagkova, Bude obnoveno meliora¢ni zafizeni, které
bude kfiZovat vystavbu kanalizace,

Na trase kanalizace budou osazeny vodotésné prefabrikované kanalizacni Sachty tl. stén 120 mm,
DN 1000. V mistech stisnénych prostorovych podminek budou na trase kanalizace osazeny
celolaminatové vstupni Sachty (v&etn& kynety) DN 800. Poklopy budou litinové pro zatizeni D 400
s tlumici vloZkou. Mimo komunikace budou poklopy vytahnuty 0,1 - 0,3 m nad terén. Budou
provedeny tfi spadi§tové Sachty.

Na ulicich Kolackova a Valova v délce 170 m bude provedena demontas stavajiciho betonového
potrubi DN 300 véetné 3 ks Sachet. Na ulici Jundcka bude vybourana horska vpust (v misté §15) a
Sachta s kalovym prostorem (v misté SP43). Qmo_@ kanalizace v délce 270 m DN 300 na ultcich
Ruskova a Valova, které nebudou odstranény budou vyplnény vhodnym materialem.

Pro napojeni na stavajici kanalizaci budou provedeny uvnitf Sachet w,w:m S$28 drobné stavebni
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V ramci stavebniho objektu bude zhotovena kanalizace;

- vul. Junacka - stoka SSB2, z kameninového potrubi DN 600 v d
95,0 m, DN 400 v délce 50 m a DN 300 v délce 1404 m.

vul. Chrobakova - stoka SSB2-] (sek mezi ul. Junacka SP55 a Ruskovova SP69),
z kameninového potrubi DN 500 v délce 21 1,9m

v ul. Ruskova ~ stoka SSB2-1.1 a SSB2-1 2 (Usek §77 po S$78), z kameninoyého potrubi DN 300
v délce 170,0 m

- v ul. Korandova - stoka SSB2-3, isek SP80 po $59 (bezvykopova technologie)

v ul. Kalisni — stoka SSB2-4, z kameninového potrubi DN 300 v déice 131.7 m

V pfevazné Gasti bude uloZeno kanalizaéni potrubi do oteviené ryhy na betonové sedlo z betonu
C 12/15. Usek kfizeni silnice /58 (ul. Plzediskd) bude proveden za pouZiti bezvykopové
technologie, mezi SP51-§52. KiiZeni bude provedeno zatlaenim ocelové oramamm_ﬁc\ DN 1000
vdelce 34,5 m. Min. kryti chrani¢ky bude 2,5 m.Alternativné bude na usecich Sst-§52 pouzito
bezvykopové technologie fizené mikrotunelaze se zatlalenim kameninovvch trub urCenych pro
razeni DN 600), Usek mezi SP51 a Sst bude rovnaz proveden bezvykopovou technologii. Délka
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chraniCky bude 40,75 m. KfiZeni mistni komunikace Junicka bude provedeno bezvykopovou
technologii.

Montazni a koncové Sachty budou osazeny mimo komunikaci.

Na trase kanalizace budou osazeny vodotésné prefabrikované kanalizaéni Sachty tl. stén 120 mm,
DN 1000. V mistech stisnénych prostorovych podminek budou na trase kanalizace osazeny
celolaminatové vstupni Sachty (vietng kynety) DN 800, Poklopy budou litinové pro zatizeni D 400
stlumici vloZkou. Mimo komunikace budou poklopy vytahnuty 0,1 - 0,3 m nad terén Bude
provedeno devét spaditovych Sachet.

V délce 480 m bude provedena demonti> stavajictho betonového potrubi DN 300 v&etng& 7 ks
Sachet. Usek v délce 530 m DN 300 2 100 m DN 400 (beton), ktery nebude odstranén, bude
vyplnén vhodnym materialem.

Uréeni polohy stavby vodniho dila :
Pfimé urleni polohy:

kanalizace Folvark -- sever-

(zacatek stavby) X=1108357,38 Y =47420078
(konec stavby) X=1108 109,68 Y =473 822,69
kanalizace Folvark — jih:

(zatatek stavby) X=1108896,22  Y=47439807
(konec stavby) X =1 108 664,94 Y =474 843,89

Predmétem tohoto rozhodnuti nejsou kanalizaén{ pfipojky.

Stavba vodniho dila ~Kanalizace Folvarek, II. etapa — 1. Cast bude realizovana na pozemcich
parc.é. 1315, 1392, 3827/6, 3827/7, 3827/1, 3827/5, 141377, 1413/1, 141372, 1413/4, 1413/5,
1413/6, 1406, 3818/16, 3818/1, 1318/5, 1319/2, 1321/9, 1363/2, 1323/2, 1360/2, 1324/3, 1358/4,
1356/5, 1356/3, 1352/2, 1348/2, 1830/1, 1830/3, 1830/2, PK(1846), 1842/1, 3818/19, 1831/2,
1838/3, 1280, 3827/2, 3827/4, 382773, 1344/2, 134572, 1326/3, 1368/2, 1369/2, 1295/4, 1296/2,
1328/2, 1328/1, 1331/2, 1330/2, 1410/1, 1411/4, 1412/3, 1407, PK(1841), 1395/7, 1399/1, 3487/5,
3487/3, 3479/12, 3479/9, 3479/8, 3818/23 vk, Stara Béla, 110/114, 110/117, 272, 248/1, 248/2,
248/3 v k.. Dubina u Ostravy.

W

Stavenit€ je uréeno trasou kanalizace a bude vymezeno manipuladnim pruhem $itky max. 15 m.
Trasa bude akceptovat prostorové uspofadani inZenyrskych siti, pozadavky jednotlivych uastnikd
fizeni a podminky realizace stavby.

Povoleni k provedeni stavby vodniho dila je vydavano za ptedpokiadu splnéni téchto podminek:

1. stavba vodniho dila bude provedena podle ovéfend projektové dokumentace s pfipadnymi
zmeénami, které vyplyvaji z tohoto rozhodnuti. Veskeré zmény, které maji vliv na technicke
feSeni ¢i majetkopravni vztahy, je nutno pred realizaci projednat a nechat schvalit odborem
ochrany zivotniho prostiedi Magistratu mésta Ostravy

2. veskeré skody zpisobené pfi realizaci stavby nebo provozem povoleného vodniho dila budou
nahrazeny v souladu s ustanovenimi oblanského zakoniku v platném znéni a obchodniho

zakoniku v platném znéni. Spory o nahradu Skody Fedi ptislusny soud

koty projektu budou vyskove navazany na statni niveladni sit, nebo na sif pevnych bodi

Lad
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4.

10.

I1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18

20.

do 1 tydne od ukondeni vybérového fizeni bude odboru ochrany Zivotniho prostiedi Magistratu
mésta Ostravy oznamen zhotovitel stavby, v&. opravnéni k této &nnosti

stavebnik pisemné oznami odbory ochrany Zzivotniho prostfedi Magistratu mésta Ostravy,
ngjméné s pétidennim pfedstihem, termin, po vybudovani kanalizace Folvark — sever,
k provedeni kontrolni prohlidky stavby

stavebnik povede stavebni denik, ktery je povinen pfedioZit na pozadani kontrolnim organtim

na stavbé bude umistén $titek »Stavba povolena®, na némz bude uvedeno oznaceni stavby a
jeitho stavebnika, zplisob provadeni stavby (dodavatelsky), ktery organ a kdy stavbu povolil a
termin dokonceni stavby

v prabéhu vystavby bude priib&ing dopliiovana projektovd dokumentace dle skute¢ného
provedeni

stavba vodniho dila bude dokonéena nejpozdéji do 31.12.2020
realizaci stavby vodniho dila nesmi dojit ke zneisténi podzemnich a povrchovych vod
realizaci stavby vodniho dila nesmi dojit ke zhorgent odtokovych pomérii na pfedmétné lokalits

veskera pfipadnd manipulace s vodam zavadnymi latkami v dobé realizace stavby musi byt
provadéna tak, aby bylo zabrangno nezadoucimu uniku t&chto latek do pldy nebo jejich
nezadoucimu smiseni s odpadnimi nebo sraizkovymi vodami

realizace stavby v ochranném pasmu vodniho zdroje Zabfeh I1. - vodovod budou dodrzeny
podminky dané rozhodnutim & 167/88 ze dne 20.6.1988, kterym jsou tato pasma stanovena

s veSkerymi odpady, které budou vznikat stavebn; cinnosti, musi byt naklidano v souladu se
zakonem ¢.185/2001 Sb., o odpadech a o zméng& nékterych dalsich zakoni, v platném znéni,
vCetn€ pfedpisii vydanych k jeho provedeni

k Zadosti o kolaudatn{ souhlas budou stavebnimu Gfadu predlozeny veskeré doklady
prokazujici, Ze s odpadem vznikajicim béhem stavby bylo nakladano zpisobem, ktery je
v souladu se zdkonem ¢&.185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakond,
platném znéni, vietng predpisti vydanych k jeho provedeni i

<, _,c‘.mm)..ufe
oo Dy

zachovavané dieviny, nachazejici se v obvodu stavby budou v SaNladu s ust, §7 odst. 1 zakona
w o = v B (e 3 _puln.., { TN
€. 114/1992 Sb., chranény pred poskozenim a mlenims MV
s A i rwvr
. B ...,i\*
/‘,,.

osti.osvétleny a pfi zahozu Fadné

v e ey e . Y
vykopy budou ohraniceny, zajisteny, za snizené viditelh
hutnény

zemina z vykopu bude ukladana mimo vozovku 1 tfidy, zpusobem uloZeni anj manipulact se
zeminou nebude znetisténa silnice

- pfi zvladtnim uZivani silnice 1. tridy nedojde k preruseni ani omezeni silniniho provozu na této

silnici

provedeni zdsahu do silniéniho pozemku (pozemek parc. & 3818/1 vk Stara Béla) je
povoleno pro uloZeni podzemniho vedeni kanalizace

o«



. k &j OZP/2877/07/Hr112 5

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31

34.

investor pozada pfisluiny spravni afad, kterym je Krajsky ufad Moravskoslezského kraje, odbor
dopravy a silniéniho hospodafstvi, o povoleni zvl4stniho uzivani silnice ve smyslu § 25 zdkona
€. 13/1997 Sb., k uloZeni kanalizace do silpi¢ni stavby

u Sachty S5 bude asfaltovy kryt nafezan v rozsahu vykopu v pravidelném tvaru g bude
vyfrézovan

Sachty budou radné pazeny

Pfi protlaku bude dbano, aby nedoglo k poklesu nebo zvednut: urovné vozovky &i krajnice,
v pfipadé poklesu nebo zvednuti vozovky bude narueny usek vyfrézovan a nahrazen novym
krytem z asfaltovych smésj na naklady nijemce

bude provedena oprava dot&engho useku silnice v mistd sjezdu ze siinice ¢ 1/58, a to

min. 0,5 m za okraje vykopu s tim, Ze styCné spary budou profezany a zality modifikovanou
zalivkou. Oprava bude provedena v souladu s platnymi CSN a v souladu s TP 146 — povolovani
a provadéni vykopd a zasypl ryh pro inzenyrské sits ve vozovkach PK

zadny material ani mechanismy stavby nesmi byt odstaveny, nebo ukladany na téleso silnice 1.
tfidy ani silni&ni pozemek

silni¢ni téleso, zafizeni a dopravni znadeni nebude zne€iStovano a poskozovano. Stroje a
zafizeni, ktera mohou poskozeni zplisobit je zakazano pouzivat

stavebni prace budou provedeny tak, aby nebyla narugena plynulost nivelety vozovky
dojde-li k poskozeni nebo znideni dopravniho znageni, bude na naklady investora obnoveno

pfedmétny usek stavby silnice 1/58 bude protokolarn& predan investorem akce a jejim
zhotovitelem zpét do spravy spoleCnosti Reditelstvi silnic a dalnic CR. Termin pfedani bude
pisemné nebo telefonicky oznamen investorem stavby, k protokolarnimu predani useku silnice
pfeda zhotovitel akce majetkovému spravei silnice /58 tyto doklady: protokol o zkoudce miry
hutnéni podkladni vIstvy — staticka zat&Zovaci zkouska deskou, protokol o kfivce zrnitosti
ulozeného kameniva, atesty obalované smés; (ziviEny koberec)

k fizeni o povoleni uzivani stavby vodniho dila bude spole¢nosti Reditelstvi silnic a dalnic CR
doloZen geometricky plan na zékladé kterého bude provedeno majetkopravni vyporadani,
tykajici se ulozeni kanalizace do stlni¢niho pozemku

pred zahajenim stavebnich praci pozada stavebnik (pfipadné zhotovitel) ve smyslu ust. § 25
zakona ¢. 13/1997 8b., o pozemnich komunikacich, v platném znéni, Statutarni mésto Ostrava-
Utad méstského obvodu Stara BEla, silnitni spravni Gfad a Statutarni mésto Ostrava-Ufad
méstského obvodu Ostrava-Jih, silniéni spravni ufad, o zvlastni uZivani mistnich komunikaci
Hl aIV.tfidy a o Gasteénou uzavirku stavbou dotEenych mistnich komunikaci

- pribéh stavby musi byt zajistén tak, aby ziistala zachovana dopravni obsluha okolnich objektil,

veetné pfistupu chodett

povrchové znaky v Grovni nivelety vozovky IL. tridy ul. Junacké, mohou byt umistény zasadné
jen v ose jizdniho pruhu, ostatni nadzemni zafizeni a soucasti stavby budou umistény mimo

komunikaci
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35.

30.

37

38.

39

40.

41.

42.

44,

45.

46,

47.

48,

49.

A
. eventualni naklady spojené s nahradni dopravou w:amﬁﬁa: invester
a_p £ -

v

soucasti stavby bude provedeni minimalni vrchni obrusné vrstvy v celé gifce vozovky IL tfidy
v useku doteném stavbou

stavba na mistni komunikaci II. tfidy bude provadéna za nepferuSenc¢ho silniéniho provozu,
piipousti se omezeni jen v jednom jizdnim pruhu v délce max. 50 m v€. oznaleni

prace na mistni komunikaci 11, tiidy ul. Junacka bude mozno provadét jen na zakladé predem
vydaného povoleni zvlatniho uzivani dle ust. §25 zakona &. 13/1997 Sb.

stavba bude provadéna tak, aby nedoSlo k omezeni funkce zastavek autobusl spoleénosti
Dopravni podnik Ostrava a.s. a k omezeni pfistupl na zastavky. v pfipadé€, Ze si stavba vynuti
piemisténi autobusové zastavky, zhotovitel minimalng t¥ tydny pred zahajenim svola mistnj
Setfeni k pfemisténi zastavky. Setfeni se kromé zhotovitele zddastni zastupce spolecnosti
Dopravni podnik Ostrava a.s., DI MR Policie CR, Statutarniho mésta Ostravy-Ufadu méstského
obvodu Stara Béla, Magistraty mésta Ostravy, odboru dopravy

pred zahajenim praci si investor u technického stfediska spoletnosti Dopravni podnik Ostrava
a.s. Vrchni vedeni odsouhlasi ochramu stavajiciho drazniho zafizeni, zejména stabilitu trakénich
stozaril a troleje

po celou dobu vystavby kanalizace bude drazni zafizen spoleCnosti Dopravni podnik Ostrava
a.s. pfistupné pro odstranéni poruch a providéni béiné udriby

vykopové prace budou zahajeny aZ po odsouhlaseni technologie zaji§t&ni stability tramvajové
trati vedenim stfediska Vrchni stavba spole¢nosti Dopravni podnik Ostrava as. — zde, po
ukonCeni stavebnich praci investor preda situacni vykres provedeni kanalizace v blizkost;

wrw v

tramvajové trati véetnd pfidného fezu v jednom vyhotoveni v méfitku 1:1000 nebo 1:500

piipadné vyluky a zmény v provozu méstské hromadné dopravy budou nejpozdeji 7 dni pred
zahdjeni stavby investorem projedndny ve vylukové ‘komisi spole¢nosti Dopravni podnik
Ostrava a.s. ,ﬂ\m‘ m.n.wq

-

. . . Wh ot
sedm dni pfed zahjenim stavebnich praci investor pisefing Hzfiami zahdjeni a pfedpokladany
termin ukonCeni stavby oddgleni Revize spole€nosti Dopravni podnik Ostrava as. — po

ukonéeni bude vedeni odboru vyzvano k i¢asti na zavéreéné kontrolni prohlidce

stavba vodntho dila v blizkosti prodlouzeni tramvajové traté k Intersparu bude projednana
s firmou Projekt 2010 s.r.0. a pfipadné koordinovana s vystavbou tramvajové traté

stavba bude realizovana tak, aby pii jejim uZivani nebylo nutné dodate&né navrhovat opatieni
k omezeni vlivu vibraci z provozu drahy

budouci provoz stavby nesmi mit negativni vliv na provozovani drahy a jeji zafizen]

pit provadéni praci nesmi dojit ke zhorieni Zivotniho prostfedi. Hluk a prasnost budou

fwowr

eliminovany na co nejniz§i miru

béhem realizace stavby vodniho dila bude zajiStén prijezd vozidlim zichranné sluzby a
hasiéskym vozidlim, dile bude zajistén bezpetny pfistup a pitjezd ke stavajicim nemovitostem

-
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51

52.

33.

54,

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

technologie stavebnich praci, postup a organizace vystavby a bezpetnostni a kontrolni opatfeni
pii vystavbé musi byt zvoleny a provadény v takovém rozsahu a struktufe, aby byly vylougeny
veSkeré negativni uinky a dopady na bezpecnost, zdravi a zivot lidi na staveniit; i okoli a na
bezpecnost a plynulost budouciho provozu vodniho dila

stavajici inZenyrské sitd musi byt respektovany vietng jeiich  ochrannych pasem
(s prihlédnutim k pfislusnym mmzv, prelozky nebo jiné zasahy musi byt predem projednany s
Jejich operativnimi spravel. Kazdé poskozeni kabelového vedeni &i zafizeni bude neprodlens
ohlaseno pfislunému Spravci a to i v pipads, e nedojde k bezprostfedni poruge & pferuseni
dodavky. Ochranné pasmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 (v€etn&) je 1,5 m a nad DN
500 je 2,5 m od vnéisiho lice stény potrubi na kaZdou stranu. V ochranném pasmu nelze
umistovat zafizeni staveni$té, budovat stavbu a konstrukce trvalého nebo docasného charaktery
s vyjimkou tpravy povrchu a staveb inzenyrskych siti s prihlédnutim k CSN 73 6005,

veskeré podzemni sité a zafizeni budouy pred zahdjenim stavebnich praci vytyceny a vyznadeny
pfimo na stavenigti, v pripadé poskozeni budou narugens podzemni vedeni a drenaze opraveny a
pred zéhozem protokolarné predany spravcim téchto zafizeni

pfi provadéni zemnich nebo jinych praci, které mohou ohrozit podzemni telekomunika&ni
vedeni, energeticka vedeni, plynarenské zafizeni a nadzemni vedeni vysokého napéti v jejich
blizkosti, je stavebnik povinen ufinit veskera opatfeni, aby nedoslo k poskozeni téchto veden; a
zafizeni stavebnimi pracemi .

stavebnik prokazatelng seznami pracovniky, ktefi budou provadét zemni prace, s polohou
vytyCenych vedeni a zafizeni a s postupem praci v ochrannych pasmech téchto vedeni a zafizeni
a poudi je o nebezpedi moZného urazy

stavajici kabely musi byt respektovany, ve vykopu musi byt zajiStény pred provésenim (napf.
uloZenim do korytek) nebo poskozenim

obnaZzené kabely a zafizeni budou oznaCeny vystraznymi tabulkami

ve vzdalenosti min. 1,5 m na kazdou stranu od vyznalene trasy podzemniho telekomunikacniho
vedeni, energetického vedeni, plynarenského zafizeni a ve vzdalenosti 7 m od krajnich vodi&g
vysokého napéti nebudou pouZivany zadné mechaniza&ni prostfedky, pojizdéno t&zkymi
vozidly, budovany skladky, popf. provozovana Jind Cinnost, kterd by mohla ohrozit provoz
téchto vedeni a zarizeni

organizace provadgjici zemni prace je povinna zhutnit zeminu pod kabely pfed jejich zakrytim
(zdhozem)

0 predani obnaZenych stavajicich vedeni a zafizeni jejich spravedm bude proveden zapis
do stavebniho deniku a tento bude predloZen k zadosti o kolaudaéni souhlas

stavebnik je povinen pred zahajenim stavby projednat provadéci dokumentaci vodniho dila se
vSemi majiteli - spravc dot&enych inZenyrskych siti

pred zahdjenim stavebnich praci oznami stavebnik prokazatelné toto zahijeni viem viastnikim
stavbou dotéenych pozemkd a odboru ochrany Zivotniho prostredi Magistratu mésta Ostravy
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63. dle ustanoveni § 115 odst. 1 zakona & 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim Fadu
(stavebni zdkon), Ize dokon&enou stavbu uZivat jen na zakladg kolaudaéniho souhlasu

Pro uZivani stavby vodniho dila stanovi odbor ochrany Zivotniho prostfedi Magistratu mésta
Ostravy dle ustanoveni § 115 odst.1 zékona & 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim

W

fadu, ve znénj pozdéjich pfedpisi, tuto podminku:

. do stavajici desfové kanalizace — usek SP 43 a3 § 15, asek S 28 az § 34, do které bude
napojena pfedmétna jednotna kanalizace, ktera umozfiuje odvadéni destovych a splaskovych
odpadnich vod, budoy z napojené jednotné kanalizace vypoustény pouze de§fové vody, a to
do doby rekolaudace téchto tisekd destové kanalizace na kanalizaci jednotnou

rozhodnuti nabylo pravni moci. Stavba nesmi byt zahajena, pokud toto rozhodnut nenabude pravni
moci
Odiivodnéni

Dne 15. kvétna 2007 bylo na Zadost Zadatele pravniho subjektu Statutirni mésto Ostrava,
ProkeSovo nam. 8, Ostrava — Moravska Ostrava, IC 00845451, zastoupeného pravnim subjektem
Ostravské vodarny a kanalizace a.s., se sidlem Nadrazni 28/3114, Ostrava — Moravska Ostrava, IC
45193673, zahajeno vodopravni fizeni ve véci povoleni stavby vodniho dila wKanalizace
Folvarek, IL etapa — 1. ¢ast“, dle ust, § 15 odst. 1 zakona &.254/2001 Sb., o vodach a 0 zména
nékterych zikont, ve znéni pozdgjSich predpist a die ust. § 115 zakona & 1 83/2006 Sb., 0 izemnim

Nt

planovani a stavebnim radu, ve znéni pozdgjsich predpist.

Oznimenin ze dne 19. &ervna 2007 oznamil odbor ochrany Zivotniho prostiedi Magistratu mésta
Ostravy zahajeni vodopravniho fizeni ve vySe uvedené véci a stanovil uCastnikiim fizeni v souladu
sust. § 112 odst. 2 zakona & 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znénj
pozdéjsich piedpisit Ihittu k nahlédnuti do pfislusné dokumentace a podkladi s tim, Ze nejpozds;i
k této 1hiité mohou uplatnit své namitky popfipadé dikazy a ziroved stanovil stejnou lhdtu ke
sdéleni zdvaznych stanovisek dotéenym spravnim organim.

V pribéhu vodopravniho tizeni Yadatel zizil predmét své Zadosti O\w@m@,wmwaéazma komunikaci -
vystavba nového odvodnéni mistnich komunikaci, stavby c:mioﬁmﬂﬁmaé @Wm_mmmmaor uw_.wo_.ow.
‘.

¥

i

P> “: i
LY L
V ramci stavebniho fizeni bylo doloZeno nasledujici: P@&\ VL
Uzemni rozhodnuti vydal odbor stavebn spravni Magistratu mésta.Ostra

C.j. Sprav./USR/1114/05/3v/O

Souhlas mistn& prislusného uiadu s pravomoci stavebniho Ofadu dle § 15 odst 2 zakona

C.183/2006 Sb., 0 uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdgj m_n:\ v_uwa_uamr <.<a¢m_ odbor
stavebné spravni Magistratu mésta Ostravy, dne 12. &ervna 2007, ¢&. J. Sprav./USR/1565/07/8v.

Vyjadfeni a souhlasy dotenych spravnich organi:

- Magistrat mésta Ostravy, odbor Zivotniho prostfedi, vyjadieni ze dne 5. ledna 2006,
&j. ZP/18348/05/BE

- Krajsky fad Moravskosiezského kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi, stanovisko ze
dne 22. prosince 2005, &j. 35168/2005/2PZ/Sub/0002

- Krajsky ofad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a silni¢niho hospodaistvi, stanovisko ze
dne 2. ledna 2006, &, 36080/2005/DSH/Ve&/0004
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— Statutdrni mésto Ostrava-Utad méestského obvodu Stara B&l4, silniéni spravni urad, stanovisko ze
dne 5. ledna 2006, ¢.J. 1737/05/Kad

— Statutdrni mésto Ostrava-Usad méstského obvodu Ostrava - Jih, odbor dopravy a komunalnich
sluZeb, stanovisko ze dne §. prosince 2005, & j. ODK/3349/18 13/05/Kuk

— Drazni Gifad, souhlas ze dne 21 prosince 2005, &j. 20-1133/05-33210-DU/Ma

— Magistrat mésta Ostravy, odbor dopravy, vyjadieni ze dne 12. ledna 2006, ¢j. OD/5683/05/pro

e we

Vyjadfeni dot&enych spraved inZenyrskych siti (zafizeni), a¢astniki Fizeni a ostatnich:

~ Dopravni podnik Ostrava a.s., vyjadfeni ze dune 27. tijna 2005, CJ. 10303/MD/05/1v a ze dne 6,
prosince 2005, &j. 11890/MD/05/Tv

~ Reditelstvi silni a datnic CR, vyjadfeni ze dne [4. prosince 2005, &j. PU/S3513/2005/Po

— Povodi Odry, statni podnik, vyjadfeni ze dne 10. dubna 2006, C.J. 3546/923/2/841.05/2006

Dale byla predlozena 2 x projektova dokumentace stavby, kterou vypracoval p. Jaromir Pastorek, a
kterou autorizoval Ing. Sergej Gorbunov (&. autorizace 1101 825), v lednu 2006.

Stavebnik dale predlozil odboru ochrany Zivotniho prostredi Magstratu mésta Ostravy:
— Smlouvy, jimiZ stavebnik prokazal jiné pravo k pozemkim dotlenych stavbou, které 1ej
opraviiuji na pozemcich pozadovanou stavbu zfidit.

Provozovatelem dokonéeného vodniho dila bude pravni subjekt Ostravské vodarny a kanalizace a_s.

Odbor ochrany Zivotniho prostfedi Magistratu mésta Ostravy se v ramci fizeni o povoleni stavby

vodniho dila zabyval stanovenim okruhu ucastniki: fizeni a okruh G&astnikd Fizeni stanovil takto:

-~ Stavebnik (Statutarni mésto Ostrava)

- Osoby, které maji vlastnicka prava nebo jina prava k pozemkfim a stavbam na ] ch, vietné
0s0b, které maji viastnicka nebo jina prava k sousednim pozemkéim a stavbam na nich, a
tato prava mohou byt stavebnim rozhodnutim pfimo dotéena

Ve smyslu ustanoveni § 112 odst. 2 zakona &1 83/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu,
ve znéni pozdé&jSich predpisd, bylo upusténo od mistniho Setfeni a dstniho jednani, nebot’ odboruy
ochrany Zivotniho prostiedi Magistratu mésta Ostravy jsou dobfe znamy poméry staveni$té a zadost
poskytuje dostatecny podklad pro posouzeni navrhované stavby vodniho dila.

Odbor ochrany Zivotniho prostfedi Magistratu mésta Ostravy prezkoumal predloZzenou zadost z
hledisek danych zakonem ¢&254/2001 Sb.,o vodach a o zmeéné néktervch zakonf. ve znénj
pozdé€jsich predpisd a souvisejicich predpist a zakonem ¢&.183/1976 Sbh.. o Uzemnim planovani a
stavebnim fadu, ve znéni pozdsjsich predpist, a dospél k zavéru, Ze Feseni navriend Zadatelem,
technicky i ekonomicky zddvodnéné projektovou dokumentaci za pfedpokladu dodrZeni podminek
tohoto rozhodnuti neohrozuje ani neposkozuje vodopravni ani vieobecné zajmy a prava jinych nad
miru danou zdkonnymi piedpisy, a proto bylo ve véci rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve vyroku

tohoto rozhodnuti.

ot

Dle ustanoveni § 36 odst. 3 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdgjsich pfedpisi byla
dana ucastnikim Fizeni moZnost vyjadrit se k podkladam rozhodnuti,
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Udaje o vodopravni evidenci:

Pravnicka osoba -

Obchodni firma nebo nazev:
Sidlo:

IC:

OKEC:

Tel:

Statutarni mésto Ostrava
ProkeSovo nam. 8. 729 30 Ostrava
00845451

7511

599 444 444

Udaje o mistu pfedméty rozhodnuti:

Nazev vodniho dila:
Identifikator kraje:
Nazev kraje:
Identifikator obce:
Nazev obce:
Identifikator kat. (zemi:
Nézev kat. izemi:

Rybi piechod:

Parcelni ¢isla dle evidence KN :

ldentifikator vodniho toku:
Nazev vodniho toku:
Hydrologické pofadi :

Ri¢ni km vodniho toku (konec stavby) (km): -
Ritni km vodniho toku (zaéatek stavby) (km): -

PHimé uréeni polohy:

kanalizace Folvark — sever:
(zaCatek stavby)
(konec stavby)

kanalizace Folvark — jih:
(zaCatek stavby)
(konec stavby)

Kategorie z hlediska TBD:

Manipulacni fad:
Vyskopisné udaje (m n. m.);

Udaje o predmétu rozhodnuti -

Kanalizace Folvarek, Ii. etapa — |. Cast
CZ 081

Moravskoslezsky

554821

Ostrava

753661

Stara Béla

ne

1315, 1392, 3827/6, 3827/7, 3827/1, 3827/5, 1413/7,
1413/2, 1413/4, 1413/5, 1413/6, 1406, 3818/16, 3818/1,

1319/2, 1321/9, 1363/2, 1323/2, 1360/2, 132473,
1356/5, 1356/3, 1352/2, 1348/2, 1830/1. 1830/3.
PK(1846), 1842/1, 3818/19, 1831/2, 1838/3, 1280,
3827/4, 3827/3, 134472, 1345/2, 1326/3. 1368/2.
1295/4, 1296/, 1328/2, 1328/1, 1331/2, 133072,
141174, 1412/3, 1407, PK(1841), 1395/7, 1399/1,

3487/3, 3479/12, 3479/9,

1413/1,
1318/5,
1358/4,
1830/2,
382712,
1369/2,
1410/1,
34875,

3479/8, 3818/23 vk.. Stara Béla,

110/114, 110/117, 272, 248/1, 248/2, 248/3 v k.¢. Dubina u

Ostravy.

2-01-01-155

1108 357,38

X = Y =474 200,78
X=1108 109,68

Y =473 822,69

X=1 Y =474 398,07
X=1 Y =474 843,89

108 896,22
108 664,94

nepodiéha TBD
ne
2724 B.p.v.
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Nazev kanaliza¢niho systému; Kanalizace Folvarek, IT. etapa — . ¢4st
Povolovand vodni dila- 441 - stokova sit’

Kanaliza¢ni soustava: 01 - kanalizace pro vefejnou potiebu
Charakter kanalizagnj soustavy: 0! - jednotna

Pocty oddélenych asti systému: 1

Pocet napojenych obci: 1

441 — Stokovi sif’

Druh stokové sitg: gravitacni
Celkova délka fady (m): 21021
Délky stokové sité dle dryhu stokové sité: 2 1021
Nejmensi jmenovita svétlost fady {mm): 300
Nejvetsi jmenovitd svétlost fady {mm): 600

Pocet povolovanych odlehéovacich komor: -
Poclet povolovanych Cerpacich stanic: -

Pouceni uc¢astnika

Proti tomuto rozhodnuti mohou ucastnici fizeni podat podle § 81 odst. | zakona &500/2004 Sb.,
spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpisti odvolani ve 1hité do 15 dnf ode dne jeho oznameni, ke
Krajskému aradu Moravskoslezského kraje podanim uéménym u odboru ochrany Zivotniho
prostiedi Magistratu mésta Ostravy. V odvolani uvede v jakém rozsahu ho napada a v em je
spatfovan rozpor s pravnimi predpisy nebo nespravnost rozhodnuti nebo fizeni, jeZ mu piedchizelo.
Odvolani jen proti odtivodnéni rozhodnut je nepfipustné. Odvolani se podava v poétu 4 stejnopisi.
Nepoda-li uastnik ¥izeni odvolani v potiebném podtu stejnopisa, vyhotovi je na jeho naklady odbor
ochrany Zivotniho prostredi Magistréatu mésta Ostravy.

Dle ust. § 85 odst. 1 zakona & 500/2004 Sb., spravni fad, v platném znéni ma v€as podané a
pfipustné odvolani odkladny G&inek.

Priloha;
Ix ov&fena PD a titek | stavba povolena™ (moZno vyzvednout na odbory ochrany Zivotniho
prostfedi Magistratu mésta Ostravy po nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti)

Toto rozhodnuti obdrzi:
do vlastnich rukou v souladu s ust. § 115 odst. 8 zakona & 254/2001 Sb., o vodich a o zméng

nekterych zakond, v platném znéni t&astnik Fizeni :

s

dle ust. § 27 odst. I pism. a) zikona €¢.500/2004 Sb., spravni ad, ve znéni pozdé€jSich predpisi

Stavebnik :

I Statutarni mésto QOstrava
prostrednictvim
Ostravské vodarny a kanalizace as.
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s

dle ust. § 27 odst. 2 zakona &.500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdgjgich predpist

Vzhledem k tomu, Ze se jedn4 o liniovou stavby a Fizeni s velkym pod&tem U&astnikil Fizeni doruduje
se rozhodnuti o povoleni stavby vodniho dila Jinym Gastnikdm Fizeni nez je stavebnik, vefejnou
vyhlaskou.

Osobam neznamého pobytu nebo sidla a osobam, které nejsou znamy se rozhodnuti o povoleni
stavby vodniho dila, dorucuje v souladu s ustanovenim § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 zikona

s

€.500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdgjSich predpisil, rovnéz vefejnou vyhlagkou.

Vefejnou vyhlaskou se doruduje na ufedni desce Magistratu mésta Ostravy, na Gfedni desce
Statutarni mésto Ostrava — UMODb Stari Béld a Statutarni mésto Ostrava — UMOb Ostrava — Jih se
vefejnou vyhlaskou pouze oznamuje.

- dot&ené spravni organy

MMO, odbor ochrany Zivotniho prostedi — organ ochrany pfirody

MMO, odbor stavebné spravni

MMO, odbor dopravy

SMO-UMOb Stara Béla, odbor stavebng spravni

Krajsky tifad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a silni¢niho hospodatstvi
SMO-UMOb Ostrava - J ih, odbor dopravy a komunalnich sluzeb

SMO-UMOb Ostrava — Jih, odbor vystavby a Zivotniho prostiedi

Drazni Ofad

PN L

Ing. Pavel Valeriin, Ph.D.
vedouci odboru
ochrany Zivotniho prostredi

— dale obdrzi se Zadosti o vyveseni této vefejné vyhlasky po dobu 15 dnii 2 nasledné vraceni na
odbor ochrany Zivotniho prostfedi Magistratu mésta Ostravy:

I. MMO - _@%Q vnitinich véci
2. SMO ~ UMOD Stara Béla
3. SMO- UMOb Ostrava - Jih
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VYVESENO

13

razitko Giady






