LZATEPLENI OBJEKTU BUDECSKA 3, OSTRAVA — MORAVSKA OSTRAVA

A. PRUVODNi ZPRAVA

SEZNAM

A.1 Identifikaéni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé
a) nazev stavby,
b) misto stavby (adresa, Cisla popisna, katastralni Gzemi, parcelni &isla pozemka).
A.1.2 Udaje o stavebnikovi
a) jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo
b) jméno, pfijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani
c) obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfid&leno, adresa sidla.
A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
a) jmeno, pfijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici)
nebo obchodni firma nebo nazev (pravnicka osoba), IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla,
b) jméno a pfijmeni hlavniho projektanta véetné €isla, pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych osob
vedené Ceskou komorou architekti nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyri a techniki &innych ve
vystavbé, s vyznacenym oborem, popfipadé specializaci jeho autorizace,
c) jména a pfijmeni projektantl jednotlivych ¢asti projektové dokumentace véetné &isla, pod kterym
jsou zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektti nebo Ceskou komorou
autorizovanych inZenyrl a technik(i Cinnych ve vystavbé, s vyznaCenym oborem, popfipadé specializaci
jejich autorizace.
A.2 Seznam vstupnich podklad
a) zékladni informace o rozhodnutich nebo opatfenich, na jejichZ zakladé byla stavba povolena (oznaeni
stavebniho Gfadu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotoveni a €islo jednaci rozhodnuti nebo opatfeni),
b) zakladni informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejimz zakladé byla zpracovana
projektova dokumentace pro provadéni stavby
. ¢) dalSi podklady.
A.3 Udaje o uzemi
a) rozsah feSeného uzemi,
b) Udaje o ochrané lizemi podle jinych pravnich predpisi®1) (pamatkova rezervace, pamatkova zéna zviasté
chranéné Uzemi, zaplavové Uzemi apod.)
¢) Udaje o odtokovych pomérech
d) Udaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, nebylo-li vydano Gzemni rozhodnuti nebo izemni opatfeni,
popfipadé nebyl-li vydan uzemni souhlas
e) udaje o souladu s tzemnim rozhodnutim nebo vefejnopravni smlouvou Uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo
Uzemnim souhlasem, popfipadé s regulanim planem v rozsahu, ve kterém nahrazuje uzemni rozhodnuti, s
povolenim stavby a v pfipadé stavebnich uprav podminujicich zménu v uzivani stavby Udaje o jejim souladu s
Uzemné planovaci dokumentaci
f) daje o dodrzeni obecnych pozadavkl na vyuziti Gizemi,
g) Udaje o spInéni pozadavk( dotéenych organd,
h) seznam vyjimek a Ulevovych feSeni,
i) seznam souvisejicich a podmifujicich investic,
! j) seznam pozemk( a staveb dotéenych provadénim stavby (podle katastru nemovitosti).
A.4 Udaje o stavhé
a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby,
b) Gcel uzivani stavby,
¢) trvala nebo docasna stavba,
d) udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich pfedpist”1) (kulturni pamatka apod.),
e) Udaje o dodrzeni technickych poZzadavk(i na stavby a obecnych technickych pozadavk( zabezpegujicich
bezbariérové uzivani staveb,
f) Udaje o spinéni pozadavk( dotéenych organli a pozadavkl vyplyvajicich z jinych pravnich predpist
g) seznam vyjimek a Ulevovych feSeni,
h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha, poget funkénich jednotek
a jejich velikosti, pogetuzivatelli / pracovnik(i apod.),
i) zakladni bilance stavby (potfeby a spotfeby médii a hmothospodareni s deStovou vodou, celkové
produkované mnozstvi a druhy odpad( a emisi, tfida energetické naroénosti budov apod.),
j) z&kladni pfedpoklady vystavby (Easové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy),
k) orientacni naklady stavby.
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A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni
a) identifikace stavby, jméno a piijmeni, misto trvalého pobytu stavebnika, obchodni firma (fyzické osoby), obchodni
firma, IC, sidlo stavebnika (pravnické osoby), jméno a pfijmeni projektanta, Cislo pod kterym je zapsan v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektd nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyrdi a technikd

¢innych ve vystavbé s vyznagenym oborem, popfipadé specializaci jeho autorizace, déle jeho kontaktni adresa a

zakladni charakteristika stavby a jeji Ucel,
b) Udaje o dosavadnim vyuZiti a zastavénosti Gizemi, o stavebnim pozemku a o majetkopravnich vztazich,
c) Udaje o provedenych prizkumech a o napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu,
d) informace o spinéni poZadavki dotéenych organu,
f) informace o dodrZzeni obecnych pozadavku na vystavbu,
g) Udaje o spinéni podminek regulaéniho planu, tzemniho rozhodnuti, popfipadé Gzemné planovaci informace u
staveb podle § 104 odst. 1 stavebniho zakona,
h) vécné a ¢asové vazby stavby na souvisejici a podmiriujici stavby a jina opatfeni v dotéeném uzemi,
i) pfedpokladana Ihuta vystavby véetné popisu postupu vystavby,
j) statistické Udaje o orientaéni hodnoté stavby bytové, nebytové, na ochranu Zivotniho prostfedi a ostatni v tis. K¢,
dale Udaje o podlahové ploSe budovy bytové ¢i nebytové v m2, a o poctu bytli v budovach bytovych a nebytovych.

A.1 Identifikacni udaje

A.1.1 Udaje o stavhé

a) nazev stavby
+ZATEPLENI OBJEKTU BUDECSKA 3, OSTRAVA — MORAVSKA OSTRAVA*
Rozsah fedeni :
1. zatepleni fasady objektu a vnitfnich vodorovnych konstrukci
2. zfizeni zadvefi u vstupu v vnitfni dispozici objektu
Stavebni Upravy bez zasahu do nosnych konstrukci

b) misto stavby (adresa, Eisla popisnd, katastralni izemi, parcelni &isla pozemk().
adresa : BudeCska 3, 702 00, Ostrava — Moravska Ostrava, katastralni Gzemi Moravska Ostrava [713520],
Ostrava [554821]

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

a) jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba)

b) jméno, piijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfid&leno, misto podnikani
Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo ndmésti 1803/8, Moravska Ostrava, 70200 Ostrava
svéfena sprava nemovitosti : Méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz, ndmésti Dr. E. BeneSe 555/6,
Moravska Ostrava, 72929 Ostrava

¢) obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pidéleno, adresa sidla.

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, pfijmeni,obchodni firma, IC, bylo-li_pfidéleno, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici) nebo obchodni firma
nebo nézev (pravnicka osoba), IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla,

SPAN s.r.0.

se sidlem : Kratochvilova 3, 70200, Ostrava — Moravska Ostrava

IC 47153521

DIC CZ47153521

Fy podnika na zakladé zapisu v obchodnim rejstiiku vedeného Krajskym obchodnim soudem v Ostravé, oddil C,

vlozka 3906, registrace ze dne 17.Cervence 1992

A - PRUVODNI ZPRAVA - DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY - DPS 2



http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=xtMPVOGMFsRWCBxIzXU81cy6wnvA20SmbOCwLB3lKZdSwAcmZL0pCMjYGSg8hi6-tsDUXNhU6HV8SsHt7J5MVc9YDGGMXpSM5E3YdqNl1peibdvoqzm8ig==
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/554821

LZATEPLENI OBJEKTU BUDECSKA 3, OSTRAVA — MORAVSKA OSTRAVA

b) jméno a pfijmeni hlavniho projektanta véetné Eisla, pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych osob vedené
Ceskou komorou architektti nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyri a_technikd ginnych ve vystavbé, s
vyzna¢enym oborem, popfipadé specializaci jeho autorizace,

Ing.Martin Jifik

Cislo osvédceni o autorizaci : 15565

v seznamu autorizovanych osob vedenym CKAIT je veden pod &islem 1101080

obor : pozemni stavby

c) jména a prijmeni projektantd jednotlivych asti projektové dokumentace véetné ¢isla, pod kterym jsou zapsani
v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektti nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyrii a
technikli €innych ve vystavbé, s vyznaéenym oborem, popfipadé specializaci jejich autorizace.

Ing. Arch . Jifi Hofinek

Ing. Petr Weissbrod - PBR

A.2 Seznam vstupnich podkladu

a) zakladni informace o rozhodnutich nebo opatfenich, na jejichz zakladé byla stavba povolena (oznaéeni stavebniho
Uradu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotoveni a islo jednaci rozhodnuti nebo opatfeni),

Predmétna stavba nemé Z&dné piedchozi povoleni na stavbu .

Stavebni Ufad — Moravska Ostrava

b) zakladni informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejimz zékladé byla zpracovana projektova
dokumentace pro provadéni stavby
Projektova dokumentace byla zpracovana na zakladé projektové dokumentace zaméfeni stavajiciho stavu.
Do projektové dokumentace byly zapracovany pozadavky z energetického auditu zpracovaném Ing. Petrem
Horakem SEES Ostrava IC 12659479

c) dal$i podklady.
Energeticky audit zpracovaném Ing. Petrem Horakem SEES Ostrava IC 12659479

A.3 Udaje o uzemi

a) rozsah feSeného Uzemi,
Redené (zemi se nachazi v katastru Moravska Ostrava v &asti mésta Ostravy — Moravska Ostrava na ul.
Budegska, ¢.p. 3
Jedna se o obytnou zonu z objektu individualniho bydleni a malobytovych domu a zdny volnoCasovych aktivit.

b) Udaje o ochrané tzemi podle jinych pravnich predpisti (pamatkova rezervace, pamatkovd zéna zviasté chranéné
Uzemi, zaplavové uzemi apod.)
Uzemi stavby neni chranéno podle jinych pravnich predpisti, nejedna se pamatkovou rezervaci, paméatkovou
z6nu a nelezi v zaplavovém Uzemi apod.

c) Udaje o odtokovych pomérech
Navrzenou stavbou nedojde k zméné stavajicich odtokovych pomérl vzhledem k charakteru navrhovanych
praci ; zatepleni fasady objektu. Tyto prace budou provadény
na stavajicich zpevnénych plochach a v vnitfnich prostorech stavajiciho objektu. V ramci stavby nejsou
roz§ifeny ani zpevnéné plochy ani zastavéna plocha stavajiciho objektu.

d) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, nebylo-li vydano Uzemni rozhodnuti nebo Uzemni opateni,
popfipadé nebyl-li vydan Gzemni souhlas
Stavba byla navrzena v souladu s Gzemné plédnovaci dokumentaci.
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e) Udaje o souladu s Uzemnim rozhodnutim nebo vefejnopravni smlouvou Uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo
Uzemnim_souhlasem, popfipadé s regulaénim planem v rozsahu, ve kterém nahrazuje Uzemni rozhodnuti, s povolenim
stavby a v pfipadé stavebnich Uprav podmifujicich zménu v uzivani stavby Udaje o jejim souladu s Uzemné planovaci
dokumentaci

f) udaje o dodrZeni obecnych pozadavkud na vyuziti tzemi,
V rémci PD byly dodrZeny obecné poZadavky na vyuZiti Gzemi

g) udaje o spInéni pozadavkd dotéenych organu,
V ramci PD byly spinény pozadavky dotéenych organu a byly zapracovany do projektové dokumentace . Viz
pfiloha k TZ

h) seznam vyjimek a Ulevovych feseni,
Stavba si nevyzaduje zadnych vyjimek a tlevovych feSeni

i) seznam souvisejicich a podmiriujicich investic,
Stavba si nevyzaduje zadné podmifujici investice

i) _seznam pozemku a staveb dotéenych provadénim stavby (podle katastru nemovitosti).

POZEMEK STAVBY
o
1452 -
N R e
Parcelni ¢islo: 4035 -
Obec: Ostrava [554821
Katastralni tzemi: Moravské Ostrava [713520]
Cislo LV: 2577
Vyméra [m2]: 295
Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM
Ur&eni vyméry: Graficky nebo v digitalizované mapé
Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvofi
Soucasti je stavba
Budova s Cislem popisnym: Moravska Ostrava [413950]; &. p. 1373; objekt obCanské vybavenosti
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http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/castiobce/413950
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Stavba stoji na pozemku: p. €. 4035
Stavebni objekt: ¢.p. 1373
Ulice: Budecska
Adresni mista: Budecska 1373/3

Sousedni parcely
Vlastnici, jini opravnéni

Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo namésti 1803/8, Moravska Ostrava, 70200 Ostrava

ZpUsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany.
Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava

Nejsou evidovana zadna omezeni.

Jiné zapisy

Nejsou evidovany zadné jiné zapisy.

SOUSEDNi POZEMEK

Parcelni ¢islo: 4034

Obec: Ostrava [554821

Katastralni Uzemi: Moravské Ostrava [713520]

Cislo LV: 2517

Vyméra [m2]: 934

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list; DKM

Ur&eni vyméry: Graficky nebo v digitalizované mapé
Druh pozemku: zahrada

Sousedni parcely
Vlastnici, jini opravnéni
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http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/ulice/352241
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/3186474
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=XGmMOY0caSgBHLip4KUdCgDZsCjUT6UPtA7F2PpPiHsh1WbMst3ZbfQdTFeTZI2mv8tiU0GamEUvkyysh9fcGUacrs8UOH_f4-VFtNJKxp_gMXvQJlX4cXn_dHHttCuQQjZNqOOINb0=
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/614745807
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/554821
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=JGFX3X7ZbbjSaefNEQDEbHAk3ZFOdBkut23UYwldOH1n8jDJPtiwKyuEvqDLi-rNBi_XLY-ALsYmAT07gvuxzZI1LwdBn5JJ9xnrdSwsuhg-8zlKqfZsqw==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=9VPdT2jkjj-lPNIpIL32M6etDzGtKrEFjRn2iQprLHmD7zba2DuZBMIZ_Op8Xoqq_WApx1ycQxfn94GszMDU0FJ1dR9lZOpM344P7QieV5U7eavPp2XZzQ==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=bv_C0DtFq2nLj0l8e3yeD29lDHr1DRsmomsbU_zo2W5hM1LCztVKO30-rGDV_jJG6HHxRLc4NADTqcbwpTHmqC3aNHV5CjGrs7I3jBRStJIAKWC55yrGXNHKnHGtKr7RUQUzxOJ226A=
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Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo namésti 1803/8, Moravska Ostrava, 70200 Ostrava
ZpUlisob ochrany nemovitosti

zemédélsky pldni fond
Seznam BPEJ

64300 934

Omezeni vlastnického prava
Nejsou evidovana zadna omezeni.
Jiné zapisy

Nejsou evidovany zadné jiné zapisy.

A.4 Udaje o stavbé

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby,
Zména dokoncené stavby

b) Ucel uZivani stavby,
Plynovodni pfipojka - Stfelnice méstské policie s socialnim a administrativnim zazemim

c) trvala nebo dogasna stavba,
Trvala stavby

d) Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpist (kulturni pamatka apod.),
Stavba neni chranéna podle jinych pravnich pfedpist, nejedna se pamatkovou rezervaci, pamatkovou
z6nu a nelezi v zaplavovém Uzemi apod.

e) udaje o dodrZeni technickych poZadavk( na stavby a obecnych technickych poZadavk( zabezpeguijicich
bezbariérové uzivani staveb,

Stavba je navrzena v souladu s obecnymi poZadavky na vystavbu podle vyhlasek ¢.501/2006 Sb., €.268/2009

Sb. a ¢. 398/2009 Sb.

VYHLASKA ¢.268/2009 o technickych pozadavcich na stavby

§5

(1) Stavajici stavba ma pred vstupem rozptylovou plochu odpovidajici druhu stavby. Re$eni rozptylovych

ploch, ktera umoziuje plynuly a bezpeény pfistup i odchod a rozptyl osob do okoli stavby.
(2) Stavajici odstavna a parkovaci stani jsou provozné neoddélitelna ¢ast stavby,

(1) Stavajici stavba je napojena vodovod pro vefejnou potfebu a rozvod vody pro haseni poZard a zafizeni
pro zneSkodiovani odpadnich vod, sité potfebnych energii a na sité elektronickych komunikaci.
(2) Kazda pfipojka stavajici stavby na vodovod pro vefejnou potfebu a sité potfebnych energii je opatfena
samostatnym uzavérem a jsou trvale pfistupna a oznagena.
(3) Stavajici stavba je napojena na kanalizaci pro vefejnou potfebu.
(4) U stavajici stavby, je mit zajisténo odvadéni srazkovych vod a nejsou srazkové vody zadrzovany pro
dalSi vyuZziti a v rdmci provozu stavby nejsou znegisténa.
Vzhledem k tomu, Ze se jedna o plvodni — stavajici objekt z 80-tych let minuleho stoleti a do
vodohospodarské ¢asti objektu se nezasahuje neni retence , vsakovani.
Srazkové a splaskové vody jsou odvadény jednotnou kanalizaci.
(6)  Nova pfipojka plynu v misté prostupu do objektu umisténa pod urovni terénu je feSena tak, Ze, aby byl
znemoznén v pfipadé havarie plynového potrubi vné objektu pranik plynu do stavby.
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(6) Prostorové uspofadani siti technického vybaveni jako soubéh nebo kfizeni jsou v souladu s normovymi
hodnotami

§8

(1) Stavajici stavba a prace navrzené touto PD jsou navrzena a provedena tak, aby byla pfi respektovani
hospodéarnosti vhodna pro ur€ené vyuZiti a aby soucasné spinila zakladni poZadavky, kterymi jsou

§14

(1) Stavajici stavba musi zajiStovat, aby hluk a vibrace plisobici na osoby a zvifata jsou na takové Urovni,
ktera neohroZuje zdravi, zaru€i no¢ni klid a je vyhovujici pro prostiedi s pobytem osob nebo zvifat, ato i

na sousedicich pozemcich a stavbach.

VYHLASKA 398/2009 Sh. 0 obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb

§4

(1) Stavajici chodniky, nastupité vefejné dopravy, Uroviiové i mimodroviiové pfechody, chodniky v
sadech i parcich a ostatni pochozi plochy neumozriuji samostatny, bezpec¢ny, snadny a plynuly pohyb
osobam s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a jejich mijeni s ostatnimi chodci. Nicméné
stavajici komunikace popf. jejich Uprava nejsou soucasti této PD

(7) Vykopy a stavenisté budou v ramci stavby zabezpegeny tak, aby nebyly ohrozeny osoby s omezenou
schopnosti pohybu nebo orientace ani jiné osoby.

VYHLASKA ¢.501/2006 Sb obecnych pozadavcich na vyuzivani Gzemi
§4

(1) Plochy bydleni se obvykle samostatné vymezuji za (¢elem zajisténi podminek pro bydleni v kvalitnim prostfedi,
umozriujicim neruSeny a bezpeény pobyt a kazdodenni rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost vefejnych prostranstvi a
ob¢anského vybaveni.

(2) Plochy bydleni zahrnuji zpravidla pozemky bytovych domd, pozemky rodinnych domu, pozemky souvisejici

dopravni a technickeé infrastruktury a pozemky vefejnych prostranstvi. Pozemky staveb pro rodinnou rekreaci Ize do
ploch bydleni zahrnout pouze tehdy, splfuji-li podminky podle § 20 odst. 4 a 5. Do ploch bydleni Ize zahrmout pozemky
souvisejiciho ob&anského vybaveni s vyjimkou pozemki pro budovym obchodniho prodeje o vyméfe vétsi nez 1 000 m2.
Soucasti plochy bydleni mohou byt pozemky dalSich staveb a zafizeni, které nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve
vymezené ploSe, jsou slucitelné s bydlenim a slouzi zejména obyvatelim v takto vymezené ploSe.

VySe uvedené odstavce § 4 nejsou vzhledem k charakteru stavby pfedmétem této PD

§9

(1) Plochy dopravni infrastruktury se obvykle samostatné vymezuji v pfipadech, kdy vyuziti pozemku dopravnich staveb a
zafizeni, zejména z dlvodu intenzity dopravy a jejich negativnich vlivli, vylu€uje zaclenéni takovych pozemkd do ploch
jiného zplisobu vyuziti, a dale tehdy, kdy je vymezeni ploch dopravy nezbytné k zajiSténi dopravni pfistupnosti, napfiklad
ploch vyroby, ploch obéanského vybaveni pro maloobchodni prodej, ploch téZby nerostu.

(2) Plochy dopravni infrastruktury zahrnuji zpravidla pozemky staveb a zafizeni pozemnich komunikaci, drah, vodnich cest,
letiSt a jinych druhd dopravy. Plochy dopravni infrastruktury se zpravidla ¢leni na

(3) Plochy silni¢ni dopravy zahmuiji zpravidla silni¢ni pozemky3) dalnic, silnic ., I1. a lll. tfidy a mistnich komunikaci I. a Il.
tridy, vyjimecné téZ mistnich komunikaci Ill. tfidy, které nejsou zahrnuty do jinych  ploch, véetné pozemk(, na kterych jsou
umistény soucasti komunikace, napfiklad naspy, zarezy, opémé zdi, mosty a doprovodné a izolaéni zelené, a dale pozemky
staveb dopravnich zafizeni a dopravniho vybaveni, napfiklad autobusova nadrazi, terminaly, odstavna stani pro autobusy a
nakladni automobily,hromadné a fadové garaze a odstavné a parkovaci plochy, arealy udrzby pozemnich
komunikaci,Cerpaci stanice pohonnych hmot

Vy8e uvedené odstavce § 9 nejsou vzhledem k charakteru stavby pfedmétem této PD

§10

(1) Plochy technické infrastruktury se obvykle samostatné vymezuiji v pfipadech, kdy vyuZiti pozemku pro tuto
infrastrukturu vyluGuje jejich zaclenéni do ploch jiného zplsobu vyuziti a kdy jiné vyuziti téchto pozemka
neni mozné. V ostatnich pfipadech se v plochach jiného zplsobu vyuZiti vymezuiji pouze trasy vedeni
technické infrastruktury.

(2) Plochy technickeé infrastruktury zahrnuji zejména pozemky vedeni, staveb a s nimi provozné souvisejici
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zafizeni technického vybaveni, napfiklad vodovodu, vodojem(, kanalizace, istiren odpadnich vod,
staveb a zafizeni pro nakladani s odpady, trafostanic, energetickych vedeni, komunikaénich vedeni
vefejné komunikacni sité, elektronickych komunikaénich zafizeni vefejné komunikacni sité a
produktovody. Soucasti téchto ploch mohou byt i pozemky souvisejici dopravni infrastruktury.
Vzhledem k zastavénosti stavajiciho tzemi bylo ustanoveni bodu 1 a 2 § 10 respektovano v PD
v maximalni mozné mife

§13

(1) Plochy vodni a vodohospodarské se vymezuji za ucelem zajisténi podminek pro nakladani s vodami,
ochranu pred jejich Skodlivymi Géinky a suchem, regulaci vodniho rezimu Uzemi a pInéni dal$ich Gcell
stanovenych pravnimi pfedpisy upravujicimi problematiku na useku vod a ochrany pfirody a krajiny.

(2) Plochy vodni a vodohospodaFské zahrnuji pozemky vodnich ploch, koryt vodnich tok(® a jiné pozemky
uréené pro prevazujici vodohospodarské vyuZiti.
Stavba nema vodni a vodohospodarské plochy — vySe uvedené body 1a2 § 13

§20

(1) V souladu s cili a tkoly tzemniho planovani a s ohledem na souvislosti a charakter uzemi je obecnym
pozadavkem takové vymezovani pozemki, stanovovani podminek jejich vyuZivani a umistovani staveb
na nich, které nezhor$uje kvalitu prostfedi a hodnotu Uzemi.
Navrhovana stavby plynovodni pfipojky je v souladu cili a ukoly tzemniho plnovéni

(2) Nevyplyva-li z uzemniho planu néco jiného, Ize vymezovat v zastavéném Uzemi pouze pozemky staveb pro
bydleni a pro rodinnou rekreaci, pozemky vefejnych prostranstvi, pozemky ob&anského vybaveni
souvisejiciho a slucitelného s bydlenim a nesnizujici jeho kvalitu a kvalitu prostfedi v zastavéném uzemi
a pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury.

(3) Pozemek se vzdy vymezuie tak, aby svymi vlastnostmi, zejména velikosti, polohou, ploSnym a prostorovym
uspofadanim, umozioval vyuZiti pro navrhovany ¢el a byl dopravné napojen na vefejné pfistupnou
pozemni komunikaci

(4) Stavebni pozemek [§ 2 odst. 1 pism. b) stavebniho zakona] se vzdy vymezuije tak, aby svymi vlastnostmi,
zejména velikosti, polohou, ploSnym a prostorovym uspofadanim a zakladovymi poméry, umozioval
umisténi, realizaci a uzivani stavby pro navrhovany ucel a aby byl dopravné napojen na kapacitné
vyhovujici vefejné pfistupnou pozemni komunikaci'2.

(5) Stavebni pozemek se vzdy vymezuije tak, aby na ném bylo vyfeSeno

a) umisténi odstavnych a parkovacich stani pro U¢el vyuZiti pozemku a uzivani staveb na ném umisténych
vrozsahu pozadavk pfislusné Ceské technické normy pro navrhovani mistnich komunikaci, coz
zaruuje splnéni poZadavk( této vyhlasky,
Doprava v klidu neni feSenim této PD a to vzhledem k charakteru a rozsahu stavby

b) nakladani s odpady a odpadnimi vodami podle zviastnich predpisi?), které na pozemku vznikaji jeho
uzivanim nebo uzivanim staveb na ném umisténych
V8e stavaijici — navrhovana stavby nezasahne do stavajiciho mnoZstvi odpadu a odpadnich vod

c) vsakovani destovych vod (§ 21 odst. 3) nebo jejich zdrzeni na pozemku v kapacité 20 mm denniho Uhrnu
srazek pred jejich svedenim do vodniho toku ¢i do kanalizace pro vefejnou potiebu jednotné ¢i oddilné
pro samostatny odvod destové vody'¥ vefejné deStové nebo jednotné kanalizace.
V8e stavajici — navrhované stavby nezasahne do stavajiciho mnozstvi deStovych vod vod

(6) Pfi vymezovani stavebniho pozemku nebo pfi zméné vyuziti zastavéného stavebniho pozemku Ize prokazat
spinéni poZadavku odstavce 5 regulaénim planem nebo dokumentaci pro vydani zemniho rozhodnuti i
s vyuzitim dalSich pozemkd.
V ramci této PD bude vydano rozhodnuti o umisténi stavby

(7) Ke kazdé stavbé rodinného domu nebo stavbé pro rodinnou rekreaci nebo souvislé skupiné téchto staveb
musi vést zpevnéna pozemni komunikace?® Siroka nejméné 2,5 m a kongici nejdale 50 m od stavby.

§ 21
(1) Odstavna a parkovaci stani pozemkU staveb pro bydleni nebo rodinnou rekreaci podle § 20 odst. 5 a 6
museji byt umisténa ve skutecné dochazkové vzdalenosti do 300 m, je-li to technicky mozné.
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(2) U staveb pro rodinnou rekreaci je nutno umistit odstavné stani v poctu 1 stani pro jednu stavbu.
(3) Vsakovani destovych vod na pozemcich staveb pro bydleni je spinéno [§ 20 odst. 5 pism. c)], jestlize pomér
vymeéry Casti pozemku schopné vsakovani destové vody k celkové vyméfe pozemku €ini v pfipadé
a) samostatné stojiciho rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci nejméné 0,4,
b) fadového rodinného domu a bytového domu 0,3.
(4) Na pozemcich staveb pro bydleni Ize umistit stavbu bytovného nebo rodinného domu a dale stavby, terénni
Upravy a zafizeni, nezbytné k bezpeénému uzivani pozemki, bezprostfedné souvisejici a podmiriujici
bydleni.
(5) Na pozemku bytového domu Ize dale umistit garaz a stavby a zafizeni uvedené v § 103 odst. 1 pism.
a)bodech 1 a 5, pism. d) bodé 5 stavebniho zakona.
(6) Na pozemku rodinného domu Ize dale umistit garaz a stavby a zafizeni uvedené v § 103 odst. 1 pism.
a)bodech 1, 4 a 5, pism. d) bodé 5 stavebniho zékona. Déle Ize na pozemku rodinného domu umistit ~ jednu
stavbu pro podnikatelskou ¢innost, odpovidajici svymi parametry § 104 odst. 2 pism. d) stavebniho zakona,
neni-li z prostorovych a provoznich diivodi mozno zabezpecit uvedené funkce v rodinném domé.
(7) Na pozemku stavby rodinné rekreace Ize umistit stavby a zafizeni uvedené v § 103 odst. 1 pism. a) bodech
1,4 a5, pism. d) bodé 5 stavebniho zakona.
VySe uvedené odstavce §21 nejsou predmétem fedeni této PD a to vzhledem k tomu, Ze se nejedna
obytovy objekt
§22
(1)Nejmensi Sifka vefejného prostranstvi, jehoz soucasti je pozemni komunikace zpfistupriujici pozemek
bytového domu, je 12 m. Pfi jednosmérném provozu Ize tuto $ifku snizit az na 10,5 m.
(2) Nejmensi Sifka vefejného prostranstvi, jehoZ soucasti je pozemni komunikace zpfistupriujici pozemek
rodinného domu, je 8 m. Pfi jednosmérném provozu Ize tuto Sifku snizit az na 6,5 m.
(3) Soucasti vefejného prostranstvi vymezeného podle odstavcl 1 a 2 je nejméné jeden pruh vyhrazeny pro
pési v minimalni Sifce 2 m umoZiujici bezbariérové uzivani.
(4) Pozemky vefejnych prostranstvi uréenych k uzivani osobami uvedenymi v § 2 odst. 2 pism. e) stavebniho
zakona se v zastavitelnych plochach vymezuiji o minimalni rozloze 500 m2 a minimalni Sifce 10 m ve
vzajemnych dochazkovych vzdalenostech 300 m. V odlvodnénych pfipadech se vymezuji o minimalni rozloze 1
000 m2 ve vzajemnych dochazkovych vzdalenostech 600 m. Do této rozlohy se nezapo€itava dopravni prostor
mistni komunikace uréeny pro odstavovani a pohyb motorovych vozidel. Tyto pozemky mohou byt nahrazeny
¢astmi verejné pfistupnych pozemkd staveb ob&anského vybaveni v pfilehlém Gzemi &i jinymi vefejnymi
prostranstvimi splfiujicimi tyto parametry.
§23
(1) Stavby podle druhu a potfeby se umistuji tak, aby bylo umoznéno jejich napojeni na sité technické
infrastruktury? a pozemni komunikace a aby jejich umisténi na pozemku umoziovalo mimo ochranna
pasma rozvodu energetickych vedeni pfistup pozarni techniky a provedeni jejiho zasahu. Pfipojeni staveb
na pozemni komunikace musi svymi parametry, provedenim a zpisobem pfipojeni vyhovovat pozadavkim
bezpe€ného uzivani staveb a bezpecného a plynulého provozu na pfilehlych pozemnich komunikacich').
Podle druhu a charakteru stavby musi pfipojeni splfiovat téZ pozadavky na dopravni obsluznost, parkovani a
pistup pozarni techniky.
(2) Stavby se umistuji tak, aby stavba ani jeji ¢ast nepfesahovala na sousedni pozemek. Umisténim stavby
nebo zménou stavby na hranici pozemkd nebo v jeji bezprostfedni blizkosti nesmi byt znemoznéna zastavba
sousedniho pozemku.
(3) Nastavba staveb [§ 2 odst. 5 pism. a) stavebniho zakona] je nepfipustna tam, kde by mohlo navrhovanymi
Upravami dojit k naruseni dochovanych historickych, urbanistickych a architektonickych hodnot daného mista
nebo k naruSeni architektonické jednoty celku, napfiklad souvislé zastavby v ulici.
(4) Zménou stavby [§ 2 odst. 5 stavebniho zakona] nesmi byt naruSeny urbanistické a architektonické hodnoty
stavajici zastavby.
(5) Mimo stavebni pozemek Ize umistit jen stavby zafizeni stavenisté a pfipojeni staveb na sité technické
infrastruktury? a pozemni komunikace.
VySe uvedené odstavce §21 nejsou predmétem feSeni této PD a to vzhledem k tomu, Ze se nejedna

obytovy objekt
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f) Udaje o spInéni pozadavki dotéenych organl a poZadavk( vyplyvajicich z jinych pravnich predpisl
V ramci PD byly spinény poZadavky dotéenych organu a byly zapracovany do projektové dokumentace

g) seznam vyjimek a Ulevovych feseni,
Stavba nema zadné vyjimky a Ulevové feseni

h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet funkénich jednotek a jejich
velikosti, podet uzivatelli / pracovnikil apod.),
Plocha fasady 555 m2

i) zakladni bilance stavby (potfeby a spotfeby médii a hmot,hospodareni s destovou vodou, celkové produkované
mnozstvi a druhy odpadU a emisi, tfida energetické naroénosti budov apod.),
Viz Energeticky audit , jehoZ pozadavky byly spinény v ramci feSeni této projektové dokumentace

i) z&kladni predpoklady vystavby (€asové Udaje o realizaci stavby, lenéni na etapy),
Stavba neni ¢lenéna na jednotlivé stavebni objekty :
Zahajeni stavby 09/2017 - zahajeni stavby
Ukonceni stavby 11/2017

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

STAVBA NENi CLENENA NA OBJEKTY A NEOBSAHUJE TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENi

a) identifikace stavby, jméno a pfijmeni, misto trvalého pobytu stavebnika, obchodni firma (fyzické osoby), obchodni
firma, IC, sidlo stavebnika (pravnické osoby), jméno a_pfijmeni projektanta, &islo pod kterym je zapsan v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektd nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyri a
techniklcinnych ve vystavbé s vyznaenym oborem, popfipadé specializaci jeho autorizace, dale jeho kontaktni
adresa a zakladni charakteristika stavby a jeji ucel,

b) Udaje o dosavadnim vyuziti a zastavénosti Uzemi, o stavebnim pozemku a 0 majetkopravnich vztazich,

c) Udaje o provedenych priizkumech a o napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu,

d) informace o spinéni pozadavku dotéenych organd,

f) informace o dodrzeni obecnych pozadavku na vystavbu,

g) Udaje o spinéni podminek regulacniho planu, tzemniho rozhodnuti, popfipadé Uzemné planovaci informace u
staveb podle § 104 odst. 1 stavebniho zékona,

h) vécné a Casové vazby stavby na souvisejici a podmifujici  stavby a jina opatfeni v dotéeném Gzemi,

i) pfedpokladana Ihita vystavby véetné popisu postupu vystavby,

j) statistické Udaje o orientaéni hodnoté stavby bytové, nebytové, na ochranu Zivotniho prostiedi a ostatni v tis. K&,
dale udaje o podlahové ploSe budovy bytové &i nebytové v m2, a o poctu byt v budovach bytovych a nebytovych.

vypracoval
Ing.Martin Jifik
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