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A. PRUVODNIi ZPRAVA

A.1 Identifika éni udaje
A1.1 Udaje o stavks

a) Nazev stavby:

Rekonstrukce VO oblast Srbska ¢idska

b) Misto stavby:

Statutarni misto Ostrava, Mstsky obvod Ostrava - Jih, ul. Srbska a ubindikd . okoli,
k.0. VySkovice u Ostravy, seznam parcekédot/ch stavbou — viz oddil A3, odst. j)

A1.2 Udaje o stavebnikovi
Statutarni rasto Ostrava, Proke$ovo nam. 8, 729 30 OstravapB45451

A1.3 Udaje o zpracovateli PD

PTD Muchova, s.r.o., Ole3ni 313/14, 712 00 Ostraiuglinov, IC 27767931
Zodpowdny projektant: Ing. Alena Muchova — AT pro techogitka zaizeni stavels. 1100344

A.2  Seznam vstupnich podklad

a) Zakladni informace o rozhodnutich nebo opatenich, na jejichz zaklad byla stavba
povolena:

- Rozhodnuti ¢. 232/2013 (Gzemni rozhodnuti) vydané dne 5.12.26dBorem vystavby
a zivotniho progedi UMOb Ostrava - Jih, v pravni moci od 7.1.20M4% § 103 stavebniho
zakona, pismena e), bodu 8 vedeni sitéjm&ho osttleni, Wetns stozafi nevyzaduji stavebni
povoleni ani ohldSeni stavebnimiadu.

b) zZakladni informace o dokumentaci nebo projektové dhumentaci, na jejimz zaklad byla
zpracovana projektova dokumentace pro provadni stavby

- Projektova dokumentace pro uzemifzeni (DUR) ,Rekonstrukce VO oblast Srbska -
Jicinska" ztijna 2013, zpracovatel DUR — PTD Muchova, s.r.deS0i 313/14, 712 00 Ostrava,
zodpowdny projektant: Ing. Alena Muchova — AT pro teclogtka z#izeni staveld. 1100344

A.3  Udaje o tzemi

a) RozsahieSeného uzemi

Predmétem stavby je liniova stavba inzenyrskéésit varejného osstleni v oblasti ohragené
ul. Vyskovickou (mimo rekonstrukci), nakupninitestiskem Odra (mimo rekonstrukci)¢lBkym lesem

a tatnou tramvaji na ul. Vyskovické véstském obvodu Ostrava — Jih. Cela stavba se nadaazi
parcelach v katastralnim uzemi Vyskovice u Ostr&gzsah'eSeného Uzemi jggmy z vykresu VO-
870/500. V ramci stavby bude vybudovano 86 novyeétetnych mist, demontovano bude 61 ks
stavajicich sgtelnych mist.
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b) Udaje o ochraré tizemi podle jinych pravnich gredpisi

Stavba se nenachazi v pamatkoveé rezervaci ani \Atgawé zOd. Stavba se rowi nachazi mimo
zaplavova Gzemi vodnich tibkCast stavby leZi v PHO vodniho zdroje (2. stupegsjsi). Cast stavby
bude umistha ve vzdalenosti mensi nez 50 m od poZengarc.c. 735/1, 736/6 a 736/7
v k.0. VySkovice u Ostravy a dale patc.3434 v k.0. Stara &84, které jsou ueny k plréni funkce
lesa. Zabor zewmklského mdniho fondu stavba nevyzaduje. Unandgt stavby musi byt provedeno
v souladu se schvalenou projektovou dokumentaci.

c) Udaje o odtokovych ponérech

Realizaci stavby nedojde ke zi##¢ni podzemnich a povrchovych vod. VeSketgpadnd manipulace
s vodam zavadnymi latkami v dolstavby musi byt provéda tak, aby bylo zabréno nezadoucimu
Uniku zavadnych latek douagdy nebo jejich nezadoucimu smiseni s odpadnimi rexBakovymi
vodami. Realizaci stavby nedojde ke zhorSeni odtgito pongra v predmétné lokalig. Povinnosti
realiza&ni firmy je mit montazni vozidla v dobrém technigk&tavu, nesmi dochazet k samovolnym
anikam olejovych néaplni.

d) Udaje o souladu s Gzem&planovaci dokumentaci

Platnou Gzem planovaci dokumentaci pro danou lokalitu je Uzeplah nésta Ostravy (schvéaleny
usnesenim Zastupitelstva¢sta Ostravye. 778/M dne 5.10.1994¢v naslednych schvalenych &n).
Platna Gzem# planovaci dokumentace v dané lokalitestanovuje zavazné podminky podrobné
prostorové regulace. Dle Uzemniho plandsta Ostravy jsou stavbou dehé pozemky s@asti
ploch s funkci: ,Bydleni hromadné®, okrajpvstavba zasahuje do ploch ,&imska vybavenost®
a ,lesy“. Dokumentace stavby je zpracovana v sautaglatnou Uzens#planovaci dokumentaci.

e) Udaje o souladu s Gzemnim rozhodnutim

Pro stavbu bylo odborem vystavby a zivotniho pemtit UMOb Ostrava - Jih vydano Rozhodnuti
¢. 232/2013 (Uzemni rozhodnuti), které nabylo prémaci dne 7.1.2014. Projektova dokumentace pro
provadni stavby je zpracovana v souladu s podminkamittobaemniho rozhodnuti.

f) Udaje o dodrzeni obecnych pozadavkna vyuziti Gzemi

Stavba se nachazi v zastagm Uzemi rgstského obvodu Ostrava - Jih. Jedn& se o liniovavbs
inzenyrské sé — vearejného ositleni. Dle UP nista Ostravy jsou stavbou dehé ¢asti pozemi
soutasti plochy utené pro vyuziti ,Bydleni hromadné*, okrajostavba zasahuje do ploch ,&mska
vybavenost” a ,lesy“. Profpdnétné uzemi neni schvalena uzenpianovaci dokumentace, ktera by
stanovila podrobnou prostorovou regulaci. UHA MM®spudil stavbu a konstatoval, Ze urrist
stavby neni v rozporu s Uzemnim planewsta Ostravy.

g) Udaje o splréni pozadavki dotéenych organi
PoZzadavky d@enych organizaci, orgara ostatnich instituci, uvedené ve vygtich a stanoviscich,
byly do DPS zapracovany.

h) Seznam vyjimek a ulevovycheSeni

Vyjimky a ulevovareSeni nejsou navrhovana ani poZzadovana.

i) Seznam souvisejicich a podmujicich investic

V zajmovém Uzemi stavby byl zj@t zangr stavby ,Obchodni centrum Odra®, jehoz investonem
3E PROJEKT, a.s., Na Valech 5519, Ostravaiebdvice. PD pro uvedenou stavbu ve stupni DUR
byla zpracovana v roce 2008 Ateliéerem Simona —ebi®g a inZenyrskdinnost, s.r.o., Vystavni 8,
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709 00 Ostrava — Marianské Hory. Stavba rekonsa© uvedenou stavbu respektuje, vzajemna
¢asova koordinace obou staveb neni nutna.

V zajmovém Uzemi stavby byl dale zfiStzangr stavby ,Cyklisticka stezka Proskovicka, Blanicka"
jehoz investorem je Statutarniésto Ostrava. Dokumentace pro uvedenou stavbu pmisRlUR byla
zpracovana v roce 2013 spitesti SHB, a.s. — projekce dopravnich staveb, Md<i®3/8, 702 00.
Stavba rekonstrukce VO uvedenou stavbu respekimfgemnéacasova koordinace obou staveb neni
nutna. Je vhodné provést stavbu cyklostezigd stavbou VO aby stozary VO¢ané pro osétleni
zastupci investdr obou staveb dohodli uloZeni chréek a zemnia pro VO pod novymi zpewmymi
plochami.

j) Seznam pozemi a staveb dofenych provadénim stavby

Katastralni Druh
uzemi Parcela] pozemku Vlastnik Poznamka

VySkovice | 740/4 | ostatni plocha SMO, MO Ostrava-Jih, Horni/290strava,
u Ostravy Hrahivka, 700 30

VysSkovice | 740/52 | ostatni plocha SMO, MO Ostrava-Jih, Horrii/290strava,
u Ostravy Hrabivka, 700 30

VySkovice | 740/51 | ostatni plocha SMO, MO Ostrava-Jih, Horrli/390strava,
u Ostravy Hrahivka, 700 30

VySkovice | 1101/2 | ostatni plocha SMO, MO Ostrava-Jih, Horrii/290strava,
u Ostravy Hrabivka, 700 30

Vyskovice | 1111 ostatni plocha SMO, MO Ostrava-Jih, Horni 29@'strava,
u Ostravy Hrahivka, 700 30

Vyskovice | 1107 ostatni plocha ~ SMO, MO Ostrava-Jih, Horni 39@'strava,
u Ostravy Hrabivka, 700 30

VySkovice | 740/71 | ostatni plocha SMO, MO Ostrava-Jih, Horrli/390strava,
u Ostravy Hrahivka, 700 30

VysSkovice | 1101/1 | ostatni plocha SMO, MO Ostrava-Jih, Horrii/290strava,
u Ostravy Hrabivka, 700 30

VySkovice | 731/11 | ostatni plocha SMO, MO Ostrava-Jih, Horrli/390strava,
u Ostravy Hrahivka, 700 30

VysSkovice | 740/101| ostatni plocha Hlavenka Lumir, Husarovd 80¥ySkovice,
u Ostravy 70030 Ostrava

VySkovice | 1116/1 | ostatni plocha SMO, MO Ostrava-Jih, Horrli/390strava,
u Ostravy Hrahivka, 700 30

VySkovice | 762/1 | ostatni plocha  SMO, MO Ostrava-Jih, Horni/390strava,
u Ostravy Hrabivka, 700 30

Vyskovice | 1101/3 | ostatni plocha SMO, MO Ostrava-Jih, Horrli/390strava,
u Ostravy Hrahivka, 700 30

VysSkovice | 1030 ostatni plocha ~ SMO, MO Ostrava-Jih, Horni 39@'strava,
u Ostravy Hrabivka, 700 30

A.4  Udaje o stavie

a) Nova stavba nebo zréna dokonéené stavby

Jedna se o novou stavbu.
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b) Ué&el uzivani stavby
Ucelem stavby je zajistit v max. mozné imipozadované stelné technické parametry na
oswtlovanych komunikacich v souladu &gtusSnymi technickymi normami a zvySit begZpest
a spolehlivost ositlovaci soustavy oproti stavajicimu stavu.

c) Trvala nebo dotasna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

d) Udaje o ochrart stavby podle jinych pravnich predpisi

Navrzena stavba nevyzZaduje ochranu dle jinych pcavdtedpisi.
e) Udaje o dodrZeni technickych pozadavik na stavby a obecnych technickych pozadawk
zabezpéujicich bezbariérové uzivani staveb

Projektova dokumentace je zpracovana dle vyhlaSk409/2006 Sb., v platném &ri. Stavba je
navrzena v souladu s vyhlaskail 501/2006 Sb., v platném &r a vyhlaskou¢. 269/2009 Sb.,

v platném zgni. Stavba bude provedena dle poZzadawkedenych ve vyhlasce. 268/2009 Sb.,

v platném z@ni a dle vyhlaskyc. 398/2009 Sb., v platném &ri. VeSkeré technické pozadavky na
stavby a obecné technické pozadavky pro zakienpebezbariérového uzivani staveb dle platnych
piedpisi budou s ohledem na charakter stavby dodrzeny.

f) Udaje o splréni pozadavki dotéenych organi a pozadavki vyplyvajicich z jinych
pravnich piredpisi

PoZadavky d@enych organizaci, orgara ostatnich instituci, uvedené ve vygtch a stanoviscich,
byly do projektové dokumentace zapracovany. Dlgcjinpravnich pedpigi pozadavky na stavbu

nevyplyvaji.

g) Seznam vyjimek a ulevovychreSeni
Pro stavbu nejsou pozadovany vyjimky a Ulevie&eni.

h) Navrhované kapacity stavby

Vzhledem k charakteru nejsou stanoveny kapacitybgtaRealizaci stavby vznikne 86 kséwinych
mist s celkovym fikonem 3,728 kW aipdpokladanou sptebou elektrické energie 13 363 kWh/rok.

i) Zakladni bilance stavby

Energeticka bilance:

Instalovany pikon stavajici Rav= 6,340 kW
Instalovany pikon novy Rowy= 3,714 kKW
Snizeni instalovanéhdifgonu AP, = 2,626 kW
Primérna doba provozu VO t = 4150 hod/rok
Spoteba elektrické energie stavajici sME 26 311 kWh/rok
Spoteba elektrické energie nova &= 13 104 kWh/rok
Snizeni spdtby elektrické energie AW = 13 207 kWh/rok
Snizeni spdtby elektrické energie AWy, = 50,2 %

SniZeni energetické n&@rmsti os¥tlovaci soustavy AE = 47,545 GJ/rok
-5 -
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Emisni z&Z stavajici 30,784 tCok
Emisni z&z nova 15,332 tCok
Snizeni emisni zéte 15,452 tCéhrok

Odpady vzniklé f realizaci stavby a Zizob nakladani €mito odpady — viz v odstavec g) bodu B.1
souhrnné technické zpravy.

)] Zakladni piredpoklady vystavby

Koordinace s jinymi stavbami — viz odstavecédsti A.3 Pévodni zpravy. Redpokladany termin
realizace je rok 2015 nebo 2016, potvrzeni term@nmozné po schvéleni planu investic SMO na
piislusny rok. Stavba nebudknéna na vice etap.

k) Orientaéni naklady stavby

Orientani stavebni nakladsini 5200 tis. K bez DPH.

[) Klasifikace stavebnich praci a stavebniho dila
Klasifikace produkce: CZ-CPA 4222 — InZenyrskés gito elektinu a telekomunikace a jejich
vystavba.

m) Zat¥idéni stavby dle klasifikace stavebnich objekt
Veftejné osvtleni: 828.75.1.5

A5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka #ézeni

Neni provedencilenéni stavby na objekty a technickd a technologickéizeai. Cela projektova
dokumentace je dokumentaci objektiiejeé technické infrastruktury - ¥&ného osstleni.
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 TechnickéreSeni

a) Hlavni technické udaje
Napstova soustava
Urceni sit:
- rozvod VO
- svody ke svitidlm
- napojeni sitelné vanoni vyzdoby
Prostedi dleCSN 33 2000-4-41 ed. 2/Z1

Minimalni kryti el. gedneta

Ochranné op&tni

3x400/230V TN-C-S

3PEN $t50Hz, 400/230V, TN-C
INPE st 50Hz, 230V, TN-S
INPE $t50Hz, 230V, TN-S
nebezpé (prace na #&eni VO je mozno
provadt pouze v dob pusobeni vejsSiho vlivu
kategorie AD maximakAD1)
vngjsi vlivy uréeny Protokolent. 1/2011 — original
ulozen na OK, a.s.: AA3 a AA4, AB3 a AB4, AC1,
AD3, AE3, AF1 , AG1, AH1, AK1, AL1, AN2,
AP1, AQ2, AR1, AS2, BAl, BC3, BD1, BE1, AT2,
AUl
svitidla - IP66
rozvadce, skinky apod. - IP44 / IP2X
Zivé casti - IP43 (p uzawenych dvikach stozat,
skingk)
- IP2X (i otevienych dvikach stoZar,
skingk)
automatické odpojeni od zdroje
dleCSN 33 2000-4-41 ed. 2. 411

Ochrana fed atmosférickymiepstim dleCSN EN 62305¢CSN 33 2000-5-54 ed. 2 - zegmim.

b) PoZzadované hodnoty pro osstleni:

Zatiidéni dotenych komunikaci daid oswtleni a poZzadované hodnoty pro &eni v souladu € SN

EN 13201-2:

komunikace trida L,E Uo() | UL(E) | TI (%) SR Ei
oswtleni : 0 "

ul. Srbska, ME5 | min. 0,5 cd.i@ | min. 0,35| min. 0,4| max. 15| min. 0,5
ul. Jkinska
odstavné plochyr sa 5 Ix i i 1 Ix
pro motor. vozidla
cyklostezky, i i
pateni chodniky S5 3 Ix 0.6
ostatni chodniky S6 2 Ix - - 0,61
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c) Swételné technické vypdity

Vypocty byly zpracovany pomoci vypetniho programu pracujiciho s databazi charakitepsuzitych
swtelnych zdroj a typh svitidel dle metodikyCSN EN 13201-3. V nasledujicim textu jsou uvedeny
zakladni vstupni a vygtené hodnoty ve vybranych Usecich @kwaci soustavy pro projektantem
vybrana svitidla. Kompletni steln¢ technické vypéty jsou uloZzeny u projektanta.

ul. Srbska (mezi stoZ. 1 ag. 2):

Sitka komunikace 6,0m

soustava jednostranna

svitidla LED svitidla 1 (viz dale v TZ)
zdroje 60 LED, 6300 Im, NW - 4000 K
zawsna vyska 8m

rozte 32m

jas L (komunikace) 0,59 cd.fn

rovnomnernost U0 0,48

rovnonernost Ul 0,71

prahovy girastek TI 11,0%

SR 0,83

intenzita E 8,3 Ix

intenzita Ein 4,1 Ix

cyklostezka - Jiinska za domy (mezi sto¥.30 ag¢. 31):

Sitka komunikace 2,1m

soustava jednostranna

svitidla LED svitidla 4 (viz dale v TZ)
zdroje 26 LED, 3250 Im, NW — 4000 K
zawsna vyska 5m

roztee 34,5m

intenzita E 4,1 Ix

intenzita Ein 1,7 Ix

d) Technicky popis

Nové za&izeni VO:
MontaZe nového ¥&eni VO budou provedeny dle vykéegO-870/501 az VO-870/503.

Rekonstruované ta@eni VO bude napéajeno z obnoveného zapinacihcddds RVO 588. Zapinaci
rozvad¢ RVO 588 bude v ramci stavby kompletaymeénén v¢. napdjeciho kabelu. Napajeci kabel
bude rovez vymenén u stavajiciho zapinaciho roz¢dd RVO 587. Nové napajeci kabely budou 1-
CYKY-J 3x50+35 mm, napojeni bude provedeno ze stavajicich vivpb VO v trafostaniciCEZ
Distribuce, a.s. Konec napajecich kabgl nutno opatt rozliSovacimi pasky dleffslusné srrnice
CEZ Distribuce, a.s. Novy zapinaci roz¢&dRVO 588 bude umish v blizkosti stavajiciho rozvéee
RVO 588, nedojde ke zin¢ adresy odérného mista ani ke zim¢ mista napojeni. RVO 588 bude
v plastovém provedeni sippzenym od¥travanim (Sestivyvodovy, na plastovemipiéi odnimatelnym
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prednim krytem). Pouzité plasty musi byt vhodné dakegniho prostoru (musi odolavat stanovenym
vngjSim vlivim a UV zdeni), min. kryti rozvéagte ¢ini IP44/IP2X (@i uzawenych/otevenych
dverich). Rozvadc bude mit dvoukidlové dvée, které budou vybaveny dvojitym zamkem a oky pro
visaci zamek (min. @10 mm). Provedeni roz¢édmusi odpovidat platnym technickym normam
a predpisim. V rozvadci RVO 588 bude osazen 3f hlavni jistthar. ,B* se jmenovitym proudem
40 A (hodnota shodna s hlavnim jstin ve stavajicim rozvédéi) a programovatelné spinaci hodiny
(provedeni schvalené spravou VO). VSechny koncelikabrozvadcich nebo v DTS budou ograhy
kabelovymi koncovkami.

Nova s¥telna mista budou tvena:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

tiistupiovymi ocelovymi bezpaticovymi silémimi stozary jmenovité vysky 8 m v provedeni
s dikem do zems nebo pirubovém ([1159/114/89 mm, oboustranné Zarové zinkovani,
u vetknutych stozér zesilovaci manzeta v méstvetknuti do zem a délka diku urkena

k vetknuti do zem 1,5 m, nadzemni vyska 6,2 m, celkova délk&uwd7,7 m, Tmin=1,27 kN)

s jednoramennymi nebo dvouramennymi ocelovymi uyiky (vyloZzeni 2 m, osazeni ndikl
(089 mm, ptmér vylozniku 60 mm, Udhel vyloZzeni nezatizeného wylea 4°,

u dvouramennych vyloznikahel seyeni ramen 90° nebo 180°, oboustranné Zarové zimkova
vyloznik zaji§uje na stozarech zésnou vysku svitidel 8 m) a LED svitidly typu 1.

tiistupiovymi ocel. bezpaticovymi siltinimi stozary jmen. vySky 8 m wipubovém provedeni
(0159/114/89 mm, oboustranné Zzarové zinkovani, nadzergSka 6,2 m, Jnmin=1,27 kN)

s jednoramennymi ocelovymi vylozniky (vyloZzeni 2 wsazeni na itk [189 mm, p&mer
vylozniku 60 mm, Uhel vyloZeni nezatizeného vylkan#l°, oboustranné zarové zinkovani,
vyloznik zaji§uje na stozarech zésnou vysku svitidel 8 m) a LED svitidly typu 2.

tiistupiovymi ocelovymi bezpaticovymi silémimi stoZzary jmenovité vysky 8 m v provedeni
s dikem do zems (0159/114/89 mm, oboustranné Zzarové zinkovani, aesiio manzeta
v misg€ vetknuti do zema délka diku ucena k vetknuti do ze#rl,5 m, nadzemni vySka 6,2 m,
celkova délka tiku 7,7 m, Fmin=1,27 kKN) s dvouramennymi ocelovymi vylozniky (vimi

2 m, osazeni nafik (189 mm, pameér vyloZzniku 60 mm, Uhel vyloZeni nezatizeného vyi&ia
4°, uhel sefeni ramen 180°, oboustranné Zarové zinkovani, wjkozaji¥uje na stozarech
zawsnou vysku svitidel 8 m) a LED svitidly typu 1, @xo 3 (viz popis ve vykresech)

kénickymi ocelovymi stozary jmenovité vySky 5 m nopedeni s tikem ugenym k vetknuti do
zent nebo pirubovém (pimér diiku v horni ¢asti 60 mm, pimér diiku ve spodnicasti
132 mm az 141 mm (vetknuté stozary) nebo 120 mm1a@ mm (pirubové stozary),
u vetknutych stozérdélka diku urkena k vetknuti do ze¢nmin. 0,8 m, tlougka stny diiku
min. 3 mm, zapusha dvika min. 85x300 mm, vySka dek min. 500 mm nad Urovni vetknuti
nebo spodnéasti giruby) s LED svitidly typu 4.

kénickymi ocelovymi stozary jmenovité vySky 5 m nopedeni s tikem ugenym k vetknuti do
zen® (pramér diiku v hornic¢asti 60 mm, pimér diiku ve spodnicasti 132 mm az 141 mm,
délka diku uena k vetknuti do zegnmin. 0,8 m, tlougka stny diiku min. 3 mm, zapudha
dvirka min. 85x300 mm, vysSka dek min. 500 mm nad Urovni vetknuti) s LED svititigu 5.

kénickym ocelovym stoZzarem jmenovité vysky 5 m gvadeni s tikem ugenym k vetknuti do
zen® (pramér diiku v hornic¢asti 60 mm, pimér diiku ve spodnicasti 132 mm az 141 mm,
délka diku uena k vetknuti do zegnmin. 0,8 m, tlougka stny diiku min. 3 mm, zapudha
dvitka min. 85x300 mm, vySka dek min. 500 mm nad arovni vetknuti) s dvouramennym
piimym vyloZznikem (osazeni naikl 160 mm, pamér vylozniku 60 mm, vyloZeni 0,5 m, Ghel
seweni ramen 180°, uhel vyloZeni nezatizeného vylazafi se 2 LED svitidly typu 5.
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Specifikace LED svitidel:

Stavba ,Rekonstrukce VO oblast Srbska ¢indikad" bezprostdre navazuje na realizovanou stavbu
.Rekonstrukce VO 29.dubna“. V navaznosti na uvedestavbu budou pouZita stejna svitidla
z divodu zaji&ni jednotnosti VO v uceleném sidelnim celku.

LED svitidla 1:

Luma 1, 60 LED, XIP, ConstaFlux, barva¢ga neutral@ bila — NW 4000 K, sitelny tok 6300 Im,
optika R5, Bssta®2 W, Rysend4 W, Zivot svitidla 100 000 hod. (L80/F10), posp 360 mm / side
entry @32-60 mm, Flat Glass, Class |, IP66, bartia @0 Sablé nebo RAL 7016, autonomni stmivani
Dynadim dimming — rezim 11 CZ.

LED svitidla 2:

Luma 1, 60 LED, XIP, ConstaFlux, barva¢ga neutral@ bila — NW 4000 K, sitelny tok 9000 Im,
optika R5, Bysstat/4 W, Rysend’9 W, Zivot svitidla 100 000 hod. (L80/F10), posp 360 mm / side
entry @32-60 mm, Flat Glass, Class I, IP66, bartia @0 Sablé nebo RAL 7016, autonomni stmivani
Dynadim dimming — rezim 11 CZ.

LED svitidla 3:

Luma 1, 40 LED, XIP, ConstaFlux, barva¢ga neutral@ bila — NW 4000 K, sitelny tok 4000 Im,
optika R2, Bysstar34 W, Rysend36 W, Zivot svitidla 100 000 hod. (L80/F10), posp 360 mm / side
entry @32-60 mm, Flat Glass, Class |, IP66, bartia @0 Sablé nebo RAL 7016, autonomni stmivani
Dynadim dimming — rezim 11 CZ.

LED svitidla 4:

Stela Long+, 26 LED, XIP, ConstaFlux, barvaéttr neutral@ bila — NW 4000 K, sstelny tok
3250 Im, optika 3010 SRN, sRstar?8 W, Rysen?9 W, Zivot svitidla 100 000 hod. (L80/F10), post
top @60 mm / side entry 60 mm, Class |, IP66, b&rvxia 900 Sablé nebo RAL 7016, bez stmivani.

LED svitidla 5:

Stela Long+, 30 LED, XIP, ConstaFlux, barvaéttr neutralg bila — NW 4000 K, sstelny tok
3700 Im, optika 3010 SRN, sRsa32 W, Rysend32 W, Zivot svitidla 100 000 hod. (L80/F10), post
top @60 mm / side entry 60 mm, Class |, IP66, b&rvia 900 Sablé nebo RAL 7016, bez stmivani.

Ve vSech ddtenych stoZzarech VO budou osazeny noveé elektrovighsgisenim 6 A/gG, které
umoziuji pripojeni 3 kabal rozvodu VO a propojeni nezivyctasti (dika stozati a vyloznik)

s ochrannym vodem. Elektrovyzbroje budou mit kryti min. IP2X a musjistit pozadované kryti
Zivych casti stozarové rozvodnice fip uzawenych dvikach stozar. Svody od svitidel do
elektrovyzbroji budou provedeny kabely CYKY-J 3xi&?. Nové kabelové rozvody v zemi budou
provedeny kabely 1-CYKY-J 3x50+35 mrfnapdjeci kabely RVO), 1-AYKY-J 4x25 nfpl-AYKY-J
4x16 mnf, CYKY-J 4x16 mmM a CYKY-J 4x10 mf. Nové stozary budou i komunikacim
orientovany tak, aby dika stozak byla situovana proti sénu jizdy vozidel v pilehlém jizdnim pruhu.

V ramci stavby bude zachovano napojeni prcibsni telefonni budky u demontovaného stozarg@
na ul. Jéinska. Stavajici kabel bude ze stozaru odpojerspajikovan pomoci zemni kabelové spojky
na novy kabel CYKY-J 3x2,5 mma bude zapojen do nejbliz&iho nového sto#afuna ul. Jifnska.

Podrobny popis jednotlivych komponenttizani VO je uveden v soupisu praci stavby a ve ziyka
vymer stavby.
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Natery:

VSechny nové ocelové stozary VO a vylozniky budaadéhy celé oboustrasrzarow zinkované

a budou naeny zakladnim nétem (specialni na pozinkovany povrch) a 2 vrstvarohniho natru.
Vrchni naéry stozat a vylozniki budou provedeny barvouigtrnou (RAL 9006), u silknich stozZat
vySky 8 m budou &iky stozad do vysky 1,4 m nad zemi diahy barvou Sedou (RAL 7046). Barevneé
provedeni n&tt sadovych stozér(celé stibrné RAL 9006) bude fed zahajenim praci potvrzeno
spravcem VO.

VSechna nova stelna mista budou ¢tslovana. Cislovani ve vykresech je pouze pracowEisla
jednotlivych stozdr budou pi realizaci stavby ufesréna powrenym pracovnikem spravy VO.
Cislovani stozdr bude provedeno barvaernou (RAL 9005), velikostislic i pismen 70 mm, ve vysce
2,2m nad terénem, kolmo ke komunikaci, na strefiku prilehlé ke komunikaci. Dwka vSech
stozafi, rozvadcu a skinék budou ozn&na vystraznymi blesky v souladuigsh normou.

Ovladani VO:
Nové zd@izeni VO bude napojeno z obnoveného zapinaciho &dd2» RVO 588 o0sazeného

programovatelnymi spinacimi hodinami nastavenyn& ptovozniho planu spinani VO. Impulsni
kabely nebudou v rdmci stavby pokladany.

Ochranné op#&ni:

Je navrzeno automatické odpojeni od zdrojeC@&l 33 2000-4-41 ed. 2. 411. VSechny neziv&asti
budou propojeny s ochrannym voein dlecl. 411.3.1.1 a toto spojeni musisplat gesré stanovené
podminky odpovidajici Zsobu uzeméni si€. Pro pozadovanou dobu odpojeni od zdroje byla
kontrolovana impedance poruchovych sely v nejmén priznivych mistech s ohledem na pouzité
jistici pristroje. Navrzené jighi je Zejmé z vykreg VO-870/502 a VO-870/503.

Uzemréni, ochrana protiiepsti, pred bleskem:

VSechny datené stozary a rozvédée budou uzemimy zemniem FeZn @10 mm, ktery spojuje vzdy
minimalré dva stozary nebo stozar a roz&&dozebiratelnym spojenim proéeni zemniho odporu.
Zemnk bude uloZen na dnvykopu v zemig v hloubce min. 50 cm. Na tento zehse vodi¥ propoji
prisludné stozary a bude také slouZitiiz@mreni kabelového vedeni dIESN 33 2000-4-41 ed. 2
aCSN 33 2000-5-54 ed. 2.{iPprichodu zemrie zakladem stozaru bude po celé délce uloZzené
v betonu a v fechodovych asecich v délkach min. 20 cm nad poartB0 cm v zemi zemhichrargn
pasivni antikorozni ochranou (#&m) dle pislusné normy a navic bude zethapaten zz smréovaci
trubici. Zemnici svorka bud&dre ozna&ena dle fisl. normy. U pirubovych stozdr bude zemr

k zemnici svorce iffveden pes otvor v pirubé, pro dodavatele ifrubovych stozdr je nutno
specifikovat poZzadované provedeni stézar

Demontéze:

Po uvedeni rekonstruovanéhaorizani VO do provozu bude demontovano stavajicititzenai VO

v rozsahu dle vykresu VO/870/501.ripadné omezeni provozu @Hevaci soustavy musi byt
s predstihem projedndno se spravcem VO. V mistech derhiorstavajicich stozar VO bude
provedena demontédz zakiagtoZzah — zaklady stozarbudou odkopany do min. hloubky 0,7 m, beton
bude rozbit, stozary upaleny (pokud je spravou \(@aplovano fedani demontovaného stozaru VO,
bude stozar demontovan bez poskozeni, ssdemontované stoZary budou odstrgn jamy budou
zahazeny, povrch zhutn a budou provedeny terénni Upravy dle stavajiotipl. Red zahajenim
demontazi projedna zhotovitel se spravcem VO - d@ské komunikace, a.s., ignb nakladani
s demontovanym materialemg¢emz bude proveden z4pis. Na zaklemhoto zapisuigda pozadovany
material spravci VO, ostatni zlikviduje v soulagduzéikonem o odpadech a vlastnésniti o nakladani

s odpady.
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Zemni prace a ulozeni kabelu

Pred gredanim staveni§tzabezpé&i investor nebo organizace pro¥fdi inZenyrskowinnost vytgeni
vSech stavajicich inZenyrskych siti jejich operdtiv spravci. Dodavatel prokazatélrseznami
pracovniky, kt& budou vykopové prace prowds polohoudchto siti.

Pozor: V zakreslenych trasach séze nachazetétSi mnozstvi kabél

Minimalné 14 dni ged zahajenim stavby &domi dodavatel stavby jednotlivé spravce inzenyiky
siti o zahajeni praciiifprovadni zemnich praci je nutné dodrzet pisérstanovené podminkygdhto
sprava ve vyjadenich, ktera jsou nedilnou s@sti této dokumentace. Vykopoveé prace prévaduze
rucn¢! Vykopek nesmi byt vhazovan na oploceni sousedpécbel, sousedni parcely a na komunikace.
Navrzena trasa vykdpa umistni stozah vychazi z podklatl o vedeni ostatnich inz. siti, vlastnictvi
pozemk: a ze zji&ni pii prizkumu terénu.

Pri pokladani kabdl a stav® stozafi je nutno respektovat zakan 458/2000 Sb., v plathném &,
CSN 73 6005, ochranna pasma inzenyrskych siti, padnstavebniho povoleni, podminky organizaci
a sprava siti uvedené ve vyjdenich (viz dokladov&ast) a dalSi souvisejici zakony, vyhlasky,
predpisy a normy. Trasy vykopoveé ryhy, unifst stoZzai a veSkeré koty ve vykrese jsou pouze
orienta&ni a mohou byt potvrzeny az po skiém vytgeni vSech inz. siti na méssamém jejich
operativnimi spravci! VSechny stavbou &kié pozemky musi byt po dokemi praci uvedeny do
puvodniho stavu a protokolafmpiredany vlastnikovi k uzivani.

Vzorovéiezy provedeni zakld@dstozaf jsou ve vykresech VO-870/504 az VO-870/506, vzéi@zy
uloZeni kabel VO a Kizeni kabal VO s cizimi inzenyrskymi siimi jsou ve vykresech VO-870/507 az
VO-870/509.

V zeleni a v chodnicich budou kabely VO uloZenywyieopu 35x50 cm v ochrannych korugovanych
trubkach HDPE/LDPHI75 mm. Do vykopu se chréatky pro kabely budou klast na srovnhané dno
vykopu do fidéné strusky (chodniky a zpesmé plochy) neboiesaté zeminy (volny teréro ulozeni
se chraniky v zeleni zasypou vrstvou stejného materidluoadice 8 cm nad povrch chr&ky

a zbytek ryhy bude dosypan zeminou (volny terébprigédénou struskou (chodniky, zpesme plochy)
po spodni hranu definitivnich povrchovych Upravsy#aje nutngadre hutnit po vrstvach 20 cm. Trasa
se oznai ¢ervenou folii z plastické hmoty, jejiz provedeniniséni musi odpovida€SN 73 6006.
Po zhutgni zasypu budou d&né povrchy neprodlénuvedeny do fvodniho stavu. Ve vjezdech
na pozemky bude kabel VO uloZen v ochrannych koraggch trubkdch HDPE/LDPEI75 mm
ve vykopové ryze 35x80 cm, chréky budou obetonovany a naslédmasypany ifdénou struskou
a zasyp budéadre zhutren. V poZzadované vysce nad chedou bude umigha cervena vystrazna
folie. Ve vjezdech bude kabel VO uloZen v ochratmkarugovanych trubkach HDPE/LDRE7Z5 mm
ve vykopové ryze 35x80 cm, trubky budou obetonovamasled& zasypanyifdénou struskou (viz
vzorovérezy) a zasyp bud@dre zhutreén. V poZadované vysSce nad chidkaiu bude umighacervena
vystrazna folie. VeSkeré d@né povrchy budou neprodieavedeny do fivodniho stavu.

Pro gechod kabéil pies komunikace budou provedeny protlaky pod komweaika (chranika HDPE
(1110 mm v hloubce min. 120 cm). Vipack, Ze nebude mozné proveést protlak pod komunikaceb
prostup zhotovenipkopem - ve vykopu 50x120 cm na podkladovém be{@Aiwcm) budou umishy

2 ks chraniky HDPE[1110 mm, chrarky budou obetonovany, ve vysce 30 cm nad chikanni bude
poloZenaervena vystrazna folie. Zasyp vykopoveé ryhy budereden ziidéné strusky nebo lomového
kameniva, budéadreé zhutren a bude opravena konsttuk vrstva komunikace a povrch komunikace
bude uveden dotpodniho stavu. #kopy komunikaci je nutno prowédpo castech nebo je nutno
provest jina opdéni, aby byl v max. mozné eizajisén provoz na daéenych komunikacich.

Protlaky (chranika HDPE 075 mm v hloubce min. 50 cm) jsou r@mn navrzeny pod dkterymi
chodniky, jejichz povrch neni vhodné rozbijet aed@ou protlaky (chravka HDPE 075 mm
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v hloubce min. 100 cm) navrZeny v blizkosti sttomelze-li dodrzet pozadovany odstup od pat kinen
(viz oddil Vliv stavby na Zivotni prostdi areSeni jeho ochrany).

Chrantky budou spojovany originalnimi spojkami, dodavanyyrobcem chrariek, rezervni trubky
v prostupech budou na koncich dpaly originalnimi wky, konce trubek s kabely a spoje
(nap. pti napojeni protlak, konce apod.) budou zagsty proti zanaSeni vhodnou hmotou. Material
a provedeni chragek musi byt vhodné pro dané pouziti (mech. odo)ndsplotni odolnost
dle stanovenych wsich vlivi apod.) V mistech, kde kabely nelze chranit ochwanitrubkou
(nag. spojky), bude provedena dodaté mechanicka ochrana kalbéhag. cihly, bet. korytko apod.).

O povoleni zvlaStniho uzivani komunikaci pozadeaetiaik s dostatmym predstinem ped zahgjenim
stavebnich praci u odboru dopravy a komunalniclieluJMOb Ostrava - jih ve smyslu zakona
¢. 13/1997 Sb., ve Zni pozdjSich gedpigi a zakonnych op#ni, jichz se povoleni dotyka. Zabor
vefejného prostranstvi podléha ra@érschvaleni. Zasah do komunikaci a zgeych ploch Ize provést
pouze po projednani a se souhlasem vlastnika. ZRealstavby nesmi dojit k poSkozeni acisteni
okolnich komunikaci, &etrg jejich sowasti a pisluSenstvi. Zajighi bezpeénosti pohybu chodc

v prabéhu stavby bude v souladu se zdkoner@61/2000 Sb., v platném &mi. Béhem stavby nebude
zamezen Pstup chodd. Stavebni materidl musi byt uloZen tak, aby nebgtooZeno zdravi
a bezpénost obyvatel. ViEjna prostranstvi a pozemni komunikace se prosi&¥esmi pouzit jen
ve stanoveném nezbytném rozsahu a&dBb ukoieni jejich uzivani jako stavenidinusi byt uvedeny
do pivodniho stavu. Stavbou zfigtené komunikace, chodniky, vpusti apod. musi byt odjers
vycisteny. Po ukodeni stavby budou d&tné pozemky uvedeny dtddného stavu aredany
majetkovym spravian (mistni komunikace a ¥gnéa zelé). Pred zdhozem kabelovych tras musi byt
vedkeré prace ipvzaty spravcem VO. iP kiizeni kabal VO svn kabely CEZ Distribuce, a.s.

a s horkovodnimi siti je nutno kabel VO v chrate chranit betonovymi Zlaby $gsahem 1m na
oh¢ strany od fidorysného prmmétu cizi si€ (piipadre jeji chranéky, kanalu apod.).

Min. 10 dmi pred zahajenim stavby bude spravce VO (OK, a.s., ikl, Mel. ¢. 595 621 352,
724 338 771, e-mail: mikl@okas.cz) pisemwyzvan k gedani staveni8t stavbou dateného VO.
Vytyéeni siti VO provede udrzba VO OK, a.$i ffedani staveni8toude proveden pisemny zapis, kde
budou dohodnuty podminky provozu a udrzby stavhmttietiého z&zeni VO, sotinnost s provozem
udrzby VO, pip. dalSi podminky spravy VO. Technik spravy VO éuvan k pejimce kabelovych
vedeni VO ped zdhozem a ke kontrole stavby a o tom bude pewedpis do stavebniho deniku.
V piipact umiseni reklamniho zézeni na stozarech VO bude upozom reklamni odéeni
Ostravskych komunikaci, a.s. Zadnagma proti PD nesmi byt provedena béedzhoziho projednani
se spravcem VO a projektantemiefinka z#izeni VO bude sprév VO oznamena miniman

s predstihem 7 din Pred zapojenim nového VO do &iVO bude provedena argaloZzena vychozi
revize noveého useku, do té doby bude zapinani pti@lpy zkouSek a provedeni revize z vliastniho
zdroje zhotovitele.

V zajmovém Uzemi stavby se nachazi energetickizerd v majetkuCEZ Distribuce, a.s., které je
chrargno ochrannymi pasmy dle zak.458/20000 Sb., v platném &ri a technickymi normami,
zejména PNE 33 3301, PNE 33 3305N EN 50423-1 &'SN 73 6005. ZizeniCEZ Distribuce, a.s.
je nutno ped zahajenim praci vyti§ a pracovnici, ktd budou provag& prace, budou s polohou
zaizeni a jeho ochrannymi pasmy prokazatelseznameni. ied vlastnim zahajenim praci
v ochrannych pasmech energetickychizeni CEZ Distribuce, a.s. musi konkrétni vybrany zhotelvit
stavby pozadat o souhlasgisnosti v ochranném pasmu fizeni distribéni soustavy CEZ
Distribuce, a.s. a stanovené podminky musi dodeadtdjeni praci je nutnarigluSnému provoznimu
utvaru CEZ Distribuce, a.s. nutno oznamit min. 3 drifggem. Vykopové prace provée do hloubky
vétSi nez 0,4 m nesmi byt provsny v okoli podgrnych bod: sit€ nizkého nagti ve vzdalenosti mensi
neZ 1,5 m. V fipac obnaZeni kabelu nebo poskozeni energetickétimerdaCEZ Distribuce, a.s. je
nutno neprodlehkontaktovat poruchovou linku (tel. 840 850 86(edPzahozem kabelové trasy musi
byt provozovatel kabél (ptisludny provozni Gtva€EZ Distribuce, a.s) vyzvan ke kontrole uloZeni.
Pokud toto nebude zaji&to, vyhrazuje siCEZ Distribuce, a.s. pravo nechat inkriminované mist
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znovu odkryt. Stavajici kabelové vedeni nn a vnisthkiizeni bude uloZzeno do chréky s gresahem
1 m po obou stranach od mistazkni. Ri pohybu nebo pracich v blizkosti nadzemniho vedense
nesmi osoby, igdméty a prostedky nemajici povahu i@bu giblizit k Zivym ¢astem blize nez 2 m.
Jaaby a podobna raeni musi byt umishy tak, aby v jakékoliv poloze byly vSechny jeji¢hsti
mimo ochranné pasmo vedeni a musi byt zamezenoSwyrrana. Ukotieni stavby je nutno
neprodleg ohlasit gislusnému provoznimu GtvafiEZ Distribuce, a.s.

Stavbou budou déeny podzemni tepelné sibalkiaCR, a.s., Region Severni Morava, které je nutno
pied zahajenim praci vytif. S predstihem min. 7 dinpfed zahajenim praci je nutno piseénonédomit
Zavod Distribuce a sluzby, respiigiusnou sluZebnu lokality Dalki@R, a.s. V mistech, kde dojde
k soulthu nebo ke kZeni s teplarenskym #aenim, je ped zdhozem poZadovano pisemmévpeti
zastupcem lokality se zapisem do denikiiz&ni kabal VO je nutno vést kolmo na tepelnéésit
amimo tlesa tepelnych kompenzatora Sachtic. V mistechi#eni kabely uloZit do betonové
chranéky s pesahem 1 m na ¢bstrany od vijSi hrany teplovodniho kanalu. &iv terénu vytyi
lokalita Ostrava - Jih (oblast Jiznisto, Sidlovec — primarni 8ip. Rostislav Baletka tel. 596 786 627,
mobil 602 541 294, sekundarni &ip. Patrik Musial, tel. 595 707 128, mobil 602 B@D). Kazdé
poSkozeni teplarenskéhorizeni je nutno neprodlémhlasit na Zakaznickou linku tel. 800 800 860.

V zajmovém Uzemi stavby se nachazi kabel NN prdejikovy automat DPO, a.sidd zahajenim
stavby je nutno kabel vyt a s pfibéhem vedeni prokazat@rseznamit pracovniky, ktebudou
provadt vykopové prace. Déale je nutno dodrzet veSkerérpokly uvedené ve vyjddni DPO, a.s.

V zdjmovém Uzemi stavby se nachazieyeé vodovody a kanalizai stoky v provozovani OVak, a.s.,
které jsou chr&my ochrannymi pasmy.iBd zahajenim stavby je nutno provésesmé vytgeni
zaizeni OVak, a.s. Vifipac, Ze nebude mozno dodrZzet ochranna pasma katrdlihastok, budou
prace provéehy v souladu s Dohodou mezi OVakK, a.s a OK, a.sdze 8.3.2002 (stozary budou
piirubové, osa vedeni VO min. 1 m od osy kanalizadg.aPatky stoZdir musi byt situovany mimo
ochranné pasmo vodovodnitddi v provozovani spotmosti OVaK, a.s., pokud by v édodninych
piipadech nebylo mozno dodrzet toto ochranné pasmei byt lic patky min. 0,8 m od lice potrubi
a patka musi byt zaloZzena min. 0,5 m pod nivelelimai potrubi. Protlaky pod komunikacemi je nutno
provadt tak, aby nedoSlo k poruSeni stavajicindizami OVak, a.s. Vippad: kiizeni protlaku
s vodovodem je nutno provésténd kopanou sondu k @¥eni hloubky uloZeni vodovodu. Zahajeni
stavby je nutno 14 dnpredem oznamit spalaosti OVak, a.s., zastupci prowoOVak, a.s. budou
prizvani ke kontrole fed zahozem ak zé&wecné kontrolni prohlidce (provoz vodovodni ésit
tel. 597 475 511, provoz kanalizd sit tel. 597 475 411).

Realizaci stavby dojde keifstu s telekomunikaim vedenim spotmosti PODA, a.s., které je
chraréno ochrannym pasmem 1,5 m dle 8102 zaked27/2005 Sb. # pokladce z#zeni je nutno
dodrzet normuCSN 73 6005. fed zahajenim praci bude provedeno &gty zaizeni (p. Mrva,
tel.: 597 578 044, 775 233 729) a pracovnici reakzbudou s timto vedenim prokazatedeznameni
se zapisem do stavebniho denikki.delkryti delSiho Uuseku HDPE trubek, je nutné vedmibezpéit
proti pohybu a poSkozeni. Odkryti telekomugikidno zdizeni je nutno ohlasit odpsgnému
pracovnikovi (p. Mrva, tel.: 597 578 044, 775 22®) HRed zdhozem bude provedena kontrola
odpowdnym pracovnikem PODA, a.s.

V zdimovém Uzemi stavby se nachazi plynarenskizezd RWE Distribtni sluzby, s.r.o., které je
nutno ged zahgjenim praci vytif. Pred zahajenim praci je nutné zabe&#peytycéeni zdizeni
RWE Distribini  sluzby, s.r.o. Plynarenské fiz@ni bude chrémo v souladu €SN 73 6005,
TPG 702 01, fipadrgé v souladu s dalSimifpdpisy souvisejicimi se stavbou. Pracovnici, pre&yéid
stavebnicinnosti na stav® budou prokazatetnseznameni s polohou plynarenskéhtizami. Je nutno
dbat, aby Zadnym Zgobem nedoSlo k poSkozeni plynarenskéhtizeni. Kazdé (i sebemensi)
poSkozeni plynarenského fzzeni (&. izolace, signalizmiho vodte, vystrazné félie atd.) bude
neprodled oznameno na tetislo 1239. Odkryté plynarenskérizeni musi byt po celou dolradre
zabezpé&eno proti poSkozeni. Vifpact pouziti bezvykopovych technologii (raprotlaki) bude ped
zahgjenim praci tmé provedeno obnazeni plynarenskéhoéizami v mist kiizeni. Red provedenim
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zasym vykopi v ochranném pasmu plynarenskéharizzni bude provedena kontrola dodrzeni
stanovenych podminek a kontrola plynarenskéehitizemi. Kontrolu provede ifslusné regionalni
centrum. Zadost o kontrolu bude podana min. & giedem ped poZadovanou kontrolou. Povinnost
kontroly se vztahuje i na plynarensk&izani, ktera nebyla odkryta. O provedené kontrol@ebsepsan
protokol. Bez provedené kontroly nesmi bytizani zasypano. Obnazené plynarenskézeai bude
pied zasypem vykopuadre podsypano a obsypanézénym piskem, zhutno a bude osazena
vystrazna folie zluté barvy, ve v soulad@SN 73 6006. Nové stozary VO budou urdrigt mimo
ochranné pasmo plynoviadRWE Distribieni sluzby, s.r.o.

V mist stavby se nachazeji &ielektronickych komunikaci (dale SEK) ve vlastnichelefénica Q
Czech Republic, a.s., které je nutni@g zahajenim praci nechat Wity Pracovnici, kt& budou na
stavie provadt prace, budou s polohou SEK prokazatelsezndmeni. Zahajeni stavby bude
s predstihem ozndmeno p&enému pracovnikovi (Radim ke, tel. 596 682 978, 602 438 599,
radim.konar@telefonica.com). Dojde-lii provadni zemnich praci k odkryti podzemniho vedeni SEK
Telefénica @ Czech Republic, a.s., je zhotovitel povinen vyzzabgstnance posfeného ochranou
sitt ke kontrole vedeniipd zakrytim. AZ po provedeni kontroly Ize provéshaz. Jakékoliv ippadné
poSkozeni SEK je nutno neprodéeshlasit na teléislo 800 184 084. DalSi podminky jsou uvedeny ve
vyjadieni Telefénica @Czech Republic, a.s.

Stavbou dojde rowi ke stetu s podzemnim komunikaim vedenim UP@eska republika, a.s. (dale
PKV). Pred zahdjenim vykopovych praci pozadat o &gty PKV. Ri zjiSténi rozporu skut@&ného
uloZeni PKV od geodetického vyni nutno peruSit provadné prace a informovat o skitesti
pracovnika UPCCeska republika, a.s.iiPkiizeni a southu se zkzenim UPC nutno dodrZet
CSN 73 6005 a’SN 332160. Bed zakrytim obnaZeného vedeni PKV bude vyzvan péstWPC
Ceska republika, a.s. ke kontrole stavu. Zahoz jénagrovést pouze po povoleni pracovnika UPC
CR, a.s. Nebude-li toto spino, je mozno pozadovat&pé odkryti PKV. Jakékoliv poskozeniizzeni
PKYV je nutno neprodlenohlasit po¥renému pracovnikovi UPCeska republika, a.s.

Predpokladana lita vystavby ¥etns popisu postupu vystavby

Predpokladany termin realizace stavby je rok 20150n2®16, potvrzeni terminu stavby je mozné
az na zaklagl schvéleného planu investic SMO n#&sjusSny rok. Postup vystavby aith vystavby
budou pednttem smlouvy o dilo mezi zhotovitelem a investoretaviey. Redpokladana Mita
vystavby je do 6 rsial od zahajeni stavby.

PouZité pedpisy a normy

a) Pravni pedpisy:

Zakon ¢. 22/1997 Sb., ré&eni vladyc¢. 17/2003 Sb., ri&eni vlady¢. 616/2006 Sb., raeni viady
¢. 173/1997 Sb., fzeni vliadye. 163/2002 Sb., rtzeni viadye. 179/1997 Sb., zdkah 174/1968 Sb.,
zakon ¢. 458/2000 Sb., zakow. 47/1994 Sb., z&kod. 13/1997 Sb., vyhlaska 104/1997 (vyhlaska
¢. 300/1999 Sb.  a 355/2000 Sb.), zéakon. 361/2000 Sb., vyhlaska ¢. 30/2001 Sb., zakon
¢. 309/2006 Sb., zékort. 133/1985 Sh., zakort. 185/2001 Sb., zakort. 114/1992 Sb., vyhlaSka
¢. 398/2009 Sb., vyhlaska. 381/2001 Sb., vyhlaSka. 383/2001 Sb., vyhlaska. 268/2009 Sb.,
vyhlaska ¢. 269/2009 Sb., r&zeni vlady ¢. 17/2003 Sb., vyhlaska¢. 499/2006 Sb., vyhlaska
¢. 501/2006 Sb., zakoh 183/2006 Sb., vyhE. 501978 Sb., vyhk. 73/2010 Sb., zak. 127/2005 Sb.
—vSe v platném zmi.

b) Technické normy:

(‘SN 33 2000-1 ed. 2 (05/2009§SN 33 2000-4-41 ed. 2 (08/2007, &ma 04/2010)C'SN 33 2000-4-
42 ed. 2 (02/2012):SN 33 2000-4-43 ed. 2 (12/2010)SN 33 2000-4-45 (01/19965SN 33 2000-4-
46 ed.2 (09/2002)C°SN 33 2000-4-473 (02/1994, #rma 01/1996, oprava 07/200TSN 33 2000-5-
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51 ed. 3 (04/2010);SN 33 2000-5-52 ed. 2 (02/2012)SN 33 2000-5-537 (02/2001§;SN 33 2000-
5-54 ed. 3 (04/2012)CSN 33 2000-5-56 ed. 2 (10/2010, &ma 12/2012), 33 2000-6 (09/2007),
CSN 33 2000-7-714 ed. 2 (12/2012)SN 33 0166 ed. 2 (07/2002)SN 33 0360 (07/1989);SN 33
1500 (03/91, zrny 08/1996, 04/2000, 04/2004, 09/200¢KN 33 3210 (03/1987, zma 11/2002),
CSN 33 3320 (05/1996, zma 05/1997),CSN EN 50341-1 (11/2002, zma 03/2010, oprava
04/2012),CSN EN 50341-2 (06/2002, oprava 04/200Z%N EN 50423-1,2 (ab09/2005),CSN 35
9754 (07/1975)CSN 73 6005 (09/1994, zma 01/1996, 01/1998, 08/1999, 07/2003%N 73 6006
(08/2003),CSN 73 6100-1 (10/2008, zma 07/2011),CSN 73 6100-2 (10/2008(;SN 73 6100-3
(11/2007),CSN 73 6101 (10/2004, oprava 05/2005,émgn 01/2009, 04/2013)CSN 73 6102 ed. 2
(06/2012),CSN 73 6110 (01/2006, zma 02/2010, oprava 04/201ZJSN 73 6201 (10/2008, zma
01/2012),CSN 73 7507 (01/2006, oprava 03/2007%N EN 40-1 (10/1995);SN EN 40-2 (06/2005),
CSN EN 40-3-1(08/2001)CSN EN 40-3-2 (08/2001)"SN EN 40-3-3 (12/2003)CSN EN 40-4
(07/2006, oprava 01/2007X;SN EN 40-5 (12/2002)CSN EN 40-6 (12/2002)CSN EN 40-7
(07/2003),CSN CEN/TR 13201-1 (03/2007§;SN EN 13201-2 (05/2005, zma 03/2007)CSN EN
13201-3 (05/2005, zéma 03/2007, oprava 05/2000SN EN 13201-4 (05/2005, zma 03/2007),
CSN EN 50110-1 ed. 2 (07/2005, oprava 09/2006N EN 60529 (11/1993, zma 04/2001)CSN
EN 60446 ed. 2 (03/2008, zma 07/2011), 62305-1 ed. 2 (09/201AFN EN 62305-2 ed. 2 (02/2013),
CSN EN 62305-3 ed. 2 (01/2012JSN EN 62305-4 ed. 2 (09/2011)SN EN 206-1 (09/2001, zny
01/2002, 12/2003, 02/2005, 10/2005, 04/206%HN 83 9061 (02/2006§;SN I1SO 3864-1 (12/2012)

c) Ostatni pedpisy:

TKP 15, TP 84, TP 98, TP 124, TP 146, TPG 702 (RGT702 04, Dopokieni ES 33.02.98,
Doporuteni ES 00.02.94.
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Fotodokumentace stavby

Pro (tely pasportizace VO bude zhotovitelemiigena fotodokumentace novéhofiizani VO.
Dokumentace bude odevzdana v digitalni forma CD v adresa,Noveé zaizeni”. VSechny fotografie
budou uloZzeny ve forméatu *.jpg s minimalnim roztifa 1280x960 a barevné hloubce 16,7 milion
barev (24bit). Kazdé jednotlivé z&zeni VO bude dokladovano min. jednim samostatnyimisem.

Pred zahajenim stavby zajisti zhotovitel fotodokuraentkamerovou nahravku)ipodniho stavu
mistnich komunikaci. Jedna sada budedpzahajenim pracit@gdana spravci mistnich komunikaci.
Dale spravce uejné zeled (ODaKS UMOb Ostrava — Jih) poZaduje provedeni radgni
fotodokumentace nebo kamerového zaznamu vykopopyabi, které budou provéay v blizkosti
kofenového systémurevin.

Zavazné doklady kigjimacimutizeni:

1. Kompletni dokumentace stavby. Dokumentace musi dptavena dle skuteého stavu
dodavatelem stavbyietelrt, jednozna&né¢ a trvanlivym zpisobem a musi byt ogaha
podpisem a razitkem zhotovitele.

Atesty, prohlaSeni o shdnavody k obsluze a udrzZkomponent zazeni VO.

Zprava o vychozi revizi s nalezitostmi @#&N 33 1500, 33 2000-6

Swételné technické mireni os¥tlovaci soustavy VO.

Geodetické zagteni stavby na podkladu katastralni mapy s uvedekatastralnichcisel
ve trojim vyhotoveni &etreé elektronické formy ve formatu dgn, dxf nebo dwg.

Geodetické zagteni nového VO v ochranném pasmu kanalizace OVaK valigitalni fornd
(predat OVaK, a.s. pragtidnictvim OK, a.s.)

7. Digitalni fotodokumentace stavby.

8. Doklad o naloZzeni s demontovanym materialem VO

9. Doklady o naloZeni s odpady

10. Stavebni denik
11.Protokol o pedani a pevzeti praci s uvedenim ¢a demontovanych a novych&glnych mist

abkwnN

o

e) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukuru

Noveé zaizeni véejného osstleni bude napojeno ze stavajicich rozidg které jsou napojeny
z distribitniho rozvoduCEZ Distribuce, a.s. N&eSeni stavajici dopravni infrastruktury stavba nema
viiv.

f) ReSeni technické a dopravni infrastruktury wetné ¥eSeni dopravy v klidu, dodrzeni
podminek stanovenych pro navrhovani staveb na podttovaném a svazném uzemi

Stavba VO respektuje stavajici dopravni a techmidkdrastrukturu a nevyvolaiplozky stavajicich
dopravnich staveb ani cizich inZenyrskych siti. dfj)k podél komunikaci a v komunikacich musi byt
po dobu odkryti zajighy dodavatelem pro bezgreost pohybu chodca motoristického provozu.
Prozatimni dopravni zteni si zajisti dodavatel stavby podle aktualnirgdmt. VeSkeré pozadované
podminky pro navrh staveb budou dodrzeny.

g) Vliv stavby na Zivotni prostiredi aieSeni jeho ochrany

Vliv stavby na povrchové a podzemni vody

Realizaci stavby nedojde ke zi#¢ni podzemnich a povrchovych vod. VeSketgpadnd manipulace
s vodam zavadnymi latkami v dobtavby bude provéda tak, aby bylo zabrdno nezadoucimu Uniku
zavadnych latek douoay nebo jejich nezadoucimu smiseni s odpadnimi rsebkovymi vodami.
Realizaci stavby nedojde ke zhorSeni odtokovychépbm prednetné lokali€. Povinnosti firem je mit
montézni vozidla v dobrém technickém stavu, nesohdézet k samovolnym Uriikn olejovych néplini.
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Zasahy do viejné zelen

Pti realizaci stavby budou dodrzeny podminky stanévee vyjadeni odboru OZP MMO, které
je sokasti Koordinovaného stanoviska MMO. VSichni pradovrse musi H své terénnic¢innosti
chovat ohledupl& k okolnimu prosedi, zejména nevjiZl montaznimi vozy na ozel&né plochy, p
pohybu montazniho koSe neolamovétive stroni.

Noveé stozary jsou navrzeny v maximalni mozné&miimo koruny stavajicichrelvin. V celé trase jsou
kabely VO ulozeny v chragkach, aby v fipadt budouci poruchy bylo mozno kabely pouze protahnout
bez nutnosti provad rozsahlé vykopove prace. Poskozené travnaté plochsi byt dany bez
zbyteiného odkladu do gvodniho stavu. Definitivni povrchova Upravéetné oseti travou musi byt
vzdy provedena v celéispasma celkového poskozeni travniku, tedy nejestrl vykopové ryhy, ale

i mista odkladani vykopku, ryhy po pojez@adi techniky apod.

Zachovavanéigviny, nachazejici se do vzdalenosti od stavbyzmiZe dojit k jejich dateni, budou

v souladu s 87 odst. 1 zakohal14/1992 Sb., v platném &mi, chragny pred poSkozovanim adgnim

v nadzemni i podzemndasti. Vykopy budou prova@dy v poZzadované vzdalenosti od pat kihen
stromi. Zachovavané i@viny, nachazejici se do vzdalenosti od stavbyjzvmize dojit Kk jejich
dotteni, budou vsouladu s 87 odst.1 zakonall4/1992 Sh., v platném &, chragny
pied posSkozovanim a d¢enim v nadzemni i podzemgasti. Okraje vykofp pro kabely a zaklady
stozafi budou ve vzdalenostiétsi nez 2 m od pat kmérstromi o0 priméru kmeri do 30 cm a ve
vzdalenosti ¥tSi neZ 3 m od pat kmérstromi o prtiméru kmeni nad 30 cm. Nelze-li poZzadované
vzdalenosti dodrzet, bude pokladka ch¢éhkiprovedena protlakem v hloubce min. 100 cm, réypié
jamy budou ve vzdalenosti min. 3 m od pat kinstronti. VesSkeré vykopy budou provéauy ruéné.
Bude gihlédnuto kCSN 83 9061, zejména k b 4.6, 4.8, 4.10 a 4.12. V dosahu korun strom
budou vykopy pro uloZeni kalieprovadny Setrg, nebude pojizgho mechanizaci mimo zpeume
plochy a nebude zde skladovan material a vykopevaira. Bi provadni praci na stavbnesmi byt
poSkozeny kieny stroni o priméru vétSim nez 3 cm.

Realizace stavby si vyZzada kaceni nebezp rekolika keti. Za vykacené i@viny a tim vzniklou
ekologickou Ujmu mze byt poZzadovana nahradni vysadba. O povolenhkaéievin rostoucich mimo
les pozada v souladu s ust. 88 odst. 3 vyhl&SB$5/1992 Sb. vlastnik pozemkii §ajemce nebo jiny
opravrény uzivatel se souhlasem vlastnikdjsfusny organ ochranyfipody. Za vykacenou rdvinu

a tim vzniklou ekologickou Ujmu @ize byt poZzadovana nahradni vysadbevish. Povoleni ke kaceni
direvin podle ust. 88 odst. 3 vyhlasky114/1992 Sbh. nenfdba u devin rostoucich mimo vyznamné
krajinné prvky, pokud spliji charakteristiku danou ust. 88 odst. 2 vyhl&8k§95/1992 Sb.

Morts

mélo za néasledek umysiné poskozeni,éeni a odstrami hnizd a vajec ptdkci jejich umysiné
usmrceni. Aktualé pied kadcenim bude provedena vizualni kontrdleviy z hlediska fipadného
zahnizdni ptaki. V pripact zjisteni zahnizéni je nutné ke kacentigtoupit az po ukateni hnizdni.

Zpusob likvidace odpad

Pri provadtni praci dojde ke vzniku odpadu, ktery je nutnovillovat v souladu se zakonem
¢. 185/2001 Sb., vyhlaSkott 381/2001 Sb a vyhlaSkou 383/2001 Sb., vénzmpozdjSich gedpigi.
Pri stavl® Ize predpokladat vznikéchto, gevazré demolinich, odpad:

. . Druh . e dalSi nakladani
kéd odpadu| nazev MNOoZstvi
odpadu s odpadem
200121 zévka a jiny odpad obsahujici | nebezpeény | 64ks spec. likvidace
rtut’
20 01 27 barvy a obaly s jejich zbytky nebenye | do 25 kg spec. likvidace
17 0101 beton ostatni do 26 m | skladka
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. . Druh . dalSi nakladani
kéd odpadu| nazev MNOoZstvi
odpadu s odpadem
17 02 03 plastoveé svitidlo ostatni 64 ks specidi&ge nebo
dalsi vyuziti
17 04 10 kabely ostatni do 800 m spec. likvidace
17 04 05 ocelovy stozar ostatni 61 ks ¢raB suroviny
17 04 05 ocelovy vyloznik ostatni 27 ks ¢st® suroviny nebo
dalsi vyuziti
17 05 04 zemina nebo kameny ostatni do 70 m| skladka
17 09 04 srsné stavebni a demol. odpad ostatni do'7 m | skladka
17 03 01 asfaltové stai obsahujici dehet nebezpg | do 5 i spec. likvidace
17 04 05 ocelovy rozv&d, skiinka ostatni 2 ks gbné suroviny

Pivodce odpaidl (dodavatel stavby) musi shrondaané odpady vyidit podle druli a kategorii
a musi vést mibéZnou evidenci o odpadech atspbech nakladani s nimi. Odpady musi bgdany
pouze subjektu, ktery je opré&mk nakladani a zpracovaniigiusnych druf odpad. Tuto skuténost
je nutno dolozit.

Nebezpeéné odpady:

S nebezpenymi odpady vzniklymi fi stavebnic¢innosti Ize nakladat jen se souhlaseifslpsného
spravniho tadu dle § 16 odst. 3 zakona o odpadech. Tyto odpadsi byt zaji&ny proti odcizeni
a neopravéné manipulaci s nim. Je zakdzano opalovat izokciahtovanych kabélve volné pirod

vzhledem Kk uvalovani jedovatych latek do ovzduSi. Kabely buddiedpodevzdanim do &tu

upraveny autorizovanou firmou.

Ostatni odpady:

Pri vykopovych pracich vznikneifpbytek vykopané zeminy.t4, ktera bude odvezena na skladku nebo
bude vyuZzita f terénnich Upravach. Demontovany materiél, ktewy dladle vyuzit, bude v rozsahu
poZzadovaném spravcem V@pan tomuto spravci.

h) ReSeni bezbariérového uzivani navazujicich iejné p¥istupnych ploch a komunikaci

Nové zdizeni véejného osdtleni nema negativni vliv na bezbariérové uzivégewe pristupnych
ploch a komunikaci. Nové stozary VO jsou urigtv zeleni mimo zpewmé plochy, kabelovy rozvod
VO je vcelé trase uloZzen vzemi. Ve vyjitném gipadt, kdy je umisini stozaru v chodniku
nezbytné, bude zachovanaignozi Stka min. 150 cm a stozar VO bude oZevajako pevnaiekazka
kontrastnim pruhem v souladu s vyhlaSkau898/2009 Sb., v platném & — nutno projednat se
spravcem MK. Po dobu prové&d stavby musi byt vykopy po dobu odkryti zajist dodavatelem pro
bezpeénost dopravniho provozu a pohybu chindbleprodle® po uloZeni chrasek apod. musi byt
vykopy zahazeny a v co nejkratSifase povrchy uvedeny daiyodniho stavu. Prozatimni dopravni
znaeni si zajisti dodavatel stavby podle aktualnigimy.

i) Priazkumy a méieni, jejich vyhodnoceni a z&8lenéni jejich vysledka do projektové
dokumentace

V ramci zpracovani PD stavby nebyly krémochizky v terénu provedeny Zadné specialiizRumy
ani mereni. Charakter a umésti stavby nevyZzaduji provedeni geologického a hyelotogického
praizkumu. Stavba se dle nové ,Mapyildich podminek pro stavby v okrese Ostrava éstm
a v pilehlych katastralnich tzemich okéeKarvina, Frydek — Mistek, Novy&n, Opava“ nachazi na
ploSe ,M“. Na zaklad piilohy ¢. 1 rozhodnuti Ministerstva zivotniho priedi, o zn¢né podminek
ochrany loZiselkerného uhli asti chragného loZiskového Uzentieskécasti Hornoslezské panve,
jsou veskeré stavby a izzeni, nesouvisejici s dobyvanim, v ploSe ,M“ realidny bez zvlastnich
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opateni proti &inkim poddolovani. Je nutno dodrzet veSkeré pozadaokgmlych orgat a sprava
dottenych inZenyrskych siti.

j) Udaje o podkladech pro vytgeni stavby, geodeticky refereéni polohovy a vyskovy systém

Je pouzit sotadnicovy systéem JTSK a vySkovy systém BpkedPzahajenim stavby bude po wggi
vSech datenych inZenyrskych siti provedeno wgwi stavby na zakladrytycovaciho vykresu stavby.

k) Vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana oKostavby pred negativnimi &inky
provadéni stavby a po jejim dokoréeni

Stavba je navrZzena tak, aby jeji vliv na okolni gqoky a stavby byl minimalni. Po dobu realizace
stavby musi byt zaji8h pristup na flehlé komunikace, chodniky, sousedni pozemky, &ipim

do budov apod. ipadné omezeni provozu musi byt co nejkratSi. Rmdghi stavby budou veSkeré
pozemky uvedeny doipodniho stavu. Vykopovy material nesmi byt skladowdimo utené
pozemky. Stavbou nebude ohrozena stabilita okolstiaveb ¢etné negipustného fetvareni.

[) Zpusob zajiS€ni ochrany zdravi a bezpénosti pracovniki

Veskeré prace budou provény v souladu sislusnymiCSN a souvisejicimiiedpisy platnymi v dob
realizace stavby. Ve smiloéno dilo bude dohodnuto mezi zadavatelem a zholewitestavby, které
normy a pedpisy jsou pro tuto stavbu zavazné. Nesmi byt @puty bezpénostni pedpisy a nézeni.
Pro ochranu fed drazem el. proudem je navrZzeno ochrannéi@patautomatickym odpojenim
od zdroje v souladu €SN 33 2000-4-41 ed. 2 a dalSimiigfusnymi normami. Kryti elektrickych
predméta musi odpovidat danému prisili a podminkam, kvalifikace pracoviiknusi odpovidat
provadgnym ukorim na z#izeni. Ochrana proti dotyku zivyatasti bude zajigha polohou a krytim.
Oznaseni vodtt musi odpovida€ SN 33 0166 ed. 2. Montazni prace, tdrzbu, oprastysiuhu mohou
provadt na elektrickém zézeni pouze pracovnici siplusnou odbornou Zgobilosti dle vyhlasky
¢. 50/1978 Sb., v platném &mi. Pracovnici jsou povinni pouZivateglepsané pracovni pdioky
a prostedky. Je nutno dodrzovat bezpestni pedpisy pro praci ve vyskach. Wipad poteby je
nutno zajistit vypnutéasti si¢ nn nebo z&izeniCEZ Distribuce, a.s., je nutno dbéat zvySené opatino
a dodrZovat disledré vesSkereé pedpisy a nézeni pro praci v blizkosti #&eni pod nagtim. Fi pracich
v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je nutnd spEkeré podminky sprav¢schto vedeni.

B.2 Mechanicka odolnost a stabilita

Zatizeni VO je navrZzeno tak, aby nebyla ohroZena jekch. odolnost a stabilita ani mech. odolnost
a stabilita ciziho z#zeni i objektu. Navrzené *¥&eni VO vyhovuje proiedpokladané mechanické
zatizeni. Pouziti vyhovujiciho materidluiegepsanymi parametry musi garantovat zhotovitebgta

B.3 PozZarni bezpé&nost

Stavba VO tvéi zvlastni druh staveb, pro které platiisusné CSN, a na které se nevztahuje
CSN 73 0802.Cinnosti a objekty se zvySenym poZzarnim neb&ipejsou specifikovany v zakén
¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochéarv platném z#ni. Umistni zd&izeni VO nijak neomezuje nebo
neznemoiuje evakuaci osob a Zai i pozaru a bezgay zasah jednotek pozarni ochrany.

B.4 Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostedi

Stavba VO nepodléha posouzeni a schvaleni Krajskyjgienikem. Provoz \ejného osstleni nemé
za gredpokladu pravidelné udrzby negativni vliv na zdrasob a zuat ani na kvalitu zivotniho
prostedi. PoZzadavky na ochranu Zivotniho predt a zdravi pracovnikpii provadni stavby jsou
uvedeny v odstavcich g) a |) bodu B.1 souhrnnéniekg zpravy.
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B.5 Bezpe&nost pFi uzivani

Stavba se nachazi vereg pristupnych prostorech. Manipulovat s&izanim VO mohou pouze
powiené osoby sifslusnou elektrotechnickou kvalifikaci dle vykl.50/1978 Sb., v platném &mi.
Pt realizaci stavby musi byt dodrZzeny veSkeré plaiépisy, n&izeni, vyhlasky a technické normy.
Pred uvedenim do provozu musi bytizani VO podrobeno vychozi revizi eliizeni. Zdizeni VO
musi byt ptibézné pravidel® udrzovano ve vyhovujicim technickém stavu, v mainych intervalech
danych pisluSnou normou musi byt prowiy periodické revize el. ¥zeni. ZjiS€né zavady je
nezbytné neprodl€nodstraiovat. Ri zafidéni prostedi, v emz je zdizeni VO umisino, jako
prostedi nebezpmého, je mozno prace narizeni VO provadt pouze tehdy, ysobi-li vrejSi vlivy
kategorie AD max. AD1.

B.6 Ochrana proti hluku

Zatizeni VO neni zdrojem hlukufifprovadni stavby je nutno dodrzovatipluSné pedpisy a normy.

B.7 Redeni [Fistupu a uZivani stavby osobami s omez. schopnastihybu a orientace

Zatizeni veéejného osdtleni neni ukeno pro pimé uzivani osobami ve foerkontaktu osob s timto
zaizenim. Z#izeni véejného os#tleni je navrzeno tak, aby nebranilo pohybu osaimezenou
schopnosti pohybu a orientace po stavajicich kokagigh.

Nové zdizeni véejného osdtleni nema negativni vliv na bezbariérové uzivégewe pristupnych
ploch a komunikaci. Nové stozary VO jsou urigtv zeleni mimo zpewmé plochy, kabelovy rozvod
VO je vcelé trase uloZen vzemi. Ve vyjitném gipact, kdy je umisini stozaru v chodniku
nezbytné, bude zachovanaignozi Stka min. 150 cm a stozar VO bude oZevajako pevnaiekazka
kontrastnim pruhem v souladu s vyhlaSkau898/2009 Sb., v platném & — nutno projednat se
spravcem MK. Po dobu prové&d stavby musi byt vykopy po dobu odkryti zajist dodavatelem pro
bezpeénost dopravniho provozu a pohybu chindbleprodle® po uloZeni chratek apod. musi byt
vykopy zahazeny a v co nejkratSifase povrchy uvedeny daiyodniho stavu. Prozatimni dopravni
znaeni si zajisti dodavatel stavby podle aktualnigimy.

B.8 Ochrana stavby pred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi
Stavba je navrzena tak, aby Skodlivé vlivgjgiho prostedi na stavbu byly minimalizovany. Je nutno
dodrzet veSkeré pozadavky &enych orgath a spravé dottenych inZenyrskych siti.

B.9 Ochrana obyvatelstva

Vetejné os¥tleni pgispiva k ochraé majetku a osob ve ¥ernich a nénich hodinach. Plan provozu,
kontroly a udrzby VO, schvéleny radowsta Ostravy, je realizovan Ostravskymi komunikacears.
Pro plreni funkce civilni ochrany obyvatelstva nenfizani VO ugeno.

B.10 Zasady organizace vystavby
a) Technicka zprava

Informace o rozsahu a stavu stavenis, predpokladané Uupravy
stavenist, jeho oploceni, trvalé deponie a mezideponie, fpjezdy
a pristupy na staveniSg

Rozsah staveniStje zZejmy z vykresu VO-870/501. Nejsouenlpokladany Upravy staveristeho
oploceni apod.ifjezd a pistup na staveni&bude zaji&n po stavajicich komunikacich.
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Vyznamné sit technické infrastruktury

Prehled vyskytu siti technickeé infrastruktury je ugedve vykrese VO-870/501. Je nutno dodrzet
podminky spravt vSech datenych siti, které jsou uvedeny v dokladogsti.

Pred gedanim staveniStzabezpé& investor (organizace zafidjici inZenyrskouc¢innost) vytgeni
vSech podzemnich inZenyrskych siti a 0 tom budegaien zapis do stavebniho deniku.

Napojeni staveniS€ na zdroje vody, elekttiny, odvodnéni staveniSté
apod.

Stavba nevyZaduje napojeni stavenitt zdroje vody a elelny, odvodrini stavenist apod. V pipac
potieby si zhotovitel zajisti dodavku vody a el. enengastnimi mobilnimi zdroji.

Upravy z hlediska bezp&nosti a ochrany zdravi ttetich osob, wetné
nutnych Uprav pro osoby s omezenou schopnosti pohwba orientace

Zhotovitel musi dbat o to, aby stavba neohroZovala nadmdrné neob&Zovala teti osoby

a neznemaivala pohyb osob s omezenou schopnosti pohybueatace, prace musi byt pro¢ag

v souladu s platnymi hygienickymigxpisy (hl¢nost, prasnost, doba prowad praci apod.). Vykopy
podél chodnik musi byt po dobu odkryti zaj&ty dodavatelem pro bezpst pohybu chodc
Vykopana zemina a swesmi byt ukladana na stavajici chodniky. Nepreédfm uloZeni chragek
musi byt vykopy zahazeny. Prozatimni dopravni¢eniasi zajisti dodavatel stavby podle aktualni
potreby a dle poZadavkspravé dottenych komunikaci.

Usporddani a bezpé&nost staveniS€ z hlediska ochrany vea. zajma

Pfi dodrZzeni vSech platnych zakgnpredpisi, vyhlaSek, norem apod. &ipdodrzeni poZadawk
uvedenych v projektové dokumentaci nedojde k naiudehrany viejnych z4jni.

Reseni za&izeni stavenist

V pripact poZzadavku zhotovitele na untist za&izeni stavenigt (bude-li zizeni zaizeni stavenist
zhotovitel v nabidce navrhovat a vyZadovat) rozieoda zaklad navrhu zhotovitele UMOb Ostrava -
Jih, ktery vyda fislusné podminky pro jehdizeni, provozovani a naslednou likvidaci.

Popis staveb z&izeni staveniS€ vyZzadujicich ohlaSeni
Stavba nevyZadujeizeni zéizeni stavenigt které by vyZzadovalo ohlaseni.

Stanoveni podminek pro provadni stavby z hlediska bezpé&nosti
a ochrany zdravi, plan bezpé€nosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisSti podle zakona o zajis&¢ni dalSich podminek bezpénosti
a ochrany zdravi pfi praci

Investor peda dodavateli staveniStv takovém stavu, aby dodavatel mohl zdpqrace podle
schvalené dokumentace a podle podminek dohodnutyizawené smlou¥ o dilo.

Veskeré prace budou prowdy v souladu s platnymi zakonyfigluSnymi normami a souvisejicimi
piedpisy platnymi v dob realizace stavby. Ve smloéno dilo bude dohodnuto mezi zadavatelem
a zhotovitelem stavby, které normy gegpisy jsou pro tuto stavbu zavazné. Nesmi byt ey
bezpeénostni pedpisy a nézeni. Je nutno dodrzet ustanoveni zaK309/2006 Sb., v platném .
Budouci provozovatel bude po zhotoviteli poZzad@tasty pouzitych prik(vylozZniky, svitidla apod.).

Pro ochranu fed udrazem el. proudem je navrZzeno ochrannéi@patautomatickym odpojenim
od zdroje v souladu €SN 33 2000-4-41 ed. 2 a dalSimiigfusnymi normami. Kryti elektrickych
predméta musi odpovidat danému prisli a podminkam, kvalifikace pracoviiknusi odpovidat
provadgnym ukorim na z#izeni. Ochrana proti dotyku zivyatasti bude zajigha polohou a krytim.
Oznaseni vodtt musi odpovida€ SN 33 0166 ed. 2. Montazni prace, tdrzbu, oprastysiuhu mohou
provadt na elektrickém zézeni pouze pracovnici siplusnou odbornou Zgobilosti dle vyhlasky
¢. 50/1978 Sb., v platném &mi. Pracovnici jsou povinni pouZivateglepsané pracovni pdioky
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a prostedky. Je nutno dodrZzovat bezpestni gedpisy pro praci ve vyskach. Je nutno dbat zvySené
opatrnosti a dodrzovatidledré veSkere fedpisy a ndzeni pro praci v blizkosti ¥&eni pod nagtim.

Podminky pro ochranu Zivotniho prostiredi pri vystavbé

Pri realizaci stavby je nutno ve vztahu k ochrativotniho prostdi dodrzet podminky uvedené
v odstavci g) bodu B.1 souhrnné technické zpravy.

Orientaéni Ihidaty vystavby a prehled rozhodujicich diléich termind

Dodavatel stavby bude aan ve vylrovém fizeni dle zakona. 137/2006 Sb., v platném &mi.
Terminy Ihity vystavby, harmonogram praci apod. budadedpttem SOD mezi objednatelem
a zhotovitelem. Realizace stavby jegkezrn¢ predpokladdana v roce 2015 nebo 2016.

Rozhodujici Ifity:
- nabyti pravni moci a doba platnosti Uzemnihdoolnuti
- vyzadani povoleni uzivaniiggnych ploch
- predani a fevzeti stavby

Plan kontrolnich prohlidek:
Zawrecna kontrolni prohlidka bude provedena po wem stavby.

b) Vykresova ¢ast
Zasady organizace vystavby - celkova situace stawlogsah staveni&jsou zZejmé z vykresu VO-
870/501, ktery je satstic¢asti C projektové dokumentace.
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C. SITUACNI VYKRESY

Seznam vykrasa @iloh:

© ©® N o g b~ w NP

e T e i
o~ W N B O

VO-870/500
VO-870/501
VO-870/502
VO-870/503
VO-870/504
VO-870/505
VO-870/506
VO-870/507
VO-870/508
VO-870/509
Prilohac. 1

Prilohac.
Prilohac.
Prilohac.
Prilohac.

ga h W DN

Umisini stavby v katastru nemovitosti
Situace a vyigni stavby

Schéma rozvodu VO

Schéma zapojeni RVO 588

Provedeni zakladtozah vysky 8 m v zeleni
Provedeni zakladtozat vySky 8 m v chodniku
Provedeni zakladonickych stozar vysky 5 m
Vzorovéezy uloZeni kabelu VO

Vzorovéezy Kizeni kabelu VO

Kizeni kabelu VO s horkovodem

Krivky svitivosti LED svitidla typu 1

Krivky svitivosti LED svitidla typu 2

Krivky svitivosti LED svitidla typu 3

Krivky svitivosti LED svitidla typu 4

Krivky svitivosti LED svitidla typu 5
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D. DOKUMENTACE OBJEKT U A TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH
ZARIZENI

Neni provedencileréni stavby na objekty a technicka a technologickéizeai. Cela projektova
dokumentace je dokumentaci jednoho objekitejne technické infrastruktury - kegného osstleni
a cely objekt je podrok¥popsan v souhrnnisti projektové dokumentace.

E. DOKLADOVA CAST

Seznam dokladi:

CD - Telematika, a.s., Servis kabelovych siti Olomduam. Adama Mickiewicze 67, 735 81 Bohumin
Ceské Radiokomunikace a.s., odd. Ochrany siti, Siekéa2117/1, 169 00 Praha 6ieBnov
CEZ Distribuce, a.s., Teplicka 874/8, 405 0D 4

CEZ Energetické sluzby, s.r.o., Vystavni 1144/108 02 Ostrava — Vitkovice

CEZ ICT Services, a.s., Duhova 1531/3, 140 53 Pdaha

Dalkia Ceska republika, a.s., Region Severni Morava, Eetdrska 5562/17, 709 74 Ostravareovice
Dalkia Industry CZ, a.s., Zelena 2061/88a, 709 #tdya — Marianské Hory

Dopravni podnik Ostrava a.s., Rbdadova 494/2, 701 71 Ostrava

Evraz Vitkovice Steel, a.s., Stramberska 2871/89,00 Ostrava

10. GTS Czech s.r.o.,ifBmyslovska 2845/43, 130 00 Praha 3

11. Hasksky zachranny sbor Moravskoslezského kraje, Vy3iavi0, 700 30 Ostrava — Zéh
12. Hlavenka Lumir, Husarova 40/15, 700 30 Ostrava

13. Interhome, s.r.o., Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Brék- Michle

14. ltself s.r.o., Palavské nasti 4343/11, 628 00 Brno - Zidenice

15. MMO - Odbor dopravy, ProkeSovo nam. 8, 729 30 @stra

16. MMO - Odbor ochrany zivotniho prasti, ProkeSovo nam. 8, 729 30 Ostrava

17. MMO - Utvar hlavniho architekta, OPPaKS, Proke3o&m. 8, 729 30 Ostrava

18. OKD, a.s., CSS IT, ProkeSovo nam. 6/2020, 728 30a@s - Moravska Ostrava

19. OKK Koksovny, a.s., Koksarni ul. 1112, 702 24 Osfra

20. Ostravské komunikace., a.s., sprava VO, NovoveSkE2B6, 709 00 Ostrava

21. Ostravské vodarny a kanalizace, a.s., Nadrazgil28/ 729 71 Ostrava

22. OVANET a.s., Hajkova 1100/13, 702 00 Ostravarivéz

23. PODA, a.s., 28ijna 102/1168, 702 00 Ostrava — Moravska Ostrava

24. Povodi Odry, statni podnik, Varenska 49, 701 26&vat

25. RPG Byty, s.r.o., Gregorova 2582/3, 701 97 Ostrava

26. RWE Distribi&ni sluzby, s.r.o., Plynarenska 499/1, 657 02 Brno

27. Sitel, spol. s r.0., Nad Elektrarnou 1526/45, 106P@aha 10

28. SMO, UMOb Ostrava - Jih, odikni kanceléstarosty, Horni 791/3, 700 30 Ostrava — Kixkia
29. SMO, UMOb Ostrava - Jih, Odbor dopravy a komundirsiczeb, Horni 791/3, 700 30 Ostrava — Hixdia
30. SMO, UMOb Ostrava - Jih, majetkovy odbor, Horni /8700 30 Ostrava — Hréaka

31. Sprava ZDC, s.o., ®Ostrava, Muglinovska 1038/5, 702 00 Ostrava

32. Telefonica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovk66/2, 140 22 Praha 4 — Michle

33. T-Mobile Czech Republic, a.s., totkbva 2144/1, 149 00 Praha 4

34. UPCCeska republika, s.r.o., Zavisova 5, 140 00 Praha 4

35. Vitkovice Reality Developments, s.r.o., Ruska 2881/ 706 02 Ostrava — Vitkovice

36. Vodafone Czech Republic, a.s., Vinohradska 167,aBraha 10

37. Zapis z projednani PD ze dne 23.7.2013

38. Vypis Udaji z katastru nemovitosti

CoNoOkrwWNE

PoZadavky d@enych organizaci, orgéra ostatnich instituci, uvedené ve vyguich a stanoviscich,
byly do projektové dokumentace zapracovany. Digcjinpravnich pedpidi poZzadavky na stavbu
nevyplyvaji a dokumentace vypracovana op&aymi osobami dle jinych pravnickexpisi nebyla
Zpracovana.
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F. EKONOMICKA CAST

Naklady stavby jsou sestaveny v cenove hkadiy2013.

Ocereény soupis praci je uveden pouze v soupravl - pro pateby investora stavby. V ostatnich
soupravach DPS je soupis praci bez cen. &ymednotlivych poloZzek soupisu praci vychazeji
z vykazu vyngr, ve kterém jsou mj. uvedeny nezbytné dapti informace k jednotlivym polozkam.
Vykaz vymer spolu se soupisem praci jsou v elektronické toma CD, které slouzi jako podklad pro
zpracovani nabidek.

1. Sestaveni néaklad stavby "Rekonstrukce VO oblast Srbska - Xinska "

2. Soupis praci stavby " Rekonstrukce VO oblast Srbska Ji¢inska "
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