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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev stavby: Propojeni Francouzska - Rudna
Misto stavby: Ostrava

Katastralni Gzemi: Poruba, Svinov

Charakter stavby: Novostavba

Stupen dokumentace: Investi¢ni zamér (12)

Objednatel dokumentace: Magistrat mésta Ostravy

ProkeSovo nameésti 8
729 30 Ostrava
ICO : 00845451

Zhotovitel dokumentace: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo namésti 5
702 00 Ostrava
IC: 427 67 377

Projektanti: Ing. Roman Kotas - vedouci projektant
Ing. Lukas Pomikalek — projektant
Ing. Karel Kubza — vedouci projektant mosty

Ing. lva Kosubova — projektantka mosty

Udimo s.r.o0. — dopravni model, kapacitni posudek

e-mail: info@dpova.cz, www.dpova.cz
telefon: +420 595132 011

fax: +420 595 132 081
Bankovni spojeni: Komeréni banka Ostrava, ¢€.0.: 1022147-761/0100
DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o. je certifikovéan dle CSN EN 1SO 9001:2001, 14001:2005
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2. ODUVODNENI INVESTICNIHO ZAMERU
2.1 Zddavodnéni nutnosti stavby

Magistrat mésta Ostravy zadal pozadavek na zpracovani investi¢éniho zaméru vystavby
Propojeni Francouzska — Nad Porubkou, ktery ma za ukol vyfeSit stavajici, dopravné nevhodné
napojeni vyznamnych sbérnych mistnich komunikaci Nad Porubkou a Francouzska na sil. /11
(ul. Rudna), ktera je patefni komunikaci dopravniho systému mésta Ostravy.

V souCasném stavu je stavajici mimouroviiova kfizovatka na sil. 1/11 (ul. Rudna) napojena
na ul. Nad Porubkou tzv. rampou F, ktera se stykové napojuje na ul. Nad Porubkou. Stejné tak
je stykovou kfizovatkou napojena ulice Francouzska na ul. Nad Porubkou. Vzhledem k velmi
silné dopravni zatézi vozidel sjizdéjicich a najizdéjicich na silnici I/11, které pfijizdéji z jizni Casti
Poruby prostfednictvim ulice Francouzské, jsou v obou kfiZzovatkach velmi silné zatizena leva
odboceni. Toto feSeni je problematické jak z hlediska kapacity tak i bezpe€nosti dopravy.

Resenim vys$e uvedeného problému je pfimé propojeni mimouroviiové kfizovatky na I/11
(ul. Rudna) s kfizovatkou Francouzskda — Nad Porubkou s okruznimi kfizovatkami na obou
koncich — takto bylo feSeni zadano objednatelem. PfedloZzeny 1Z zadané FeSeni ovéfuje a
rozpracovava.

2.2 Zduavodnéni technicko - ekonomické koncepce a udaje ekonomické
efektivnosti

Realizaci stavby Propojeni Francouzska - Rudna dojde k vyznamnému odstranéni
kongesci v dopravé a zkraceni trasy pfevaZzujiciho proudu vozidel — timto dojde ke snizeni
provoznich nakladl vozidel, ke zkraceni dojizdné vzdalenosti a ke snizeni nakladu na cestovni
Cas. V neposledni fadé dojde také ke zvySeni bezpeénosti dopravy.

2.3 Zhodnoceni souvisejicich zejména vyvolanych investic

Zasadni vyvolanou investici je obsluzna komunikaci napojujici vychodni ¢ast primyslové
zony Nad Porubkou. Realizaci &tyframenné okruzni kfizovatky v misté stavajici kfizovatky
Francouzska — Nad Porubkou dojde k odpojeni od dopravniho systému &asti arealu lehkého
primyslu a sluzeb. Toto napojeni je nahrazeno novou komunikaci vedenou z okruzni kfizovatky
v misté napojeni na mimouroviiovou kfizovatku na I/11 (ul. Rudnd). Tato komunikace nejen
nahrazuje stavajici feseni, ale pfinasi plnohodnotné nezavislé napojeni primyslové zény a je
také alternativni trasou pro reSenou zakladni komunikaci.

Stavba prochazi volnym terénem, avsak kfizi vodni tok Porubka v misté, kde jeho koryto
zataci, takze ke kfiZzeni dochazi pod zcela nevhodnym uhlem, vyZadujicim pfeloZku toku.

K dotCeni inzenyrskych siti dochazi pfevazné v misté napojeni na stavajici komunikace,
zejména pak v misté navrzené nové okruzni kfizovatky Francouzska — Nad Porubkou. Budou
dot€eny nasledujici inzenyrskeé sité:

- Vodovody (OVAK a.s.)

- Kanalizace jednotné (OVAK a.s.)

- Kanalizace silni¢ni (OK a.s.)

- Vzdu$né vedeni VN (CEZ Distribuce a.s.)

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo namésti 5/5, 702 00 Ostrava -4 -
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- Podzemni vedeni a stozary VO (OK a.s.)
- Podzemni sdélovaci vedeni (Cetin a.s., OVANET a.s.)

Dale byly v ramci prlizkumu IS zjistovany sité nasledujicich spravcl — dle vyjadieni bez dotéeni
IS v jejich spraveé:

- Alcom Systems s.r.o.

- CZFO.NET s.r.o.

- CD Telematika a.s.

- Ceské radiokomunikace a.s.
- CEZ ICT Services a.s.

- DIAMO s.p.

- Dopravni podnik Ostrava a.s.
- Garant Kontrol spol. s r.o.

- GasNet s.r.o.

- Green Gas DPB a.s.

- 02 Czech Republic a.s.

- Poda a.s.

- Poruba.NET, z.s.

- SMVaK a.s.

- TELCONET s.r.o.

- T-Mobile CR a.s.

- UPC CR s.r.0.

- Veolia Energie CR, a.s. (dochazi k pfiblizeni v mist& napojeni obsluzné komunikaci)
- Veolia Primyslové sluzba CR, a.s.
- Vodafone CR, a.s.

- VSB-TU Ostrava

Vyjadfeni o existenci inZenyrskych siti jsou soucasti dokladové casti dokumentace
v digitalni verzi projektové dokumentace (viz CD).

2.4 Predpokladané provozni naklady

Po realizaci a uvedeni nové komunikace do provozu lze pfedpokladat tyto provozni
naklady (uvedené provozni naklady):

- Naklady spojené na letni a zimni udrzbu komunikace: cca 650 tis. naklad na 1 km za 1
rok — tj. = 650 000*0,73 = cca 475 tis. K& ro¢né, realny narlist nakladl bude o néco

e

- Naklady spojené na udrzbu a provoz vefejného osvétleni: cca 60 tis. naklad na 1 km za
1 rok - tj. = 60 000*0,73 = cca 44 tis. K¢ rocné

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo namésti 5/5, 702 00 Ostrava -5-
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2.5 Predpokladané mérné naklady

Celkové naklady stavby byly vy€isleny (v€. 10% rezervy na nespecifikované prace) na
125,6 mil. KE bez DPH.

Mérné naklady stavby jsou:

- Celkova délka hlavnich komunikaci 0,730 km tj. mé&rné naklady ¢&ini 172 mil. K&/km (bez
DPH)

Pozn. vysoka mérna cena stavby je dana velikosti mostnich objektd v poéméru k délce
trasy, poctem kfizovatek, a vyvolanymi Upravami Uzemi, dopravni a technické
infrastruktury.

2.6 Rozhodujici projektové parametry

- Celkova délka veskerych komunikaci (bez okruznich kfizovatek a upravovanych
stavajicich komunikaci) je 730 m, z toho délka mostnich objektl je 124 m (62+62 m).

- Celkova délka nové budovanych stezek pro péSi a cyklisty (bez prelozek) je 1012 m.
- Celkova délka nové budovanych/rekonstruovanych chodnikt je cca 360 m.
- Celkova délka mostnich konstrukci je 124 m — podrobnéji viz kap. 5.2.11.

- Celkova zastavéna plocha (plocha obvodu stavenisté) je cca 3,95 ha.

3. Zakladni udaje o stavbé
3.1 Struény popis stavajiciho reseni

Mimourovriova kfizovatka na sil. I/11 (ul. Rudna) je v sou¢asném stavu napojena na ul.
Nad Porubkou prostfednictvim tzv. rampy F, ktera se stykové napojuje na ul. Nad Porubkou.
Stejné tak je stykovou kfiZzovatkou napojena ulice Francouzska na ul. Nad Porubkou (s
protilehlym napojeni arealu primyslu a sluzeb). Vzhledem k velmi silné dopravni zatézi vozidel
sjizdégjicich najizdéjicich na 1/11, které pfijizdéji z jizni Casti Poruby prostfednictvim ulice
Francouzské, jsou v obou kfizovatkach velmi silné zatizena leva odboc&eni. Toto FeSeni je
problematické jak z hlediska kapacity tak i bezpe€nosti dopravy (v kfizovatce Nad Porubkou —
rampa F byla proto upravena pfednost — vedlejSi ul. Nad Porubkou od Svinova) a proto
vyZzaduje komplexni feseni.

3.2 Struény popis navrhovaného reSeni

Jako feSeni vySe popsaného problematického dopravniho feSeni je navrZzena vystavba
pfimého propojeni MUK na sil. /11 (ul. Rudnd) s kfizovatkou Francouzska — Nad Porubkou
s prestavbou této kfizovatky na ¢tyframennou okruzni kfizovatku. Nova komunikace je navrzena
jako sbérna komunikace v kategorii MS2 -/9/50. Také kfizovatka nové komunikace s rampami
MUK na sil. I/11 (ul. Rudnd) je navrzena jako okruzni — ddivodem je napojeni &tvrtého ramene —
nové obsluzné komunikace pro zajisténi dopravniho napojeni pramyslové zény Nad Porubkou.
Vyznam tohoto druhého propojeni je dvoji:

- Nahrazuje ruSené napojeni Casti arealu primyslu a sluzeb (plvodné z kfiZovatky
Francouzska - Nad Porubkou)

- Vytvafi alternativni trasu k feSenému propojeni — odlehCuje navrzenou kfizovatku o
dopravu sméfujici do zény primyslu a sluzeb, vytvari alternativni trasu pro pfipad
neprijezdnosti navrzeného propojeni Francouzska — Rudna a ve vyhledovych
horizontech (cca po roce 2035) pfi naplhovani kapacity okruzni kfizovatky

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo namésti 5/5, 702 00 Ostrava -6-
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Francouzska - Nad Porubkou bude pusobit jako by-pass odvadéjici ¢ast dopravy
Z vytizené kfizovatky
Trasy obou navrzenych komunikaci premostuji vodote¢ Porubka mostnimi objekty,

vzhledem ke kfiZzeni zaplavoveho uzemi byly spravcem toku pozadovany vétSi mosty (dl.
pfemosténi min. 60 m).

Celkova délka hlavni trasy Propojeni Francouzska — Rudna (SO 101) je 0,338 km (0,379
km méfeno mezi stfedy okruznich kfizovatek. Délka obsluzné komunikace k napojeni
primyslové zony (SO 111) je cca 0,390 km. Soucasti stavby jsou také prelozky stavajicich
péSich a cyklistickych komunikaci a vystavba novych stezek pro pésSi a cyklisty zajiStujicich
propojeni vSech smeérl v uzemi z hlediska nemotoristické dopravy.

NavrZena trasa vychazi z platného uzemniho planu mésta Ostravy.

3.3 Uzemné technické podminky pro pfipravu tizemi, véetné napojeni na
rozvodné a komunikacéni sité a kanalizaci

Stavba je zahrnuta v Uzemnim planu mésta Ostravy. Po rozpracovani technického feSeni
bylo ovéfeno, Ze stavba lezi na plochach vy€lenénych Uzemnim planem k realizaci zaméru.
Vyjimkou je pouze trasovani obsluzné komunikace SO 111, které mirné posunuté vychodnim
smérem k bezejmenné vodoteli, kde zasahuje pro zoény vyclenéné jako krajinna zelen.
Duvodem navrzeného feSeni je snaha zlepSeni smérovych parametrd komunikace, snaha o
minimalizaci zbytkovych pozemk( mezi komunikaci a vodoteCi a zejména snaha odsunout
komunikaci od obytné zastavby na ul. Zahumenni (koridor pro komunikaci tésné pfiléha
k zastavitelné zoné) s cilem vytvofit plochu pro vysadbu ochranné zelené mezi komunikaci a
zastavbou.

Stavba si vyzada demolice budov:
- Bude dot€en pfizemni skladovy objekt v arealu obchodu a sluzeb
- Budou dotéeny drobné stavby v prostoru zahradkarské osady

Situovanim zaméru ,Propojeni Francouzska — Nad Porubkou® do uzemi dojde dale ke
kolizi s trasami inzenyrskych siti. VeSkeré pfimo dotené inzenyrské sité budou pfed samotnou
stavbou preloZeny pfipadné ochranény tak, aby byl umoznén jejich bezproblémovy provoz a to i
bé&hem vystavby.

Noveé budované verejné osvétleni bude napojeno na stavajici energetickou sit.

Navrzené silniéni kanalizace bude svedena do vodotece Porubka.

3.4 Naroky stavby na energie, napojeni na dopravni infrastrukturu,
likvidace odpadu a predpoklady napojeni stavby na stavajici technické
vybaveni uzemi

Konkrétni situovani zafizeni stavenisté neni znamo, toto zajisti dodavatel stavby véetné
napojeni na energetické a vodni zdroje. Na stavbé bude pouzivana mobilni technika.
Technologickou vodu pro vystavbu si zajisti zhotovitel stavby dovozem na stavenisté v
cisternach. V pfipadé potieby elektrické energie si zhotovitel stavby zajisti mobilni elektricky
agregat, pfipadné po dohodé s CEZ distribuce a.s. napoji na elektrickou sit (z blizkého
pramyslového arealu). Skladky a meziskladky materidld pro danou stavbu bude rovnéz
zajisStovat dodavatel stavby v ramci obvodu trvalého popfipadé do¢asného zaboru.

Pfistup na stavenisté je zajistén ze se sil. 1/11 (ul. Rudnd) a zulic Nad Porubkou,
Francouzska.

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo namésti 5/5, 702 00 Ostrava -7-
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Zpusob feSeni nakladani s odpady vznikajicimi na stavbé bude v dalSich stupnich
projektové dokumentace (DUR, DSP) zpracovan projekt odpadového hospodarstvi. Za
skladovani, manipulaci a likvidaci odpadu je po dobu realizace stavby zodpovédny dodavatel
stavby.

3.5 Charakteristika izemi, dotéena ochranna pasma nebo chranéna uzemi

Stavba ,Propojeni Francouzska — Rudn&® je situovana na jihovychodnim okraji zastavéné
Casti méstského obvodu Poruba. Trasa (stani¢eno od kfizovatky Francouzska — Nad Porubkou)
prochazi az za kfizeni vodniho toku Porubka zastavénym Uzemim (areal lehkého pramyslu a
sluzeb, dale zahradkarska osada), dale je Uzemi nezastavéné aZz k napojeni na MUK se sil.
1/11.

Zajmoveé Uzemi stavby zahrnuje zaplavové uzemi vodote€e Porubka (koryto kapacitni cca
na Qzo) rozlivné uzemi je zejména pravobiezné do poli jiznim smérem (k sil. I/11).

Trasa nekfizi biokoridory ani biocentra, zasahuje ale VKP (Vyznamny krajinny prvek)
tvofeny vodnim tokem Porubka a jeho bfehovymi porosty.

Dle stanoviska spole¢nosti Diamo s.p. se v misté stavby nachazi staré dllni dilo
,Oderského jama ve Svinové“. Ta je vSak situovana (v€. bezpeCnostniho pasma) do prostoru
sil. /11 (ul. Rudnd) a do mista stavby nezasahuje.

Stavba se nachazi v chranéném loziskovém Uzemi, jedna se o stavbu v poddolovaném
uzemi. Ve stejné lokalité je pfihlasen platny zvlastni dobyvaci prostor Svinov | stanoveny pro
téZbu hoflavého plynu vazaného na uhelné sloje.

Stavba se nachazi mimo Uzemi s nebezpedim vyskytu dulnich plyna.

Stavba se nachazi mimo ochranné pasmo drahy.

3.6 Vliv stavby na zivotni prostredi

Trasa Propojeni Francouzska - Rudna prochazi v ¢asti své délky volnym terénem, dale
zC€asti pak protina areal pramyslu a sluzeb u ul. Nad Porubkou. Obytné zastavbé se nejvice
pfiblizuje na desitky metru (zastavba ulic Zahumenni , Jelinkova a Kvétinova).

S ohledem na situovani stavby bude nezbytné v dalSim stupni projektové dokumentace
nechat zpracovat dokumentaci vlivu stavby na Zzivotni prostfedi v€etné hlukové a emisni studii,
ktera posoudi konkrétni lokality a ur€i vhodna opatfeni k ochrané Zivotniho prostredi.

Stavba si vyzada pomérné rozsahlé kaceni a myceni vzrostlych stromu a kfovin. Pro dalSi
stupeni projektové dokumentace bude nezbytné nechat zpracovat dendrologicky prizkum.

Stavba si rovnéz vyzada demolice. Jedna se o demolici chatek v zahradkarské osadé a
budovy skladu v arealu pramyslu a sluzeb.

Stavbou dojde k zasahu do pozemku ZPF pozemkd.

Stavba vyzaduje pFelozku vodoteCe Porubka. V dalSim stupni projektové dokumentace
bude rozhodnuto o zpusobu FfeSeni opusténé Easti puvodniho koryta, které bude zachovano
véetné biehovych porostu jako ekologicky prvek v krajiné.

Odvodnéni komunikace je navrzeno s ohledem na pozadavek c&isténi vod do silni¢ni
kanalizace a dale do vodoteCe Porubka. Vzhledem k podmince spravce tokl, Ze realizaci
stavby nesmi dojit k narGstu mnozstvi odvadénych vod ze zpevnénych ploch, je uvazovano
s retenci vody (reten¢ni nadrze SO 305 a 306).
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Odklonénim ¢&asti silnicni dopravy, zkracenim trasy a odstranénim kongesci dojde ke
zmenseni mnozstvi emisi z dopravy, zlepSeni zivotnich podminek obyvatel Zzijicich v okoli
stavby a pfedevsim jejich bezpecnosti.

Nové navrzena komunikace ma navrzeny technické parametry odpovidajici vyznamu
komunikace, coz ma zejména vliv na zvySeni plynulosti, komfortu a bezpeénosti provozu.
Navrzené Upravy v zastavéné Casti obsahuji pé&Si trasy, které je nutno vybavit dle pozadavki
Vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj €. 398/2009 Sb. ze dne 5. listopadu 2009 o obecnych
technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb.

3.7 Ochrana stavby pred skodlivymi vlivy a u€inky

PInéni obecnych technickych pozadavki na vystavbu a vyrobky je a bude zajisténo
v projektové dokumentaci respektovanim CSN, TKP, TP, vzorovych listd a dal$ich predpist.
Obdobné pozadavky budou kladeny i na zhotovitele stavby, ktery bude uréen na zakladé
vybérového fizeni. PInénim citovanych norem, podminek a pfredpisi jsou vytvofeny
pfedpoklady pro dlouhou Zivotnost a snadnou udrzbu jednotlivych objektl stavby.

Ocelové konstrukce budou splfiovat podminky na protikorozni ochranu, zejména mostni
konstrukce budou chranény proti ucinkim bludnych proudl. Betonové prvky komunikaci jsou
navrzeny z materiald, které odolavaji rozmrazovacim solim pouzivanych pfi zimni udrzbé.

3.8 Rozsah a usporadani stavenisté

Konkrétni situovani zafizeni stavenisté neni znamo, toto zajisti dodavatel stavby véetné
napojeni na energetické a vodni zdroje. Zafizeni stavenisté, prostory pro skladovani material(
bude umisténo v ramci obvodu stavby.

3.9 Odolnost a zabezpeceni stavby z hlediska pozarni ochrany

Pozarni bezpecnost stavby je zajisténa volbou vhodnych stavebnich materiald a vhodnym
stavebnim navrhem. Projektova dokumentace bude vramci uUzemniho fizeni pFedloZzena
hasi¢skému zachrannému sboru Moravskoslezského kraje k posouzeni.

4. Podminujici predpoklady
4.1 Rozsah a zpusob prelozek inzenyrskych siti

Realizaci stavby ,Propojeni Francouzska — Rudna“ dojde ke kolizi s mnoha trasami
inZenyrskych siti. VeSkeré pfimo dotéené inZenyrské sité budou pfed samotnou stavbou
prelozeny pfipadné ochranény tak, aby byl umoznén jejich bezproblémovy provoz bé&hem
vystavby a po dokonceni stavby. V ramci investiéniho zaméru bylo provedeno zjisténi rozsahu
zasahu do inZenyrskych siti — pro vyCisleni pfedpokladanych nakladl na prelozky byly
stanoveny rozsah zasahu do inZenyrskych siti. Samotné technické feSeni pfelozek navrhovano
nebylo — bude pfedmétem dalSiho stupné projektové dokumentace (dokumentace pro uzemni
fizeni). (v kfizovatce Nad Porubkou — rampa F byla proto upravena pfednost — vedlejsi ul. Nad
Porubkou od Svinova). Vyc€et pfedpokladanych pFeloZzek je uveden v kapitole 5.1 — zakres
dot€enych siti je pak zobrazen v grafické pfiloze 05.
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4.2 Podminujici vyvolané investice, predpoklady na jejich zabezpeceni
napi. demolice, vykupy pozemkii

Kromé vySe zminénych a dale specifikovanych dotéenych inzenyrskych siti stavba
vyZaduje:

- Demolice ¢asti zahradnich domku v zahradkarské osadé
- Pfelozku toku Porubka
- Realizaci nahradniho dopravniho napojeni vychodni ¢asti primyslové zény

Soucasti investiCniho zaméru je také mapa majetkovych pomért, ve které jsou prehledné
znazornény parcely rozdélené podle viastnik( — viz pfiloha této PZ. Pro uskuteénéni zaméru
bude nutné majetkové vyporadani s vlastniky dotéenych pozemku.

4.3 Podminujici pfedpoklady pro nasledné projekéni prace
Pro dalSi postup a nasledné projekéni prace bude nutné nechat zajistit a provést zejmeéna:
- Posouzeni vlivu stavby na Zivotni prostredi
- Hlukova a rozptylova studie
- Dendrologicky prizkum
- Biologicky prizkum
- Geodetické zaméfeni
- Inzenyrsko-geologicky prizkum
- Pedologicky prizkum
- Atmochemicky prizkum

- Korozni priizkum

Stavba je navrzena v souladu s podklady MMO - odboru uzemniho planovani a
v maximalni mozné mife respektuje koridory dané uzemnim planem. Po detailnim rozpracovani
se stavba v lokalnich mistech (zejména u obsluzné komunikace) nachazi z€asti mimo koridor
vymezeny Uzemnim planem. Z tohoto divodu je nutné pfed zahajenim praci na dokumentaci
pro Uzemni rozhodnuti poZzadat o zavazné stanovisko MMO-UHA o souladu stavby s tizemnim
planem mésta.

Soucasti projektu investiniho zaméru je také predané CD, na kterém je uloZena situace
celé stavby v otevieném formatu dwg, tak aby bylo zfejmé a jasné, v kterych mistech stavba
vystupuje mimo silniéni koridor.

5. Stavebni ¢ast
5.1 Rozdéleni stavby na stavebni objekty

Stavba Propojeni Francouzska - Rudna je rozdélena na jednotlivé stavebni objekty.
Stavebni objekty byly voleny sohledem na jejich naplf, vlastnictvi a spravcovstvi a
s prihlédnutim k pfipadné etapizaci vystavby zaméru.

SO 001 | Pfiprava uzemi
SO 010 | Demolice
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SO 101 | Propojeni Francouzska - Rudna

SO 102 | Okruzni kfizovatka - rampy /11 - propojeni Francouzska - Rudna
SO 103 | OkruZni ktizovatka Francouzska - Nad Porubkou

SO 111 | Obsluzna komunikace

SO 121 | P&Si komunikace

SO 122 | Cyklisticka stezka - kfizovatka Francouzska - Nad Porubkou
SO 123 | P&Si a cyklistické stezky

SO 151 | Napojeni pramyslového aredlu na obsluznou komunikaci
SO 152 | Napojeni primyslového aredlu na ul. Nad Porubkou

SO 153 | Uprava Ucelové komunikace - pfijezd k zahradkaiské osadé
SO 201 | Most pres Porubku na propojeni Francouzska - Rudna

SO 202 | Most pres Porubku na obsluzné komunikaci

SO 301 | Silni¢ni kanalizace propojeni Francouzska - Rudna - ¢ast 1
SO 302 | Silni¢ni kanalizace propojeni Francouzska - Rudna - ¢ast 2
SO 303 | Silni¢ni kanalizace obsluzné komunikace - ¢ast 1

SO 304 | Silni¢ni kanalizace obsluzné komunikace - ¢ast 2

SO 305 | Retencni objekt pro SO 301 a 303

SO 306 | Retencni objekt pro SO 302 a 304

Prelozky a Upravy stavajici destové kanalizace - kfiZovatka Francouzska - Nad
SO 307 | Porubkou

SO 308 | Uprava jednotné kanalizace - kizovatka Francouzska - Nad Porubkou
SO 309 | Prelozka jednotné kanalizace - obsluzna komunikace

SO 310 | Pfelozka vodotece Porubka

SO 351 | Pfelozka vodovodu DN 250

SO 401 | Prelozka vzdusného vedeni VN

SO 451 | VO kfizovatky Francouzskd — Nad Porubkou

SO 452 | VO propojeni Francouzska - Rudna

SO 453 | VO kfizovatky MUK Rudnd

SO 461 | Prelozky sdélovacich vedeni Cetin

SO 462 | Prelozky sdélovacich vedeni Ovanet

SO 701 | Prelozky oploceni - zahradkarska osada

SO 702 | Prelozky oploceni - priimyslovy aredl

SO 801 | Vegetaclni Upravy

SO 810 | Rekultivace stavajicich vozovek

5.2 Popis hlavnich stavebnich objektu
5.2.1VSeobecny popis

Propojeni Francouzska — Rudna je navrzeno jako sbérna mistni komunikace v kategorii
MS2 -/9/50. Komunikace (SO 101) je délky 339 m (z toho 62 m mostni objekt pfes vodote¢
Porubka — SO 201).

Napojeni na stavajici dopravni systém je dvojici okruznich &tyframennych kfizovatek —
v misté napojeni do stavajici kfizovatky Francouzska — Nad Porubkou a v misté napojeni na
rampy mimourovioveé kfiZovatky na sil. /11 (Rudna).
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Vzhledem k uslepeni stavajiciho vjezdu do arealu primyslu a sluzeb (naproti napojeni ul.
Francouzské) je navrzena obsluzna komunikace délky cca 390 m v kategorii MO2 -/9/30 (SO
111), ktera napojuje ¢ast prumyslové zény zapadné od nové komunikace a zaroven vytvari
alternativni dopravni trasu. Soucasti tohoto propojeni je také mostni objekt pfes Porubku.
Samotny areal je napojen na tuto komunikaci sjezdem (SO 151). Pro napojeni Casti arealu
primyslu a sluzeb vychodné od budované komunikace je navrzen novy sjezd zul. Nad
Porubkou (SO 152).

Soucasti stavby jsou vyvolané preloZky chodniku a cyklostezky u kfizovatky Francouzska
— Nad Porubkou (SO 121, 122) a stavba také obsahuje novostavbu stezek pro pési a cyklisty
(SO 123) pro napojeni a bezpecné prevedeni péSich a cyklistd ze sméru z ul. Zahumenni,
Jelinkova, podél obsluzné komunikace v pramyslovém arealu a smérem k ul. Nad Porubkou —
Francouzska.

Soucasti IZ bylo ovéreni kapacity navrhovaného feSeni modelem dopravy s kapacitnim
posudkem — viz pfiloha PZ. Model dopravy potvrzuje, Ze navrzené fedeni je kapacitné
dostate¢né az za vyhledovy horizont roku 2040, s rostouci zatézi roste také vyznam obsluzné
komunikace jako alternativniho propoje umoznujiciho casteCné odlehCeni kfizovatky
Francouzska — Nad Porubkou.

5.2.2Smeérové vedeni

Stavbu propojeni Francouzska — Rudna tvofi dva hlavni silniéni objekty (zde nejsou
zahrnuty okruzni kfizovatky).

SO 101 Propojeni Francouzska — Rudna

ZacCatek trasy je na okruzni kfizovatce SO 103 Okruzni kfizovatka Francouzska - Nad
Porubkou. Odtud zacina pfimou dl. 0,57 m, na kterou navazuje oblouk o poloméru R= 70,00 m
a prechodnice dl. 30,00 m. Poté nasleduje pfima dl. 8,99 m, za kterou je oblouk o poloméru
R=450,00 m s pfechodnicemi shodné délky 50,00 m. Zbytek trasy je jiz vedeno v pfimé (do
napojeni na okruzni kfizovatku SO 102).

SO 111 Obsluzna komunikace

Tento objekt zaCind na okruzni kfizovatce SO 102 Okruzni kfizovatka — rampy 1/11 —
propojeni Francouzska — Rudna pfimou dl. 11,74 m, na kterou navazuje oblouk o poloméru
R=20,00 m s pfechodnici dl. 30,00 m. Za touto pfechodnici je na inflex napojen kruznicovy
oblouk s pfechodnicemi o poloméru R=200,00 m a délkou pfechodnic shodné 40,00 m. Poté
nasleduje pfima dl. 12,93 m a opét kruznicovy oblouk s pfechodnicemi o poloméru R= 30,00 m
a délkou pfechodnic shodné 40,00 m. Odtud trasa dale pokraCuje pfimou dl. 18,46 m,
prechodnici dl. 40,00 m a kruznicovym obloukem o poloméru R=250,00m. Timto poslednim
motivem se trasa napojuje na stavajici mistni komunikaci.

Navrhova rychlost pro SO 101 Propojeni Francouzska — Rudna je v,=50 km/h a pro SO
111 Obsluzna komunikace je vzhledem k lomum trasy uvazovana v,=30 km/h.

5.2.3Vyskové vedeni
SO 101 Propojeni Francouzska — Rudna
Nejmensi podélny sklon — 1,00%
Nejvétsi podélny sklon — 3,00%
Vyduty vySkovy oblouk — R=1 000,00 m
Vypukly vySkovy oblouk — R=1 800,00 m

SO 111 Obsluzna komunikace
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Nejmensi podélny sklon — 0,50%
Nejvétsi podélny sklon — 3,00%
Vyduty vySkovy oblouk — R=2 000,00 m a R=20 000,00 m

5.2.4 Sitkové usporadani
Zakladni Sitkové usporadani je pro oba objekty (SO 101 a SO 111) shodné. LiSi se pouze
navrhovou rychlosti.

Sitka jizdniho pruhu je 3,25 m + 0,25 m vodici prouzek, zpevnéna krajnice s funkci
odvodnovaciho prouzku je navrzena $. 0,50 m. Vozovky jsou vedeny v betonovych obrubach.

Nezpevnéna krajnice (za obrubami) je §. 0,75 m, respektive 1,50 m, dle toho, jestli jsou
v daném misté osazeny svodidla.

5.2.5KFizovatky

SO 102 Okruzni kfizovatka — rampy 1/11 — propojeni Francouzska - Rudna

Jedna se o malou ¢tyframennou okruzni kfizovatku o pridméru D=40,00 m s jizdnim
pasem $§. 5,50 m a vyvySenym stfedovym prstencem §. 2,50 m. Sitkové usporadani jizdniho
pasu je 2x0,25 m vodici prouzek + 0,50 m zpevnéna krajnice a 4,50 m Siroky jizdni pruh.
Poloméry oblouki na vjezdovych a vyjezdovych vétvich odpovidaji TP 135. Sitky vjezdovych a
vyjezdovych vétvi jsou proménné s korekci podle vleénych kfivek navrhového vozidla
(ovéfovano pro navésovou soupravu, pfivésovou soupravu i autobus délky 15 m). Vzhledem
k velké ploSe stavajici kfizovatky bylo vyuzito jeji plochy k navrhu by-passu pro odbodeni
z rampy od centra ve sméru do nové komunikace SO 101). Vzhledem ke stavajicimu Sifrkovému
usporadani komunikaci v prostoru MUK je navrzeno jejich Uprava — &asteéné rekultivace,
Castecné uprava VDZ.

SO 103 Okruzni krizovatka Francouzska — Nad Porubkou

Jedna se o malou &tyframennou okruzni kfizovatku o priaméru D=42,00 m s jizdnim
pasem §. 5,50 m a vyvySenym stfedovym prstencem §. 2,00 m. Sitkové uspofadani jizdniho
pasu je 2x0,25 m vodici prouzek + 0,50 m zpevnéna krajnice a 4,50 m Siroky jizdni pruh.
Poloméry oblouk(l na viezdovych a vyjezdovych vétvich odpovidaji TP 135. Sitky vjezdovych a
vyjezdovych vétvi jsou proménné s korekci podle vleCnych kfivek (ovéfovano pro navésovou
soupravu, pfivésovou soupravu i autobus délky 15 m).

Stykova kfizovatka SO 111 x SO 151

Stykova urovnova kfizovatka s uhlem kfizeni 105°. Kfizovatka je navrzena s korekci
podle vle€nych kfivek a tak, aby nezasahovala do mostu SO 202.

5.2.6 Uéelové komunikace

Vramci stavby je navrZzena jedna ucelova komunikace (SO 153), ktera bude slouZit
k prijezdu do zbytku zachovane zahradkarske kolonie. Cast je novostavba (cca 18 m) a Cast
lezi na stavajicim rameni F MUK na ul. Rudna (cca 14 m).

5.2.7 Sjezdy

Dojde k vybudovani tfi sjezdu, které budou primarné slouzit kazdy k jinému ucelu.
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Sjezd z nové navrzené ucelové komunikace SO 111 slouzici k dopravnimu napojeni ¢asti
primyslového arealu, ktery bude odpojen z ulice Nad Porubkou po vystavbé nového porpojeni
a okruzni kfizovatky (SO 151).

Sjezd z ul. Nad Porubkou (ve sméru na Svinov) bude slouZit k pfijezdu do c&asti
pruamyslového arealu, ktery byl rozdélen vystavbou nového Propojeni Francouzska — Rudna
(SO 152). Sitka sjezdu je 5,50 m.

Sjezd z SO 111 smérem k bezejmenné vodoteCi bude slouzit k obsluze vnitiniho uzemi
mezi SO 101 a SO 111 a také k prljezdu cyklistd (neni ovSsem veden jako cyklostezka). Sitka je
3,50 m, respektive 5,00 m.

Treti sjezd bude slouzit k vjezdu na pole a nachazi se na konci ul. Zahumenni a navazuje
na néj cyklostezka SO 123. Sifka sjezdu je 5,00 m.

5.2.8 Chodniky

Chodniky se nachazeji pouze v oblasti okruzni kfizovatky Francouzska — Nad Porubkou,
kde nahrazuji stavajici chodniky zrudené v ramci stavby a v mensi mife doplfuji a dotvareji
pési vazby v dané lokalité (feSeno jako SO 121). Zakladni Sifka pé&Sich komunikaci je navrzena
2,00 m, pouze v misté, kde chodnik bude tvofit nastupisté autobusové zastavky, se rozsifuje na
2,50 m. Vramci tohoto objektu je také pocitano s vybudovanim nového propojeni (pomoci
rekonstrukce terénnich schodist) do prostoru obytné zastavby na ul. Kvétinova.

5.2.9Cyklostezky

Jako samostatna cyklostezka je navrZzena pouze cyklostezka u okruzni kfiZzovatky
Francouzska — Nad Porubkou (SO 122), ktera je prelozkou stavajici cyklostezky dotcené
v ramci stavby. Sitka je 2,50 m.

5.2.10 Stezky pro pési a cyklisty

SmiSené stezky pro pési a cyklisty stezky jsou navrZzeny pro propojeni nemotoristické
dopravy do ulic Zahumennni, Jelinkova, k obsluzné komunikaci do pramyslové zény a do
kfizovatky Francouzska — Nad Porubkou. Tyto stezky jsou zahrnuty do stavebniho objektu SO
123. Sitkové usporadani stezek je ve volném terénu 2,50 m a v soubéhu s komunikacemi 3,00
m. Stezky na mostech pfes Porubku jsou zahrnuty do objektll SO 201 a 202. V ramci objektu
SO 123 je navrzen také ramovy propust pfevadgjici bezejmenny tok pod timto objektem.
Propust je navrzen Zelezobetonovy ramovy $. 2,00 m a v. 1,50 m (odpovida propustu na stejné
vodoteci pod sil. 1/11) délky cca 20,0 m.

5.2.11 Mosty a opérné zdi

V investiénim zaméru Propojeni Francouzska — Rudna jsou navrzeny dva mostni objekty
o dvou polich 30 + 30 m pfevadéjici nové navrzené silni¢ni komunikace pfes zaplavové uzemi
feky Porubky.

Most SO 201 vkm 0,135 50 pfevadi hlavni trasu propojeni Francouzska — Rudna a
cyklistickou stezku pfes zaplavovou oblast vodniho toku Porubka a pfes navrhovanou
cyklostezku.

Jedna se o dvoupolovy most o rozpéti poli 30 + 30 m dle pozadavku spravce toku. Nosna
konstrukce je navrzena jako monoliticka dvoutramova z predpjatého betonu, ktera je ulozena na
zelezobetonovych opérach a stfednim pilifi tvofeném dvéma monolitickymi Zelezobetonovymi
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sloupy kruhového prlafezu. Spodni stavba bude zaloZena na Zelezobetonovych vrtanych
pilotach.

Délka mostu je 73,8 m, délka pfemosténi je 58,4 m. Rozpéti jednotlivych poli je 30,0 +
30,0 m, délka nosné konstrukce je 62,0 m. Volna Sifka mostu je 8,0 m, celkova Sitka 12,6 m.
Maximalni vySka mostu nad terénem je 6,7 m, minimalni 4,1 m, stavebni vySka je 1,6 m. Plocha
nosné konstrukce je 750,2 m2.

Most SO 202 v km 0,165 20 pfevadi nové navrZzenou obsluznou komunikaci a cyklistickou
stezku pfes zaplavovou oblast vodniho toku Porubka.

Jedna se o dvoupolovy most o rozpéti poli 30 + 30 m dle pozadavku spravce toku. Nosna
konstrukce je navrzena jako monoliticka dvoutramova z pfedpjatého betonu, ktera je ulozena na
Zelezobetonovych opérach a stfednim pilifi tvofeném dvéma monolitickymi Zelezobetonovymi
sloupy kruhového prlafezu. Spodni stavba bude zaloZena na Zelezobetonovych vrtanych
pilotach.

Délka mostu je 73,9 m, délka pfemosténi je 58,4 m. Rozpéti jednotlivych poli je 30,0 +
30,0 m, délka nosné konstrukce je 62,0 m. Volna Sifka mostu je 8,0 — 9,1 m, celkova Sifka 12,6
— 13,7 m. Maximalni vySka mostu nad terénem je 5,86 m, minimalni 3,78 m, stavebni vyska je
1,6 m. Plocha nosné konstrukce je 766,5 m2.

Podrobnéji jsou mostni objekty graficky znazornény v samostatné pfiloze 08 Vykresy
mostnich objektd.

5.2.12 Odvodnéni
Odvodnéni navrhovanych komunikaci je odvedenim vod do vodoteCe Porubka.

Pozadavkem odboru ZP je predgisténi vod pied jejich vypusténim do toku (odluovade
ropnych latek), vody jsou proto z vozovek navrzenych komunikaci svadény pomoci vpusti do
destovych kanalizaci.

Vzhledem k omezené kapacité koryta je pozadavkem spravce toku (Povodi Odry s.p.)
retence vody tak, aby pfitok nepfesahl stavajici pfitoky ze zpevnénych ploch.

Jsou proto navrzeny 4 objekty silni¢nich kanalizaci (SO 301 — 304), které budou pfed
vyusténim do vodoteCe zdrzovany a predcistény (odluCoval ropnych latek) v ramci reten¢nich
nadrzi SO 305 a 306.

Koncepce feSeni odvodnéni bude upfesnéna v dalSim stupni projektové dokumentace —
bude upfesnéno feSeni odvodnéni komunikaci, dimenzovani stok a retencnich objektl a
v neposledni fadé muze byt posouzeno pfipadné vyuziti opusténych &asti koryta puvodniho
toku Porubky k retenci vod.

Plan komunikace je odvodnéna do svahu zemniho télesa, popf. do drenazi.

5.2.13Verejné osvétleni

Vefejné osvétleni stavby bude feSeno pouze vrozsahu hlavni trasy propojeni
Francouzskd — Rudna a obou okruznich kfizovatek (SO 101, 102, 103). Osvétleni obsluzné
komunikace neni pozadovano. Vyjma nasvétleni ¢asti trasy v useku km 0,000 — 0,200 se jedna
o prelozky a upravy stavajicich vefejnych osvétleni.

Vzhledem k odsazeni ¢asti pfechodu pro chodce v okruzni kfizovatce Francouzska — Nad
Porubkou bude osvétleni pfechodu prednostné feSeno specialnimi pfechodovymi svitidly typu
Zebra s odliSnou intenzitou a podanim svétla (nikoli pfesvétlenim celé kfizovatky).

Podminky pro dalSi stupen pfipravy vefejného osvétleni jsou:
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- Svételné zatfidéni stanovi OK a.s. sprava VO

- Budou osazena LED svitidla vyrobce s nejlep§im svételnym navrhem (investi¢ni
naklady, provozni naklady, spotfeba, udrzba)

- Zpracovatel PD vefejného osvétleni musi zajistit svételny vypocet

- NA zakladé zvoleného systému osvétleni je nutné ovéfit nutnost pfipadné vystavby nové
pripojky NN (bilance narustu instalovaného pfikonu. Kapacita a umisténi stavajicich
RVO v pfipadé vétsiho narlstu instalovaného pfikonu nemusi byt dostate¢na.

- Kabely musi byt zabezpeéeny proti kradeZi

5.2.14 Méstska hromadna doprava

Stavby (po dokonc€eni) neovlivni vedeni tras MHD. V ramci vystavby okruzni kfizovatky
Franouzska — Nad Porubkou budou dotceny zastavky MHD ,Bytostav® — je navrZzena jejich
stavebni uprava.

DotCeni provozu MHD béhem vystavby bude feSeno v dalSich stupnich projektové
dokumentace.

6. Provadeéni stavby
6.1 Predpokladany ¢asovy plan pripravy a realizace stavby

Pro uspésné dokonc&eni stavby a uvedeni do provozu je nezbytné nejdfive provést tyto
kroky (uvedené terminy predpokladaji navaznost jednotlivych krok) :

- Zajistit posouzeni vlivu stavby na Zivotni prostfedi — rok 2017-18

- Zajistit projektovou dokumentaci pro uzemni fizeni v€éetné ziskani uzemniho rozhodnuti -
2018

- Zajistit dokumentaci pro stavebni povoleni v€etné vydani pfislusnych stavebnich
povoleni - rok 2019

- Zajistit dokumentaci pro provadéni stavby a vypsani vefejné soutéze na zhotovitele — rok
2020

- Realizace stavby 2 roky - 2020 - 2021

Uvedené odhady pocitaji s optimalnim prabéhem projekénich a pfipravnych praci. Na
zakladé zkuSenosti z podobné obsahlych staveb je pravdépodobné, Ze termin samotné
realizace maze byt dale posunut.

6.2 Predpokladana etapizace vystavby
Stavba je pfedpokladana s realizaci jak celek tak, jak je v tomto IZ navrzena.

V pripadé nutnosti (finan€ni Uspora) je pfipadné mozno zvazit etapovou realizace zaméru.
V prvni etapé by bylo realizovano propojeni Francouzska - Rudna (SO 101) s pfestavbou
kfizovatky Francouzska — Nad Porubkou na okruzni (SO 103). Nebyla by realizovana cela
obsluzna komunikace SO 111 s mostem SO 202. Z objektu SO 111 by byla realizovana pouze
¢ast po napojeni SO 151 tak, aby bylo zajisténi pramyslového arealu — toto feSeni by umoznilo
uSetfit naklady zejména za vystavbu mostu SO 202. Déle by bez vystavby celé obsluzné
komunikace SO 111 nebyla nutna realizace okruzni kfiZzovatky na rampach MUK (SO 102) —
mohla by byt zachovana stavajici stykova kfizovatka.
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Vyznamnym protiargumentem proti tomuto pfipadnému rozdéleni stavby na dil¢i etapy je
vyznamny zasah stavby do dopravy pfi jeji realizaci — realizace stavby si vyzada odklon
dopravy s dopadem na SirSi okoli. V pfipadé realizace stavby jako celku je mozné vhodnou
etapizaci vystavby tento dopad vyznamné omezit.

Bfezen 2017 Ing. Roman Kotas
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1. Uvod

Dokumentace " Komunikace Propojeni Francouzskd - Rudna, Dopravni model" posuzuje
navrh propojeni ulice Rudnd a tzv. F trasy. Dokumentace je provedena na zakladé
objednavky firmy DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s ze dne 20. 3. 2017. Dopravné inZzenyrské
posouzeni vychazi z dostupnych podkladi a progndzy dopravy provedené dopravnim
modelem.

2. Sirsi vztahy

Zamérem stavby je kapacitni propojeni méstské ¢asti Poruba s rychlostni komunikaci silnice .
tfidy ulice Rudna, ktera je jednou ze dvou propojeni Poruby a navazujictho mésta pres reku
Odru. Posuzovand stavba nahradi stavajici rampy MUK Rudnd a napojeni na ul. Nad
Porubkou, které je vlivem geometrie a typu kfizovatek uzkym hrdlem.
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Obrazek 15irsi vztahy fe$eného Gzemi a schéma modelu dopravy

3. Progndza dopravni poptavky

Prognéza dopravni poptavky vychazi z modelu dopravy zpracovaného v ramci
Integrovaného planu mobility Ostrava 2015 zpracovaného firmou AF Cityplan. Prognodza
vychoziho modelu je provedena syntetickou metodou pro horizonty 2020 a 2035. Na zakladé
stanoveného tfezu dopravni siti profilem feky Odry v Ostravé byly stanoveny sumy intenzit
automobilové dopravy vychazejici ze syntetické kalibrované matice vztahl modelu IPM
Ostrava. Z nich jsou odvozeny koeficienty pro jednotlivé prognézované roky modelu dopravy
zpracovaného v ramci této dokumentace. Pro rok 2020 byl odvozen ristovy koeficient 1,098
a pro rok 2035 byl odvozen rlstovy koef. 1,24. ProloZena krivka zjisténymi body ukazuje, Ze
prirdstek dopravy ma v navrhovém obdobi s ¢asem klesajici trend. Progndza roku 2035 byla
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tedy pouzita pro posouzeni roku 2040. Dopravni progndzu IAD lze tedy pro posuzovany
zamér a IPM Ostrava prohlasit za obdobnou.

Progndza dopravy

1,4
S S —
1,2

NI

0,8

=—4—koef. dle PUMM

0.6 ——Prognoza dorpavy

0,4

0,2

2015 2020 2025 2030 2035 2040

Graf 1 Progndza dopravy rok 2035+ odvozeno dle IPM Ostrava, 2015

Podil nakladnich vozidel na rampé pro posouzeni se uvazuje 8%.
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Obrazek 2Kalibrovany stav modelu dopravy 2016
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Obrazek 3 Progndza dopravy 2035+ na stavajici dopravni siti
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Obrazek 4 Progndza dopravy 2035+ s uvazovanim stavby Prodlouzend Rudnad

4. Prognodza dopravni nabidky

Progndza dopravni nabidky obsahuje ptipravovanou stavbu Prodlouzend ulice Rudna.
Pripravovana stavba Severni spoj nebyla do hodnoceni zahrnuta. Predpoklada se, ze jeji vliv
na posuzovanou stavbu by mély ucinek snizeni intenzit dopravy.

Vystavba R56 na Hlucin nebyla v posouzeni uvazovana vzhledem ke stupni pfipravy této
stavby..

UvaZovand dopravni nabidka je odliSnd od stavli IPM Ostrava. Vlivem toho nelze odlisné
dopravni zatéze tohoto posouzeni a IPRM Ostrava povazovat za nesoulad.

Samotna navrhovand a posuzovana stavba se sklada ze dvou okruznich kfizovatek. Na jedné
z nich je provedena spojovaci vétev. Posuzovany navrh je zobrazen na pfilozeném obrazku.
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Obrazek 5 Posuzovana stavba

5. Posuzované stavy

Posuzované stavby jsou 2- Kazdy z nich je proveden pro stav a progndzu 2035+
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5.1.F-trasa s propojem Nad Porubkou, 2016
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Obrazek 6 Kartogram intenzit vozidel celkem za 24 hodin po smérech poptavka 2016.
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Obrazek 7 Intenzity za 24 hodin celkem - Francouzska x Nad Porubkou, 2016, varianta s propojem

Tabulka 1 Kapacitni posouzeni OK Francouzska x Nad Porubkou, var. s propojem 2016

pruhi INTENZITY [j.v.] Posouzeni viezdu
okruh/ REZERV| c¢ekaci
VJIEZD viezd okruh wijezd VJEZD| kapacith A doba | fronta [m
Od oblouku 1/1 478 297 94 950 856 6 1
Od Rudné 1/1 149 423 727 1189 462 8 10
Od Svinova 1/1 724 152 130 792 663 6 1
Francouzsk3 1/1 255 598 520 1020 501 8 7
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Obrazek 8 Intenzity za 24 hodin celkem - rampy Rudng, 2016, varianta s propojem

Tabulka 2 Kapacitni posouzeni OK Rampy rudna x novy propoj, var. s propojem 2016

pruhi INTENZITY [j.v.] Posouzeni viezdu
okruh/ REZERV| c¢ekaci
VJIEZD viezd okruh wijezd VJEZD| kapacith A doba | fronta [m
Rudna Jih 1/1 43 533 137 1237 1100 6 1
Rudna vychogl 1/1 137 43 75 1360 1285 6 1
Francouzsk3 11 9 203 423 1406 983 6 4
Nowy propoj 1/1 423 9 153 1120 967 6 2
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5.2.F-trasa s propojem Nad Porubkou, 2035+
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Obrazek 9 Kartogram intenzit vozidel celkem za 24 hodin po smérech poptavka 2635+.
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Obrazek 10 Intenzity za 24 hodin celkem - Francouzska x Nad Porubkou, 2035+, varianta s propojem

Tabulka 3 Kapacitni posouzeni OK Francouzska x Nad Porubkou, var. s propojem 2035+

pruhi INTENZITY [j.v.] Posouzeni viezdu
okruh/ REZERV| c¢ekaci
VJIEZD viezd okruh wijezd VJEZD| kapacith A doba | fronta [m
Od oblouku 1/1 478 492 243 868 625 6 2
Od Rudné 1/1 342 379 794 1036 242 15 20
Od Svinova 1/1 808 328 266 643 377 10 4
Francouzsk3 1/1 447 628 523 838 315 12 10
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Obrazek 11 Intenzity za 24 hodin celkem - rampy Rudna, 2035+, varianta s propojem

Tabulka 4 Kapacitni posouzeni OK Rampy rudna x novy propoj var. s propojem 2035+

pruhi INTENZITY [j.v.] Posouzeni viezdu
okruh/ REZERV| c¢ekaci
VJEZD viezd okruh wjezd VJEZD| kapacitph A doba | fronta [m
Rudné Jih 1/1 85 599 85 1171 1087 6 1
Rudna vychogl 1/1 85 85 165 1389 1224 6 2
Francouzsk§ 11 94 156 379 1351 972 6 4
Nowy propoj 1/1 439 34 245 1095 850 6 2
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5.3.F-trasa bez propoj s Nad Porubkou, 2016
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Obrazek 12 Kartogram intenzit vozidel celkem za 24 hodin po smérech poptévka 2016.
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2000

Obrazek 13 Intenzity za 24 hodin celkem - Okruzni ktizovatka Nad Porubkou x Francouzska, 2016, varianta bez

propoje

Tabulka 5 Kapacitni posouzeni OK Francouzska x Nad Porubkou, var. bez propoje 2016

pruhi INTENZITY [j.v.] Posouzeni viezdu
okruh/ REZERV| c¢ekaci
VJIEZD viezd okruh wijezd VJEZD| kapacith A doba | fronta [m
Od oblouku 1/1 475 300 210 951 740 6 2
Od Rudné 1/1 150 536 728 1141 413 9 10
Od Svinova 1/1 725 153 132 791 660 6 1
Francouzsk§ 1/1 259 597 516 1017 501 8 7
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Obrazek 14 Intenzity za 24 hodin celkem - rampy Rudna, 2016, varianta bez propoje

Kapacita OK rampy Rudna bez propoje vyhovi.
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5.4.F-trasa bez propoje s Nad Porubkou, 2035+
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Obrazek 15 Kartogram intenzit vozidel celkem za 24 hodin po smérech poptavka 2035+

Strana 19 (celkem 22)



Propojeni Francouzska - Rudnd, Dopravni model

Obrazek 16 Intenzity za 24 hodin celkem - Nad Porubkou x Francouzska, 2035+, varianta bez propoje

Tabulka 6 Kapacitni posouzeni OK Francouzska x Nad Porubkou, var. bez propoje 2035+

pruhi INTENZITY [j.v.] Posouzeni viezdu
okruh/ REZERV| c¢ekaci
VJIEZD viezd okruh wijezd VJEZD| kapacith A doba | fronta [m
Od oblouku 1/1 482 515 455 854 399 9 7
Od Rudné 1/1 344 594 791 944 153 23 31
Od Svinova 1/1 806 328 269 645 376 10 4
Francouzsk§ 1/1 470 605 527 826 299 12 11
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Obrazek 17 Intenzity za 24 hodin celkem - Rampy Rudnd, 2035+, varianta bez propoje
OK na rampdch rudné vyhovi pro rok 2035+ bez uvazovani propoje.

6. Dopravni posouzeni kapacit krizovatek

KfiZzovatky jsou posuzovany pro intenzity dopravy dle progndzy dopravy 2035+. Kapacitni
posouzeni vychazi z intenzit dopravy a také z navrhované geometrie a organizace dopravy v
kfizovatkach.
Posuzovanymi kfizovatkami jsou:

e KfiZovatka Fransouzskd x Nad Porubkou, var. s propojem

e KFizovatka rampy Rudna x novy propoj, var. s propojem

e KriZovatka Fransouzska x Nad Porubkou, var. bez propoje

* Kfizovatka rampy Rudna x novy propoj, var. bez propoje
Vsechny uvaZované varianty sité maji v navrzenych krizovatkach dostatec¢nou kapacitu pro
rok 2035+.
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Propojeni Francouzska - Rudnd, Dopravni model

7. Zavér

NavrZzena Uprava dvojce okruznich ktizovatek vzdalenych cca 350 m od sebe vyhovi pro
posuzované obdobi roku 2035+. Byla pouZita progndza poptavky dle IPM Ostrava. Vypocet
nepotvrdil ocekavani odlehceni kfizovatek propojem ve sméru do Poruby. Tranzitujici
doprava skrz primyslovou zénu je realizovana zejména ve sméru k Rudné. Toto lze vysvétlit
typem a prednostmi kfiZzovatky z pramyslové zény na ulice Nad Porubkou, které je nizsi
kapacity pro odboceni vlevo z primyslové zony nez projektovana kfizovatka Nad Porubkou x
Francouzska.

Nejdelsi délka fronty se oc¢ekava cca 31 m ve sméru od Rudné. Pro snizeni délky fronty je
mozné uvazovat spiralni vedeni pfidanym levym pruhem pro odboceni v kfizovatce z rampy
Rudna vlevo do ul. Nad Porubkou. Prijezd zénou lze z hlediska kapacit nahradit spojovaci
vétvi z Nad Porubkou vpravo na rampu Rudné.

KfiZovatky nejsou z hlediska cyklistd vhodné ke smiSenému provozu z vozidly. Ndvrh musi
uvazovat vSesmérné vedeni cyklistd mimo hlavni dopravni prostor. To bylo splnéno
navrhem.

Pro vypocet Spickového hodiny ze 24 hodin byl pouzit koef. 0,08. Pro koef. nakladni dopravy

nad 3,5 t byl pouzit koef. 0,08 z celkovych intenzit. Progndza roku 2035+ uvazuje 24% narust
dopravy.
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