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EKOLOGIZACE OBJEKTU ZAKLADNI SKOLY
CHRUSTOVA, SLEZSKA OSTRAVA
- Zafizeni silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody

1 Privodni zprava

Tato technickd dokumentace feSi Upravu a doplnéni stavajicich zafizeni silnoproudé elektrotechniky a
bleskosvodU v souvislosti s ekologizaci stavajiciho objektu zakladni Skoly Chrustova ve Slezské Ostravé.
Projekt v celém rozsahu navazuje na projektovou dokumentaci stavebni ¢asti.

Projekt je zpracovan ve stupni pro provedeni stavby.

1.1 Identifika€éni Gdaje
Nazev stavby: Ekologizace objektu zékladni Skoly
Chrustova, Slezska Ostrava
- Zafizeni silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody
Misto stavby: Slezska Ostrava, ul. Chrustova 24
Investor: Statutarni mésto Ostrava,
ProkeSovo ndmésti 8, 729 30 Ostrava
Stupef dokumentace: Dokumentace pro provedeni stavby
Projektant elektro: Ing. Pavel Rehagek
Zpracovano: 03/2013
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2 Zarizeni silnoproudé elektrotechniky véetné bleskosvodu
2.1 Podklady

Ze strany investora vznikl poZzadavek na ekologizaci stavajiciho objektu zakladni Skoly Chrustova ve
Slezské Ostravé.

Uprava a dopInéni zafFizeni silnoproudé elektrotechniky a bleskosvodu (pasivni ochrana pfed bleskem) je
navrzena tak, aby vyhovovala pozadavkim na ochranu pfed UG€inky atmosférické elektfiny
(atmosférického prepéti) v souladu s CSN EN 62305.

Projekt je zpracovan na zakladé predané stavebni dokumentace, podklad( od ostatnich profesi, platnych
CSN a EN, zakonu, vyhlaSek a nafizeni vlady, ministerstva pramyslu a obchodu, ministerstva pro mistni
rozvoj, Zivotniho prostfedi, zdravotnictvi, SEI, CEZ, IBP, HS, PO a jiné.

CSN 33 0120 - Elektrotechnické predpisy - Normalizovana napéti IEC

CSN 33 0165 /EN 60446/ - Elektrotechnické piedpisy. Znageni vodit barvami nebo &islicemi. Provadéci
ustanoveni

CSN 33 1500 - Elektrotechnické predpisy. Revize elektrickych zaFizeni

CSN 33 2000-1 - Elektrické instalace budov - Cast 1: Rozsah platnosti, G¢el a zakladni hlediska

CSN 33 2000-1 ed.2 - Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 1: Zakladni hlediska, stanoveni
zékladnich charakteristik, definice

CSN 33 2000-4-41 ed.2 - Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatfeni pro zajisténi
bezpec€nosti - Ochrana pied Urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-42 - Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4: Bezpe&nost. Kapitola 42:
Ochrana pred Gcinky tepla

CSN 33 2000-4-43 ed.2 - Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-43: Bezpeé&nost - Ochrana pred
nadproudy

CSN 33 2000-4-473 - Elektrotechnické predpisy. Elektricka zaFizeni. Céast 4: Bezpeénost. Kapitola 47:
Pouziti ochrannych opatfeni pro zajiSténi bezpecnosti. Oddil 473: Opatfeni k ochrané proti nadprouddm
CSN 33 2000-4-482 - Elektrotechnické predpisy - Elektricka zafizeni - Cast 4: Bezpe&nost - Kapitola 48:
Vybér ochrannych opatfeni podle vnéjSich vlivd - Oddil 482: Ochrana proti pozaru v prostorach se
zvlastnim rizikem nebo nebezpedim

CSN 33 2000-5-51 ed.3 - Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-51: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni - VSeobecné predpisy

CSN 33 2000-5-523 ed.2 - Elektrické instalace budov - Cést 5: Vybér a stavba elektrickych zafizeni -
Oddil 523: Dovolené proudy v elektrickych rozvodech

CSN 33 2000-5-54 ed.2 - Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni - Uzemnéni, ochranné vodice a vodic¢e ochranného pospojovani

CSN 33 2000-5-56 ed.2 - Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-56: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni - Zafizeni pro bezpecnostni ucely

CSN 33 2000-7-701 ed.2 - Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 7-701: Zafizeni jednoléelova a ve
zvlastnich objektech - Prostory s vanou nebo sprchou

CSN 33 2000-7-729 - Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 7-729: Zafizeni jednolgelova a ve
zvlastnich objektech - Uli¢ky pro obsluhu nebo adrzbu

CSN 33 2030 - Elektrostatika - Smérnice pro vylougeni nebezped&i od statické elektfiny

CSN 33 2130 ed.2 - Elektrické instalace nizkého napéti - Vnitini elektrické rozvody

CSN 33 3051 - Ochrany elektrickych stroj a rozvodnych zafizeni

CSN 33 3210 - Elektrotechnické predpisy. Rozvodna zafizeni. Spoleéna ustanoveni
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CSN 33 4010 - Elektrotechnické predpisy. Ochrana sdélovacich vedeni a zafizeni proti pfepéti a
nadproudu atmosférického plivodu

CSN 38 0810 - Poutziti ochran pied prepétim v silovych zafizenich

CSN 73 0802 - Pozarni bezpeénost staveb - Nevyrobni objekty

CSN 73 0804 - Pozarni bezpeé&nost staveb - Vyrobni objekty

CSN 73 0818 - Pozarni bezpeénost staveb - Obsazeni objektti osobami

CSN 73 0831 - PoZzarni bezpeénost staveb - Shromazdovaci prostory

CSN 73 6005 - Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

CSN 74 3282 - Ocelové Zebriky. Zakladni ustanoveni

CSN EN 1838 - Svétlo a osvétleni — Nouzové osvétleni

CSN EN 12464-1 - Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich prostor( - Cast 1: Vnitfni pracovni prostory
CSN EN 50172 - Systémy nouzového Gnikového osvétleni

CSN EN 60059 - Normalizované hodnoty proud( IEC

CSN EN 60332 - Zkousky elektrickych a optickych kabell v podminkach poZzaru

CSN EN 60445 ed.4 - Zakladni a bezpeénostni zasady pro rozhrani &lovék-stroj, znadeni a identifikaci -
Identifikace svorek predmétu, konct vodi¢u a vodicu

CSN EN 60529 - Stupné ochrany krytem (kryti - IP kod)

CSN EN 60664-1 ed.2 - Koordinace izolace zafizeni nizkého napéti - Céast 1: Zasady, poZzadavky a
zkousky

CSN EN 60909-0 (33 3022) - Zkratové proudy v trojfazovych stfidavych soustavach - Cast 0: Vypodet
proud(

CSN EN 62305 - Ochrana pied bleskem

CSN IEC 1200-52 - Pokyn pro elektrické instalace - Cast 52: Vybér a stavba elektrickych zafizeni - Vybér
soustav a zpUsoby kladeni vedeni

CSN IEC 60331 - Zkousky elektrickych kabelt za podminek poZaru - Celistvost obvodu

Vyhlaska 50/78 Sb.

2.2 Technické udaje
2.2.1 Provozni Gdaje pro jednotlivé prostory

Ur&eni vn&jsich vlivi dle CSN 33 2000-1 ed.2 a CSN 33 2000-5-51 ed.3:

1. Venkovni prostory objektu — prostor stfechy:

pfifazeni vnéjSich vlivd z hlediska nebezpedéi Urazu elektrickym proudem - prostory zvlast nebezpeéné

V souladu s vyhlaSkou €. 499/2006 Sb. je protokol o ur€eni vnéjSich vlivi odbornou komisi uloZzen u
provozovatele.

2.2.2 Napétoveé soustavy
hlavni obvody: 3 NPE ~ 50Hz, 400V / TN-C-S
pomocné obvody: 1 NPE ~ 50Hz, 230V/TN-S

3 NPE ~ 50Hz, 400V/TN-S
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2.2.3 Ochrana pfed nebezpeénym dotykem

2231 Ochrana pfed neb. dotykem Zivych ¢€&sti v napétové soustavé 3 NPE ~ 50Hz,
400V/TN-C-S
Izolaci - dle CSN 33 2000-4-41 ed.2
Krytim - dle CSN 33 2000-4-41 ed.2
Dopliikova proudovym chraniéem - dle CSN 33 2000-4-41 ed.2

2.2.3.2 Ochrana pred neb. dotykem neZivych €asti v napétové soustavé 3 NPE ~ 50Hz,
400V/TN-C-S
Z&kladni - automatickym odpojenim od zdroje dle CSN 33 2000-4-41, ed.2

- uzemnénim dle CSN 33 2000-4-41, ed.2
- pospojovanim dle CSN 33 2000-4-41, ed.2

ZvysSena - doplriujicim pospojovanim - dle CSN 33 2000-4-41, ed.2
- proudovym chrani¢em

2.2.4 Ochrana proti zkratu a pretiZzeni

V soustavé 3 NPE ~ 50Hz, 400V / TN-C-S budou osazeny jistiCe nebo pojistky s odpovidajici
charakteristikou pro bezpecéné vypnuti pfislusné ¢asti elektrického zafizeni.

2.3 Technicka zprava
23.1 Struény popis stavajiciho stavu silnoproudé elektroinstalace na venkovnich
fasadach

V soucasném stavu jsou venkovni fasddy objektu zakladni Skoly vybaveny celkem 7ks stavajicich
venkovnich osvétlovacich reflektord, pfedevSim pro potfeby zabezpeceni objektu.

2.3.2 Struény popis stavajiciho stavu bleskosvodu

V sou¢asném stavu je objekt zakladni Skoly tvofen tfemi navazujicimi budovami - hlavni budovou,
budovou télocviény a budovou jidelny. Objekty hlavni budovy a télocvi¢ny jsou kryté valbovou stfechou
s plechovou krytinou a chrdnény hiebenovou jimaci soustavou, objekt jidelny kryty plochou stfechou s
oplechovanou atikou chranénou jimacim vedenim. Na hlavni budové je hfebenova jimaci soustava
vybavena 6ks jimacich ty¢i. Jimaci soustavy jednotlivych budov jsou propojeny a prostfednictvim osmi
stavajicich svodu uzemnény.

2.3.3 Struény popis navrhované Upravy silnoproudé elektroinstalace na venkovnich
fasadach

Stavajici venkovni osvétlovaci reflektory je potfeba pred zateplenim fasad demontovat a jejich kabelové

vyvody opatfit prodlouzenim formou instalace montazni desky do zatepleni. Po provedeni nové fasady je
potfeba stavajici venkovni osvétlovaci reflektory na tyto montazni desky zpatky namontovat a zapojit.
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234 Stru€ény popis navrhované Upravy bleskosvodu

Stavajici ochrana pred Ucinky atmosférické elektfiny je feSena v souladu s normou platnou v dobé
vystavby, tedy s CSN 34 1390. Toto provedeni splfiuje i pozadavky nové platné CSN EN 62305 pro
stupen ochrany tfidy Ill, je ovSem zapotfebi doplnit po¢et svodi a uzemnéni na celkovych 10 a déle
provéfit funkénost a zemni odpor stavajicich uzemnéni. Vlivem nového zatepleného plasté budovy bude
tfeba osadit nové svody spolu s delSimi drzaky svodu. Tyto svody budou prostfednictvim rozpojovacich
svorek pfipojeny na stavajici uzemnéni. Stavajici uzemnéni je tfeba podrobit kontrole funkénosti, popf.
doplnit tak, aby zemni odpor jednoho svodu nebyl vétsi nez 15 Ohmu.

3 Zaver

PFi vSech pracich (stavebnich, elektro, montaZ technologie) budou dodrzeny vSechny platné predpisy
OBP.

Pfed vlastni mont&zi bleskosvodu je tfeba ze strany provozovatele predloZit platnou revizni zpravu
stavajiciho bleskosvodu, ze které bude jasné, Ze stavajici svody a uzemnéni jsou v bezchybném stavu.
Vystavba veSkerych rozvodl a zafizeni nema negativni vliv na stavajici zivotni prostfedi. Zafizeni neni
zdrojem nebezpecného zéafeni ani jinych zdravi Skodlivych produktd. Elektrické zafizeni bude uvedeno do
provozu po vykonani vychozi revize s kladnym vysledkem. Elektrické zafizeni se musi pravidelnou
udrzbou a prohlidkami udrzovat v bezpeéném a provozuschopném stavu. Servis zafizeni provadi vyrobce
nebo organizace jim povéfena, které ma pro tuto ¢innost prokazatelné vysSkolené osoby a je vybavena
potfebnym zafizenim a materidlem. Pravidelné revize se provadsji dle CSN 33 1500.

PFi instalaci jimaciho vedeni a po ni nesmi byt vedeni vystaveno nebezpeci posSkozeni a musi byt
provedeno tak, aby za danych podminek vodie a pouzité sou¢asti dostate¢né odolavaly koroznim vlivim
prostfedi a nemohla vzniknout koroze stykajicich se vodi¢li a souc¢asti pisobenim vihkosti.

Technicka zprava je diléi &asti celkové dokumentace “ZARIZENI SILNOPROUDE ELEKTROTECHNIKY A
BLESKOSVODU* a jednotlivé &4sti nemohou byt pouZivany samostatné.

Vypracoval: Pavel Rehagek
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