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1 Privodni zprava

Tato technickd dokumentace feSi Upravu stavajicich zarizeni slaboproudé elektrotechniky v souvislosti s
ekologizaci stavajiciho objektu zakladni Skoly Chrustova ve Slezské Ostravé.

Projekt v celém rozsahu navazuje na projektovou dokumentaci stavebni ¢asti.

Projekt je zpracovan ve stupni pro provedeni stavby.

1.1 Identifika€éni Gdaje
Nazev stavby: Ekologizace objektu zékladni Skoly
Chrustova, Slezska Ostrava
- Slaboprouda zafizeni
Misto stavby: Slezska Ostrava, ul. Chrustova 24
Investor: Statutarni mésto Ostrava,
ProkeSovo ndmésti 8, 729 30 Ostrava
Stupef dokumentace: Dokumentace pro provedeni stavby
Projektant elektro: Ing. Pavel Rehagek
Zpracovano: 03/2013
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2 Slaboproudéa zafizeni
2.1 Podklady

Ze strany investora vznikl poZzadavek na ekologizaci stavajiciho objektu zakladni Skoly Chrustova ve
Slezské Ostravé.
Uprava slaboproudych zafizeni je navrzena tak, aby zaFizeni mohlo nadéale slouzit svému Géelu.

Projekt je zpracovan na zékladé predané stavebni dokumentace, poZzadavku investora a ostatnich profesi.
Déle platnych CSN a EN a to zejména:

CSN 33 2000-1 - Elektrické instalace budov - Cast 1: Rozsah platnosti, t&el a zakladni hlediska

CSN 33 2000-1 ed.2 - Elektrické instalace nizkého napéti - Céast 1: Zakladni hlediska, stanoveni
zakladnich charakteristik, definice

CSN 33 2000-4-41 ed.2 - Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatfeni pro zajisténi
bezpecnosti - Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

CSN 33 2030 - Elektrostatika - Smérnice pro vylougeni nebezped&i od statické elektfiny

CSN 33 4010 - Elektrotechnické predpisy. Ochrana sdélovacich vedeni a zafizeni proti prepéti a
nadproudu atmosférického pavodu

CSN 34 2300 - Predpisy pro vnitini rozvody sdélovacich vedeni

CSN 34 2710 - Piedpisy pro zafizeni elektrické poZarni signalizace

CSN 38 0810 - Poutziti ochran pted prepétim v silovych zafizenich

CSN 73 0802 - Pozarni bezpeénost staveb - Nevyrobni objekty

CSN 73 0804 - Pozarni bezpeé&nost staveb - Vyrobni objekty

CSN 73 0818 - Pozarni bezpeénost staveb - Obsazeni objektti osobami

CSN 73 0831 - PoZzarni bezpeénost staveb - Shromazdovaci prostory

CSN 73 0875 - Pozarni bezpeé&nost staveb. Navrhovani elektrické poZarni signalizace

CSN 74 3282 - Ocelové Zebriky. Zakladni ustanoveni

CSN EN 14604 - Autonomni hlasice koufe

CSN EN 50131-1 ed.2 - Poplachové systémy - Elektrické zabezped&ovaci systémy - Céast 1: Vieobecné
poZzadavky

CSN EN 50132-5 - Poplachové systémy - CCTV sledovaci systémy pro pouZiti v bezpeénostnich
aplikacich - Cast 5: Pfenos videosignalu

CSN EN 50133-1 - Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupl pro pouZiti v bezpeénostnich
aplikacich - Cast 1: Systémové pozadavky

CSN EN 50173-1 ed.2 - Informagni technologie - Univerzalni kabelazni systémy - Cast 1: V3eobecné
poZzadavky

CSN EN 50174-1 ed.2 - Informaéni technologie - Instalace kabelovych rozvodi - Céast 1: Specifikace a
zabezpeceni kvality

CSN EN 50174-2 ed.2 - Informaéni technologie - Instalace kabelovych rozvodi - Cést 2: Projektova
pfiprava a vystavba v budovach

CSN EN 54-1 - Elektrick& pozarni signalizace - Cast 1: Uvod

CSN EN 54-2 - Elektrick& pozarni signalizace - Cast 2: Ustfedna

CSN EN 54-4 - Elektricka pozarni signalizace - Cast 4: Napajeci zdroj

CSN EN 60332 - Zkousky elektrickych a optickych kabell v podminkach poZzaru

CSN EN 60664-1 ed.2 - Koordinace izolace zafizeni nizkého napéti - Céast 1: Zasady, poZzadavky a
zkousky

CSN EN 60849 - Nouzové zvukové systémy

Déle pak zakonu, vyhlaSek a nafizeni vlady, ministerstva pramyslu a obchodu, ministerstva pro mistni
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rozvoj, zivotniho prostredi, zdravotnictvi, SEI, CEZ, IBP, HS, PO, UCL a jiné.

2.2 Technické udaje

221 Provozni napéti
Napajeci napéti dotéenych slaboproudych zafizeni jsou pfivedena samostatné jisténym vedenim.
Provozni napéti na vedeni a ovladacich obvodech je 12VDC (resp. 24VDC).
Ochrana pfed nebezpeénym dotykovym napétim je v primarni &asti provedena spolehlivym odpojenim od
zdroje v soustavé TN-C-S dle CSN 33 2000-4-41.

2.2.2 Ochrana pfred nebezpeénym dotykem
Ochrana pfed nebezpeénym dotykovym napétim bude v priméarni ¢asti provedena spolehlivym odpojenim
od zdroje v soustavé TN-S dle pfislusné ¢asti mistni normy. V sekundéarni Casti je ochrana pred
nebezpeénym dotykovym napétim provedena bezpe&nym napétim.

2.2.3 Pozadavky na odpovédné osoby

Pfed vychozi revizi a uvedenim jednotlivych zafizeni do provozu je uzivatel povinen urcit osoby
zodpovédné za provoz, Udrzbu a obsluhu téchto zafizeni.

2.3 Technicka zprava
2.3.1 Struény popis stavajiciho stavu slaboproudych zafizeni na venkovnich fasadach
V sou€asném stavu jsou venkovni fasady objektu zakladni Skoly vybaveny celkem 10ks stavajicich
venkovnich kamer, predevSim pro potfeby zabezpeCeni objektu. Déle jsou zde instalovany 3ks
dorozumivacich hlasek videotelefont a 3ks zvonkovych tlacitek.
2.3.2 Struény popis navrhovanych Uprav slaboproudych zaFizeni na venkovnich fasadach
Stavajici venkovni slaboprouda zafizeni je potfeba pfed zateplenim fasad demontovat a jejich kabelové

vyvody opatfit prodlouzenim formou instalace montazni desky do zatepleni. Po provedeni nové fasady je
potfeba stavajici venkovni slaboprouda zafizeni na tyto montazni desky zpatky namontovat a zapoijit.

3 Zaver

PFi vSech pracich (stavebnich, elektro, montaz technologie) musi byt dodrZzovany platné pfedpisy OBP.
Vystavba veskerych rozvod( a zafizeni nema vliv na stavajici zivotni prostfedi. Zafizeni neni zdrojem
nebezpecéného zareni ani jinych zdravi Skodlivych produktl. Elektricka zafizeni Ize uvést do provozu jen
po vykonani vychozi revize s kladnym vysledkem. Pfi soubé&hu slaboproudych a silovych rozvodd musi byt
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ponechana odstupova vzdalenost dle CSN 34 2300. Elektricka zafizeni se musi pravidelnou Gdrzbou a
prohlidkami udrZzovat v bezpetném a provozuschopném stavu. Servis zafizeni provadi vyrobce nebo
organizace jim povéfena, které ma pro tuto cinnost prokazatelné vyskolené osoby a je vybavena
potfebnym zaFizenim a materidlem. Pravidelné revize se provadéji dle CSN 33 1500.

Technicka zprava je dil&i ¢asti celkové dokumentace “ZARIZENIi SLABOPROUDE ELEKTROTECHNIKY*
a jednotlivé ¢asti nemohou byt pouzivany samostatné.

Vypracoval: Pavel Rehagek
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