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Identifikacni udaje stavby
Stavba - objekt : Zakladni Skola Chrustova, Slezska Ostrava
Adresa mista stavby : Chrustova 24/1418, 713 00 Ostrava
Poznamka : stfecha S1

Zadavatel - objednatel

Adresa : Stavebni a rozvojova s.r.o.
Na Buncéaku 1, Ostrava

Technické udaje o strese
Skladba stiechy : nova tepelnd izolace neuvedena
stavajici izolace 30 mm
betonovy potér cca 30 mm
plocha cca 172 m2

Navrhovany spojovaci prvek - kotva
Zvoleny typ kotvy : teleskopicka kotva T + Sroub SBT 6,3
Nosny podklad : beton
Osova odolnost Rc [kN] : 1,76
podle certifikatu €. : ETA 10/0090
Poznamka : podklad je vhodny pro mechanické kotveni

Dalsi doplrikové udaje

Teleskopicka kotva T + Sroub SBT 6,3x (délky kotveni dle nové tep. izolace)
predvrtat vrtakem sds o priméru 5 mm
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Vypis namérenych hodnot

Cislo zkousky naméiena vytazna zkouska [ kN ] Poznamka
1 5,010 Tahovy stroj Extractor 2000
2 1,420 Tahovy stroj Extractor 2000
3 4,180 Tahovy stroj Extractor 2000
4 1,240 Tahovy stroj Extractor 2000
5 1,440 Tahovy stroj Extractor 2000
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Vyhodnoceni zkousek podle ETAG 006, Pril. D
Primérna hodnota X = 2,658 kN Navrhové zatizeni F,q,, [ kN ]
Soucinitel bezpecnostiv = 3,00 0,886

Typ zkouseného prvku
Typové oznaceni: SBT 6,3

Zpusob provedeni zkousky (aplikace kotev...)
Popis : beton byl pfedvrtan vrtakem SDS o priméru 5 mm.dale byl aplikovan
Sroub SBT 6,3 a nasledné provedena vytazna zkouska

Za LINK CZ vyhodnotil : Vokoun Martin Podpis :

dne: 28.2.2013
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