0ZN.| POPIS MNOZSTVI

‘@ DEMONTAZ OCELOVE VETRACI MRIZKY 1ks
ROZMER: cca 1000x500mm

‘® DEMONTAZ A ZPEZTNA MONTAZ PO DOKONCENI STAVEBNICH PRACI 1ks
KLIMATIZACNI JEDNOTKY, OSADIT NA PRODLOUZENE UCHYTY S DODRZENIM
MIN. VZDALENOSTI 180mm OD POVRCHU.
GCHYTY UPRAVIT, POVRCHOVA UPRAVA ZAROVY POZINK
PRIPADNE 3X NATER ZAKLADNI S POVRCHOVYM NATEREM KOMAXIT

‘@ UPRAVA VETRACICH KOMINKU NA JEJICH PRODLOUZENI O cca 250mm 9ks

DEMONTAZ OPLECHOVANI ATIKY NAD JIDELNOU 65bm
R.8.= cca 500mm

@ DEMONTAZ OCELOVE VETRACI MRIZKY 2ks
PRUMER cca 400mm

@ DEMONTAZ OCELOVE VETRACI MRIZKY 18ks
PRUMER cca 150mm

‘@ DEMONTAZ OPLECHOVANI ATIKY NAD VSTUPEM 16,5bm
R.S.= cca 800mm

@ DEMONTAZ OPLECHOVANI STRISKY NAD VSTUPEM 11,5bm
R.8.= cca 900mm

‘g DEMONTAZ OPLECHOVANI STRESNI RIMSY 60,5bm
R.S.= cca 1200mm

@ DEMONTAZ OPLECHOVANI STRISKY HUP 1,5m2

DEMONTAZ BEZPECNOSTNI MRIZE OKNA 2K

U S
ROZMER: cca 1800x2250mm

@ DEMONTAZ BEZPEENOSTNI MRIZE OKNA 1k

() S
ROZMER: cca 1350x1800mm

@ DEMONTAZ BEZPECNOSTNI MRIZE OKNA 6ks
ROZMER: cca 900x800mm

DEMONTAZ (ODSEKNUTI) STRESNI OZDOBNE CASTI STRESNI RIMSY 60bm

@ DEMONTAZ (ODSEKNUTI, OSKRABANI) NESOUDRZNE OMITKY cca 50%
Z CELKOVE PLOCHY FASADY

@ DEMONTAZ ROZVODU HROMOSVODU A ZPETNE BUDE PROVEDENA MONTAZ A REVIZE 75bm

ROZvVODU HROMOSVODU.

VYKRES:

VYPIS BOURACICH A DEMONTAZNICH PRACI

CISLO VYKRESU:

ZMENA:
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