L iNC Protokol o vyhodnoceni vytaznych zkousek

CZ, SaluOa

LINK CZ, s.r.0., Oprechtice 71, 739 21 Paskov, e-mail: info@linkcz.cz

Identifikacni udaje stavby
Stavba - objekt : Zakladni Skola Chrustova, Slezska Ostrava
Adresa mista stavby : Chrustova 24/1418, 713 00 Ostrava
Poznamka : zatepleni obvodovych stén budovy

Zadavatel - objednatel
Adresa : Stavebni a rozvojovad s.r.o.
Na Buncaku 1, Ostrava

Technické udaje o stavbé
Skladba stény : 40 - 50 mm omitka
cihla pInd
Podklady-projekt : nepredlozeny
Druh systému ETICS:

Zptisob provedeni zkousky (aplikace kotev...)
Popis : cihla byla pfedvrtana priklepem vrtakem SDS o priméru 8 mm.Dale
byla aplikovana fasadni hmozdinka LFM 8. Nasledné provedena zkouska s
tahovou silou v podélné ose kotvy. Zapsana je maximalni hodnota zkousky.
Umisténi kotev : obvodové stény pristupné bez leseni
Teplota vzduchu: 15 °C
Vytazny pfistroj : Extractor 2000
Typ zkouseného prvku: LFM 8

Dalsi doplnkové udaje
PfihliZejici: nepfitomen

Vysledky tahové zkousky:

Cislo zkousky namérena vytazna zkouska [ kN ] Poznamka
1 1,11 obvodové stény
2 1,25 obvodové stény
3 1,36 obvodové stény
4 1,14 obvodové stény
5 1,10 obvodové stény
6 1,09 obvodové stény
7 1,09 obvodové stény
8 1,26 obvodové stény
9 1,45 obvodové stény
10 1,22 obvodové stény
11 1,24 obvodové stény
12 1,09 obvodové stény
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Navrhovany spojovaci prvek - kotva
Teplend izolace : neuvedena
Zvoleny typ kotvy : hmoZdinka fasddni LFM 8x (dle nové tep. Izolace)
Nosny podklad : cihla pIna
Neunosna vrstva: 40-50 mm
Poznamka : vrtat s pfiklepem
Zavér: zkouseny typ hmozdinky je vhodny pro dané kotveni

Za LINK CZ vyhodnotil : Vokoun Martin Podpis :
dne : 28.2.2013









