MmTpro...

PRUZKUMY * ZAMERENI * PROJEKTY
ul. 28. Fijna 66/201
709 00 Ostrava - Marianské Hory

ZPRAVA

O PROVEDENI STAVEBNE — TECHNICKEHO
PRUZKUMU PLOCHYCH ST RECH OBJEKTU

ZAKLADNI SKOLA
CHRUSTOVA
SLEZSKA OSTRAVA

Vypracoval: Ing. Radan Slezka

Ing. Vladimir Jirsa

Zakgislo: 2734 Exp02/2013



2734— 7S Chrustova Slezska Ostravasizkbum plochych &tch stranal

OBSAH

1 UVOD L.ttt 2
0 © T o ][]« SRS 2
I \V = 11 (=] W0 o] =] ¢ U PSSP 2
1.3 ODJEANALEL ...t e 2
i o] o I3 W 0 747= L g I o] - Lo [ 2
R 1 | (1= Lo = TSRS 3
1.6  Oznaeni sond v plozené vykresoveé dOKUMENTACI: ............ e evvvvnnnnnninnennenes 3

2 VODOROVNE KONSTRUKCE - SRECHY ..ottt 4
2.1  MaterialoVe SIOZeni BECNY .........uuuiiiiii i e e e e e e e e e e aaes
V222 ol 1= o 0 F= 1 = TR0 ]  [o [ 4

3 POSOUZENI TRHLINY SOKLU ...ooeiieieeeeeieieeeeeee e 3

4 ZAVER ..ottt 9

Seznam [¥iloh

Priloha ¢.l Seznam pouzitych podkladnorem a literatury ...........ccccccvvvvvvr .. ( L X A4)
Priloha .l Padorysné schéma podlazi - zakresleni sond..cccceeeeeeevvevvveevveeiinnnnnnns (1xA4)
Priloha ¢.111 FOtOdOKUMENTACE ... e (2XxA4)

Pouzité podklady a leqgislativa

Projektova dokumentace EKOLOGIZACE OBJEKTU ZAKLADNI SKOLY CHRUSTOVA,
SLEZSKA OSTRAVA,&. zakazky 09-006-3, DRS, datum 03/2009, zpracovagelHeider

MARPO, s.r.o.



2734— 7S Chrustova Slezska Ostravasizkbum plochych &tch strana?2

1 UvOD

1.1 Objekt

misto : Slezska Ostrava Gad NP: az 3
ulice Chrustova et PP: 1
&p. 1418

¢.o. 24

objekt : olganské vybavenost

st&i cca 50 let

1.2 Majitel objektu

Vlastnické pravo
Statutarni nasto Ostrava
ProkeSovo nasgsti 1803/8
Ostrava - Moravska Ostrava, 729 30

Swérena sprava nemovitosti ve vlastnictvi obce
M¢stsky obvod Slezska Ostrava
Té&Sinské 138/35,
Ostrava - Slezska Ostrava, 710 16

1.3 Objednatel

Stavebni a rozvojova s.r.o0.
Na Burtaku 1
Ostrava-Slezska Ostrava

1.4 Popis a rozsah praci

Na zaklad pozadavk zadavatele na zpracovani stavelechnického przkumu
plochych stech objektu zadelem owieni skladeb #Snich konstrukci a apobu provedeni
byl stanoven rozsah praci. Rozsah je uveden nize:

- 3 sondy skladby &ch po nosnou konstrukci - 2 sondy n&é&t nad jidelnou a 1
sondu na $eSe nad hlavnim vstupem,

-U sond do sechy nad jidelnou odb 2 ks vzork z nasyfd nebo betotr s
laboratornim stanovenim vihkosti,

- Prohlidka trhliny v soklu u objektu jidelny
- Vyhodnoceni vysledkprizkumi,

Terénni prace fizkumu byly provedeny dne 19.02.2013.
Pro zakresleni umigti sond bylo pouzito poskytnutych podkiad

MARPO, s.r.o.
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1.5 Situace
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(bez netitka)

1.6 Oznateni sond v Filozené vykresové dokumentaci

- sondy do konstrukciigtch
skladby konstrukce

S 1, S 2,.nedestruktivni sondy

MARPO, s.r.o.
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2 VODOROVNE KONSTRUKCE - STRECHY

Vodorovné dgiesni konstrukce v objektu byly zkoumany z hledigk&téni zpisobu
provedeni a skladby ( materialového slozeni ).

2.1 Materialové sloZeni skechy

Prizkum steSnich konstrukci byl zatifen na zji&ni skladeb satasného provedeni
streSniho plast plochych konstrukci sch nad pavildnem jidelny a nad hlavnim vstupem.
Celkem byly provedenyitsondy ozn&enéS 1azS 3, Sla S2nad jidelnou, sond&3 nad
vstupem.

SondaS 1 byla provedena cca 0,5 m odehene sedlové igichy, sondaS 2 byla
provedena cca 1 m odémy hlavniho pavilonu Skoly strem po spédnici, sonda 3 byla
provedena cca 0,5 a 0,75 m od nara&ckty.

Sonda S 1 byla provedena vybouranim vrstev v ploSe cca 50/&@ a vybranim
materialu. Ostatni sondy vzhledem ke klimatickyndmp@nkam byly omezeny na sondy
vrtané. VSechny sondy byly po ukemi ptzkumnych praci opravenygetrg poSkozené
hydroizolace v mist sondy pomoci zalepeni bitumenovym tmelem a naw&epenim
z&platou s fesahem a s celoploSnym natavenim.

VSechny skladby #tSnich konstrukci jsou provedeny jako jednajd@8 konstrukce,
cela skladby sechy lezi plnym zatiZzenintipno na nosné stropni konstrukci.

SondaS 1- svrchni vrstva je ty@na souvrstvim asfaltovych lepenek v celkové #330
mm, horni pas je v tl. 3-4 mm s posypem, niZe je/sivi cca 5-6 lepenekizné kvality, asi
pavodni izol&ni vrstvu tvdi pés s hlinikovou folii s asfaltovou zélivkou aétbym
ochrannym n&rem, spodni vrstvy twd rozpadajici se papirové lepenky. Pod izolacemi s
nachazi tenka mazanina z hubeného betonu tl. 252ibé, barvy gicnim kamenivem, nize
je vrstva Skvarobetonu, ktera je provedena na skédéin nasypu. NiZze se nachazi nosna
stropni konstrukce.

Umisgni sondy bylo po spadnici 500 mm od vrcholu sedkfkehy.

SondaS 2 - svrchni vrstva je tw@na souvrstvim asfaltovych lepenek v celkové tl. 25
mm, horni pas je starSi asfaltova lepenka bez posjie je opt souvrstvi Bkolika lepenek
razné kvality - viz vySe. Pod izolacemi se nachéakzanina z hubeného betonu tl. 45 mm,
Zluté barvy gicnim kamenivem, niZze je vrstva Skvarobetonu, ktexapjovedena na
Skvarovém nasypu. NiZze se nachazi nosna stropsirkéne.

Umisgni sondy bylo po spadnici 1000 mm od obvodowaysbbjektu skoly.

Sonda$S 3 - svrchni vrstva je tw@na souvrstvim asfaltovych lepenek v celkové tl. 25
mm, horni pas je starSi asfaltova lepenka bez posjie je opt souvrstvi Bkolika lepenek
razné kvality - viz vySe. Pod izolacemi se nachémka mazanina z hubeného betonu tl. 20
mm, ZIluté barvy gi¢nim kamenivem, nize je jiz pouze vrstva Skvarobetoktera je
provedena imo na nosné stropni konstrukci.

Umisgni sondy bylo po spadnici 750 mm o#éigpé a 500 mm od podélné obvodoveée
stény vstupu objektu Skoly.

Umisgni sond je zakresleno wigorysnych schématech.

2.2 Schémata sond

Sondy S 1azS 3 jsou zakresleny ve schématech sond na nasledugttinach.

MARPO, s.r.o.
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SKLADBA STRECH
Sonda¢.: S1 Umistni : stirecha

Schéma sondy (0,5 m od vrcholu)
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STROPNI KONSTRUKCE

Skladba konstrukce :

- souvrstvi asfaltovych lepenek...........................35 mm
- betonovd mazanina .............ccceceeeeeee e 25 mm
- Skvarobeton ..........ccccciiiieiee 160 mm
-NASYP - SKVAra ........cooooiiieeeeee 120 mm

- stropni KONSEruKCe ........ooovvvviiiiiccceee e

Poznamka :

Z betonové mazaniny byl odebran vzorek pro staniovlekosti, material byl suchy,
hodnoty vihkosti jsou velmi nizké okolo 3 %.

MARPO, s.r.o.
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SKLADBA STRECH

Sondaé¢.: S 2 Umistni ; strecha

Schéma sondy (1 m po spadnici od obv.ésiy)

STRECHA

 STROPNIKONSTRUKCE

Skladba konstrukce :
- souvrstvi asfaltovych lepenek............coeeeen.

25 mm
- betonova mazanina ........cooooeeeiiiiiieieee 45 mm
- SKVArobetoN ......coivviiiiiiieeeeeeee e 180 mm
-NASYP - SKVAra ........cooooiiiieeeeee 120 mm

- stropni konstrukce

Poznamka :

Vzhledem ke klimatickym podminkam nebyl jiz vzordebran, vihkost byla

posouzena orientaé na zaklad charakteru materialu z odvrtu - material nevykaeo\
vySSi vihkost.

MARPO, s.r.o.
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SKLADBA STRECH

Sondaé¢.: S 3 Umistni ; strecha

Schéma sondy ( v narozi 0,75 m po spadnici )

STRECHA
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STROPNi KONSTRUKCE

Skladba konstrukce :

- souvrstvi asfaltovych lepenek.............ccceuu........ 25 mm
- betonova mazanina  ......ooecevei e, 20 mm
- SKVArobetoN .....ooeieeee e 295 mm

- stropni KONSEruKCe ........ooovvvviiiiiccceee e,

MARPO, s.r.o.
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3 POSOUZENI TRHLINY SOKLU

Souasti phizkumnych praci byl pozadavek objednatele na prhhlidhvaznosti trhliny
vyskytujici se na soklu objektu jidelny a to naggitinim narozi u vstupu pro zasobovani.

Prohlidkou bylo zji&ino, Ze trhlina probihd na celou vySku soklu, u wstyoklu
s terénem je trhlina svisla ve vzdalenosti odpgiddaca tlougce povrchové Gpravy, sfrem
vySe ubiha Sikmo ,do objektu” na zdiv@sy.

Povrchova Uprava soklu je provedena jako vymyvaa@dnivo na hrubé cementové
omitkové mak, tl. cca 30 — 50 mm.

Poklepem bylo zjigno, Ze od trhliny srem ven, je omitka odtrzend od podkladu.
Dale bylo zjis&€no, Ze trhlina je vyraznstarsSiho data, nebdyla jiz v minulosti opravovana,
spara trhliny je v &terych mistech dodate¢ vyplnéna cementovou maltou, ktera se vSak
vydroluje nebo je jiz vypadnuta.

Z prohlidky Ize usuzovat, Zze by se ngmjednat o statickou poruchu, ale pouze o
poruchu povrchovych vrstev soklu, nébiohlina ani dale zjewhnepokr&uje do zdiva nad
soklem, které je jiz omitano vapennou hladkou omit& profilovanim.

Priciny vzniku trhlin mize byt rkkolik, pravdpodobré dochazi k silnému namahani
této c¢asti zdiva vodou odskujici z blizkého vjezdu, vzlinajici vihkosti a usasré
s promrzanim, coz vSe tbe vyvrcholit poruchou styku tvrdych povrchovychrayp se
zdivem. Vlhkosti pak ri#e byt roviéZz naruSeno i vydatni zdivo, takze opravu narozihbyc
doporoval formou odstrami odtrzenétasti omitky soklu, fpadné z&iznuti omitky do
svislé spary, kontrolu kvality zdiva s$ipadnou opravou naruSenych cihel a provedeni nové
omitky s povrchovou Upravou dle stavajiciho stavu.

Dale je vSak nutno objednatele upozornit na skdst, Ze cely objekt jidelny vykazuje
statické poruchy avSak na jinych mistech, nez w&eleny sokl. Jak na severozapadnim tak
také na jihovychodnim péeli jidelny, bylo zji&no mnoZstvi Sikmych trhlin, které probihaji
zejména ve vySce meziokennichiiti, piipadré zabihaji do parapetniho zdiva. Trhliny byly
zjistény v obou nadzemnich podlazich a jejichibgh je Sikmo vzliru sngrem od Stitu
k hlavnimi objektu Skoly.

Této problematice dopokuji vénovat zvySenou pozornost.

MARPO, s.r.o.
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4 ZAVER

Prace stavelin technického pirzkumu plochych $ech na objektu ZS Chrustova
1418/24 Slezska Ostrava se zabyvaly &ijigh informaci o skladbachisth a zfisobu jejich
provedeni.

StiresSni konstrukce

Prizkum steSnich konstrukci byl zatifen na zji&ni skladby sotasného provedeni
streSniho plast Celkem byly provedenyitsondy ozné&enéS 1azS 3

SondaS 1la S 2byla provedena nad jidelnou, sonfi&8 nad hlavnim vstupem do
objektu.

Sondami byl zji&tn zpisob provedeni a skladby ( materialového slozZetiegls.

Jednd se o klasické jednopiégé stechy, jejichZz skladby jsouiesré popsany
v kapitole 2.

Materialy skladby sech byly suché a zje¥¢mevykazovaly vy3si vihkost.

Poruchy soklu

Prohlidkou trhliny v soklu na jiznim narozi objektdelny bylo zjis¢no, Ze s nejtSi
pravdEpodobnosti se nejedna o statickou poruchu. Jesliwéasltrzeni tvrdych omitek soklu
od zdiva na narozi, které je vystaveno zvySenymimii a pisobeni vody a mrazu. Omitku
soklu dopordujeme v tétocasti odstranit, provést kontrolu podkladniho zdavaomitku
opravit.

Jina zjisténi

DalSi prohlidkou byly zji&ny jiné poruchy, které je nutno ozfitaza statické. Jedn& se
o Sikmé trhliny, které jsou na obouupelich objektu jidelny. Trhliny se vyskytuji na
meziokennich pitcich a napovidaji o problémech, které se mohouygskt v podzakladi
stavby a to nerovnodmé sedani stavbyipadre by se mohl jednat oithi vlivy.

Vzhledem k vyskytu vySe uvedenych poruch navrhigivpst sesiti trhlin pomoci nap
vysokopevnostnich Sroubovic — tzv. helikalni vy#u#z mezi okennich piki doporuiji
vlepit vyztuze po celém obveégilitku i z interiéru cca veétyrech vySkach, u trhlin véiném
zdivu pak po vzdalenostech cca 500 mm s ddstate presahem pro kotveni &pz obou
stran zdiva s prostlanim vysky.

V Ostrav 22.02.2013 vypracoval: Ing. Radan Slezka

MARPO, s.r.o.
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Priloha | - Seznam pouzitych norem a leqislativy

CSN ISO 13822 (73 0038) - Zasady navrhovani koksfru Hodnoceni existujicich
konstrukci.

Prizkumy a opravy stavebnich konstrukci - Puietmék a kolektiv, ABF, ARCH Praha,
1993

MARPO, s.r.o.
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PRILOHA 11/1

Priloha €.l

Pudorysné schéma podlazi - zakresleni sond
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Piidorysné schéma & chy — stecha nad hlavnim vstupem
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Pidorysné schéma rozméti sond — stecha nad jidelnou

MARPO, s.r.o.

Schémata rozmighi sond
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Priloha €. Il — fotodokumentace

Foto ¢. 1 a 2 - trhlina soklu na jiznim narozi objektu jidelnypribéh trhliny koresponduje
z obou stran shy, ktera je vystavena zvysenyrénkam klimatickych vliv,

Foto €. 4 a 5 - detail trhliny soklu — dodataé vyplréni trhliny matlou a jeji vydroleni

MARPO, s.r.o.
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Foto ¢. 6 — pohled na objekt jidelny z jihu

Foto ¢. 7 - 10- trhliny na jihovychodnim fi€eli jidelny, Sikmé trhliny probihaji zejména
v meziokennich pitich objektu

—

Foto ¢. 11 - 12- trhliny na severozapadnimugeli jidelny, Sikmé trhliny probihaji jak
v meziokennich pitich objektu tak takefps zné zdivo podlazi

g ———

MARPO, s.r.o.



