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a) Pravodni zprava

a) ldentifikacni idaje stavby a investora

Nazev stavby: Regenerace brownfields-rozsifeni vyukového aredlu Bélsky les
Katastralni uzemi: Zabreh nad Odrou 714305

Misto stavby: Ostrava — Bélsky les

Investor: Statutarni mésto Ostrava

Prokesovo nameésti 8
729 30 Ostrava

Objednatel: Statutarni mésto Ostrava
ProkeSovo namésti 8
729 30 Ostrava

Projektovy stupen: DSP

Hlavni projektant: Ing. Pavel Simek — FLORART
Kanceldr pro zahradni a krajinafskou tvorbu
Rybarskd 401
688 01 Uhersky Brod
Email: florart@florart.cz; www.florart.cz
Tel.: +420 572 632 520

K PROJEKT

Ing. Tomas Krocil
Antonina Vaclavika 341
763 26 Luhacovice

e-mail: krocil@krocil.eu; www.krocil.eu
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b) Strucny popis stavby

-misto stavby: Ostrava Bélsky les.

Jedna se o stavbu trvalou ve smyslu zdkona ¢.183/2006 Sb. O Uzemnim planovani a
stavebnim radu.

Pozemek pro planovanou Upravu se nachdzi na katastralnim Gzemi Mésta Ostrava.
Stavenisté se nachazi ve stavajicim aredlu Bélského lesa, Ostrava. U€elem stavby je pfiprava
uzemi pro prevod Uzemi do funkce lesopark s rozsifenou funkci naucnou — Rozsifeni
vyukového arealu Ostravskych méstskych les(.

c) Udaje o dosavadnim vyuziti a zastavénosti izemi, o stavebnim pozemku a o
majetkopravnich vztazich

S ohledem na rozsah a charakter stavby byl provadén hydrogeologicky prizkum. Umisténi
a rozsah objektu stavby umoZnuje vyuziti dosavadni dopravni a technické infrastruktury. Byly
provedeny sondy pro zjisténi skladeb zpevnénych ploch.

V ¢asti D — Dokladova cast je prilozen soupis pozemk( vcéetné jejich detailnich udaju.

d) Udaje o provedenych priizkumech a o napojeni na dopravni infrastrukturu

Pro dokumentaci byly pouzity nasledujici podklady a prizkumy:

a) Vyhlaska ¢.268/2009 o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu v platném
znéni.

b) Zakon ¢.183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon) ve
znéni pozdéjsich predpist véetné prislusnych provadécich vyhlasek v platném znéni.

c) Fotografickd dokumentace.

d) Zameéreni stavajiciho stavu.

e) Podklady a informace spravct inZzenyrskych siti.

f) Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

g) Zaveéry z pracovnich jednani, konanych v pribéhu zpracovani dokumentace.

h) Prlzkumem fteSeni lokality byly ovéreny polohy stavajiciho oploceni, situovani
dopravnich znacek, zelené, stavu a druhu povrchu stavajicich komunikaci.

i) Pracovni sondy do typickych povrchl — stav fijen 2012

j) Dendrologicky prizkum — pracovni podoba, Florart, 2012
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Umisténi a rozsah objektd stavby umozZnuje vyuZiti dosavadni dopravni a technické
infrastruktury.

e) Informace o splnéni pozadavkl dotéenych organt

Projekt Regenerace brownfields-rozsifeni vyukového arealu Bélsky les byl na uUrovni
stavebniho fizeni projedndn s dotéenymi organy statni spravy a spravci siti. Pfipominky
z konzultaci byly zapracovany v pribéhu prace na PD. (podrobnéji v ¢asti D - Dokladova ¢ast).

f) Informace o dodrzeni obecnych pozadavki na vystavbu

Projekt dodrZuje obecné technické poZadavky na vystavbu s respektovanim platnych
predpist a norem.

Dokumentace je feSena v souladu s nasledujicimi platnymi zakony a vyhlaskami:

k) Zakon ¢. 183/2006 Sb. Stavebni zakon.

I) Zakon €. 186/2006 Sb. Zménovy zakon.

m) Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb. O obecnych technickych poZzadavcich na vystavbu.

n) Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb.

o) Zakon ¢. 309/2006 Sh. O zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravé pfi

praci.

p) Zakon ¢. 100/2001 Sb. O posuzovani vlivu na Zivotni prostredi.

q) Zakon ¢. 185/2001 Sbh. O odpadech.

r) Zakon ¢. 254/2001 Sb. O vodach.

s) Vyhlaska ¢. 381/2001 Sb. Katalog odpadu.

Dokumentace je zpracovana v souladu s ustanovenimi vyhlasky 268/2009 Sb. — O
obecnych technickych pozadavcich na vystavbu, zejména vsak dle :

e §4 Umistovani staveb;

e §7 Stavebni pozemek, ochranna pasma, pozarné nebezpecny prostor;

e §14 Stavenisté;

e §15 Zakladni pozadavky;

e §16 Mechanicka odolnost a stabilita;

e §16-21 Pozarni bezpecnost;

e §22-25 Ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostredi;

e §26 Bezpeclnost pfi provadéni a uzivani staveb;

e §30 Zakladani staveb;
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g) Udaje o souladu s tizemnim planem

Pro feSené uzemi je podkladem schvaleny Uzemni plan Mésta Ostrava.
Zameér investora je vsouladu s Uzemnim planem Mésta Ostrava a vyuZiti téchto ploch
neni témito stavebnimi pracemi nijak ménéno.

h) Vécné a casové vazby na souvisejici a podminujici stavby a jina opatreni
v dotéeném uzemi

Stavba nema vécnou ani ¢asovou vazbu na okolni vystavbu a nesouvisi s realizaci jinych
investic.

i) Predpokladana lhita vystavby véetné popisu postupu vystavby
Zahajeni vystavby se predpoklada: 02/2013.
Predpoklddana doba realizace: 2-3 mésice.

Strucny popis postupu vystavby:

a) Zahajeni stavebnich praci.

b) Demolice zpevnénych ploch.

c) Demolice betonovych konstrukci.
d) Prevzeti stavby

j) Statistické udaje o orientacni hodnoté stavby

Financni propocet na stavbu je stanoven podle ceniku URS a RTS.

Predpokladana cena: 10 000 000 K¢ véetné DPH.
Plocha aredlu: 128 571,76 m?
Udaje o odstrafiovanych prvcich: viz.technicka zprava, ¢ast F.

PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK STAVBY:
- Zahajeni stavebnich praci.
- Demolice zpevnénych ploch.
- Demolice betonovych konstrukci.
- Prevzeti stavby

Vypracoval :  Ing. Tomas Krodil




