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Rozsah stavebně technického průzkumu
Rozsah průzkumu byl definován s ohledem na požadavky zjistit základní informace a podklady pro celkové statické posouzení základových a nosných svislých a vodorovných konstrukcí objektu včetně zjištění skladeb střechy a výskytu poruch.
Průzkumné práce budou provedeny minimálně v rozsahu definovaném níže:
1. Základové konstrukce 
a) Provedení sond pro ověření typu základů, tvaru základů, hloubky základové spáry, ověření typu zemin a materiálů pod podlahou, ověření typu základové půdy do hloubky cca 1,0 m pod základovou spáru vrtanou sondou - 4 sondy kopané vně nebo uvnitř objektu
b) Odběr vzorků z přímého podzákladí, laboratorní vyhodnocení vzorků zeminy, geotechnická interpretace výsledků měření - 4 vzorky
c) Stanovení pevnosti betonu – určení orientační pevnosti betonu pomocí zkoušky pevnosti nedestruktivními tvrdoměrnými nebo špičákovými metodami, vyhodnocení pevnosti betonu - 5 zkušebních míst v každé sondě - celkem 20 míst

2. Svislé konstrukce - nosné zdivo
Stanovení pevnosti zdiva – určení pevnosti jednotlivých materiálů (cihly + malty) včetně určení upřesněné pevnosti cihel, výpočet a stanovení pevnosti zdiva dle ČSN ISO 13822.
a) zkoušky pevnosti malty a cihel nedestruktivními metodami (1 místo=1x cihla+1x malta)
- 34 zkušebních míst v 1. PP
- 34 zkušebních míst v 1. NP
- 26 zkušebních míst v 2. NP
- 26 zkušebních míst v 3. NP
b) zkoušky pevnosti cihel destruktivními metodami (1 místo = nedestruktivní zkouška pevnost cihly, vyjmutí cihly, odzkoušení pevnosti destruktivní metodou, určení převodního vztahu mezi destruktivní a nedestruktivní pevností cihel)
- 5 zkušebních míst

3. Vodorovné konstrukce – betonové stropy 
a) Ověření typu konstrukcí stropů, tvaru a geometrie stropů, průběh výztuže (množství, profily, uložení), kvalita výztuže – v polovině rozpětí a u podpor, (předpoklad žebírkové stropy - v každé sondě bude ověřen 1 stropní trám a 1 deska)
- 7 sond v 1. PP
- 8 sond v 1. NP
- 5 sond v 2. NP
- 5 sond v 3. NP

b) Určení karbonatace betonu
c) Stanovení pevnosti betonu – určení orientační pevnosti betonu pomocí zkoušky pevnosti nedestruktivními tvrdoměrnými metodami, vyhodnocení pevnosti betonu
- 14 zkušebních míst v 1. PP 
- 16 zkušebních míst v 1.NP
- 10 zkušebních míst v 2.NP
- 10 zkušebních míst v 3.NP
d) Zkoušky pevnosti betonu destruktivními metodami (1 místo = nedestruktivní zkouška pevnost betonu, odvrtání jádra, odzkoušení pevnosti destruktivní metodou, určení převodního vztahu mezi destruktivní a nedestruktivní pevnosti betonu)
- 8 zkušebních míst

4. Střešní konstrukce
ověření skladby konstrukce střech po nosnou konstrukci stropu
- 5 sond

5. Poruchy objektu
a) prohlídka objektu z hlediska výskytu poruch, jejich zdokumentování (zakreslení do půdorysu, fotodokumentace, popis)
b) ověření způsobu provedení konstrukcí v místě poruch okolo dilatace ve 3.NP u schodiště – 1 sonda
6. Ostatní 
Vypracování zprávy o průzkumu.
V ceně stavebně technického průzkumu budou zahrnuty i veškeré související náklady včetně nákladů na energie.
