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1.1. ldentifikaéni tdaje

Stavba: CyklotrasaY — Primyslov, Baarova
Provozni soubor: PS 901.1 — Uprava SSZ v Marianskych Horéch
Stupen: DSP + DPS
Misto stavby: Odtrava, k. 0. Marianské Hory, Moravska Ostrava
Investor: Statutarni mesto Ostrava

ProkeSovo ndam. 8

729 30 Ostrava

IC: 00845451
Majetkovy spravce: Ostravské komunikace, a.s.

Novoveska 1266/25

Ostrava, Marianské Hory, 709 00

IC: 25396544

Generalni projektant: HaskoningDHV Czech Republic, spol. sr.o.
ProkeSovo ndm. 5
702 00 Ostrava

Zpracovatd PS: PK SSZ Obrdlik
Ing. Ludek Obrdlik
Ecerova 3
635 00 Brno
ICO: 63367271

Projektant PS: Ing. Ludék Obrdlik (CKAIT 1000695)
Ing. Ludék Obrdlik (CKAIT 1005909)

1.2. Rozsah projektu

Projekt PS901.1 ieSi doplnéni stdvgiciho SSZ kiizovatky ¢. 1015 28. fijna x Novinarska v Ostrave.
Uprava SSZ je vyvolana stavbou cyklistické stezky v prostoru kiizovatky. Jedné se o signalizaci piejezdu
pro cyklisty presulici 28. fijna.

Zahrnuje HW a SW Upravu stévgjiciho fadice RS-2, vyménu jednoho stoZaru, stoZérove svorkovnice
akabelového rozvodu kvymenovanému stozaru. Dae budou doplnéna dvé névéstidla a svody
k navestidiam.

V ramci PS 901.1 bude vymeénén stavgjici stozar SSZ ¢. 8. Navestidlo atlagitko pro chodce bude demon-
tovano a nasledné namontovano na novy stozar ¢. 8. Vyména stoZaru je vyvol ana potiebou dodrzet minimal-
ni podjezdnou vysku na cyklistickém prejezdu 2,50 m. Da8e bude z divodu nedostatecné dimenze kabelu
vymeénén kabel vedouci do stozaru SSZ ¢. 8. Novy kabel bude uloZen v trase stavgjiciho kabelu SSZ. Pro
zvySeni mechanické odolnosti bude kabel SSZ uloZen do PE chranicky DNG3.

Vzhledem k jednotnosti pouZitych navéstidel budou pouZita navéstidia SIEMENS ze zasob pro udrzbu
sprévce SSZ Ostravskych komunikaci a.s., do kterych budou osazeny prislusné symboly.

Prechod pro chodce pies ulici 28. fijna bude signalizovan stéavajicimi navéstidly. Na prejezdu pro cyklis-
ty pies ulici 28. fijna (stozéry SSZ ¢islo 7 a 8) budou instalovana navéstidla tiibarevné soustavy se signély
pro cyklisty (S 10). Navéstidla musi byt osazena tak, aby byla dodrzena minimdni podjezdna vyska 2,50 m.
Pouziti ndvéstidel tribarevné soustavy se signdy pro chodce a cyklisty (S 10) si vyZada nahrazeni symbolu
kr&ejici chodec (S7 + S4) u skupiny ZCPC kombinovanym symbolem kolo + kr&igjici chodec (S7 +
S11).
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Stavgjici tlatitka pro chodce, na stozérech SSZ ¢islo 7 a 8, nebudou ménéna a budou slouzit i pro
»Vyzvu* cyklista.

1.2.1. Naveéstidla SSZ

Pro ndvéstidlajsou poZzadovany nésledujici parametry:

celoplastova komora s bez&roubovymi svorkovnicemi s primérem svételnych poli 200 mm

kontrastni ramy navéstidel na vyloznik budou z materialu odolného proti teplotédm a vlivam dunecniho z&
feni

navégtidlia s pramérem 200 mm musi mit jednotny svételny zdroj E27 230V/75W

chodecké symboly a &pky pro navéstidla budou plechové

budou pouZita stavgjici navéstidla SSZ, pripadné navéstidia ze zasob pro Udrzbu spravce SSZ Ostravskych
komunikaci a.s.

Navéstidlo Cido stozaru
3x200 na stoz&r se symbolem kolo 7,8
1x200 Zluté na stozar se symbolem kr&tgjici chodec a kolo s kontrastnim ramem 8

1.2.2. Stozér SSZ ¢ido 8

stozéry SSZ, mimo stoZaru ¢ido 8, jehoZz parametry jsou uvedeny v nadledujici tabulce, nebudou menény za
nové

stozér ¢ido 8 musi byt Zarove zinkovany zevnitt i zvenci

Cido stozaru
Chodecky vysky 3,8 m 8
1.2.3. Stozarové svor kovnice
budou bez&ouboveé s krytim IP 54
1.2.4. Akustickd signalizace pro nevidomé

prechody pro chodce jsou v souc¢asné dobe vybaveny akustickou signalizaci pro nevidomé
akustické signalizace pro nevidomé bude zachovana véetné jgi bezdrétové aktivace
prijimace tohoto zatizeni jsou nainstalovany na stozarech SSZ ¢ido 10 a 14

ovladani aktivace je osazeno primo v radici

1.25.  Radi¢ SSz

bude pouzit stavgjici fadi¢ RS-2, ktery bude HW a SW upraven v souladu s novym dopravnim ieSenim
kromé platnych CSN je pozadovano i spinéni ustanoveni CSN EN 50556 ¢&l. 5.2.3.3 v plném rozsahu
maxima ni doba reakce na vzniklou poruchu (doba od vyskytu nebezpe:ného signalu az do odstranéni toho-
to stavu) bude ve smyslu CSN EN 50556 maximéng ve tiidé AG3, tedy ¢asu do 200 ms

je pozadovéan dohled vSech ¢ervenych signali vozidlovych navéstidel a vSech ¢ervenych signdi chodec-
kych néavéstidel (v souladu s¢l. 4.7.1 CSN EN 12675 je stanovena tiida CA 1)

poZaduje se, aby soucasti Upravy fadi¢e bylai Upravajeho dilenské dokumentace

1.2.6. Siir a oznaéena YY-JZ 5x1 0,6/1kV respektive YY-JZ 7x1 0,6/1kV
jédro — Cu lanko,

izolacez PVC,

pl&st’ z PVC,

minimalni izolacni odpor 20 MWKkm,

jmenovity proud 15 A,

jmenovité napéti 0,6/1kV,

provozni teplota— 40°C az + 80°C.

1.2.7. Kabely ozna¢ené NYY-J 19x1,5
Cudr&t,
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izolacez PVC,

Zily stoceny,

vyplniovy obal,

pl&st z PVC, cerny,
proudova zatiZitelnost 27A
jmenovité napéti 0,6/1kV

1.2.8. Projektova dokumentace potiebna pro realizaci PS 901.1

V réamci dodavky si musi zhotovitel zajistit nasledujici projektovou dokumentaci:
5 sad dynamického dopravniho reSeni, které budou slouzit jako podklad pro preprogramovani fadice
dilenskou dokumentaci SSZ potiebnou pro Upravu fadi¢e a zapojeni stozara SSZ

1.2.9. Pozadované préce spojené s ozivenim SSZ a uvedenim do SSZ provozu
regulace a aktivace SSZ

piiprava SSZ ke komplexnimu vyzkouseni

komplexni vyzkouSeni SSZ

prace spojené s uvedenim SSZ do provozu

1.3. Zakony avyhlasky
Dokumentace je zpracovéna v souladu s nasledujicimi zakony a vyhléskami:
Zakonem ¢. 183/2006 Sb. ze dne 11. 5. 2006 0 Uzemnim planovani a stavebnim f&du (stavebni zékon)
Zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravyji dalSi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii préci
Vv pracovnépravnich vztazich a o zgji&eni bezpecnosti a ochrany zdravi pri ¢innosti nebo poskytovani duzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zgjisténi dalSich podminek bezpednosti aochrany zdravi pii préci).
Natizenim vlé&dy ¢. 591/2006 Sb. o blizsich minimdlnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii
préci na stavenigtich
Zakonem o pozemnich komunikacich ¢. 13/1997Sh. a provadéci vyhlaska k z&konu v platném zrnéni
Vyhlaskou ¢. 30/2001Sh., kterou se provadgji pravidla provozu na pozemnich komunikacich aUprava
afizeni provozu na pozemnich komunikacich, v platném znéni
Zakonem o provozu na pozemnich komunikacich ¢. 361/2000Sh. v platném znéni

1.4. TechnickénormyaTP

Dokumentace je zpracovéna v souladu s nasledujicimi technickymi normami a TP:

tady CSN 33 2000 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zarizeni

CSN 33 0165 Elektrotechnické predpisy. Znaseni vodiéi barvami nebo ¢islicemi. Provadéci ustanoveni
CSN EN 60445 ed. 4 Z&kladni a bezpesnostni zésady pro rozhrani ¢lovek-stroj, znateni a identifikaci -
Identifikace svorek predmétt, konct vodicta avodica

CSN EN 61140 ed. 2 Ochrana pred Grazem elektrickym proudem - Spoleiné hlediska pro instalaci
azarizeni

CSN 73 6021 Svétenasignalizacni zatizeni — Umisténi a pouziti navéstidel

CSN EN 50556 Systémy silni¢ni dopravni signalizace

CSN 36 5601-1 Svételna signalizadni zarizeni. Technické afunkéni pozadavky. Cést 1: Svételna signalizas-
ni zatizeni pro fizeni silni¢niho provozu

CSN EN 12368 Rizeni dopravy na pozemnich komunikacich - Zatizeni a priduenstvi - Navégtidia

CSN EN 12675 Rizeni dopravy na pozemnich komunikacich - Radice svételnych signalizasnich zatizeni -
Funkéné bezpecnostni poZadavky

CSN PENV 13563 Rizeni dopravy na pozemnich komunikacich - Zatizeni a pisluSenstvi - Detektory vozi-
del

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

TP 65 zésady pro dopravni znaseni na pozemnich komunikacich - schvdleno MD CR ¢&,j. 532/2013-120-
STSP/1 zedne 31. 7. 2013 s (iCinnosti od 1. 8. 2013

TP 66 zésady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich — 1. vydéani

TP 81 zésady pro navrhovéni svételnych signalizaénich zatizeni na pozemnich komunikacich — I1. vydani
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2.1. Zakladni technické udaje
Stupen dodavky elektrické energie

Instalovany prikon
Uginik

Soudobost
Vypoctoveé zatizeni

Pi:
cosj =
b=
P, =

Napét'ova soustava v rozvodné siti: TN-C-S (I/N/PE, 230V AC)

2.2. Prikon SSZ
Radi¢
Manipulaéni zasuvka

Navéstidla vozidlova a chodecka

Navestidlatramvajova

9% x 75
16 x 25

DSP + DPS
Strana:5z8

8,30 kW
1
0,6

4,98 kW

200 W
500 W
7200 W
400 W

Instalovany prikon celkem

2.3. Uréeni vnéjSich vliva pro uréeni prostoru

Oznaéeni | Trida oznaéeni

Prostor byl uréen podle CSN 33 2000-4-41 ed. 2 na zéklads vngjSich vlivi:

Char akteristiky

Prostor

AB8 Atmosférické podmin- |teplota-50 C aZ +40 C; relativni vihkost od 15% | Nebezpeiny
ky do 100%, absolutni vihkost od 0,04 do 36,00 g/m®
AC1 Nadmoiska vyska £2000 m Normalni
AD 4 Vyskyt vody Stiikajici voda vemi smery Nebezpesny
AE1 Vyskyt cizich pevnych | Zanedbatelny Normdni
téles
AF1 Vyskyt korozivnich Zanedbatelny Normdni
nebo zneci&'yjicich
latek
AG1 Mechanické namahani | Mirné Normalni
—réz
AH 1 Vibrace Mirné Normalni
AK 1 Vyskyt rostlinstva nebo | Bez nebezpeci Normalni
plisni
AL 1 Vyskyt Zivocichi Bez nebezpesi Normalni
AN 2 Intenzita Slunecniho Stredni 500 £ Intenzita £ 700 W/m? Normalni
zaeni
AP1 Seizmickeé Ucinky Zanedbatelné —zrychleni £30Ga (1Gd =1 Normalni
cm/s” ). Normalni.
AQ1 Bourkova ¢innost Zanedbatelné — pocet bourkovych dni v roce £ 25 | Normalni
AR2 Pohyb vzduchu Stredni 1 m/s £ rychlost £ 5 m/s Normalni
AS2 Vitr Stredni 20 m/s £ rychlost £ 30 m/s Nebezpecny
BA 1 Schopnost osob Bézna Normalni
BC2 Dotyk osob Vyjimecny Normdni
S potencidlem zemé
BD1 Podminky Uniku Mala hustota obsazeni, snadné podminky pro Unik | Normalni
Vv piipadé nebezpeci
CAl Stavebni materiél Nehoilavé Normalni
CB1 Konstrukce budovy Zanedbatel né nebezpesi Normalni
(S%2)

Kombinaci jednotlivych vnéjSich vlivi nedojde ke zhorSeni prostoru.
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*) | kdyZ se jedna o venkovni prostiedi, byl prostor v souladu s normou CSN 33 2000-4-41 ed. 2 posou-
zen jako nebezpecny (viz tabulka NA.6). Z toho vyplyva, Ze se s elektrickym zatizenim bude manipulovat
pouze v dobg, kdy ptisobi maximalné jenom vnéjsi vlivy podle tabulky NA.4 aNA.5.

2.4. Dimenzovani zarizeni

Silové kabely jsou dimenzovany podie CSN 33 2000-4-43 ed. 2 aCSN 33 2000-4-473 s ohledem na Gbytek
napéti v rozvodu, ktery ¢ini na silovych svorkéch fadice 3,5%. Rozvod pro napgeni navéstidel je navrzen
tak, aby Ubytek napéti na Zarovkach v navéstidiech nepiekrocil 5%. Jisténi silového napgjeni je provedeno
podle vy3e uvedenych platnych CSN a CSN 33 2000-5-523 ed. 2.

2.5. Technicky popis
Noveé rozvody ke stoZaru ¢islo 8 budou provedeny cel oplastovym kabelem typu NY'Y-J 19x1,5.
Vzorovy ez uloZeni novych kabeli SSZ je navykresu ¢islo 2 (Situace SSZ).
Novy kabel bude opatien smérovymi &titky.

2.6. Ochrana pired Urazem elektrickym proudem
Ochrana pred Urazem elektrickym proudem bude provedena podle CSN 33 2000-4-41 ed. 2:
A. Ochrana Zivych ¢asti - izolaci, kryty a prepazkami
B. Ochrana nezivych ¢asti:
Rozvadéc RE atadic SSZ:
1.1. Ochranné opatieni: automatické odpojeni od zdroje nadproudovymi jisticimi prvky v siti TN-C-S
1.2. Doplitkova ochrana: dopliiujicim ochrannym pospojovanim podle ¢lanku 415.2
Vngjsi zarizeni SSZ:
2.1. Ochranné opatieni: automatické odpojeni od zdroje proudovym chranicem v siti TN-C-S
2.2. Doplnkova ochrana: dopliujicim ochrannym pospojovanim podle ¢lanku 415.2
Nova ¢ést dopliujiciho ochranného pospojovani bude provedena zemnici kulatinou FeZn o A 10 mm.
Zemnici kulatina bude uloZena do kabelové trasy. Schéma dopliiujiciho ochranného pospojovani je na vy-
kresu ¢islo 4.

2.7. Odbér elektrickéenergie SSZ
Odber elektrické energie je realizovan ze stévajici elektrickeé piipojky SSZ ¢. 1015 28. fijna x Novinéai-
ska.

2.8. Kabelove prostupy a chrani¢ky
Novy kabel, ktery bude uloZen v trase stévajiciho kabelu SSZ, bude pro zvySeni mechanické odolnosti
uloZen do PE chrani¢cky DN63.

2.9. Pozadavky na provadéni praci

Polohy inZenyrskych siti, které jsou zakresleny v situaci, byly zpracovateli projektu predany generalnim
projektantem. Polohy jsou pouze informativni, a proto je tieba pied zahgenim vykopovych praci poZéadat
0 vytyceni vech inZenyrskych siti nachazejicich se v obvodu staveniste.

Pri vystavbé je nutné dodrzovat CSN 73 6005 a v mistech kiizeni prislusnou normu.

Pfi predéni zatizeni do provozu piedd dodavatel investorovi vychozi revizni zpravu (tj. od tadice
améfici protokoly kabelt) a opravenou projektovou dokumentaci podle skutecného provedeni. Do radice
bude vlepena situace dopravniho reSeni.

Stozar SSZ ¢idlo 8 bude opatien ¢islem.

3.1. Pozadavky na bezpec¢nost prace

Pri mont&znich pracich musi byt dodrzovéany bezpeinostni predpisy podle CSN EN 50110-1 ed. 2,
CSN EN 50110-2, CSN 34 3112 (préce v blizkosti trakéniho vedeni) viemi pracovniky s odpovidajici elek-
trotechnickou zpusobilosti. Tento poZadavek se tyk&i néslednych oprav a udrzby zatizeni.

3.2. Pozadavky na udrzbu a revize zarizeni SSZ
Po dobu Zivotnosti SSZ budou provadény ro¢ni prohlidky, které budou zaméieny na vizudni prohlidku
prvki SSZ (stozért, skiini fadice a elektromérového rozvadéce) zda nejsou mechanicky poskozeny. Nésled-
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né probéhnou zkousky stanovené technickymi podminkami vyrobce fadi¢e. Udrzba SSZ bude provédéna
podle ¢lanku 9 CSN 36 5601.
Predpokladané doby Zivotnosti prvka SSZ:

Radi¢ SSZ 15let

Kabeléz 20let

Navéstidla bez svételného zdroje 15let

Svételny zdroj po uplynuti Sestimési¢ni doby bude provedena
preventivni vymeéna Zarovek

Stozary SSZ (Za&rovézinkovangé) 20let

Indukeni smycky 15let (pti kvalitnim povrchu vozovky)

Udaje o Zivotnosti zatizeni jsou orientagni. Predpokléada se pribézna tdrzba zatizeni po celou dobu jeho
Zivotnosti.
V pribéhu Zivotnosti budou v pravidelnych Ihitach (jednou zatii roky) provadény revizni zkousky.

3.3. Svidedopravni znaceni na stozarech SSZ
Na stozaru SSZ ¢islo 7 bude instalovana stévgjici dopravni znacka, kterou je nutné demontovat z diavodu
posunu navéstidel nasvidé ¢asti stozaru:

Cido stozéru SSZ Dopravni znatka
7 P2
3.4. Vytyceni stozaru SSZ ¢islo 8
Cido bodu souradnice Y souradnice X
8 472034,040 1102165,400

Brno, fijen 2014 Ing. Ludek Obrdlik
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Vyjédieni spravce SSZ Ostravskych komunikaci a.s. k DSP PS901.1 ze dne 2. 9. 2014
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Véc : Cyklotrasa Y — Pramyslova, Baarova — vyjadieni k projektové dokumentaci ve stupni
DsP

PS 901.1 - Uprava SSZ v Marianskych Horach

03 172 - oddéleni DI

Provozni soubor obsahuje nezbytné doplnéni stavajicihe SSZ kiizovatky ¢ 1015
2B.fijna x \ystavni x MNovinafska. Prechod pro chodce pfes ul. 28fijna
od Marianského namésti bude upraven a k nému bude dopinén prejezd pro cyklisty.
Bude nutnd HW a SW Uprava fadiée, vyména jednoho stoZaru (& B), stokdrové
svorkovnice a kabelového rozvodu k vyméfovanému stozaru. Dale budou dopinéna
dvé navéstidla a svody k navéstidiim. K Gpravé nemame plipominky, s navrZenou
projekiovou dokumentaci souhlasime. Uprava pouzivanych signalnich pland bude
provedena aZz pfi realizaci stavby. NavrZeng signalni plany pfed spusténim je nutné
projednat v pracovni skuping ORD pfi SMO odboru dopravy

085 174 — oddéleni spravy majetku; <% Ostravské
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Ing. Milos Novak

stopfedseda predstavenstva
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