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NAVRZENA SKLADBA STRESNIHO PLASTE:

PREDPOKLADANA SKLADBA STAVAJICIHO STRESNIHO PLASTE:

- STAVAJICI HYDROIZOLACE Z ASFALTOVYCH PASU

- STAVAJICI TEPELNA IZOLACE Z POLYSTYRENU TL. 50mm

- STAVAJICI TEPELNA I1ZOLACE Z DREVOVLAKNITYCH DESEK HERAKLIT TL. 50mm
- STAVAJICI SPADOVA VRSTVA — STRUSKOPEMZOVY NASYP TL. 50-250mm

- STAVAJICI ZELEZOBETONQVA STROPNI KONSTRUKCE TL. 250mm

ODVETRANI KANALIZACE - DEMONTAZ A NAHRADA NOVOU HLAVICI - 25 ks

OSTATNI STAVEBNI UPRAVY NA STRESE:

— DEMONTAZ + ZPETNA MONTAZ STAVAJICICH ANTENNICH STOZARU — 2 ks

— DEMONTAZ + ZPETNA MONTAZ ZARIZENI UMISTENE NA STRESNIM PLASTI — 1ks

— ZATEPLENI VZT KOMOR + OBALENI STRESNI KRYTINOU — 5 ks

OPRAVA HROMOSVODU NA STRESE:

- STRESNI KRYTINA — HYDROIZOLACNI FOLIE Z MEKCENEHO PVC TL. 1,6mm, S NOSNOU VLOZKOU Z POLYESTEROVE MRIZE,
VAKUOVE KOTVENI, ODOLNOST PRI WNEJSIM PUSOBENI POZARU V KLASIFIKACI Broor (t3)

- SEPARACNI SKLOVLAKNITY VLIES 120 g/m?2

- DESKY TEPELNE IZOLACE Z EXPANDOVANEHQ STABILIZOVANEHQ POLYSTYRENU — EPS 100S TL. 200mm (2x100mm)

- OPRAVA STAVAJICI HYDROIZOLACE 7 ASFALTOVYCH PASU — NOVE BUDE PLNIT FUNKCI PAROZABRANY
(profezat boule, odmastit powrch, odstranit prach a negistoty, opravit poruchy)

DEMONTAZ STAVAJICIHO HROMOSVODU + MONTAZ NOVEHO HROMOSVODU NA PLASTOVE DRZAKY S BETONOVOU KOSTKOU (0,9 kg) @ 1m

UPRAVA VZT NA STRESE

VZT ODVETRAN{ SOCIALEK - DOZDIT JADRA CCA 1,3x0,8m - ZVEDNOUT VZT - MIN.VYSKA 0,5m 1KPL (OSTATN{ 2KPL VYHOVUJE)

VZT ODVETRANI SOCIALEK - ZVEDNOUT VZT - MIN.VYSKA 0,5m  1KPL

VZT ODVETRANI KUCHYNE - ZALUZIE NZKO CCA 400X500 - ZRUSIT - NAHRADIT VYFUKOVOU HLAVICI PROM. 400mm., DOPOJENT

ZALUZIE KTERE MAJ SPODNI HRANU NA UROVNI STRECHY - ZVEDNOUT NA 0,5m NEBO UPRAVIT ROZMER ZALUZIE (ZACHOVAT PROTOENOU PLOCHU)

ZALUZIE ROZMER CCA 1000X630  6KPL

VYDUCH VZT CCA PRUM.300mm ZVEDNOUT NA MIN.V. 0,5M 1KPL

1KPL

OBJEDNATEL :

MESTSKA NEMOCNICE OSTRAVA

NEMOCNICNI 20
728 80 MORAVSKA OSTRAVA

VEDOUCI PROJEKTANT

ING. JAN STAJGER
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ZODP. PROJEKTANT

ING. ONDREJ FABIAN
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VYPRACOVAL JAN ZASTERA
N KANIA a.s., Spalova 80/9, 702 00 Ostrava
KONTROLOVAL ING. JAN STAJGER /W“ ol: 596 243 487
KRAJ : MORAVSKOSLEZSKY |STAV. URAD : MORAVSKA OSTRAVA e-mail:  info@kania-ostrava.cz
NAZEV AKCE : STUPEN DPS
ENERGETICKE USPORY MNO /o=
it o s ah FORMAT/POCET STR. | A4/8
CENTRALNI SKLAD / SKLAD ODDELENI ZASOBOVANI o )
MERITKO 1:100
NAZEV OBJEKTU : CAST: C. ZAK. 17019 CisLo
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI  [souBor  |pwa SOUPRAVY
NAZEV PRILOHY : C. PRILOHY :

NOVY STAV

PUDORYS STRECHY
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