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OBJEDNATEL :

MESTSKA NEMOCNICE OSTRAVA

NEMOCNICNI 20
728 80 MORAVSKA OSTRAVA

VEDOUCI PROJEKTANT ING. JAN STAJGER ) aas
ZODP. PROJEKTANT ING. ONDREJ FABIAN Vﬁg K A N I A
VYPRACOVAL JAN ZASTERA QM/Q(;M
KONTROLOVAL ING. JAN STAJGER aas f:l\N Mas. igg';ﬁ 32/79 70200 Ostrava
KRAJ : MORAVSKOSLEZSKY | STAV. URAD : MORAVSKA OSTRAVA e-mail :  info@kania-ostrava.cz
NAZEV AKCE : STUPEN DPS
“ DATUM 03/2017
EN ERGETICKE USVPORY M NO FORMAT/POCET STR. | A4/7
CENTRALNI SKLAD / SKLAD ODDELENI ZASOBOVANI MERITKO P
NAZEV OBJEKTU : CAST: C. ZAK. 17019 clisLo
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI  [sousor | powe SOUPRAVY
NAZEV PRILOHY : C. PRILOHY :

VYPIS VYROBKU PSV

17019-DPS-D.1.1-c-02




PLASTOVE VYROBKY

SCHEMA

POPIS

MNOZSTVi
(ks)

O
Q|o N
Sk
L
A

1800

L

VELIKOST STAVEBNIHO OTVORU 1750%1800mm
OKNO PLASTOVE, DVOUKRIDLOVE, OTEVIRAVE A SKLAPECI

OKENNI RAM Z PLASTOVYCH PROFILU S OCELOVOU VYZTUZI, BARVA BILA
ZASKLENT IZOLACNIM TROJSKLEM S POKOVENIM

CELOOBVODOVE KOVANI Z POZINKOVANE OCELI S MIKROVENTILACI,
INTERIEROVA PVC PAREPETNI DESKA &. 150mm

INTERIEROVE HORIZONTALNI HLINIKOVE ZALUZIE

PVC OSAZOVACI PODKLADNI PROFIL, v=30mm

SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA U=0,9 W/m’K

POZNAMKA: PRED VYROBOU ZAMERIT PRESNE ROZMERY OTVORU NA STAVBE

46

1150

VELIKOST STAVEBNIHO OTVORU 1750x1150mm
OKNO PLASTOVE, DVOUKRIDLOVE, OTEVIRAVE A SKLAPECI

OKENNI RAM Z PLASTOVYCH PROFILU S OCELOVOU VYZTUZi, BARVA BILA
ZASKLENI 1ZOLACNIM TROJSKLEM S POKOVENIM

CELOOBVODOVE KOVAN| Z POZINKOVANE OCELI S MIKROVENTILACI,
INTERIEROVA PVC PAREPETNI DESKA &. 150mm

INTERIEROVE HORIZONTALNI HLINIKOVE ZALUZIE

PVC OSAZOVACI PODKLADNI PROFIL, v=30mm

SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA U=0,9 W/m%

POZNAMKA: PRED VYROBOU ZAMERIT PRESNE ROZMERY OTVORU NA STAVBE

20

~
A

/
\
800

VELIKOST STAVEBNIHO OTVORU 1750x800mm
OKNO PLASTOVE, DVOUKRIDLOVE, OTEVIRAVE A SKLAPECI

OKENNI RAM Z PLASTOVYCH PROFILU S OCELOVOU VYZTUZI, BARVA BILA
ZASKLENT IZOLACNIM TROJSKLEM S POKOVENIM

CELOOBVODOVE KOVANI Z POZINKOVANE OCELI S MIKROVENTILACI,
INTERIEROVA PVC PAREPETNI DESKA &. 150mm

INTERIEROVE HORIZONTALNI HLINIKOVE ZALUZIE

PVC OSAZOVACI PODKLADNI PROFIL, v=30mm

SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA U=0,9 W/m’K

POZNAMKA: PRED VYROBOU ZAMERIT PRESNE ROZMERY OTVORU NA STAVBE

\/
1000

L 1750 L

VELIKOST STAVEBNIHO OTVORU 1750%1000mm
OKNO PLASTOVE, DVOUKRIDLOVE, OTEVIRAVE A SKLAPECI

OKENNI RAM Z PLASTOVYCH PROFILU S OCELOVOU VYZTUZi, BARVA BILA
ZASKLENI 1ZOLACNIM TROJSKLEM S POKOVENIM

CELOOBVODOVE KOVAN| Z POZINKOVANE OCELI S MIKROVENTILACI,
INTERIEROVA PVC PAREPETNI DESKA &. 150mm

INTERIEROVE HORIZONTALNI HLINIKOVE ZALUZIE

PVC OSAZOVACI PODKLADNI PROFIL, v=30mm

SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA U=0,9 W/m

POZNAMKA: PRED VYROBOU ZAMERIT PRESNE ROZMERY OTVORU NA STAVBE

800

VELIKOST STAVEBNIHO OTVORU 800x800mm
OKNO PLASTOVE, JEDNOKRIDLOVE, OTEVIRAVE A SKLAPECI

OKENNI RAM Z PLASTOVYCH PROFILU S OCELOVOU VYZTUZI, BARVA BILA
ZASKLENT 1ZOLACNIM TROJSKLEM S POKOVENIM

CELOOBVODOVE KOVANI Z POZINKOVANE OCELI S MIKROVENTILACI,
INTERIEROVA PVC PAREPETNI DESKA &. 150mm

INTERIEROVE HORIZONTALNI HLINIKOVE ZALUZIE

PVC OSAZOVACI PODKLADNI PROFIL, v=30mm

SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA U=0,9 W/m’K

POZNAMKA: PRED VYROBOU ZAMERIT PRESNE ROZMERY OTVORU NA STAVBE

POZNAMKA: PRED VYROBOU OVERIT PRESNE ROZMERY KONSTRUKCI NA STAVBE, A ZPRACOVAT VYROBNI DOKUMENTACI

MERITKO: 1:50

STRANA 2 C. PRILOHY: 17019-DPS-D.1.1-c-02




PLASTOVE VYROBKY

MNOZSTVi
OZN. SCHEMA POPIS
(ks)
VELIKOST STAVEBNIHO OTVORU 835x835mm 2
W OKNO PLASTOVE, JEDNOKF?\’DLO\/E, OTEVIRAVE A SKLAPECI

OKENNI RAM Z PLASTOVYCH PROFILU S OCELOVOU VYZTUZI, BARVA BILA
ZASKLENI IZOLACNIM TROJSKLEM S POKOVENIM

CELOOBVODOVE KOVANI Z POZINKOVANE OCELI S MIKROVENTILACI,
INTERIEROVA PVC PAREPETNI DESKA &. 150mm

835

540

- INTERIEROVE HORIZONTALNI HLINIKOVE ZALUZIE
T PVC OSAZOVACI PODKLADNI PROFIL, v=30mm
SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA U=0,9 W/m’K
POZNAMKA: PRED V/ROBOU ZAMERIT PRESNE ROZMERY OTVORD NA STAVBE
VELIKOST STAVEBNIHO OTVORU 1730x540mm 4
\07/ OKNO PLASTOVE, TROJKRIDLOVE, SKLAPECI
]/ '\[ [/ \J I/’ ‘\I OKENNI RAM Z PLASTOVYCH PROFILU S OCELOVOU VYZTUZI, BARVA BILA
ZASKLENI IZOLACNIM TROJSKLEM S POKOVENIM
CELOOBVODOVE KOVANI Z POZINKOVANE OCELI S MIKROVENTILACI
L 1730 L INTERIEROVA PVC PAREPETNI DESKA &. 150mm
7 7 INTERIEROVE HORIZONTALNI HLINIKOVE ZALUZIE
PVC OSAZOVACI PODKLADNI PROFIL, v=30mm
SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA U=0,9 W/m’K
POZNAMKA: PRED V/ROBOU ZAMERIT PRESNE ROZERY OTVORU NA STAVBE

4

- X OKNO PLASTOVE, TROJKRIDLOVE, SKLAPECI

/ OKENNI RAM Z PLASTOVYCH PROFILU S OCELOVOU VYZTUZI, BARVA BILA
g ZASKLENI IZOLACNIM TROJSKLEM S POKOVENIM

CELOOBVODOVE KOVANI Z POZINKOVANE OCELI S MIKROVENTILACI,
INTERIEROVA PVC PAREPETNI DESKA &. 150mm

N INTERIEROVE HORIZONTALNI HLINIKOVE ZALUZIE

L ! PVC QSAZOVACI PODKLADNI PROFIL, v=30mm

K SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA U=0,9 W/m%K

POZNAMKA: PRED VYROBOU ZAMERIT PRESNE ROZMERY OTVORU NA STAVBE

VELIKOST STAVEBNIHO OTYORU 1600x1350mm 1

S A
1350

4

L 1600 L
7 7

VIZ DETAILY DVOUSTUPNOVY STRESNI VTOK DN 125mm 10

TELESO VTOKU Z PENENE POLYURETANOVE HMOTY S PEVNOU PRIRUBOU,
S INTEGROVANYM PRIREZEM HYDROIZOLACE (PVC FOLIE),
VTOKOVA MRIZKA — OCHRANNY KOS (PVC-U)

POZNAMKA: PRED VYROBOU OVERIT PRESNE ROZMERY KONSTRUKCI NA STAVBE, A ZPRACOVAT VYROBNI DOKUMENTACI

MERITKO: 1:50 STRANA 3 C. PRILOHY: 17019-DPS-D.1.1-c-02




ZAMECNICKE VYROBKY

MNOZSTVI
OZN. SCHEMA POPIS (ks)
@ - VELIKOST STAVEBNIHO OTVORU — 1600 x 2000 mm 3
N ) DVERE HLINIKOVE, DVOUKRIDLOVE, OTEVIRAVE, PRAVE,
A\ / PROSKLENE, S PRAHEM, HLAWNI KRIDLO S. 900mm
AN RAM Z HLINIKOVYCH PROFILU S PRERUSENYM TEPELNYM MOSTEM
N\ / POVRCHOVA GPRAVA: ELOXOVANI
N4 DVERNI KOVANI: STITKOVE, KLIKA — KOULE, NEREZ MATOVANA
N[V 2 VLOZKOVY ZAMEK S CYLINDRICKOU VLOZKOU, BEZPECNOSTNI TRIDA 4
X RAMENOVY SAMOZAVIRAC
VAR ZASKLEN[ VRSTVENYM BEZPECNOSTNIM TROJSKLEM S POKOVENIM,
/ N\ PROSKLENA CAST CHRANENA MRIZI,
/ \ SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA U=1,2 W/m’K
/ N POZNAMKA: PRED VYROBOU ZAMERIT PRESNE ROZMERY OTVORU NA STAVBE
/
/ \ N
L 1900 L
7 71
VELIKOST STAVEBNIHO OTVORU - 850 x 2750 mm !
= DVERE HLINIKOVE, JEDNOKRIDLOVE, OTEVIRAVE, LEVE,
~ PROSKLENE, S PRAHEM
B HLAVNI KRIDLO S. 650mm
RAM Z HLINIKOVYCH PROFILU S PRERUSENYM TEPELNYM MOSTEM
AN POVRCHOVA GPRAVA: ELOXOVANI
N\ = DVERNI KOVANI: STITKOVE, KLKA — KOULE, NEREZ MATOVANA
\ Dy VLOZKOVY ZAMEK S CYLINDRICKOU VLOZKOU, BEZPECNOSTNI TRIDA 4
NERS RAMENOVY SAMOZAVIRAC
RS ZASKLENI VRSTVENYM BEZPECNOSTNIM TROJSKLEM S POKOVENIM
/ SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA U=1,2 W/m’K
/ POZNAMKA: PRED VYROBOU ZAMERIT PRESNE ROZMERY OTVORU NA STAVBE
/
|/
, 850
(1 VELIKOST STAVEBNIHO OTVORU — 1900 x 2200 mm 4
\02/ . DVERE HLINIKOVE, DVOUKRIDLOVE, OTEVIRAVE, PRAVE,
N PROSKLENE, S PRAHEM, HLAWNI KRIDLO S. 900mm
\ / RAM Z HLINIKOVYCH PROFILU S PRERUSENYM TEPELNYM MOSTEM
N\ / POVRCHOVA GPRAVA: ELOXOVANI
\\ / DVERNI KOVANI: STITKOVE, KLIKA — KOULE, NEREZ MATOVANA
- VLOZKOVY ZAMEK S CYLINDRICKOU VLOZKOU, BEZPECNOSTNI TRIDA 4
N S RAMENOVY SAMOZAVIRAC
/N N ZASKLENI VRSTVENYM BEZPECNOSTNIM TROUSKLEM S POKOVENIM,
VAN SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA U=1,2 W/m’K
/ L POZNAMKA: PRED VYROBOU ZAMERIT PRESNE ROZMERY OTVORU NA STAVBE
/ .
XT
¥ 800 ¥ 900
1900

POZNAMKA: PRED VYROBOU OVERIT PRESNE ROZMERY KONSTRUKCI NA STAVBE, A ZPRACOVAT VYROBNI DOKUMENTACI

MERITKO: 1:50

STRANA 4

C. PRILOHY: 17019-DPS-D.1.1-c-02




ZAMECNICKE VYROBKY

OZN.

SCHEMA

POPIS

MNOZSTVi
(ks)

2600

VELIKOST STAVEBNIHO OTVORU — 1600 x 2600 mm

DVERE HLINIKOVE, DVOUKRIDLOVE, OTEVIRAVE, PRAVE,

PROSKLENE, S PRAHEM, HLAVNI KRIDLO $. 900mm

RAM Z HLINIKOVYCH PROFILU S PRERUSENYM TEPELNYM MOSTEM
POVRCHOVA UPRAVA: ELOXOVANI

DVERNI KOVAN[: STITKOVE, KLIKA — KOULE, NEREZ MATOVANA
VLOZKOVY ZAMEK S CYLINDRICKOU VLOZKOU, BEZPECNOSTNI TRIDA 4
RAMENOVY SAMOZAVIRAC

ZASKLENI VRSTVENYM BEZPECNOSTNIM TROJSKLEM S POKOVENIM,
SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA U=1,2 W/m’K

POZNAMKA: PRED VYROBOU ZAMERIT PRESNE ROZMERY OTVORU NA STAVBE

1

, 950 ,

580

950,/580mm OCELOVA KRYCI MRIZ

0BVODOVY RAMECEK S VYPLNI Z TAHOKOWU

POVRCHOVA UPRAVA: 7ZAROVE POZINKOVANO

KOTVENI POMOCI CHEMICKYCH KOTEV

POZNAMKA: PRED VWROBOU ZAMERIT PRESNE ROZMERY OTVORU NA STAVBE

470

420/420mm OCELOVA KRYCI MRIZ

0BVODOVY RAMECEK S VYPLNI Z TAHOKOWU

POVRCHOVA UPRAVA: ZAROVE POZINKOVANO

KOTVENI POMOCI CHEMICKYCH KOTEV — VIZ PRILOHA

POZNAMKA: PRED VYROBOU ZAMERIT PRESNE ROZMERY OTVORU NA STAVBE

400

500,/400mm OCELOVA KRYCI MRIZ

0BVODOVY RAMECEK S VYPLNI Z TAHOKOWU

POVRCHOVA UPRAVA: 7ZAROVE POZINKOVANO

KOTVENI POMOCI CHEMICKYCH KOTEV

POZNAMKA: PRED VWROBOU ZAMERIT PRESNE ROZMERY OTVORU NA STAVBE

4

1800

Y

600

1800,/600mm OCELOVA KRYCI MRIZ

0BVODOVY RAMECEK S VYPLNI Z TAHOKOW

POVRCHOVA UPRAVA: ZAROVE POZINKOVANO

KOTVENI POMOCI CHEMICKYCH KOTEV

POZNAMKA: PRED VYROBOU ZAMERIT PRESNE ROZMERY OTVORU NA STAVBE

1750

2
7

4
71

1800 %

%

1750/1800mm OCELOVA SVAROVANA OCHRANNA MRIZ

POVRCHOVA UPRAVA: ZAROVE POZINKOVANO

KOTVENI POMOCI CHEMICKYCH KOTEV

POZNAMKA: PRED VYROBOU ZAMERIT PRESNE ROZMERY OTVORU NA STAVBE

18

POZNAMKA: PRED VYROBOU OVERIT PRESNE ROZMERY KONSTRUKCI NA STAVBE, A ZPRACOVAT VYROBNI DOKUMENTACI

MERITKO: 1:50

STRANA 5

C. PRILOHY: 17019-DPS-D.1.1-c-02




ZAMECNICKE VYROBKY

OZN.

SCHEMA

POPIS

MNOZSTVi
(ks)

1600

1350 L

%

1600,/1350mm OCELOVA SVAROVANA OCHRANNA MRIZ
POVRCHOVA UPRAVA: ZAROVE POZINKOVANO
KOTVENI POMOCI CHEMICKYCH KOTEV

POZNAMKA: PRED VYROBOU ZAMERIT PRESNE ROZMERY OTVORU NA STAVBE

1

1750

1200 L

%

1750/1200mm OCELOVA SVAROVANA OCHRANNA MRIZ
POVRCHOVA UPRAVA: ZAROVE POZINKOVANO
KOTVENI POMOCI CHEMICKYCH KOTEV

POZNAMKA: PRED VYROBOU ZAMERIT PRESNE ROZMERY OTVORU NA STAVBE

1750

800

1750/800mm OCELOVA SVAROVANA OCHRANNA MRIZ
POVRCHOVA UPRAVA: ZAROVE POZINKOVANO
KOTVENI POMOCI CHEMICKYCH KOTEV

POZNAMKA: PRED VYROBOU ZAMERIT PRESNE ROZMERY OTVORU NA STAVBE

ep

VIZ. POHLEDY

OCELOVE ZABRADLI, VYSKY 1100mm.
CELKOVA DELKA ZABRADLI: 36,17 m

600

1100,/600mm OCELOVA KRYCI MRIZ
OBVODOVY RAMECEK S VYPLNI Z TAHOKOWU
POVRCHOVA UPRAVA: ZAROVE POZINKOVANO

KOTVENI POMOCI CHEMICKYCH KOTEV — VIZ PRILOHA
POZNAMKA: PRED VYROBOU ZAMERIT PRESNE ROZMERY OTVORU NA STAVBE

"DETAILY”

600

1370,/600mm OCELOVA KRYCI MRIZ
0BVODOVY RAMECEK S VYPLNI Z TAHOKOWU
POVRCHOVA UPRAVA: ZAROVE POZINKOVANO

KOTVENI POMOCI CHEMICKYCH KOTEV — VIZ PRILOHA

POZNAMKA: PRED VYROBOU ZAMERIT PRESNE ROZMERY OTVO

"DETAILY”
RU NA STAVBE

600,/300mm HLINIKOVA VETRACI MRIZKA
POZNAMKA: PRED VYROBOU ZAMERIT PRESNE ROZMERY OTVO

RU NA STAVBE

1200

4
71

l
71

o
o
0O

1200,/800mm HLINIKOVA VETRACI MRIZKA
POZNAMKA: PRED VYROBOU ZAMERIT PRESNE ROZMERY OTVO

RU NA STAVBE

POZNAMKA: PRED VYROBOU OVERIT PRESNE ROZMERY KONSTRUKCI NA STAVBE, A ZPRACOVAT VYROBNI DOKUMENTACI

MERITKO: 1:50

STRANA 6

C. PRILOHY: 17019-DPS-D.1.1-c-02




KLEMPIRSKE VYROBKY

CELKOVA DELKA: 51,65 m

OPLECHOVANI OKRAJE RAMPY

MNOZSTVIi
OZN. SCHEMA POPIS
(ks)

VIZ PRILOHA "DETAILY” OPLECHOVANI OKENNICH PARAPETU DELKA: 0,800 m
NCY R.S. 340mm, POPLASTOVANY PLECH TL. 0,8mm DELKA: 0,835 m

DELKA: 1,600 m 1

DELKA: 1,730 m 4

DELKA: 1,750 m 69
VIZ PRILOHA "DETAILY” OPLECHOVANI ATIKY — ZAVETRNA LISTA 1
\02/ R.S. 330mm, POPLASTOVANY PLECH TL. 0,8mm

CELKOVA DELKA: 347,10 m

VIZ PRILOHA "DETAILY” OPLECHOVANI STRISKY NA FASADE 1
\03/ R.S. 1270+300mm, POPLAST. PLECH TL. 0,8mm (VCETNE LEMOVANI U STENY)

SYSTEMOVY HLINIKOVY BALKONOVY PROFIL
CELKOVA DELKA: 66,500 m

POZNAMKA: PRED VYROBOU OVERIT PRESNE ROZMERY KONSTRUKCI NA STAVBE, A ZPRACOVAT VYROBNI DOKUMENTACI

MERITKO: 1:50 STRANA7

C. PRILOHY: 17019-DPS-D.1.1-c-02




