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TITULNI STRANA

1.
2. ETICS — SKLADBA + KOTVEN
3. ETICS — ROH
4, ETICS — SOKL
5. ETICS — PARAPET A OSTENI OKEN
6.  ETICS — STRISKA
7. ETICS — DILATACE
8. ETICS — HROMOSVOD
9. ATIKA
10.  STRESNI VTOK
1. UKONCENI HYDROIZOLACE NA STENE
12, VAKUOVY VENTIL
13. DILATACE NA STRESE
OBJEDNATEL :

MESTSKA NEMOCNICE OSTRAVA

NEMOCNICNI 20
728 80 MORAVSKA OSTRAVA

VEDOUCI PROJEKTANT ING. JAN STAJGER ) aas
ZODP. PROJEKTANT ING. ONDREJ FABIAN Vﬁg K A N I A
VYPRACOVAL JAN ZASTERA QM/Q(;M
KONTROLOVAL ING. JAN STAJGER aas f:l\N Mas. igg';ﬁ 32/79 70200 Ostrava
KRAJ : MORAVSKOSLEZSKY | STAV. URAD : MORAVSKA OSTRAVA e-mail - info@kania-ostrava.cz
NAZEV AKCE : STUPEN DPS
-’ DATUM 03/2017
EN ERGETICKE USVPORY MNO FORMAT/POCET STR. | A4/13
CENTRALNI SKLAD / SKLAD ODDELENI ZASOBOVANI MERITKO 15,110
NAZEV OBJEKTU : CAST: C. ZAK. 17019 clisLo
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI  [sousor | powe SOUPRAVY
NAZEV PRILOHY : C. PRILOHY :

KONSTRUKCNI DETAILY

17019-DPS-D.1.1-c-01




ETICS - SKLADBA + KOTVENI

INTERIER
EXTERIER ) o 5
PLASTOVA TALIROVA HMOZDINKA
SE SROUBOVACIM KOVOVYM TRNEM
TEPELNE IZOLACNI ZATKA
7 MINERALNI VINY TL. cca 15mm
- STAVAJCE UNITRNI OMITKA
- STAVAJICI OBVODOVA STENA
- STAVAJCI VENKOVYNI OMITKA
- LEPICI TMEL
- DESKY TEPELNE IZOLACE Z MINERALNI VLNY S PODELNYM VLAKNEM
- ARMOVACI STERKOVY TMEL SE SKLOTEXTILNI TKANINOU
- PENETRACE POD OMITKU
I PROBARVENA PASTOVITA TENKOVRSTVA SILIKONSILIKATOVA FASADNI OMITKA

MERITKO: 1:5

STRANA 2 C. PRILOHY: 17019-DPS-D.1.1-c-01




ETICS - ROH

TEPELNA 1Z0LACE
MINERALNI VLNA

ARMOVACI STERKOVY TMEL
SE SKLOTEXTILNI TKANINOU
+TENKOVRSTVA SILIKONSILIKATOVA OMITKA

ROHOVY PROFIL ETICS PVC
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MERITKO: 1:10 STRANA 3 €. PRILOHY: 17019-DPS-D.1.1-c-01




ETICS - SOKL

ARMOVACI STERKOVY TMEL
SE SKLOTEXTILNI TKANINOU
+TENKOVRSTVA SILIKONSILIKATOVA OMITKA

LEPICI TMEL

TEPELNA 1Z0LACE
MINERALNI VINA TL. 120mm

s/ /oy s/ \ - y
0 1) TALIROVA HMOZDINKA
L v 4 + TEPELNE IZOLACNI ZATKA
v 7/ ¢ v . ] )
07 o/ \ PVC SOKLOVY ZAKLADACI PROFIL
S ) S PRERUSENYM TEPELNYM MOSTEM
/ '
/ g / g 7/ / / g R
0 ,‘ ARMOVACI STERKOVY TMEL
L L . SE SKLOTEXTILNI TKANINOU
o Ay At . +MOZAKOVA OMITKA
TESNICI N/ g
PASKA (7 000 )
v L 7y g%
e /s 77 HYDROIZOLACNI STERKA
/20 b/ /& . ~DVOUSLOZKOVE ZIVICNE LEPIDLO
/ = f i v . ~ R
oy g , VODEODOLNA NEHORLAVA
0 MINERALNI DESKA TL. 80mm
v / N
a Ve 4 ’ v = N
/ 7 ’ / I . . Lo
A/ A/ \ OKAPOVY CHODNIK HUTNENY ZASYP
/S /s \ | Z BETONOVE DLAZBY PUVODNI ZEMINOU
¢ o/ ay/ \ 500x500x50mm
/ 7 g / / S
/ / . . M
STAVAJICI A/ A/ S | = PISKOVE LOZE "
OBVODOVA I VNN TL._50mm
STENA
I
/ 7

STAVAJICI CIHELNA PRIZDIVKA

STAVAJICI HYDROIZOLACE (ASFALTOVA LEPENKA)

MERITKO: 1:10

STRANA 4
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ETICS - PARAPET A OSTENi OKEN

OSTENI:

PLASTOVE OKNO STAVAJICI OBVODOVA STENA

DAY AA A PAROTESNA FOLIE
LA A A A, PUR PENA
5L 7D, ) AT, KOTEVNI PLECH

777777/ VODOTESNA FOLE
2 A 7 (PAROPROPUSTNA)

OKENNI PRIPOJOVACI PROFIL AR,
ETICS SE SiTovINOU DA IS A

TEPELNA 1Z0LACE
MINERALNI VLNA TL. 40mm

LEPICI TMEL

v TEPELNA 1ZOLACE
ROHOVY PROFIL ETICS PVC MINERALNI VLNA

SE SiTOVINOU

STERKOVY TMEL SE SKLOTEXTILNI TKANINOU
+ PROBARVENA SILIKONSILIKATOVA OMITKA

PARAPET:

PLASTOVE OKNO

TEPELNA 1Z0LACE
MINERALNI VINA TL. cca 20mm

OPLECHOVANI
PARAPETU

TRVALE ™ \u‘uuuuuuuuug o
PRU?N\/{ TMELJE( aravan AV TEAVINAVILA TNV ’ 4 PG

PRIPOJOVACI PARAPETNI
PROFIL ETICS

7

7.

PAROTESNA FOLIE

0

TEPELNA 1Z0LACE PUR PENA

MINERALNI VINA__~

STAVAJICI OBVODOVA STENA

VODOTESNA FOLIE
(PAROPROPUSTNA)

C. PRILOHY: 17019-DPS-D.1.1-c-01
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ETICS - STRISKA

ARMOVACI STERKOVY TMEL

TEPELNA 1Z0LACE
MINERALNI VINA TL. 100mm

SE SKLOTEXTILNI TKANINOU
+TENKOVRSTVA SILIKONSILIKATOVA OMITKA

TEPELNA 1ZOLACE

Z POPLAST. PLECHU PVC PRIPOJOVACI PROFIL
(K TL. 0,8mm ETICS PRO OPLECHOVANI
\o¢/
IMPREGNOVANA
) DREVENA LAT
IMPREGNOVANA 0SB DESKA 100x50mm
DREVENA LAT TL. 15mm )
100x50mm DVOJITA

LEZATA DRAZKA

TALIROVA HMOZDINKA

STAVAJICI
OBVODOVA STENA

LEPICI
TMEL

TALIROVA HMOZDINKA
+ TEPELNE IZOLACNI ZATKA

TEPELNA 1Z0LACE
MINERALNI VINA TL. 50mm

PVC OKAPNICKA ETICS

LEPICI TMEL

ARMOVACI STERKOVY TMEL
SE SKLOTEXTILNI TKANINOU
+TENKOVRSTVA SILIKONSILIKATOVA OMITKA

TEPELNA IZOLACE

MINERALNI VINA TL. 100mm

STAVAJICI ZELEZOBETONOVA DESKA
VYZTUZ OCISTIT A OPATRIT OCHRANNYM ANTIKOROZNIM NATEREM
POVRCH DESKY OCISTIT A VYSPRAVIT SANAGNI MALTOU

MERITKO: 1:10

STRANA 6

C. PRILOHY: 17019-DPS-D.1.1-c-01




ETICS - DILATACE

DILATACE V PLOSE;

1 — OBVODOVA STENA

2 — LEPICI TMEL

3 — TALIROVA HMOZDINKA

4 — TEPELNA I1ZOLACE

5 — TRVALE PRUZNY TMEL

6 — PENOVY PROVAZEC

_____ 7 — DILATACNI E PROFIL
3 8 — TEPELNA 1ZOLACE

g 9 — ARMOVACI TMEL

10 — ARMOVACI TKANINA

11 — TENKOVRSTVA OMITKA

i
=
.-l
s ;

\

DILATACE V KOUTE:

1 — OBVODOVA STENA

2 — LEPICI TMEL

3 — TALIROVA HMOZDINKA
4 — TEPELNA 1ZOLACE

5 — ARMOVACI TMEL

6 — ARMOVACI TKANINA

7 — TENKOVRSTVA OMITKA
8 — DILATACNI V PROFIL

Z ~ V< X 9 — PENOVY PROVAZEC

00
RPN PR -
oy gy s p—p— p——r y——————..{

MERITKO: 1:10 STRANA7 C. PRILOHY: 17019-DPS-D.1.1-c-01




ETICS - HROMOSVOD

REZ:

TEPELNA 1Z0LACE
MINERALNI VINA

HROMOSVOD .
LEPICI TMEL

PRODLOUZENI UCHYTKY

PRERUSENI TEPELNEHO MOSTU
— 0SB DESKA TL. 12mm

STAVAJICI . STAVAJICI
OCELOVA UCHYTKA 0BVODOVA STENA

ARMOVACI STERKOVY TMEL
SE SKLOTEXTILNI TKANINOU
+SILIKONSILIKATOVA OMITKA

PUDORYS:

TEPELNA 1Z0LACE

R MINERALNI VINA
PRODLOUZENI UCHYTKY

HROMOSVOD LEPICI TMEL

PRERUSENI TEPELNEHO MOSTU |
— 0SB DESKA TL. 12mm

STAVAJICI ‘
OCELOVA UCHYTKA |

STAVAJICI
0BVODOVA STENA

120

ARMOVACI STERKOVY TMEL
SE SKLOTEXTILNI TKANINOU
+SILIKONSILIKATOVA OMITKA

MERITKO: 1:10 STRANA 8 C. PRILOHY: 17019-DPS-D.1.1-c-01




ATIKA

poplastovana zavétrna lista

trhaci nyt

OSB deska 15mm
EPS 100S 100mm

poplastovany uhelnik 50/50 mm

( 1 systémovy tésnici pasek
kovovy profil
/ / poplastovany uhelnik
,,,,, mechanicky kotveny
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— hydroizola¢ni PVC-P folie tl. min. 1,6mm
— separacni sklovlaknity vlies 120 g/m2
— pénovy polystyren EPS 100 S t1.100mm
— pénovy polystyren EPS 100 S t1.100mm
— vzduchotésna vrstva z asfaltovych pasu
— stavajici skladba stfeSniho plasté
L nosnéa ZB konstrukce

MERITKO: 1:5 STRANA 9 C. PRILOHY: 17019-DPS-D.1.1-c-01




STRESNI VTOK

— hydroizola¢ni PVC-P folie tl. min. 1,6mm
— separacni sklovlaknity vlies 120 g/m2

— pénovy polystyren EPS 100 S t1.120mm
— pénovy polystyren EPS 100 S t.120mm
— vzduchotésna vrstva z asfaltovych pasu
— stavajici skladba stfeSniho plasté

stfesni vtok w

kryci koSik
svar

- manzeta vpusti
é: : hydroizolaéni PVC-P folie svar
| |
! - !
/. / kov;/ rofil 7 l
" y profil”,
y // '
/ / /
' systémovy tésnici pasek
: v //
/ / kotvey//
il L X L i -l /l_

vzduchotésné ukondeni
mineralni vina

MERITKO: 1:5

STRANA 10
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UKONCENI HYDROIZOLACE NA STENE

mineralni vina tl. 150mm

vzduchotésné ukondeni

tenkovrstva omitka
/ poplastovana Z lista
mechanicky kotvena — hydroizola¢ni PVC-P folie tl. min. 1,6mm

— separacni sklovlaknity vlies 120 g/m2
horkovzdusny svar

— pénovy polystyren EPS 100 S t1.120mm
hydroizolaéni PVC-P folie | pé&novy polystyren EPS 100 S t1.120mm
— vzduchotésna vrstva z asfaltovych pasu
— stavajici skladba stfeSniho plasté
— nosnéa ZB konstrukce

| — systémovy tésnici pasek
kovovy profil

poplastovany uhelnik
mechanicky kotveny
horkovzdus$ny svar

MERITKO: 1:5
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VAKUOVY VENTIL

— hydroizola¢ni PVC-P folie tl. min. 1,6mm
— separacni sklovlaknity vlies 120 g/m2

— pénovy polystyren EPS 100 S t1.120mm
— pénovy polystyren EPS 100 S t1.120mm
— vzduchot&sna vrstva z asfaltovych past kryt vakuového ventilu
— stavajici skladba stfeSniho plasté

vakuovy ventil

podtmelena stahovaci paska

prefabrikovana tvarovka

horkovzdusny svar

i
|
| mineralni vina ( ~ 1000 x 1000mm)
I
|

POZNAMKA:
PROJEKTOVA DOKUMENTACE PREDPOKLADA OSAZENI VAKUOVYCH VENTILU V CELKOVEM POCTU 20 ks
UMISTENI VAKUOVYCH VENTILU JE NUTNE KONZULTOVAT S DODAVATELEM STRESNI KRYTINY

MERITKO: 1:5 STRANA 12 C. PRILOHY: 17019-DPS-D.1.1-c-01




DILATACE NA STRESE

PREKRYTI DILATACNI SPARY
PVC FOUI TL. 1,6mm
(HORKOVZDUSNE PRIVARIT)

OPLECHOVANI ATIKY
POPLAST. PLECH VIPLANYL
TL. 0,8mm

STRESNI KRYTINA
PVC FOLIE TL. 1,6mm

OSB DESKA TL. 20mm
KOTVIT MECHANICKYMI KOTVAMI
DO STAVAJICI ATIKY

PENOVY i

TEPELNA 1ZOLACE
PROVAZEC 100S TL. 100mm
#50mm

POPLAST. PLECH
TL. 0,8mm

TEPELNA 1Z0LACE
EPS PERIMETR

MERITKO: 1:10

STRANA 13 C. PRILOHY: 17019-DPS-D.1.1-c-01




