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STAVAJICI BUDOVY

DOTCENE BUDOVY

HRANICE POZEMKU

PRED ZAHAJENIM STAVBY JE NUTNO VYTYCIT VSECHNA PODZEMNi VEDENI, KTERA SE V PROSTORU
STAVBY VYSKYTUJI.

SEVER
Soufadnicovy systém : JTSK

Vyskovy systém : Bpv

OBJEDNATEL :

MESTSKA NEMOCNICE OSTRAVA

NEMOCNICNI 20
728 80 MORAVSKA OSTRAVA

VEDOUCI PROJEKTANT ING. JAN STAJGER 7
ZODP. PROJEKTANT ING. ONDREJ FABIAN V% K A N I A
VYPRACOVAL JAN ZASTERA 2044:/%
KONTROLOVAL ING. JAN STAJGER s KANIA 2., Spélova 8019,70200 Ostrava
KRAJ : MORAVSKOSLEZSKY | STAV. URAD : MORAVSKA OSTRAVA e-mail : info@kania-ostrava.cz
2516/10 e : v \ NAZEV AKCE : STUPEN DPS

[ . o i L, FORMAT/POCET STR. |A4/4
CENTRALNI SKLAD / SKLAD ODDELENI ZASOBOVANI

e R | ENERGETICKE USPORY MNO =™

MERITKO 1:1000

NAZEV OBJEKTU : CAST: C. ZAK. 17019 CisLo
SOUPRAVY

SOUBOR [DWG

NAZEV PRILOHY : C. PRILOHY :

CELKOVY SITUACNI VYKRES STAVBY 17019-DPS-C.2




