OBJEDNATEL :

MESTSKA NEMOCNICE OSTRAVA

NEMOCNICNI 20

728 80 MORAVSKA OSTRAVA

VEDOUCI PROJEKTANT

ING. JAN STAJGER L

ZODP. PROJEKTANT

ING. PETR DANEK

AANIA

VYPRACOVAL ING. PETR DANEK -
— — KANIA, a.s. Spalova 80/9, 702 00 Ostrava - Pfivoz
KONTROLOVAL ING. JAN STAJGER Y i tel : 596 243 487
- — - — e-mail : info@kania-ostrava.cz
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKY ‘ STAV. URAD: MORAVSKA OSTRAVA
NAZEV AKCE: STUPEN DPS
ENERGETICKE USPORY MNO DATUM 03/2017
CENTRALNI SKLAD / SKLAD ODD ELENi ZASOBOVANI FORMAT/POCET STR. | A4/3
MERITKO
NAZEV OBJEKTU: CAST: ) C. ZAK 17019 CisLo
SILNOPROUDA SOUPR.
ELEKTROTECHNIKA SOUBOR | DOC

NAZEV PRILOHY:

TECHNICKA ZPRAVA

C. PRILOHY :

17019-DPS-D.1.4.-1.a




ENERGETICKE USPORY MNO o o
CENTRALNI SKLAD / SKLAD ODIb ENi ZASOBOVANI Elektroinstalace
Dokumentace pro stavebni povoleni. Tadka zprava

17019-DPS-D.1.4-1.a - TECHNICKA ZPRAVA

1. Hromosvod, uzemgni

Uzemnovaci soustava, vyrovnani potenciélu (hlavni ochran né pospojovani)

Pro objekt je navrZzeno obnoveni stavajici zemriossavy, ktera bude spétea pro el. zézeni a systémem ochrany
pied bleskem (LPS) v soulad’SN 22 2000-5-54 ed.Z;SN 33 2000-4-41 ed.2 a soub@8N EN 62305.
Zemnici soustava bude mit charakter obvodové stéojerovedeni - pomoci paskovych zetirireZn 30/4 ,
loZzenych ve vykopu do rostle zeminy po obvodu ofojek

Parametry uzeifovaci soustavy :

Rv<2W

Ud =50V (=1 s)

Uk=90V (t>1 s)

V =300-400W . m

Typ uzenhovaci soustavy : Spaled uzemovaci soustava pracovni a ochranna piéeai< 1000V

Na uzemgini budou pipojeny svody LPS a zemnicfipod k gipojnici hlavniho ochranného pospojovani objektu
HOP (PAS). Z 1HOP se provede systém hlavniho posgaj (vyrovnani potenciélpro zvySeni bezpmosti dizeni
a osob) v souladu se schématem hlavniho rozvodapsdudu. Ke spot@mé potencialni fdpojnici HOP vodéem
CYA 25/Z7 budou daleifipojeny z&izeni :

- potrubni (kovové) rozvody vstupujici do jednoflih ¢asti objektu;

- kovové konstruéni ¢asti, prvky technologického a energetickéhiizami stavby; vodivé/potrubgiasti VZT,
klimatizace, UT, TUV, ZTI;

- kovova konstruéni vyztuz, pokud je fistupna .

Ochrana p fed bleskem a p fepétim

Objekt je vybaven stavajici hromosvodnou ochrander @SN 341390. Technicky stav tohoto izeni je
nevyhovujici (vytrhané podpy, zdeformované vedeni, celkbznana koroze, ndfpustnd kombinace materiat
FeZn/Cu,) neppojenécasti) a neodpovida poZzadovanému stupni ochrankibjied LPS. Z tohotoivodu bude
stavajici z&zeni hromosvodu demontovano.

Objekt bude op#en systémem ochranyed bleskem (LPS) di€SN EN 62305-1,2,3,4,5.

VnéjSi ochrana p fed bleskem -

Je to ochrana objektugd tepelnymi a mechanickyméiaky blesku. VijSi systém ochranyipd bleskem j€asti
LPS, kter4 sestava z jimaci soustavy, fived uzemani. Jimaci z&zeni bude provedeno jako neizolovana
sedlova/mizova soustava, t¥vena vodiem AIMgSi d8mm na vhodnych pogiach dle pouzité &Sni krytiny (viz.
vykresovacast), doplgna pomocnymi a oddalenymi jiiaJimaci z&izeni bude uzendmo venkovnimi svodyies
zkusebni svorky na spd@ieou zemnici soustavu. Jako nahodilych svbdde vyuzZito i svislych vodivych konstrukci
¢asti budovy. BlizSi popis viz vykresovdist. U komina a hlavic VZT, ZTI budou provedeny &lédé jimae,
komin (vlozka) musi bytifpojena na soustavu hl. pospojovani. Anténni stbidie opatn oddalenym izolovanym
jimacem. UmisEni a detaily stozaru tesni slaboproud. VeSkeréifzzeni VZT a klimatizace musi byt zapojeno do
systému hlavniho pospojovani objektu.

StreSni krytina, okapy : lepenka

Oplechovani, okapy, svody : Cu

Ochranna drove- tifda ochrany fed bleskem LPS : Il

Provedeni LPS: ¥J3i neizolovany LPS, umisty pfimo na chraégném objektu
Druh jimaciho z&izeni : sedlové/iiizova soustava

Ochrana proti korozi: Al, Zn — 350g/m2
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