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Toto schématické znazornéni pfedavaci stanice slouzi pouze pro rychlou orientaci
v technologickém celku, pro potfeby technika méfeni a regulace, nemusi proto vzdy
pfesné odpovidat vSem technologickym detailim ve skute¢nosti.

OBJEDNATEL :

MESTSKA NEMOCNICE OSTRAVA

NEMOCNICNI 20
728 80 MORAVSKA OSTRAVA

VEDOUCI PROJEKTANT ING. JAN STAJGER \N\vs
ZODP. PROJEKTANT ING. ONDREJ FABIAN @ 1 x> z - >
VYPRACOVAL ING ROSTISLAV BABKA \N \

— KANIA as., va_o<m 80/9, 702 00 Ostrava
KONTROLOVAL ING. JAN STAJGER \\\\s o 596 243 487
KRAJ : MORAVSKOSLEZSKY _ STAV. URAD : MORAVSKA OSTRAVA e-mail:  info@kania-ostrava.cz
NAZEV AKCE : STUPEN DPS

ENERGETICKE USPORY MNO  livasere u:

CENTRALNI SKLAD / SKLAD ODDELENi ZASOBOVANI

MERITKO 1:100
NAZEV OBJEKTU : CAST: G.zAK.  |17019 ¢isLo
USTREDNI VYTAPENI SOUBOR | DWG SOUPRAVY
NAZEV PRILOHY : ¢. PRILOHY :

SCHEMA SMESOVACIHO UzLU 17019-DPS-D.1.4-2.b - 07




