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OSTATNI STAVEBNI UPRAVY NA FASADE:

— UPRAVA ROZMERU OCELOVEHO OPLOCENI U JHOZAPADNI FASADY TAK, ABY NEBYLO V KOLIZI SE ZATEPLENIM FASADY — 1ks
— VYMENA OCELOVYCH MRIZEK ANGLICKYCH DVORKU cca 2000x600mm — 6ks

— DEMONTAZ STAVAJICICH VETRACICH MRIZEK V ATIKACH + VYPLNENI OTVORU PUR PENOU

— VYMENA DVIREK ELEKTROSKRINE cca 600x600mm, MATERIAL: NEREZOVA OCEL — 1ks

— VYMENA DVIREK ELEKTROSKRINE cca 300x300mm, MATERIAL: NEREZOVA OCEL — 1ks

~ VYMENA SVITIDEL NA FASADE (SPECIFIKACE VIZ TZ) — 21ks

— DEMONTAZ + ZPETNA MONTAZ OCELOVEHO POTRUBI NA PRODLOUZENE KOTVY, CELKOVA DELKA 3m

UPRAVA VZDUCHOTECHNIKY NA FASADE:
— DEMONTAZ + ZPETNA MONTAZ KLIMATIZACNICH JEDNOTEK NA PRODLOUZENE KOTVY — 4kpl

UPRAVA HROMOSVODU NA FASADE:
DEMONTAZ + ZPETNA MONTAZ STAVAJICIHO HROMOSVODU NA PRODLOUZENE KOTVY

PRIPRAVA PRO NAPOJENI PODSVICENI INFORMAGNICH KOSTEK — 2ks
KABEL CYKY-J 3x1,5, ELEKTROMONTAZNI KRABICE S KRYTIM IP 65 A SVORKOVNICI

SPECIFIKACE ZATEPLENI OBVODOVEHO PLASTE (ETICS)

TLOUSTKA .
OIN. | 7o Tl POPIS SKLADBA ZATEPLENI
/MW , ) . . —~ STAVAJICI OBVODOVY PLAST — PROVEDENI SANACE
120 mm ZATEPLENI OBVODOVYCH STEN, A PODHLEDU _ LEPlCT THEL
~ DESKY TEPELNE IZOLACE Z MINERALNI VLNY S PODELNYM VLAKNEM,
(KOTVENI VIZ TECHNICKA ZPRAVA)
~ ARMOVACI STERKOVY TMEL SE SKLOTEXTILNI TKANINOU
~ PENETRACE POD OMITKU
~ PROBARVENA PASTOVITA TENKOVRSTVA SILIKONSILIKATOVA FASADNI OMITKA
/Nws\ — ZATEPLENI SOKLU OBVODOVYCH STEN ~ STAVAJICI OBVODOVY PLAST — PROVEDENI SANACE
\.80/ (DO UROVNE 300mm NAD TERENEM) — ASFALTOVY PENETRACNI NATER
~ HYDROIZOLACNI STERKA — DVOUSLOZKOVE ZIVIENE LEPIDLO
— LEPICI TMEL — DVOUSLOZKOVE ZIVIENE LEPIDLO
~ VODFODOLNA NEHORLAVA MINERALNI DESKA TL. 80mm
~ ARMOVACI STERKOVY TMEL SE SKLOTEXTILNI TKANINOU
~ PENETRACE POD OMITKU
~ MOZAIKOVA OMITKA
oo ~ STAVAJICI OBVODOVY PLAST — PROVEDENI SANACE
- MOZAIKOVA OMITKA ~ ARMOVACI STERKOVY TMEL SE SKLOTEXTILNI TKANINOU
~ PENETRACE POD OMITKU
~ MOZAIKOVA OMITKA
POZNAMKA:

— ZATEPLENI OSTENI OTVORU JE NAVRZENO V TLOUSTCE 40mm (NUTNO OVERIT PRESNE ROZMERY RAMU OKEN A DVERI)

OBJEDNATEL :

MESTSKA NEMOCNICE OSTRAVA

NEMOCNICNI 20
728 80 MORAVSKA OSTRAVA

VEDOUCI PROJEKTANT

ING. JAN STAJGER

ZODP. PROJEKTANT

ING. ONDREJ FABIAN

ZiD>

AANIA

VYPRACOVAL JAN ZASTERA Tl
- — KANIA a.s., Spalova 80/9, 702 00 Ostrava
KONTROLOVAL ING. JAN 8TAJGER ~ o 596 243457
KRAJ : MORAVSKOSLEZSKY |STAV. URAD : MORAVSKA OSTRAVA e-mail:  info@kania-ostrava.cz
NAZEV AKCE : STUPEN DPS
ENERGETICKE USPORY MNO 2= _
Dt | A e FORMAT/POGET STR. | A4/6
CENTRALNI SKLAD / SKLAD ODDELENI ZASOBOVANI oy _
MERITKO 1:100
NAZEV OBJEKTU : CAST: C. ZAK. 17019 CisLo
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI  [soueor  |pwa SOUPRAVY
NAZEV PRILOHY : C. PRILOHY :

NOVY STAV

POHLEDY - TECHNICKE RESENI

17019-DPS-D.1.1-b-2.05




