
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBJEDNATEL : 
 

MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA 
NEMOCNIČNÍ 20 

728 80 MORAVSKÁ OSTRAVA 

 

VEDOUCÍ PROJEKTANT ING. JAN ŠTAJGER 
 

  

ZODP. PROJEKTANT ING. ZDENĚK KUBÁNEK  

VYPRACOVAL ING. ZDENĚK KUBÁNEK  

KONTROLOVAL ING. JAN ŠTAJGER 
 

KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ STAV. ÚŘAD: MORAVSKÁ OSTRAVA 
 

NÁZEV AKCE:  
 

ENERGETICKÉ ÚSPORY MNO 
CENTRÁLNÍ SKLAD / SKLAD ODD ĚLENÍ ZÁSOBOVÁNÍ  

STUPEŇ DPS 

DATUM 03/2017 

FORMÁT/POČET STR. A4/5 

MĚŘÍTKO - 
 

NÁZEV OBJEKTU:  
 

 

ČÁST:  
STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ 
ŘEŠENÍ 

Č. ZAK 17019 
 

ČÍSLO 
SOUPR.  

SOUBOR  DOC 
 

NÁZEV PŘÍLOHY: 

STATICKÝ VÝPOČET 
 

Č. PŘÍLOHY : 
 

17019-DPS-D.1.2-c 
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a) průvodní zpráva statického výpo čtu 

Předmětem statického výpočtu je mechanické kotvení zateplovacího systému na fasádě budovy 
centrálního skladu v areálu Městské nemocnice Ostrava – Fifejdy. 
Jedná se o dvoupodlažní objekt členitého půdorysu s plochou střechou. Objekt je součástí většího 
bloku budov. 
Obvodový plášť je tvořen zdivem z plynosilikátu a cihel CDm tl. 300 + 350 mm s neúnosnou vrstvou 
tl. 50 mm s povrchovou úpravou keramickým obkladem. 
Základní tloušťka kontaktního zateplovacího systému obvodového pláště (ETICS) je navržena 120 
mm na zdivu z plynosilikátu a 160 mm na cihelném zdivu. Jako tepelný izolant budou použity desky 
z minerální vlny s podélným vláknem. 

b) použité podklady 

Eurokódy 

ČSN EN 1990 (73 0002) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 
ČSN EN 1991-1-4 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení –    

Zatížení větrem 
ČSN 73 2902  Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) –  Navrhování a 

použití mechanického upevnění pro spojení s podkladem 

projekční podklady: 

- Projektová dokumentace, KANIA a.s., 10/2013 

SW: 

- kalkulátor pro stanovení počtu hmoždinek ETICS - ROCKWOOL pomocí zjednodušeného 
návrhu, © 2011-2013 Rockwool  

- kalkulátor pro stanovení okrajových a vnitřních oblastí plochy na povrchu pláště budovy, © 
2012-2013 Rockwool  

 

c) statické schéma a zatížení v ětrem 
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větrová oblast II - Ostrava 
 
kategorie terénu III – dům se nachází méně než 1 km od okraje souvislé zástavby 
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d)  stanovení po čtu hmoždinek 

pro zdivo z plynosilikátu a tl. izolantu 120 mm 

 
pro cihelné zdivo a tl. izolantu 160 mm vycházejí stejné počty hmoždinek 
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Ve smyslu čl. 5.4.3 ČSN 73 2902 se jedná o obvyklý případ, lze proto provést zjednodušený návrh 
mechanického upevnění na účinky sání větru podle čl. 5.4.3 ČSN 73 2902. 
Kotvení izolantu z minerální vlny je posouzeno pro materiál Fasrock tl. 120 a 160 – 280 mm, 
výrobce Rockwool a.s.  
Výše uvedený výpočet jsou předběžný. Uvedený typ hmoždinek a systém ETICS je vybrány jako 
modelový případ. Po výběru dodavatele stavby a určení konkrétního certifikovaného systému 
ETICS bude v rámci dodavatelské dokumentace provedeno ověření výpočtu s použitím konkrétních 
parametrů Rpanel a NRk a c. 
Hodnota odolnosti proti protažení hmoždinky v ploše desky Rpanel bude převzata z dokumentace 
ETICS nebo z doplňkových zkoušek vybraného systému. Charakteristická únosnost hmoždinky 
v tahu NRk stanovená podle postupů ETAG 014 bude převzata z dokumentace vybraného systému 
ETICS nebo stanovena zkouškami podle přílohy A a čl. 5.4.1.3 ČSN 73 2902. Projektant doporučuje 
provést odtahovou zkoušku podkladu dle ETAG OO4 a výtažnou zkoušku hmoždinek dle ETAG 
O14. Délka hmoždinky bude určena v závislosti na zjištěné tloušťce stávající omítky a kvalitě 
podkladu. Tuhost talířku hmoždinky c bude převzata z údajů výrobce v dokumentaci vybraného 
systému ETICS.   

 
      hef, min = 65 + 50 = 115 mm - plynosilikát 

  hef, min = 25 + 50 = 75 mm – cihelné zdivo 

e) posouzení budovy jako celku 

Dodatečným zateplením fasády a ostatními stavebními úpravami dojde k nevýznamnému přitížení 
stavby bez snížení spolehlivosti nosných konstrukcí.  
Konstrukční provedení budovy a její stavebně technický stav umožňují provedení dodatečného 
zateplení fasády.   


