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a) pruvodni zprava statického vypo ¢tu
Predmétem statického vypoctu je mechanické kotveni zateplovaciho systému na fasadé budovy
centralniho skladu v arealu Méstské nemocnice Ostrava — Fifejdy.

Jedna se o dvoupodlazni objekt ¢lenitého pldorysu s plochou stfechou. Objekt je soucasti vétSiho
bloku budov.

Obvodovy plast je tvofen zdivem z plynosilikatu a cihel CDm tl. 300 + 350 mm s nednosnou vrstvou
tl. 50 mm s povrchovou Upravou keramickym obkladem.

Zakladni tloustka kontaktniho zateplovaciho systému obvodového plasté (ETICS) je navrZzena 120
mm na zdivu z plynosilikatu a 160 mm na cihelném zdivu. Jako tepelny izolant budou pouzity desky
Z minerdlni viny s podélnym vlaknem.

b) pouzité podklady

Eurokody

CSN EN 1990 (73 0002) Eurokod: Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1991-1-4 (73 0035) Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci — Cést 1-4: Obecna zatizeni —
Zatizeni vétrem

CSN 73 2902 Vnéjsi tepelné izolacni kompozitni systémy (ETICS) — Navrhovani a
pouziti mechanického upevnéni pro spojeni s podkladem

projekéni podklady:

- Projektova dokumentace, KANIA a.s., 10/2013

SW:

- kalkulator pro stanoveni po¢tu hmozdinek ETICS - ROCKWOOL pomoci zjednoduSeného
navrhu, © 2011-2013 Rockwool

- kalkulator pro stanoveni okrajovych a vnitfnich oblasti plochy na povrchu plasté budovy, ©
2012-2013 Rockwool

c) statické schéma a zatizeniv étrem
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ROCKWOOL

Stavba: Méstska nemocnice Ostrava - zasobovani
Adresa: Ostrava - Fifejdy
Investor:
Zpracoval: Ing. Zdenék kubdnek |  Datum:  22.10.2013 Razitko a podpis autorizované osoby CKAIT!
ROZMERY BUDOVY NEBO BLOKU BUDOV PUDORYS BUDOVY NEBO BLOKU BUDOV
|nejvét§|’ vyska budovy H = 8,50 m 3,40 78,58 3,40
nejvéts délka budovy D = 85,38 m D >
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| nejvétsi Sitka budovy B = 24,40 m
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VYSLEDEK VYPOCTU

17,60
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okrajova vhitfni

stény oblast oblast

delSi sténa 2x3,40 m 78,58 m
kratsi sténa 2x3,40m 17,60 m
véechny stény 27,20 m 192,36 m

or'e

3,40
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VYSVELIVKY:

Cervend (tuénd) je vyznalena OKRAJOVA OBLAST
zelené (¢arkované) je vyznacena VNITRNI OBLAST

POZNAMKA:

Pocty hmoZdinek pro jednotlivé oblasti a vyskova
pasma jsou uvedeny v protokolu ze samostatného
Kalkulatoru pro stanoveni poctu hmozdinek v ETICS
pomoci zjednoduseného navrhu.

vétrova oblast Il - Ostrava

kategorie terénu lll — dim se nachazi méné nez 1 km od okraje souvislé zastavby

Kategorie terénu 0
Moie nebo pobfezni oblasti oteviené k mofi

1 Kategorie terénu lll

| Oblasti rovnomérné pokryté vegetaci, pozem-
.| nimi stavbami nebo izolovanymi pfekazkami,
A A I jejiz vzdilenost je maximdlné 20nasobek vyiky
—=——————"~ prekazek (jako jsou vesnice, piedméstsky terén,
souvisly les)

] Kategorie terénu |

| abezprekazek T Kategorie terénu IV

Oblasti, ve kterych je nejméné 15 % povrchu
pokryto budovami, jejiz primérna vyska je vétsi
nez 15 m.

T Kategorie terénu Il

== Oblast s nizkou vegetaci jako je trava a izo-

o lovanymi prekazkami (stromy, budovy),

=% vzdalenymi od sebe nejjméné 20nasobek vysky
prekdzek.
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d) stanoveni po étu hmozdinek

pro zdivo z plynosilikatu a tl. izolantu 120 mm

ROCKWOOL

TEPELNE A PROTIPOZARN| IZOLACE

Stavba: Méstska nemocnice Ostrava - zasobovani

Adresa: Ostrava - Fifejdy

Investor:

Zpracoval:  Ing. Zdenék Kubanek | Datum: 23.10.2013 Razitko a podpis autorizované osoby CKAIT!
OBJEKT HMOZDINKY

vyska objektu = do 10 m hmoZdinka = ejotherm STR U

vétrova oblast = II ETA cislo = 04/0023

kategorie terénu = III vyrobce = Ejot

kategorie podkladu = E typ = Sroubovaci

izolaéni materidl = Fasrock, 500x1000 specifikace podkladu = pérobeton P2-P7

podkladovy talifek nepouzit

VYSLEDEK VYPOCTO

2Zvolena hmozdinka VYHOVUIJE pro kotveni zvoleného tepelnéizolacniho materidlu na zvoleném objektu.

POCTY A ROaMISTENI HMOZDINEK Pocty hmozdinek jsou uvedeny v ks/m2, tj. na 2 desky 500x1000 mm.

Doporucené pocty hmozdinek ? pro okrajové a vnitini oblasti fasady jsou:

okraj vnitfni oblast okraj
A1 B: A1
8 6 ks/m2 8
Rozmisténi hmozdinek pro okrajové oblasti fasady: Rozmisténi hmozdinek pro vnitini oblasti* fasady:
A1 | | Bi | N A
8 SR 6 s .
o o o °} o =] °
o o 0 o} o o
i 1
Poznamky:

I Za vyuziti hodnot z tohoto kalkuldtoru je pIné odpovédna osoba, ktera vystavila tento formular.

a nejvyséi doporuéeny pocet hmozdinek vyrobce v dokumentaci ETICS. U pfifezli desek se pocet desek a poloha hmoZdinek upravi s ohledem na jejich rozméry
pripadné i polohu. Navrzeny pocet hmozdinek na m? se prizplisobi rozmériim desek pouzité tepelné izolace smérem nahoru tak, aby na kazdou celou desku
pripad| pocet hmozdinek vyjéadreny celym ¢islem. Doporucuje se, aby navrzeny pocet hmozdinek na m? nepresahl 12 kust.

3 U budov vyssich nez 15 metri |ze plochy plasté clenit na dvé vyskova pasma.Prvni pasmo se stanovuje do vysky 15 metr(l véetné, druhé pasmo se stanovuje od
vysky 15 metrll az do celkové vysky budovy. UCinky zatizeni vétrem v prvnim pasmu se uvazuji hodnotou prislusejici vySce budovy 15 metrdl, Gcinky zatiZen!
vétrem ve druhém pasmu se uvazuji hodnotou prislusejici nejvétsi vysce budovy.

4 Pocet hmoZdinek na m? ve vnitfni oblasti plochy (B) se miZe proti okrajové oblasti (A) sniZit nejvyse o 25%, vidy ale musi na celou desku tepelné izolace pfipadat
pocet hmozdinek vyjadreny celym &islem. PFi pottu hmoZdinek 6 ks/ m? v okrajové oblasti plochy se pofet hmoZdinek ve vnitfni oblasti plochy u desek izolaéniho
materidlu o rozmérech 500x1000 mm nema sniZovat.

© 2011-2013 Ing. Zdenék Kobza & Ing. Martin Matéjka pro ROCKWOOL, a.s.
pro cihelné zdivo a tl. izolantu 160 mm vychéazeji stejné pocty hmozdinek
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Ve smyslu &l. 5.4.3 CSN 73 2902 se jedna o obvykly pfipad, Ize proto provést zjednodus$eny navrh
mechanického upevnéni na Gcinky sani vétru podle ¢l. 5.4.3 CSN 73 2902.

Kotveni izolantu z mineralni viny je posouzeno pro material Fasrock tl. 120 a 160 — 280 mm,
vyrobce Rockwool a.s.

VySe uvedeny vypocet jsou predbézny. Uvedeny typ hmozdinek a systém ETICS je vybrany jako
modelovy pfipad. Po vybéru dodavatele stavby a uréeni konkrétniho certifikovaného systému
ETICS bude v ramci dodavatelské dokumentace provedeno ovéreni vypodtu s pouZitim konkrétnich
parametrd Rpane, @ Nrg@ C.

Hodnota odolnosti proti protaZzeni hmoZzdinky v ploSe desky Rane bude pfevzata z dokumentace
ETICS nebo z doplikovych zkouSek vybraného systému. Charakteristickd Unosnost hmozdinky
v tahu Ngk stanovenda podle postupd ETAG 014 bude pfevzata z dokumentace vybraného systému
ETICS nebo stanovena zkouskami podle pfilohy A a ¢&l. 5.4.1.3 CSN 73 2902. Projektant doporuduje
provést odtahovou zkousku podkladu dle ETAG O04 a vytaznou zkouSku hmozdinek dle ETAG
014. Délka hmozdinky bude urCena v zavislosti na zjisténé tloustce stavajici omitky a kvalité
podkladu. Tuhost talitku hmozdinky c bude pfevzata z udaju vyrobce v dokumentaci vybraného
systému ETICS.

hy = hloubka vrtaneho otvoru
h. = efekiivni kotevni hloubka
Neerm = Nominalni ketevni hloukbka (= h.)

Lo = vyrovnanitolerance
hy = tloustka tepeing izolace

Nef, min = 65 + 50 = 115 mm - plynosilikat
Net min = 25 + 50 = 75 mm — cihelné zdivo

e) posouzeni budovy jako celku

Dodate¢nym zateplenim fasady a ostatnimi stavebnimi Upravami dojde k nevyznamnému pfitizeni
stavby bez snizeni spolehlivosti nosnych konstrukci.

Konstrukéni provedeni budovy a jeji stavebné technicky stav umozniuji provedeni dodate¢ného
zatepleni fasady.

€. pfilohy: 17019-DPS-D.1.2-c 5



