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Technicka zprava

1. Architektonické, vytvarné, materidlove, dispozi  €ni a provozni Fe3eni, bezbariérové uzivani
stavby

a) Architektonické, vytvarné a materialové reSeni

b)

Projekt feSi stavebni Upravy stavajici budovy centrdiniho skladu a skladu oddéleni
zasobovani.

Pfedmétem stavebnich Uprav je provedeni zatepleni stfeSniho a obvodového plaste,
vymeéna vyplni otvord v obvodovém plasti.

Povrchovéa uprava fasady v nadzemnich podlaZich bude tvofena probarvenou tenkovrstvou
silikonsilikatovou omitkou, v oblasti soklu je navrZzena dekorativni mozaikova omitka.

Dispozi¢ni a provozni feSeni

Dispozi¢ni a provozni stavajici budovy se neméni.

Bezbariérové uzivani stavby

Re3eni bezbariérového uzivani stavby neni predmétem tohoto projektu.

2. Konstruk €ni a stavebn é technické FeSeni a technické vlastnosti stavby

a)

Stavebni feSeni

Jednd se o stavajici budovu, kterd& ma 2 nadzemni podlazi. Pfedmétem navrZzenych
stavebnich Gprav je provedeni zatepleni stfeSniho a obvodového plasté, vyména vypini
otvoru v obvodovém plasti a souvisejici prace.

Navrzené bouraci prace:

demontéz stavajicich stfesSnich vtoku

demontéz stavajicich kominkd odvétrani kanalizace na stfeSe

demontéz stavajicich anténnich stozar( na stfeSe (pro zpétnou montéz)

demontaZz stavajiciho zafizeni na stfeSe (pro zpétnou montaz)

demontaz stavajicich hromosvodu na stfeSe

demontaz stavajicich klempifskych vyrobk( na stfeSe (oplechovani atiky, lemovani u stény
na stfeSe, oplechovani dilataci, oplechovani VZT komor)

demontéz stavajiciho okapového chodniku

demontéZ uvolnénych &asti stavajiciho keramického obkladu na fasadé (do 40%)
demontéaz stavajiciho ocelového zabradli nakladaci rampy

demontaZz stavajicich dfevénych/ocelovych oken

demontaZz stavajicich ocelovych dvefi

demontaz stavajicich ocelovych mfizi anglickych dvork

demontaZz stavajicich vétracich mfizek na fasadé

demontéz stavajicich klimatiza¢nich jednotek na fasadé (pro zpétnou montaz)

demontéz stavajicich osvétlovacich téles na fasadé

demontéz stavajicich hromosvodu na fasadé

demontéz stavajiciho ocelového potrubi na jihozapadni fasadé (pro zpétnou montaz)
demontaz stavajicich klempifskych vyrobk( na fasadé (oplechovani parapetd, oplechovani
okrajli rampy, oplechovani stfiSek na fasadé, oplechovani dilataci)
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NavrZzené stavebni Upravy:

- provedeni dozdivek VZT jader na stfeSe

- vymeéna vyplni otvor( (okna, dvefe, okenni mfize)

- provedeni opravy stavajici stfesSni krytiny

- provedeni zatepleni stfeSniho plasté

- montéz stfesSnich vtoku

- montéz klempifskych vyrobkud na stfeSe (oplechovani atiky, montaz pomocnych
klempifskych vyrobkd pro kotveni stfesSni krytiny)

- montaz stfedni krytiny

- zatepleni a obaleni VZT komor na stfeSe stfeSni krytinou

- zvednuti VZT potrubi na stfeSe na stfeSe na 0,5m nad stfechu

- zvednuti vétracich mfizek na stfeSe na 0,5m nad stfechu

- montaz kominkd odvétrani kanalizace na stfeSe

- zpétnd montaz anténnich stozaru na stieSe, véetné nového natéru

- zpétnd montaz stavajiciho zafizeni na stieSe

- montaz hromosvodu na stfeSe

- Uprava rozméru oploceni pfiléhajiciho k jihozapadni fasadé

- montéz kontaktniho zateplovaciho systému obvodového plasté

- montaz klempifskych vyrobku na fasadé (oplechovani parapet(, oplechovani okraji rampy,
oplechovani stfiSek na fasadé)

- montaz vétracich mfizek na fasadé

- vyplnéni vétracich otvorl v atikach PUR pénou

- provedeni opravy podlahy rampy

- montaz ocelového zabradli rampy

- montéz ocelovych mfizi anglickych dvorkd

- zpétna montéz oceloveho potrubi na prodlouzené kotvy na jihozapadni fasadé

- zpétnd montéz klimatizacnich jednotek na fasadé na prodlouzené kotvy

- vymeéna osvétlovacich téles na fasadé

- vyména dvifek elektroskfini na fasadé

- montaz hromosvodu na fasadé

- pfiprava pro napojeni podsviceni informacnich kostek na fasadé

- pokladka okapového chodniku

- vnitfni malba obvodovych stén v mistnostech s ménénymi okny

b) Konstrukéni a materialové reSeni

Stavajici stav:

Budova ma 2 nadzemni podlazi.

Obvodovy plast budovy je proveden Castecné z CDM tl. 350mm, a ¢astecné z plynosilikatu
tl. 300mm. Povrchovou Upravu tvofi keramicky obklad.

Stfechy objektu jsou ploché, ukonéené atikami, odvodnéné do vnitfnich stfeSnich vtoka.
Vyplné otvorl v obvodovém plasti jsou pavodni (dfevéna okna a ocelové dvere), na stfeSe

v v s

byla provedena vyména stfeSniho svétliku.

Predpokladana skladba stavajiciho st  FeSniho plast é:

- stavajici hydroizolace z asfaltovych pasu

- stavajici tepelnd izolace z polystyrenu tl. 50mm

- stavajici tepelnd izolace z dfevovlaknitych desek heraklit tl. 50mm
- stvajici spadova vrstva - struskopemzovy nasyp tl. 50-250mm

- stvajici Zelezobetonova stropni konstrukce tl. 250mm
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Navrzené stavebni Upravy:

Vyména vyplini otvor G

V rdmci projektu bude provedena vyména puvodnich (dfevénych/ocelovych) vypini
otvorl — vSechna okna a dvefe v obvodovém plasti. Stavajici vypIné otvorl, vcetné
ocelovych okennich mfizi budou demontovany.

Pred vyrobou novych oken a dvefi je nutné provést pfesné zaméreni rozmeérl otvora
na stavbé.

VSechna okna jsou navrZzena z plastovych profill s ocelovou vyztuzi. Dvefe jsou
navrzeny z hlinikovych profild s pferuSenym tepelnym mostem.

Souginitel prostupu tepla oken v obvodovém plasti je navrzen U < 0,9 W/m°K.
Souginitel prostupu tepla dvefi v obvodovém plasti je navrzen U < 1,2 W/m?K.

Napojovaci spara kolem raml vyplni otvorl se vypini polyuretanovou pénou. Ze
strany interiéru se spara prekryje parotésnou folii, ze strany exteriéru bude spéra prekryta
vodotésnou (paropropustnou) folii.

Kolem vyplni otvorl se provede oprava vnitfnich omitek v€éetné malby (malba celé
obvodove stény).

VnéjSi parapety oken se zatepli deskami z mineralni viny tl. cca 20mm, a oplechuji
se ocelovym poplastovanym plechem tl. 0,8mm. Vnitini parapety budou opatfeny PVC
parapetnimi deskami.

VSechna okna budou dodana v€etné interiérovych hlinikovych Zaluzii.

VSechny okenni otvory, v nichZz puvodné byly ochranné mfize, budou z vnéjsi strany
opatfeny novymi ocelovymi mfizemi.

Podrobna specifikace jednotlivych vypini otvord — viz vypis vyrobkd PSV.

Zatepleni st feSniho plast &

Projekt feSi provedeni nového zatepleni stfechy a montaz nové hydroizolacni stfesni
krytiny.

Pred provadénim zatepleni stfechy se provede demontaz stavajicich hromosvodu, a
demontaz stavajicich vétracich kominkd ve stfeSnim plasti.

Dale je nutné pomoci sond ovéfit stavajici skladbu stfeSniho plaste.

Stavajici souvrstvi stfeSniho plasté zdstane zachovano, pouze horni vrstva hydroizolace
bude opravena (profezat boule, odmastit povrch, odstranit prach a necistoty, opravit
poruchy) - nové bude plnit funkci parozédbrany.

Stavajici oplechovani na stfeSe bude demontovano. RovnéZz bude provedena
demontaz stavajicich stfeSnich vtoku, demontaz anténnich stozard a demontaz kominku
odvétrani kanalizace.

Stfecha bude odvodnéna (vyspadovana) do stfeSnich vpusti. Stavajici vpusti budou
vymeéneény za nové, tzn. stavajici demontovany a na odvodriovaci potrubi namontovany nové
vpusti s ochrannym koSem, uréené pro odvodnéni plochych stfech. Téleso vtoku je vyrobeno
z pénéné polyuretanové hmoty (PUR), kterd mé dobré tepelné izola¢ni viastnosti. Stfesni
vtok umoznuje napojeni povlakové hydroizolace pfes integrovany prifez hydroizolace nebo
pres Sroubovanou pfirubu.

Na vyspraveny a ocistény povrch stavajici hydroizolace budou poloZeny nové tepelné
izolaéni desky ze stabilizovaného expandovaného polystyrenu EPS 100S v celkové tloustce
200mm. Tepelna izolace bude pokladana ve dvou vrstvach — 2x 100mm. Jednotlivé vrstvy je
nutno klast tak, aby nevznikla pribézna svisla spara, tzn. desky jednotlivych vrstev musi byt
posunuty. Prvni vrstvu Ize do stavajici asfaltové krytiny vloZit po zahrati asfaltové vrstvy —
dojde k nalepeni (ukotveni vrstvy EPS) do podkladu. V misté osazeni vakuovych ventild
bude misto EPS poloZena tepelna izolace z mineralni viny.

Nasledné bude poloZen podkladni sklovldknity vlies 120g/m? na tepelhou izolaci.
Atiky budou oplechovany poplastovanymi zavétrnymi listami tl. 0,8mm. Do vSech rohu a
koutu se osadi podkladni poplastované plechy tl. 0,8mm. Nasledné bude poloZena stfesni
krytina z hydroizola¢ni folie z mék&eného PVC tl. 1,6mm, s nosnou vloZkou z polyesterové
mfize. Stfesni krytina hlavni stfechy bude vakuové kotvena dle montaznich navodd vyrobce.
StfeSni krytina musi mit odolnost pfi vnéjSim pasobeni pozaru v klasifikaci Broor (t3).

Reseni dilataci na stfeSe — viz detaily.
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Navrzend skladba st fesSniho plast é:

- stfeSni krytina - hydroizola¢ni folie z mék&eného PVC tl. 1,6mm, s nosnou vioZkou z
polyesterové mrize, odolnost pfi vnéjSim plsobeni pozaru v klasifikaci broof (t3)

- separacni sklovlaknity vlies 120 g/m2

- desky tepelné izolace z expandovaného stabilizovaného polystyrenu - EPS 100S tl. 200mm
(2x100mm)

- oprava stavajici hydroizolace z asfaltovych past - nové bude plnit funkci parozabrany
(profezat boule, odmastit povrch, odstranit prach a necistoty, opravit poruchy)

V rdmci opravy stfeSniho plasté bude provedena montéz kominkd odvétrani
kanalizace na stfeSe, zpétna montaz anténnich stozaru na stfeSe (v€etné nového natéru).

Pred vyrobou veSkerych plastovych, zamecnickych a klempifskych vyrobku je nutné
provést presné zaméreni konstrukci na stavbé a zpracovat vyrobni dokumentaci.

Hromosvod na stfeSe:

Po provedeni rekonstrukce stfechy se provede montaz novych hromosvodd na nové
plastové drzaky s betonovymi kostkami (0,9kg) a1lm. Po provedeni nové montdze je nutno
proveést vychozi revizi hromosvodu.

Uprava vzduchotechniky na stfese:

- VZT odvétrani socialek - dozdit jadra cca 1,3x0,8m - zvednout VZT - min.vySka 0,5m nad
stfechu 1kpl (ostatni 2kpl vyhovuje)

- VZT odvétrani socidlek - zvednout VZT - min. vy3ka 0,5m nad stfechu 1kpl

- VZT odvétrani kuchyné - Zaluzie nizko cca 400x500 - zruSit - nahradit vyfukovou hlavici
prdm. 400mm., dopojeni 1kpl

- Zaluzie které maji spodni hranu na Urovni stfechy - zvednout na 0,5m nebo upravit rozmér
Zaluzie (zachovat prato€nou plochu) Zaluzie rozmér cca 1000x630  6kpl

- vyduch VZT cca pram.300mm zvednout na min.v. 0,5m nad stfechu 1kpl

Zatepleni obvodového plast &

V rdmci kontaktniho zatepleni obvodového plasté (ETICS) budovy bude provedeno
zatepleni obvodovych stén vcéetné soklu (po Uroven zpevnénych ploch kolem budovy,
v misté nezpevnénych ploch do hloubky 1 m pod terén), zatepleni podhledd pod
pfedsazenym 2.NP, zatepleni osténi a nadpraZzi otvort v obvodovém plasti.

Na zékladé prukazu energetické narocnosti budovy jsou navrZzeny nasledujici
tloustky zatepleni: Zakladni tloustka kontaktniho zateplovaciho systému obvodovych stén (a
podhledd) je navrzena 120mm. Tloustka zatepleni soklu je navrZzena 80mm. Tloustka
zatepleni osténi a nadprazi okennich a dvefnich otvord bude cca 40mm (pfesnou tloustku
zvolit dle Sitky ramu).

Pfed provadénim zatepleni je nutné provést sanaci poruch obvodovych stén.
Uvolnéné c&asti keramickych obkladl na fasddé budou oklepany v€etné cementového loze
(pfedpoklad do 40%). Pevné c&asti obkladd budou ponechany. Na plochach fasady
s navrzenymi novymi omitkami bez zatepleni bude provedeno odstranéni stavajiciho
keramického obkladu v rozsahu 100%, véetné odstranéni cementového loze.

Dale je nutné provést Upravu oploceni pfiléhajiciho k jihozapadni fasadé (demontaz
ocelového dilce plotové vypIné, Uprava rozmeérQ dle tloustky zatepleni fasady, novy natér,
zpétnd montdZ), demontdZz stavajiciho okapového chodniku, demontadZ stavajiciho
ocelového zébradli nakladaci rampy, demontdZ stavajicich ocelovych mfizi anglickych
dvorkll, demontaz stavajicich veétracich mfizek na fasadé, demontaz stavajicich
klimatizacnich jednotek na fasddé (pro zpétnou montaz), demontaz stavajicich
osvétlovacich téles na fasadé, demontaz stavajicich hromosvodl na fasadé, demontédz
stavajiciho ocelového potrubi na jihozapadni fasadé (pro zpétnou montaz), demontaz
stavajicich klempifskych vyrobkl na fasadeé.

Fasada pod ETICS musi byt sucha, pevna a zbavena nedistot a vyspravena, bez
nepevnych ¢asti (nerovnosti max. 10 mm).

Zatepleni obvodového plasté, od drovné 300mm nad terénem bude provedeno
z fasadnich desek z mineralni viny s podélnym vldknem. Zatepleni soklu do drovné 300mm
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nad terénem je navrZeno z vodéodolné nehoflavé mineralni desky tl. 80mm (tfida reakce na
ohen Al).

Jako vrchni vrstva zateplovaciho systému je navrZzen fasadni systém s tenkovrstvou
uslechtilou pastovitou probarvenou silikonsilikdtovou omitkou pro nadzemni podlazi, a
mozaikova omitka pro sokl.

Na vSechny vyrobky navrZzeného systému jsou zpracovany podrobné technologické
postupy, které musi byt dodavatelem pfesné dodrZzeny. Musi byt pouZity pouze prvky
systémoveé, s prislusnymi zkouSkami a atesty, zejména rohové ochranné uhelniky, vyztuzna
tkanina, diagonalni armovani u otvort ze skelné tkaniny, liSty s tkaninou pro napojeni oken,
dilata¢ni profily, soklové listy, talifové hmozdinky, apod.

V misté dilatacnich spar v obvodovych sténach budou do zateplovaciho systému
zapracovany systémové dilatacni E profily (dilatace v plose), a dilatacni V profily (dilatace
v kouté).

Do hran ETICS nad okna, do €elnich hran podhledd a u ukonéeni ETICS - tzn. do
veSkerych vodorovnych presahd - budou zapracovany okapnicky (listy L T plast), v mistech
zaloZeni ETICS na typovy zakladaci profil tvofi okapni¢ku vlastni "nos" zakladaciho profilu.
V rozich ETICS budou zapracovany rohové profily. V mistech napojeni ETICS na okenni
ramy se osadi pfipojovaci okenni profily (APU liSty). U napojeni ETICS na oplechovani
parapetu bude osazen pfipojovaci parapetni profil.

Pro zatepleni celé fasady v €etné soklu bude pouzit uceleny certifikovany systém
(ETICS), véetné vSech dopl nkua.

Skladba zatepleni obvodového plast € v nadzemnich podlazich

- lepici tmel

- fasadni desky z mineralni viny s podélnym vlidknem (A= 0,036 W/mK)
- stérkovy tmel s vyztuZznym viaknem p<8

- vyztuzna sklotextilni tkanina

- stérkovy tmel s vyzuznym vldknem p<8

- penetrace pod omitku

- probarvena pastovita tenkovrstva silikonsilikatova fasadni omitka

Skladba zatepleni soklu do Grovn & 300mm nad terénem
- asfaltovy penetracni natér

- hydroizola¢ni stérka z dvouslozkového Zivi€ného lepidla
- dvouslozkové Ziviéné lepidlo

- vodéodolna nehoflava mineralni deska

- stérkovy tmel

- vyztuzna sklotextilni tkanina

- stérkovy tmel

- penetrace pod omitku s kiemicitym piskem

- dekorativni mozaikova omitka zrnitost 1,6mm

Kotveni ETICS

Izolant bude osazen a kotven dle technologickych pokynu dodavatele, budou pouZzity
plastoveé talifové hmozdinky s kovovym Sroubovacim trnem.

Podkladni vrstva stavajici fasady bude upravena. Uvolnéné &asti budou oklepany,
povrch bude srovnan cementovou maltou. Bude provedena sanace vyznamnéji
poSkozenych mist. Pasivni trhliny budou zatmeleny, pfipadné zjisténé aktivni trhliny budou
zajistény dle vyjadreni statika.

Zatepleni obvodového plasté je navrzeno z desek z mineralni viny s podélnym
vlaknem, zatepleni soklu ze soklového polystyrenu EPS perimetr.

Kotveni bude provedeno pomoci tzv. zapuSténé montéze, kdy talifové hmozdinky
budou zapustény cca 15mm do tepelné izolace, a nasledné se opatfi kruhovou tepelné
izolani zatkou tl. cca 15mm z mineralni viny). Timto feSenim dojde ke sjednoceni podkladu
pod omitku, a také budou eliminovany tepelné mosty v misté kotveni. Kotveni bude
provedeno od Urovné 300mm nad terénem.
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Projektant poZaduje provést rovnéz odtahovou zkouSku podkladu dle ETAG 004 a
vytaznou zkouSku hmozdinek dle ETAG O14.

Na upraveny (ociStény) povrch fasady se osadi izolaéni desky do lepiciho tmele.
Provedeni kontaktniho zateplovaciho systému bude korespondovat s typovymi detaily a
technologickymi pokyny vyrobce systému. Nutno dodrzet minimalni kotevni délku talifové
hmozdinky v obvodovém plasti. Do kotevni délky talifové hmozdinky se nezapocitava
stavajici omitka, ani tloustka lepiciho tmelu, ani tloustka pfipadného stavajiciho zatepleni.
Reélnou unosnost talifovych hmozdinek je nutno ovéfit v prabéhu stavebnich praci
(vytahové zkousSky - min. sila pfi vytazeni hmozdinky by neméla &init méné nez 1 kN).

]
i
i
I
:
re e

hef: hr--curl' r-hl:l
]
h, 78
hy = hloubka vritaneho otvoru
he: = efekiivni kotevnihloubka

N = NOominalni kotevni hloubka (= h)
e = vyrovnanitolerance
hy = tloustka tepelng izolace

V rdmci montadZe zateplovaciho systému bude provedena montaz klempifskych
vyrobku na fasadé (oplechovani parapetu, oplechovani okrajui rampy, oplechovani stfiSek na
fasadé), montédz vétracich mfizek na fasadé, utésnéni stavajicich vétracich otvoru v atikach
PUR pénou, zpétna mont&z postovni schranky, montdz ocelového zabradli nakladaci rampy,
montdz ocelovych mfizi anglickych dvorkd, zpétna montdaz ocelového potrubi na
prodlouzené kotvy na jihozapadni fasadé, zpétna montaz klimatizaénich jednotek na fasade
na prodlouzené kotvy, zpétna montéz VZT potrubi na fasddé na prodlouzZené kotvy, vyména
osvétlovacich téles na fasadé, vymeéna dvifek elektroskfini na fasadé, pokladka okapového
chodniku.

Pfed vyrobou veSkerych plastovych, zdmecnickych a klempifskych vyrobku je nutné
provést presné zaméreni konstrukci na stavbé a zpracovat vyrobni dokumentaci.

€. pfilohy: 17019-DPS-D.1.1-a 7



OBECNE VLASTNOSTI A PODMINKY PRO ETICS

- Pro zatepleni fasadnich ploch musi byt pouzit certifikovany vnéjsi kontaktni difazn & otevfeny
zateplovaci systém (déle jen ETICS) dle ETAG 004.

- ETICS musi splfovat poZzadavek tfidy reakce na ohed B — sl1, dO — musi byt doloZeno
protokolem;

- Index Sifeni plamene po povrchu ETICS — is =0,00 mm/min — musi byt doloZeno protokolem;

- tl. vyztuZzné vrstvy zateplovaciho systému musi odpovidat technologii dodavatele ETICS

- vyztuzna vrstva zateplovaciho systému bude obsahovat lepici a stérkovaci hmoty s faktorem
difuzniho odporu ps<8 a s vyztuznymi vlakny pro zvySeni flexibility, mechanické odolnosti a
snizeni rizika vzniku trhlin-musi byt doloZeno technickym listem

- Silikonsilikdtova zatirand omitkovina zrnitosti 2 mm bude vykazovat odolnost proti
mechanickému poSkozeni — kategorie I, pficemz zakladni vrstva bude tvofena stérkovym
tmelem s mikrovlakny + 1 vrstva sklo-textilni tkaniny — musi byt doloZzeno prohlasenim o
vlastnostech ETICS;

- U silikonsilikdtové omitkoviny bude doloZena propustnost pro vodni paru v arovni kategorie
V1 a soucinitel vodo-odpudivosti W2 — doloZeno technickym listem vyrobku;

- Silikonsilikatova omitkovina je pfirozené fungicidni diky svému pH, bez obsahu fungicidnich
latek, tedy ekologicka (ochrana proti plisnim, houbam, fasam, atd.) s minimalnim dopadem na
zdravi ¢lovéka a Zivotni prostfedi. Omitka ma schopnost regulace vihkosti na povrchu, takto
rychleschnouci povrch pfispiva k zamezeni pfilnuti necistot-samodistici efekt omitky —
doloZeno technickym listem vyrobku.

Povrchové uprava-fasada

Finalni kryci vrstva ETICS probarvena - silikonsilikatovd omitkovina (u=40) je pfirozené
fungicidni diky svému pH, bez obsahu fungicidnich latek, tedy ekologickd (ochrana proti
plisnim, houbam, fasam, atd.) s minimalnim dopadem na zdravi ¢lovéka a Zivotni prostfedi.
Omitka ma schopnost regulace vihkosti na povrchu, takto rychleschnouci povrch pfispiva
k zamezeni pfilnuti necistot-samo €istici efekt omitky — doloZeno technickym listem vyrobku.

- Pfipadnou zménu typu omitky proti zpracované PD musi pfedem pisemné odsouhlasit
projektant

PRI ZMENACH RESENi Ci ZMENACH MATERIALU JE NUTNO PREDEM VESKERE
ODCHYLKY PROTI TETO DOKUMENTACI PREDLOZIT KE SCHVALENi PROJEKTANTOVI
DOKUMENTACE KE STAVEBNIMU RiZENi. PRI ZMENACH A ZAMENACH NESMi DOJIT
KE ZMENE KONCEPCE RESENI, ZEJMENA K POUZITIi MATERIALU A SKLADEB NIZSiHO
STANDARDU.

Hromosvod na fasadé:
Na fasadé se provede zpétna montaz novych hromosvodl na nové kotvy.
Po provedeni nové montaze je nutno provést vychozi revizi hromosvodu.

Oprava venkovnich podlah

Na stavajicich venkovnich rampéch a schodistich je navrZzena sanace stavajicich
podlah.

Povrch stavajici podlahy se odisti, uvolnéné €asti povrchu se odstrani. Nasledné
bude provedena penetrace a spojovaci mlstek. Poté se provede cementovy potér C30 tl.
20mm. Od obvodovych stén bude potér oddélen dilatacni PE paskem tl. 10mm. Cementovy
potér je nutné dilatovat v rastru 3x3m, Sifka dilatacnich spar 10mm, dilata¢ni spary se vyplni
pénovym polystyrenem a shora se uzavfou trvale pruznym tmelem.
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Na plochu cementového potéru a na pfilehlé obvodové stény do vysky 150mm bude
provedena stérkova hydroizolace. Pfed provadénim hydroizolace bude provedena
hloubkova penetrace podkladu. Nasledné se cementovy potér a obvodové stény opatfi
flexibilni dvousloZkovou hydroizolaci na bazi styrolakrylatové polymerni disperze,
minerélniho plniva a hydraulického pojiva. Hydroizolaéni stérka bude nanesena ve dvou
vrstvach, v tloustce pfedepsané vyrobcem. Do prvni vrstvy hydroizolaéni stérky je nutné
zapracovat oplechovani okraje rampy ze systémového hlinikového balkonového profilu.
V misté pfechodu mezi podlahou a sténou, v misté pfechodu na oplechovani, a v mistech
dilataci v cementovém potéru budou do prvni vrstvy hydroizolaéni stérky zapracovany
pruzné tésnici pasky Sifrky 150mm. Po vytvrzeni a proschnuti prvni vrstvy se nanese druhd
vrstva hydroizolaéni stérky, kterou bude prevrstveno oplechovani a tésnici pasky.

Po provedeni hydroizolace se provede provedena pokladka mrazuvzdorné
protiskluzné keramické dlazby 300x300x10mm do flexibilniho lepidla. Pfechod mezi dlazbou
a sténou, a mezera mezi dlazbou a oplechovanim se vyplni trvale pruznym tmelem.

Pro opravu podlahy terasy bude pouzit uceleny certifikovany systém.

Vyména osv étlovacich t éles na fasad é:

Stavajici venkovni svitidla budou demontovana a budou nahrazena novymi svitidly,
ktera se napoji na stavajici elektro rozvody.

Jsou navrzena tato svitidla:

Kruhové venkovni LED svitidlo — 19 ks

Svételny zdroj: LED

Napéjeci napéti: AC 230 V /50 Hz

Vykon: 25W

Svételny tok: 3 000 Im

Index barevného podani: Ra > 80

Teplota chromatic¢nosti: 4 000 K

Zivotnost: 30 000 h

Kryti: IP 65

Téleso svitidla: Polykarbonat

Kryt svitidla: Opalovy difuzor

Venkovni z&fivkové svitidlo — 2 ks

Svételny zdroj: T8

Napéjeci napéti: AC 230V /50 Hz G

Vykon: 2x 58 W —

Kryti: IP 65 \\
Téleso svitidla: Polyester plnény skelnym vidknem >
Kryt svitidla: Polykarbonat

PFiprava pro napojeni podsviceni informa  €énich kostek na fasad é:

V misté navrZzeného umisténi informacnich kostek na fasddé bude provedena
pfiprava pro napojeni na rozvody elektroinstalace. Napojeni bude provedeno z nejblizsiho
stavajiciho rozvadéce kabelem CYKY-J 3x1,5, ukoncenym elektromontéazni krabici s krytim
IP 65 a svorkovnici na fasadé (2ks).
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3. Stavebni fyzika — tepeln& technika, osv  étleni, oslun éni, akustika/hluk, vibrace — popis
reSeni, vypis pouZzitych norem

a) Tepelna technika
Zatepleni obvodového a stfeSniho plasté budovy a vyména vyplni otvord byla navrZzena tak,
aby byly splnény poZzadavky na teplotni faktor, pozadavky na soucinitel prostupu tepla, a
pozadavky na $ifeni vihkosti konstrukci dle CSN 730540-2.

b) Osvétleni
Osvétleni v budové se neméni.

c) Oslunéni
Stavebni Upravy nemaji vliv na oslunéni prostor uvniti objektu, ani nedojde k zastinéni
okolnich budov.

d) Akustika/hluk
Stavebni Upravy nebudou mit negativni vliv na akustiku v budové.

Vypracoval: Jan Zastéra Ostrava 03/2017
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