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a. Popis umiséni stavby a jejich objekti

a.a Uvod:

Technicka zpravadeSi posouzeni projektu energetickych Uspor objék¥stské nemocnice

Ostrava-Fifejdy — objektu Centralniho skladu

a.b Popis objektu:

Posuzovany objekt ma nepravidelnyidprys o fdorysnych rozr&rech 37,5 x 43,5 m

s pozarni vySkou 3,5 m. Objekt madadzemni podlazi
Objekt byl postavenipd &innosti norenfady CSN 73 08..

Predkladana projektova dokumentadeSi energetické Uspory objektu,, ktera &$pd
v zatepleni objektu kontaktnim zateplovacim systéregepelt izolaéni vrstvou z mineralni viny tl.
160 mm

a.c StavebnieSeni:

Posuzovany objekt je proveden jakoé¢mg — obvodové shy objektu jsou provedeny z

plynosilikdtovych tvarnic, papz cihelnych tvarovek CDM
Strecha objektu je plocha
Popis Uprav:
V ramci stavebnich Uprav posuzovaného objektu lpuoeedeno:

- zatepleni obvodovych &t objektu kontaktnim zateplovacim systémem s té€paliacni

vrstvou z mineralni viny tl. 160 mm

a.d Dispozini feSeni:

Dispozini feSeni posuzovaného objektu se #eimobjekt bude nadéle slouZit jako objekt

centralniho skladu Bstské nemocnice Fifejdy

b. Rozd&leni stavby a objekfi do pozarnich Usek

Posuzovany objekt ma charakter stavby zdravotnitl@izeni a socialni @é

Navrhované stavebni Upravy spaji pouze v zatepleni objektu pomoci kontaktnilateplovaciho

systému s tepednizolatni vrstvou z mineralni viny



V souladu <CSN 73 0834l. 3.3 jsou posuzované stavebni Upravy hodnoceky pena staveb
skupiny I:

- navrhovanymi opravami nedochazi keémhvyuZziti objektu — tzn. nedochazi ke zvySeni hognot
SOWinu p, X &, ¢ o vice neZ 15 kg/mvzhledem k stejnému vyuZiti prostor je i hodnedetinu beze

zmeny,

- nedochazi ke zvySeni ¢a unikajicich osob v sménécasti objektu o vice nez 20% stavajiciho stavu

na kterékoli komunikaci
- nedochazi ke zvySeni ¢gia osob se snizenou nebo omezenou schopnosti patgfientace
- nedochazi ke zém¢ funkce objektu nebo jehodmené ¢asti ve vztahu naifslusné projektové normy

- nedochazi ke zém¢ objektu nebo jehoasti nastavbou vestavbou nel¥tstavbou

c. Vypoket pozarniho rizika a stanoveni stup# pozarni bezp&nosti

U zmen staveb skupiny | se poZarni riziko a stupezarni bezpsosti nestanovuje

Technické poZzadavky na Zny staveb skupiny I:

a, b) nebudou névwprovadny stavebni konstrukce

c) Siky a vySky pozaréotewenych ploch jsou zachovany

d), e) nebudou provédy nové prostupy instalaci

f) nové VZT rozvody nebudou provedeny

g) Unikové cesty nejsou zuzeny ani prodlouZzenyeposob se oprotiwodnimu stavu nenavysuije,
h) nedochazi ke z&nam technického #&eni budov,

i) zménou stavby nejsou zhorSenfvodni parametry umaiijici protipozarni zasahtiezd k objektu

a zasobovani poZarni vodoiistava v fivodnimieSeni beze zén.

d. Stanoveni pozarni odolnost stavebnich konstrukci

U zmen staveb skupiny | se poZadavky na pozarni odobtastbnich konstrukci nestanovuji

Zatepleni objektu - konstroki feSenti:

Posuzovany objekt ma pozarni vySku nizsi nez 1Buddva ma 2 nadzemni podlazi, pozarni vyska je
cca 3,5 m), zatepleni obvodovyckrsbude provedeno kontaktnim zateplovacim systémeapedd

izolagni vrstvou z mineralni viny tl. 160 mm



V souladu . 8.3.3.CSN 73 0835 musi byt tepelizolasni systémy objektzdravotnickych zdzeni

a socialni p& z material ttidy reakce na oleA
Zatepleni fasady je slozeno z minerdlni viny -oxje

V souladu ££SN 73 080Xl. 8.4.5 v tomto pipadt zatepleni se ne#uje pozaré otewena plocha

sttny a nenini se stavajici odstupové vzdalenosti.

e Evakuace, stanoveni druhu a kapacity Unikovych st poiet a

umisténi pozarnich vytahi

Unik osob z posuzovaného objektu se v souladiB¥ 73 0834¢l. 4g) neposuzuji — nedochazi

k prodlouZeni Unikovych cest ani k navySenitpevakuovanych osob

f. Vymezeni pozar& nebezpé&ného prostoru, vypa@&et odstupovych

vzdalenosti

Odstupové vzdalenosti se v souladil ¢ ¢) CSN 730834 neposuzuiji.

g. Zpasob zabezp&ni stavby pozarni vodou nebo jinymi hasebnimi

latkami

Nedochazi ke ztmam podminek pro vedeni protipoZzarniho zasahu ekblj nedochazi k rozéni
plochy objektu pop k navySeni pozarniho zatiZzeni, nezvySuji se @odadna zasobovani pozarni

vodou.

h. Stanoveni pdétu, druhu a rozmisténi hasicich gristroju

Navrhovanou Upravou nedochazi k navySenétpgpozadovanych fpnosnych hasicich fistroju
v objektu.

i. Posouzeni pozadavku na zabezpeni stavby pozaré
bezp&nostnimi zafizenimi

PoZarr bezpénostni zéizeni v objektu nejsou poZzadovana a nebudou invstako



i. zhodnoceni technickych z&izeni stavby

Nedochazi ke zasadnim &nam technickych zé&zeni posuzovaného objektu

k. stanoveni pozadavk pro haseni pozaru a zachranné prace

U zmen staveb skupiny | se poZadavky pro haSeni poZz&achranné prace nestanovuji #qzd

k objektu je ponechan vipodnimieSeni

Zavér

Pri dodrzeni pozadavktechnické zpravy navrhovana stavba spini pozadégty 73 0802, 73 0834 a

navazujicich norem

Navrhovand fistavba odpovida pozadawk vyhl.¢. 268/2009 Sb, a 23/2009 Sb



Seznam pouzitych podklad a norem

Podklady:

projektova dokumentace zpracovand projektovou RaHd€ANIA, J. Zastrou 03/2016

Pouzité normy a predpisy

CSN 73 0802 Pozarni bezst staveb - Nevyrobni objekty

CSN 73 0810 Pozarni bezmest staveb - Spataa ustanoveni

CSN 73 0834 Pozarni bezmest staveb - Zemy staveb

CSN 73 0835 Pozarni bezest staveb - Budovy zdravotnickychizani a socialni pé
CSN 73 0873 Pozarni bezmst staveb - Zasobovani poZarni vodou

Smernice pro navrhovani a posuzovani pozarni odolmstatiebnich konstrukci

Vyhl. ¢. 23/2008 Sb

Vyhl. ¢. 268/2009 Sb



