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F MRAZUVZDORNA PROTISKLUZNA KERAMICKA DLAZBA 300x300x10mm
- FLEXIBILNI LEPIDLO
- FLEXIBILNI DVOUSLOZKOVA HYDROIZOLACNI STERKA
NA BAZI STYROLAKRYLATOVE POLYMERNI DISPERZE, MINERALNIHO PLNIVA A HYDRAULICKEHO PQJIVA
- HLOUBKOVA PENETRACE
- CEMENTOVY POTER C30 TL. 20mm
- PENETRACE + SPOJOVACI MUSTEK
- STAVAJICI PODLAHOVA KONSTRUKCE — OCISTENI A VYSPRAVENI POVRCHU

POKLADKA OKAPOVEHO CHODNIKU Z BETONOVE DLAZBY 500x500x50mm DO PISKOVEHQ LOZE TL. 50mm
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NAVRZENA SKLADBA STRESNIHO PLASTE:

STRESNI KRYTINA — HYDROIZOLACNI FOLIE Z MEKCENEHO PVC TL. 1,6mm, S NOSNOU VLOZKOU Z POLYESTEROVE MRIZE,
VAKUOVE KOTVENI, ODOLNOST PRI WNEJSIM PUSOBENI POZARU V KLASIFIKACI Broor (t3)

SEPARACNI SKLOVLAKNITY VLIES 120 g/m2

DESKY TEPELNE IZOLACE Z EXPANDOVANEHO STABILIZOVANEHO POLYSTYRENU — EPS 100S TL. 200mm (2x100mm)
OPRAVA STAVAJICI HYDROIZOLACE Z ASFALTOVYCH PASU — NOVE BUDE PLNIT FUNKCI PAROZABRANY

(prorezat boule, odmastit povrch, odstranit prach a negistoty, opravit poruchy)

PREDPOKLADANA SKLADBA STAVAJICIHO STRESNIHO PLASTE:

STAVAJICI HYDROIZOLACE Z ASFALTOVYCH PASU

STAVAJICI TEPELNA 1Z0LACE Z POLYSTYRENU TL. 50mm

STAVAJICI TEPELNA IZOLACE Z DREVOVLAKNITYCH DESEK HERAKLIT TL. 50mm
STAVAJICI SPADOVA VRSTVA — STRUSKOPEMZOVY NASYP TL. 50-250mm
STAVAJICI ZELEZOBETONOVA STROPNI KONSTRUKCE TL. 250mm
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SPECIFIKACE ZATEPLENI OBVODOVEHO PLASTE (ETICS)

TLOUSTKA (
OZN. ZOLANTU POPIS SKLADBA ZATEPLEN!
m 120 mm ZATEPLENI OBVODOVYCH STEN, A PODHLEDU - Eggvc;‘wﬁﬁavomw PLAST = PROVEDENT SANACE
— DESKY TEPELNE IZOLACE Z MINERALNI VLNY S PODELNYM VLAKNEM,
(KOTVENI VIZ TECHNICKA ZPRAVA)
— ARMOVACI STERKOVY TMEL SE SKLOTEXTILNI TKANINOU
— PENETRACE POD OMITKU
— PROBARVENA PASTOVITA TENKOVRSTVA SILIKONSILIKATOVA FASADNI OMITKA
/Mws\ 80 mm ZATEPLEN] SOKLU OBVODOVYCH STEN — STAVAJICI OBVODOVY PLAST — PROVEDENI SANACE
\.80/ (DO UROWNE 300mm NAD TERENEM) — ASFALTOVY PENETRACNI NATER
— HYDROIZOLACNI STERKA — DVOUSLOZKOVE ZIVIENE LEPIDLO
— LEPIC TMEL — DVOUSLOZKOVE ZIVICNE LEPIDLO
— VODEODOLNA NEHORLAVA MINERALNI DESKA TL. 80mm
— ARMOVACI STERKOVY TMEL SE SKLOTEXTILNI TKANINOU
— PENETRACE POD OMITKU
— MOZAIKOVA OMITKA
POZNAMKA:

— ZATEPLENI OSTENI OTVORU JE NAVRZENO V TLOUSTCE 40mm (NUTNO OVERIT PRESNE ROZMERY RAMU OKEN A DVERI)
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LEGENDA HMOT:

STAVAJICI KONSTRUKCE

TEPELNA 1ZOLACE — MINERALNI VLNA
TEPELNA 1ZOLACE — EPS 100S

OBJEDNATEL :

MESTSKA NEMOCNICE OSTRAVA

NEMOCNICNI 20
728 80 MORAVSKA OSTRAVA

VEDOUCI PROJEKTANT

ING. JAN STAJGER

—

ZODP. PROJEKTANT

ING. ONDREJ FABIAN

= KANIA

VYPRACOVAL JAN ZASTERA
x — KANIA a.s., Spalova 80/9, 702 00 Ostrava
KONTROLOVAL ING. JAN STAJGER = tol: 596 243 437
KRAJ : MORAVSKOSLEZSKY |STAV. URAD : MORAVSKA OSTRAVA e-mail:  info@kania-ostrava.cz
NAZEV AKCE : STUPEN DPS
ENERGETICKE USPORY MNO =07
bl | il e FORMAT/POCET STR. | A4/4
CENTRALNI SKLAD / SKLAD ODDELENI ZASOBOVANI oy -
MERITKO 1:100
NAZEV OBJEKTU : CAST: C. ZAK. 17019 CisLo
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI  |sousor |pwa SOUPRAVY
NAZEV PRILOHY : C. PRILOHY :

NOVY STAV
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