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a) Uvod

Pfedmétem této dokumentace je rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ¢asti ul. Sirotci
méstského obvodu Ostrava Vitkovice.

Upozorn éni projektanta: tato rekonstrukce spl  fuje parametry stavebni Upravy dle 815
vodniho zakona. Vodovodni  fady i kanalizace budou vedeny ve stavajicich trasdc h a
ve stavajicich hloubkach p Gvodnich vodovod 0 i kanalizace.

b)  Popis inZzenyrského objektu, jeho funk  €éniho a technického
reseni

Stavba je ¢lenéna na tyto inZenyrské objekty:

IO 01 - Kanalizace

IO 02 - Kanaliza €éni pFipojky

IO 03 - Vodovodni Fady

IO 04 - Vodovodni p Fipojky

IO 01 - Kanalizace

V rdmci objektu budou provedeny stavebni Gpravy na téchto stokéach:

Stoka A - jedna se o jednotnou kanalizaci v dimenzi DN400 a DN300 v celkové délce
109,8m, materidl kamenina. Z toho DN400-6 m a DN300-103,8 m. Stoka bude napojena na
stavajici betonovou kanalizaci vej¢itého profilu DN700/1050, na které bude osazena nova
revizni Sachta. Stoka bude vedena ve stavajici trase a hloubce, tj. v asfaltové komunikaci.

Stoka Al - jedna se o stoku dimenze DN300, délky 44,3 m, material kamenina. Stoka bude
napojena na stoku A v Sachté¢ S2 a na konci do Sachty SO stavebné upravenou v ramci
stavby "Komunikace a chodniky ul. Sirot&i". Stoka bude vedena ve stavajici trase a hloubce,
tj. v asfaltové komunikaci.

Stoka A2 - jedn& se o stoku v dimenzi DN300, délky 38,9 m, materidl kamenina. Stoka bude
napojena na stoku A v Sachté S3 a na konci na Sachtu SA1 stavebné& upravenou v ramci
stavby "Regenerace bytovych domu Sirotéi 41A a 43A v Ostravé Vitkovicich". Stoka bude
vedena ve stdvajici trase a hloubce, tj. v zeleni mezi bytovymi domy.

Stoka A3 - jedna se o stoku v dimenzi DN300, délky 27,3 m, material kamenina. Stoka bude
napojena na stoku A v Sachté S4. Stoka bude vedena ve stavajici trase a hloubce, tj. v zeleni
mezi bytovymi domy.

Celkem bude stavebné upraveno 220,3 m kanalizace a bude osazeno 8 ks reviznich
betonovych Sachet.

IO 02 - Kanaliza éni pFipojky

Na stavebné upravené kanaliza¢ni stoky budou napojené splaskové pripojky a destové
svody z prilehlych bytovych doma.

Na stoku A budou napojené 3 pfipojky v celkové délce 77,5 m. Na stoku Al bude napojena 1
pfipojka v celkové délce cca 114,5 m. Na stoku A2 budou napojené 4 pfipojky v celkové
délce cca 209,5 m a na stoku A3 budou napojené 3 pripojky) v celkové délce cca 189 m.
PFipojky jsou navrzené v dimenzich DN200 a DN100 (deStové svody), materidl kamenina a
budou na nich osazené plastové revizni Sachty DN400. Celkem bude napojeno cca 582 m
domovnich pfipojek.
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Odstranéni stavajici kanalizace:

Stavajici kanalizaéni potrubi bude odstranéno pfi vykopovych pracich pfi stavebnich
Upravach na kanalizaci. Celkova délka odstranéného potrubi je cca 310 m. Stavajici potrubi
je betonové.

IO 03 - Vodovodni fady

V ramci objektu budou stavebné upraveny 2 vodovodni fady:

Vodovodni Ffad 1 - jedna se o vodovodni fad v dimenzi De 110x10 mm a De 90x8,2 mm, v
celkové délce 239,7 m, material dvouvrstvé potrubi s vnéjSi ochrannou vrstvou z PE100 RC,
SDR11. Z toho bude De 110-162,9 m a De 90-76,8 m. Vodovodni fad bude napojen na
stavajici vodovod DN400 OC. Vodovod bude veden ve stavajici trase a hloubce, tj. v
asfaltové komunikaci. Na vodovodu budou umistény 2 podzemni hydranty DN8O.

Vodovodni Fad 2 - jednd se o vodovodni fad v dimenzi De 90x8,2 mm, v celkové délce
132m, material dvouvrstvé potrubi s vnéjSi ochrannou vrstvou z PE100 RC, SDR11. Bude
napojen na vodovodni fad 1 v bodé V2. Vodovod bude veden ve stavajici trase a hloubce.
Na konci vodovodu bude umistén podzemni hydrant DN8O.

Celkem bude stavebné upraveno 371 m vodovodnich fadl a budou osazeny 3 ks hydrantQ
DN8O.

Pfed provedenim stavebni Upravy vodovodu budou pfipojky odpojeny od stavajiciho fadu a
pfepojeny na docCasny obtok (suchovod) z potrubi d63 PE, ktery bude volné poloZzen na
terénu. Suchovod bude tepelné izolovan proti ohfevu vody vodotésnym tepelné izolaénim
materidlem (napf. polyuretanové péna, polystyrenova izolace apod.). Po provedeni stavebni
Upravy na vodovodu a Uspésné provedenych zkouskach bude provedeno prepojeni pfipojek
na zpét na vodovod.

IO 04 - Vodovodni p Fipojky

Na stavebné upravené vodovodni Fady budou napojené vodovodni pFipojky z pfilehlych
bytovych domu.

Na vodovodni fad 1 bude napojeno 5 pfipojek v celkové délce 77 m a na vodovodni fad 2
bude napojeno také 5 domovnich pfipojek v celkové délce 70,5 m. Vodovodni pfFipojky
budou z materidlu PE100 RC s vnéjSim ochrannym plastém v fadé SDR 11. Na potrubi
vodgvodnl'ho fadu budou pfipojky napojeny pomaci elektrotvarovky KIT s otoénym vyvodem
360".

Celkem bude napojeno 10 ks domovnich pfipojek k obytnym domim, v celkové délce cca
147,5 m.

Odstranéni stavajicich vodovodnich rfadd:

Stavajici vodovodni Fady budou odstranény pfi vykopovych pracich pfi stavebnich Gpravach
na vodovodu. Celkova délka odstranéného potrubi je cca 328 m.
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Cast stavby se nachazi v ochranném pasmu viecky (30 m). V tomto pasmu nelze bez
souhlasu drazniho spravniho Gfadu stavét a provozovat stavby, vykonavat dulni ¢innost,
skladovat nebezpeéné odpady a vybudniny, provozovat stfelnici a pouzivat svételné zdroje a
barevné plochy zaménitelné se znaky navéstidel.

Predkladana projektova dokumentace stavby bude koordinovdna s nasledujicimi
stavbami v pfedmétné oblasti:

- "Komunikace a chodniky ul. Sirot&i", zpracovano ve stupni DUR v 04/2012

- "Regenerace bytovych domu Sirot€i 41A a 43A v Ostrave Vitkovicich", zpracovano ve
stupni DPS v 07/2012

Upravy komunikace, chodnik & a zelenych ploch jsou sou &asti stavby: "Komunikace a
chodniky ul. Sirot €i", 10 02 - Komunikace a chodniky, 10 03 - Zele 1 a sadové Upravy.

c) Pozadavky na vybaveni

Kanalizace bude vybavena reviznimi Sachtami pro moznost CiSténi v ramci udrzby na
zafizeni kanalizace.

Revizni Sachty stok z betonovych prefabrikatd DN1000 (resp. DN1200) - tloustka
stény 120 mm s integrovanymi spoji (dle DIN 4034.1). Sachty budou vybaveny ocelovymi
stupadly s polyetylénovym povlakem (dle DIN 19555A) v jedné fadé. Pfechodové skruze
(k6bnusy) budou vybaveny kapsovymi stupadly. N&stupnice a kyneta bude provedena z
Cedi¢oveho obkladu. Poklopy Sachet budou typu BEGU s odvétranim (s betonovou vyplni), v
komunikaci a parkovacich stanich budou pro zatiZzeni silni¢ni dopravou D400, v zeleni pro
zatizeni B125. Sachty budou osazeny na $térkopiskovy podsyp.

Revizni Sachty prfipojek jsou navrZzeny plastové o praméru 400 mm. Obé Sachty tvofi
dno z polypropylenu (PP), na které je osazena Sachtova korugovand roura.

Vodovodni fady - druhy a sortiment potrubi, tvarovek a armatur pro pitnou vodu
pouzivanych v ramci OVakK, a.s. pfedepisuje provozovatel.

d) Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Stavebné upraveny vodovodni fad bude napojen na stavajici vodovod DN400 OC v
kfizovatce ul. Sirot¢i a Jeremenkova osada.

Stavebné upravena kanalizace bude napojena na stavajici betonovou kanalizaci
DN700/1050 pobliz bytového domu €.p.675/74 v ul. Sirotci.

e) Vliv na povrchové a podzemni vody v €. FeSeni jejich
zneSkodn éni

Stavebni Upravy kanalizace a vodovodnich fadd nebudou mit vliv na povrchové a
podzemni vody. Ztohoto duvodu neni FfeSeno zneSkodrovani vySe uvedenych vod.
Pripadny vyskyt povrchovych vod bude béhem vykopovych pracich od€erpavan do stavajici
kanalizace.

f) Pozadavky na postup stavebnich a montaznich prac i

Vykop ryhy se provede dle DN potrubi. Bude provadén strojné, v mistech kfizeni
s inZenyrskymi sitémi ruéné. Vykop bude pfilozné paZen.

Potrubi vodovodni fadu bude uloZeno do piskového loZze sily 100 mm, dle pokynu
vyrobce a zfidi se objekty na trase. Nasledné se provede obsyp piskem, 300 mm nad horni
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hranu potrubi, rovnomérné hutnénym po obou strandch po 150 mm. Po ukon&eni obsypu se
vykop ve zpevnéné ploSe (komunikace, chodniky, parkovisté) zasype nestlagitelnym
materidlem (napf. struska, 5térk), hutnénou po 200 mm na 95% PS. Pod travnikem
prohozenym vykopkem, hutnénym po 200-300 mm na 91% PS. Zemni prace budou
provadény v souladu s CSN 75 6114 a dalSimi souvisejicimi normami a predpisy. V
komunikacich bude hutnéni provddéno na hodnotu modulu deformace zemni plané Edef2 =
45 MPa.

Potrubi kanaliza¢ni stoky fadu bude uloZeno do betonového sedla. Nasledné se
provede obsyp nestlacitelnym materidlem (napf. tfidéna struska), hutnény po stranach ve
vrstvach max. 200 mm. Po ukonceni obsypu se vykop ve zpevnéné ploSe (komunikace,
chodniky, parkovisté) zasype nestlacitelnym materialem vhodnym do télesa komunikace, se
zhutnénim v celé Sifi vykopu po vrstvach max. 200 mm (napf. tfidéna struska). Pod
travnikem prohozenym vykopkem, hutnénym po 200-300 mm na 91% PS. Zemni prace
budou provadény v souladu s CSN 75 6114 a dal$imi souvisejicimi normami a pfedpisy. V
komunikacich bude hutnéni provadéno na hodnotu modulu deformace zemni plané Edef2 =
45 MPa.

Pfi zemnich pracich budou respektovany pozadavky spravci kfiZujicich a soub&znych
siti. Vyskoveé Upravy ani finalni tprava povrcht nebudou v ramci tohoto objektu provadény.

Zemni prace budou provadény v souladu s CSN 75 6114 a dalSimi souvisejicimi
normami a predpisy. Pfed jejich zapocetim je povinnosti dodavatele stavby, vytycCit vSechna
podzemni vedeni, a to i ta, kterd pfipadné nejsou z jakychkoliv davodu v situacich
vyznacena, aby pfi vykopovych pracich nedoSlo k jejich poSkozeni. PFfi zemnich pracich
budou respektovany poZzadavky spravcu kfiZzujicich a soubéznych siti.

PFi realizaci stavby budou plné respektovany normy CSN 75 6001 - Stokové sité a
kanalizaéni pFipojky, CSN 75 6110 - Venkovni systémy stokovych siti a kanalizaénich
pripojek a CSN EN 1610 (CSN 75 6114) - Provadéni stok a kanalizaénich pipojek a jejich
zkou$eni. Dale bude respektovana CSN 73 6005 - Prostorové uspofadani siti technického
vybaveni.

g Pozadavky na provoz za Fizeni, Udaje o materialech, energiich,
doprav é a skladovani

Pro kanalizaCni potrubi je navrzeno kameninové potrubi, pro kanalizacni pfipojky
potrubi z polypropylenovych (PP) trub Ultra Rib 2 hrdlovych s kruhovou tuhosti SN8.PP. Pro
vodovodni fady a vodovodni pfipojky je navrzeno potrubi PE100 RC s vné&jSim ochrannym
plastém v fadé SDR11.

Udaje o energiich vtéto dokumentaci nejsou specifikovany, protoze provozem
kanalizace a vodovodnich fadt nevznika potfeba dalSich energii.

Skladovaci prostory pro provoz kanalizace a vodovodu nejsou poZadovany.

h) ReSeni komunikaci a ploch z hlediska p Fistupu a uZivani
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Jedna se o podzemni objekt. ReSeni komunikaci a ploch z hlediska pfistupu a uZivani
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace neni FeSeno v ramci této stavby.
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) Dusledky na Zivotni prost Fedi a bezpe €nost prace

Stavebni prace musi byt béhem vystavby provadény dle platnych vynosu a predpisu o
bezpec€nosti pfi provadéni praci na kanalizaénim potrubi, pro zemni prace, pro prace v
blizkosti nadzemnich a podzemnich vedeni el. energie, inZenyrskych siti a komunikaci. P¥Fi
zemnich pracich musi byt dodrZzena ustanoveni nafizeni viady 591/2006 Sb. O blizSich
minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Déle
musi byt respektovana vyhlaska CUBP &. 48/1982, kterou se stanovi zakladni pozadavky

k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni.

DalSimi vSeobecnymi predpisy, jejichz znéni je tfeba pfi vystavbé respektovat jsou
zékon €. 174/68 Sb. o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace.

Vykopy a stavenisté musi byt zabezpe&ené proti moznosti Urazu chodcu. Dodavatel je
povinen ucinit na stavenisti takova opatfeni, aby nemohlo dojit k ohroZeni majetku
a bezpecnosti cizich osob.

KFizeni stavajicich a novych inzenyrskych siti s kanalizaCnimi  pfipojkami
pFedpokladame podle CSN 73 6005.

Arch.C.: TZ-8925 list 7/7



