PS 01.2 CSMPV Ptiloha TZ Rekonstrukee Serpadel CSMPV
— elektro &ast do aktivace UCOV

PROTOKOL ¢. 1
o uréeni vnéjsich vlivii vvpracovany odbornou komisi
firmy PROSPECT spol. s r.o. a KONEKO spol. s r.o.

Slozeni komise:

Predseda: projektant elektro Ing. Petr Saj

Clenové: vedouci projektant elektro Ing. Jifi Stach
projektant elektro Ing. Ale§ Vehovsky
projektant technologie Ing. Lenka Caplova

Ostatni u€astnici jednéni: - y
Nézev stavby: Rekonstrukce ¢erpadel CSMPV do aktivace UCOV

Popis jednotlivych prostori a rozhodnuti:

Podzemni jimka.
Podzemni betonova nadr? o hloubce 4m, uvniti jsou umisténa kovova potrubi, do kterych jsou

shora spu§téna ponorna ¢erpadla.

Piitazeni vngjsich vlivi dle CSN 33 2000-5-51ed.3:

AAS, AB4, AC1, ADS — 4 m, AE2, AF4, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1-2, AN1, AP1, AQl,
AR1, AS1, BA4, BC4, BD2, BE1, CAl, CBI1.

Hodnoceni prostoru z hlediska nebezpe¢i trazu elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-
41ed.2/Z1, je posuzovany prostor hodnocen jako prostor zvlast’ nebezpeény.

Zdiivodnéni:

Pfi stanoveni vn&j§ich vlivi byly respektovany platngé CSN EN, a byly vzaty vtvahu
rozhodnuti z protokold o urdeni vnéjsich vlivll diive zpracovanych pro stejné nebo obdobné
prostory a technologické zafizeni.

Datum sepsani protokolu:  18.12.2015

Podpis predsedy komise: i " (R ————

Podpis ¢lent komise: ... WP o i AP N

Piiloha protokolu: Struény seznam vnéj$ich vlivi.
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