Seznam potrubnich vétvi

== KONEKO

Zak. ¢.: 2782/DPS-2015

Zpracoval: Ing. Lenka Caplova

Akce: Rekonstrukce éerpadel CSMPV do aktivace UCOV

Arch. &.: 2782/01

Datum: 12/2015

B. POTRUBI A ARMATURY

Provozni soubor: PS 01.1 Cerpaci stanice mechanicky predéisténych odpadnich vod - strojné - technologicka ¢ast

Pocet list(:

Specifikace potrubnich vétvi

01,10]Vytlak odpadnich vod DN 800 nerez 1.4301 PN10
01,11]|Provizorni propojeni DN1200, DN800| ocel tF.11 PN10
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Rozpis materialu vytlak odpadnich vod

pracovni latka: |pfedcisténa voda

pracovni pretlak:

pracovni teplota:

== KONEKO

Zak. ¢.: 2782/DPS-2015

Zpracoval: Ing. Lenka Caplova

Akce: Rekonstrukce cerpadel CSMPV do aktivace UCOV

Arch. €.:2782/01

Datum: 12/2015

Provozni soubor: PS 01.1 Cerpaci stanice mechanicky predéisténych odpadnich vod - strojné - technologicka ¢ast Pocet listl: 2
Charakteristicky
Polozka |Popis polozky udaj Norma, vykres  |Materidl ks, bm Jedn. hm. Celk. hm. POZNAMKA
01,10,1|Trubka podélné svafovana Tr 808x4 nerez 1.4301 13 80,52 1046,76
01,10,2|Svarované koleno 90° pro Tr 808x4 nerez 1.4301 4
01,10,3[Redukce centricka 808/1200 nerez 1.4301 4
01,10,4|Montézni viozka, provedeni: (DN 800, PN10 Material:téleso 4
upevnitelné, oboustranné — ocel, zavitovy
priichozi zavitové koliky, cep, matice,
stavebni délka: 275mm podlozky -
Dodavatel: napf. JMA pozink ocel
Hodonin
01,10,5|PFiruba pfivarovaci DN 800, PN10 nerez 1.4301 16 4 ks navazujici na stavajici
potipfirubu prostupového
kusu provéfit PN po
demontazi stavajiciho
vvilaku
01,10,6|PFirubovy spoj,v¢.tésnéni, DN 800, PN10 nerez 1.4301 16 4 ks navazujici na stavajici
Sroub(l, matic a podlozek potiprirubu prostupového
kusu provérit PN po
demontazi stavajicho
vvtlaku
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Rozpis materialu vytlak odpadnich vod pracovni latka: |pfedgisténa voda

pracovni pretlak: 53 KD N E |'<D®

pracovni teplota:

| Zak. ¢.: 2782/DPS-2015  |Zpracoval: Ing. Lenka Caplové

Akce: Rekonstrukce cerpadel CSMPV do aktivace UCOV Arch. €.:2782/01 Datum: 12/2015
Provozni soubor: PS 01.1 Cerpaci stanice mechanicky predéisténych odpadnich vod - strojné - technologicka ¢ast Pocet listl: 2
Cﬁaraﬂerlsflcky
Polozka |Popis polozky udaj Norma, vykres  |Material ks, bm Jedn. hm. Celk. hm. POZNAMKA
01,10,7|Objimka pro uchyceni pro Tr808x4 nerez 4 60 kg/1 kpl

vytlaku: U100 - 1200 - 1ks,
U100 - 860 - 2ks, U100 - 860 -
2ks, kotevni tfmen - pasova
ocel 5x40-1500, zavitova ty¢
M20-450 +matice+podlozka,
patka P5-150x150-4ks,
chemické kotva do betonu
M10x80 8ks

01,10,8|Uchyceni vytlaéné Sachty pro Tr808x4 nerez 4 80 kg/1kpl
Cerpadla: dvojdilna objimka
DN800, pryzova vlozka,
L80x80x8-750 - 4ks,
L80x80x8-400 - 4ks,
L80x80x8-160 - 2ks , plech
P12-100x120 - 1ks, Sroub
M20, v€. matic a podlozek -
4kpl, chemicka kotva do
betonu M12x150 - 4 ks

01,10,9|Podpéra P1: sedlo P10- pro Tr808x4 nerez 4
200x1100 + pryzova vlozka -
1ks, vzpéra sedla P10-
670x900 - 2ks, patka P10-
300x1000 - 1ks, chemicka
kotva do betonu M10x80 4ks
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Rozpis materialu vytlak odpadnich vod pracovni latka: |pfedgisténa voda ®
== KONEKO
pracovni teplota:
| Zak. ¢.: 2782/DPS-2015  |Zpracoval: Ing. Lenka Caplové
Akce: Rekonstrukce cerpadel CSMPV do aktivace UCOV Arch. €.:2782/01 Datum: 12/2015
Provozni soubor: PS 01.1 Cerpaci stanice mechanicky predéisténych odpadnich vod - strojné - technologicka ¢ast Pocet listl: 2
Charakieristicky
Polozka |Popis polozky udaj Norma, vykres  |Material ks, bm Jedn. hm. Celk. hm. POZNAMKA
01,10,10|Pomocny montazni a kotevni nerez 1 50 kg
material
01,10,11|Oznaceni potrubi a armatur 4
01,10,12|Kontrola, otryskani a natér DN 800 ocel tf.11 4 30 m2 [viz. natérovy systém TZ
stavajiciho prostupového
kusu v délce 1750mm
Prepojeni vzorkovace
01,10,13 [Demontaz stavajiciho PP 1"-2" PP 12 dle skute¢nosti na montazi
potrubi
01,10,14 [Trubka PPR 1" PP 2 dle skute€nosti na montazi
01,10,15 [Koleno 90° 1" PP 1 dle skute€nosti na montazi
01,10,16 |Pfechodka 1" PP 1 dle skute€nosti na montazi
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Rozpis materialu provizorneho propojeni

pracovni latka: |pfedcisténa voda

pracovni pretlak:

pracovni teplota:

== KONEKO

Zak. ¢.: 2782/DPS-2015

Zpracoval: Ing. Lenka Caplova

Akce: Rekonstrukce cerpadel CSMPV do aktivace UCOV

Arch. €.:2782/01

Datum: 12/2015

Provozni soubor: PS 01.1 Cerpaci stanice mechanicky predéisténych odpadnich vod - strojné - technologicka ¢ast Pocet lista: 1
Charakieristicky
Polozka |Popis polozky udaj Norma, vykres  |Material ks, bm Jedn. hm. Celk. hm. POZNAMKA
01,11,1|Trubka podélné svafovana Tr 1820x10 ocel tf.11 2 446.,4 892,8
01,11,2|Trubka podélné svarovana Tr 1220x8 ocel tf.11 3,5 239 836,5
01,11,3|Montazni viozka, provedeni: (DN 1200, PN10 téleso — ocel, 1
upevnitelné, oboustranné zavitovy cep,
prachozi zavitové koliky, matice,
stavebni délka: 310mm podlozky -
Dodavatel: napf. JMA pozink ocel
Hodonin
01,11,4|PFiruba pfivarovaci DN 1200, PN10 ocel tF.11 2
01,11,5|PFirubovy spoj,v¢.tésnéni, DN 1200, PN10 ocel tf.11 2
Sroubll, matic a podlozek
01,11,6|Potrubni spojka napf. pro Tr 1820 plast - pozink, 2
STRAUB Cepy - pozink,
vlozka - nerez,
tésnéni-EPDM
01,11,7|Potrubni spojka napf. pro Tr 1220 plast - pozink, 2
STRAUB Cepy - pozink,
vlozka - nerez,
tésnéni-EPDM
01,11,8|Zaslepovaci plech mezi pro DN1200 nerez 1 40kg
pFiruby DN1200 tl. 3 mm
$1455 mm
01,11,9|Navarek s vnitfnim zavitem @ 54,5 ocel tF.11 2 pro premisténé méreni
Rp 1 1/2", délka 48mm FIQR/105, FIQR/106 v mérné
komofre
01,11,10|Kulovy kohout 11/2" nerez 2
01,11,11|Pomocny montazni a kotevni ocel tF.11 10 kg
material
Specifikace potrubnich vétvi 5z1




