Specifikace stroju a zarizeni

s=HKONEKQO]

suterénu CS a ve vytlaéné komore

hmotnost: cca 1000kg

Objednatel: Statutarni mésto Ostrava Zak. €.: 2782/DSP-2015|Zpracoval: Ing. L. Caplova
Akce: [Rekonstrukce gerpadel CSMPV do aktivace UCOV Arch. &.: 2782/01 Datum: 12/2015
Provozni soubor: PS 01.1 Cerpaci stanice mechanicky predcisténych odpadnich vod - strojné - technologicka c¢ast Cislo stavby.
Polozka Popis, nazev, typ stroje Pocet | Funkcni Parametry Materialové provedeni Ovladani Poznamka, umisténi
kustu | oznaceni
A. DEMONTAZE
01.1|Demontéaz vertikalniho vrtulového ¢erpadla Sigma 800 | 4 kpl 132 kW demontovany material bude
— AQSV, v¢. kotevniho ramu hmotnost: cca 9700kg po dohodé s provozovatelem
zlikvidovan a odvezen do
Srotu
01.2|{Demontaz vytla¢ného potrubi ¢erpadel DN 800 v 4 kpl DN 800, délka cca 6 m ocel tf.11 likvidace, odvoz do $rotu

B. NOVE STROJE A ZARIZENI

UPOZORNENI : Dodavatel technologické éasti je povinen projednat a odsouhlasit typy a dodavatele stroju s
provozovatelem a objednatelem pred jejich objednanim!

01.3({Ponorné cerpadlo do svislé ocelové Sachty s
propelerovym kolem, v¢&. silového a monitorovaciho
kabelu, tepelné ochrany statoru, €idla praniku vlhkosti
do statorového prostoru a svorkovnice, méfeni teploty
spodniho loZiska, kompletni vyhodnocovaci
jednotky, zavésny a napinaci systém kabell a fetézu,
vE€. zavésného fetézu s prevéSovacimi oky

Vyrobce: napf. XYLEM

4 kpl

04M15
04M16
04M17
04M18

Q=1214l/s
H=7,68m

vytlak DN800

pramér vrtule 515mm
160kW, 3x400V, 50Hz, 300A

9850t/min

tfida izolace: H

hmotnost: 1350kg

plast Cerpadla a motoru-
Seda litina
hfidel-nerez ocel
ob.kolo-bronz

zapojeni motoru: hvézda -
trojuhelnik + prace s
frekvenénim meéni¢em
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01.4|Vytlaéna Sachta pro ulozeni ¢erpadla s odboénym 4 kpl Tr 808x4 - 7100mm nerez 1.4301 PFed zhotovenim vyrobni
hrdlem DN800, v&. piruby DN 800/10, kotevni limec s priruby DN80O PN10 rozméry viz. vykres dokumentace Sachty je
vystuhami pro prikotveni achty na stavajici kotevni D.2.1.b.5 nutno ovéfit navrzené

rozméry Sachet dle zaméfeni
skute¢ného provedeni saci
jimky a ponechaného
kotevniho prstence po

prstenec pavodnich ¢erpael ve stropé saci jimky,
zalepovaci pfiruba (viko) na pantu pro uzavreni
vytlaku, vodotésné prachodky pro kabely, zavésné a

napinaci yafizeni kabeli a zdvésného fetézu, dmontazi &erpdel a po
odvzdusnéni vika DN 32 s kulovym kohoutem, konzola dobetonovani zadni stény
pro okotveni Sachty ke sténé jimky , dosedaci plocha sacich jimek.Vyrobni
Cerpadla dle dispozic vyrobce uchyceni ¢erpadla, dokumentaci $achty nutno
kotevni material, tmel odsouhlasit s

provozovatelem.
UPOZORNENI{: SACHTA
MUSI BYT PRO MOTAZ
DELENA PO DELCE NA
DVE CASTI SPOJENE
MONTAZNIM SVAREM

01.5|Rozvadéci plech s kuzelem, v¢. kotveni (22 4 kpl plech tl. 12mm nerez 1.4301 Vyrobni dokumentaci upravit
chemickych kotev M 10x120) hmotnost: 350 kg rozméry viz. vykres dle skute¢ného provedeni
D.21.b.5 dobetonavky stén v kazdé
Sachté.
01.6(Repase sténovych stavidel ve vytlacné komore vod 4 kpl 4 x DN1800, hloubka kanau:10m otryskani abrazivem na
¢erpanych na Odru, sestavajici z otryskani a nasleného stupeni Sa 2 1/2 +néatér dle
natéru stavidla, nova ovladaci kolecka elektropohon natéroveho systému viz.
Technickd zprava
01.7|Repase sténovych stavidel ve vytlacné komore 2 kpl 2 x DN1200, hloubka kangu:10m otryskani abrazivem na
¢erpadel na biologii, vod sestavajici z otryskani a stupefi Sa 2 1/2 +natér dle
nasledného néatéru stavidel, nova ovladaci kolecka natérového systému viz.

Technickd zprava

01.10{Potrubi vytlaku 4 kpl DN 800, DN 50 nerez
01.11|Provizorni propojeni 1 kpl DN 1200 ocel tf.11 + natér

2z3
Seznam stroju a zafizeni PS 01 Cerpaci stanice mechanicky pfedéisténych odpadnich vod



Specifikace stroju a zarizeni

s=HKONEKQO]

Objednatel: Statutarni mésto Ostrava Zak. €.: 2782/DSP-2015|Zpracoval: Ing. L. Caplova
Akce: [Rekonstrukce gerpadel CSMPV do aktivace UCOV Arch. &.: 2782/01 Datum: 12/2015
Provozni soubor: PS 01.1 Cerpaci stanice mechanicky predcisténych odpadnich vod - strojné - technologicka c¢ast Cislo stavby.

Pocet | Funkcni Parametry Materialové provedeni Ovladani Poznamka, umisténi

Polozka Popis, nazev, typ stroje

kust

oznaceni

Seznam stroju a zafizeni

3z3

PS 01 Cerpaci stanice mechanicky predgisténych odpadnich vod



