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PŘEDMĚT ZMĚNYČ. ZMĚNY DATUM ZMĚNYPODPISZMĚNU PROVEDL

mechanicky předčištěných vod

LEGENDA HMOT

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

BOURACÍ PRÁCE

NOVÉ KONSTRUKCE

OCELOVÝ ŽEBROVANÝ PLECH

NEREZOVÝ PLECH

ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY

/ CEMENTOVÁ STĚRKA + BEZPRAŠNÝ NÁTĚR

NOVÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE

VODOSTAVEBNÍ BETON

BETON C 30/37 - XA2, ČSN EN 206-1

Překrytí montážního otvoru,

cca 1700x1490, 4 ks,

 celkem cca 10,2 m²
2
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STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGIE

NOVÁ TECHNOLOGIE

Rovinnost

stěny bloku

dle TZ!

VÝPIS SÍTÍ

Položka

číslo

Rozměr sítě

[mm]

Plocha sítě

[m²]

Jednotková

hmotnost

[kg/m²]

Hmotnost

sítě

[kg]

∅ drátu

[mm]

rozteč drátů

[mm]

Počet

kusů

Celková

hmotnost

[kg]

S1 4400 x 2400
10,56 7,90 83,42 8,0

100 x100 4
333,70

 Celková hmotnost [kg] 333,70

 Celková hmotnost včetně 5% prostřihu  [kg] 350,38


