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1 Identifika €ni Udaje stavby a stavebnika

Nazev a misto stavebnika: Statutargsto Ostrava

Nazev stavby: RekonstrukéerpadelCSMPV do aktivace OV

Céast stavby: PS 01.Zerpaci stranice mechanickyregkisténych vod —
elektrocast

Charakter stavby: Rekonstrukce

Projektant elektro: PROSPECT spol. sr.0.,
Vystavni 2224/8, 709 00 Ostrava-Marianské Hory

Stupe dokumentace: Dokumentace pro prasréicstavby

2 Ucel stavby

Vramci uvedené akce jsoueSeny Upravy a dozbrojeni stavajici elektromot@rick
elektroinstalace a raeni KRTP, souvisejici s vygmou stavajiciciterpadel na aktivaci na
UCQV v Ostra¥.

3 Obsah projektu

Projekt reSi:
- Upravy a dozbrojeni v rozv&d RMS7 v polich 6,7,9,10,11 a 23
- Vyménu stavajicich fechodovych a ovladacichigki pro nov&erpadla
- Vymeénu stavajicich kabglk ¢erpadiim, ovladacim sknim a k frekvetinimu nenici
- Dodavku a instalaci novych signalovych kabgto ochrany novycherpadel
- Dozbrojeni kabelovych tras pro ulozeni kaleEerpadiim
- Navedeni novych signak RMS7 naidici systém v rozvagi ED3
- Demontaze stavajicich dale nevyuzivanyadiingla kabei
- Premistni pratokovych¢idel FIQR105 a FIQR106 v armaturni kofaovedle objektu
CSMPV
- Stanoveni pozadaikna Upravu SWidiciho systému
- Stanoveni pozadaikna Upravu vizualizaniho programu na disperskych peitacich

Projekt neresi:
- Vyménu frekverniho nenice (Zistava stavajici)
- Dodavku monitorovacich jednotek pterpadla ¥¢. zobrazovacich paneldo dvei
rozvadice RMS7 (oboji strojni dodavka)
- Rekonstrukci stavebni elektroinstalacésava stavajici)
- Podgry a uchyceni kab&lod ¢erpadel v potrubi (strojni dodavka)

4 Projekéni podklady

Podkladem pro zpracovani projektu byly:

- Dokumentace rozv&dia RMS7 a ED3

- Prohlidka stavajicich rozvéth a mista stavby.

- Technicka jednani se zastupci provozovatele aseapateli stavebni a strojédsti
- Podklady pedané projektanty technologické a stavelasti
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- Pozadavky provozovatele vyplyvajici ze &dvvyrobnich vybot

- TechnickéeSeni pouzita na stavbach obdobného charakteru.
- Katalogové udaje a normy platné v dapracovani projektu.

5 Z&kladni technické udaje.

5.1 Napétove soustavy

Napstova soustava: 3PEN, 50Hz, 230V/400V/TN-C-S
INPE, 50Hz, 230V /TN-S
2 PE DC24V/FELV

5.2 Ochrana pired Urazem elektrickym proudem

Bude provedena v souladuCSN332000-4-41ed.2CSN332000-5-54ed.3 a souvisejicimi
normami.

Zakladni ochranaipd nebezpsmym dotykem: Izolaci a krytim dlefiohy A.
Ochrana ped nebezpaym dotykovym nagtim pii poruSe: Automatickym odpojenim
od zdroje di€l. 411.1,2,3,4a7.

5.3 Ochrana proti zkratu a pretizeni
Dle konkrétnich fipadi pojistkami, jistti

5.4 Zemnici st’

Stavajici

5.5 Vnéjsi vlivy

Dle stavajiciho protokolu o ¥j$ich vlivech.

5.6 Vykony a spotreba

Instalovany vykon novychberpadel: Pi = 4x160kW
Instalovany vykon ruSenyaterpadel:  Pi= 4x132kW

5.7 Pozadavky na elektricka z@izeni

1. Zakon¢. 22/1997 Sb. (ve zmi zakonat. 71/2000 Sb.) o technickych pozadavcich

na vyrobky a o ziné a doplni nékterych zakon.

2. Natizeni viadyCR ¢&. 17/2003 Sb., kterym se stanovi technické poZzadansk
elektricka z&izeni nizkého naipi.

3. Natizeni vladyCR ¢&. 616/2006 Sb., kterym se stanovi technické poigdaa
vyrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompiitiy.

4. Natizeni viadyCR ¢. 176/2008 Sb., kterym se stanovi technické poigdaa
strojni zdizeni.

5. Vyhlaska CUBP ¢&. 48/1982 Sb., kterou jsou stanoveny zakladni padad
k zajiS€ni bezpénosti prace.

6. Vyhlaskac. 73/2010 Sb., o stanoveni vyhrazenych elektricksgizeni.

5.8 Zarazeni z&izeni do ¥id a skupin:

Elektricka z#@izeni se nachazeji na pracovistich z hlediska Uededtdrickym proudem zvI&S
nebezpeénych a podle vyht.73/2010Sb. se tedy jedna dizeni tidy 1., skupina B.
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Zahajeni montaze oznami zhotovitel organizaci #tatrodborného dozoru a fizeni Ize
uvést do provozu jen na zakkaddborného a zavazného stanoviska organizace tstatni
odborného dozoru (UR).

5.9 Pozadavky na provedeni dila

Dilo musi byt provedeno v souladu s poZadavky stamgmi touto dokumentaci,
s technickymi a pravnimirpdpisy platnymi VCeské republice.

6 TechnickéreSeni

6.1 Stavajici stav

Stavajicicerpadla VCSMPV, ¢erpajici mechanickyipdisténou vodu na aktivaci, o vykonu
132kW jsou napéjena z rozvae RMS7 umisiném v rozvoda v objektucerpaci stanice.

- vyvod procerpadlo 04M15 je umigh v 9. poli

- vyvod proc¢erpadlo 04M16 je umigh v 10. poli

- vyvod procerpadlo 04M17 je umigh v 7. poli

- vyvod proc¢erpadlo 04M18 je umigh v 6. poli

Cerpadla je mozno provozovatigs spinany stykavy vyvod Y/D, umiiny ve vyse
uvedenych polich, nebags frekverini meni¢, umistny ve 23. poli. Mni¢ je spolény pro
vSechnycerpadla. V automatickém rezimu jsou jednotkespadla rozbihanares frekverini
meéni¢ a po rozBhu jsou pepnuta na my vyvod. Jedno Zerpadel astava po rozéhu
piipnuto na ninici a jeho otéky jsou regulovany dle ptgby na zaklaglidaje z hladinového
¢idla, instalovaného ve spdéleém natokovém kanaléqu cerpaci stanici.

Na ocelovych konstrukcich umdstych u jednotlivychierpadel jsou instalovanygchodove
skiiné pro propojeni silovych kabiela ovladaci skné, ze kterych j&erpadla mozno ovladat
v ruénim rezimu. V automatickém rezimu jsoterpadla ovladana itdiciho systému
v rozvadci ED3 umistném v rozvodi CSMPV.

6.2 NavrzenéreSeni

Stavaijici ¢erpadla 04M15 az 04M18 budou demontovana a budduam@na novymi
ponornymi ¢erpadly o vykonu 160kW. Stavajici stykeé vyvody pro tatocerpadla
v rozvadci RMS7 jsou dostate¢ dimenzovany i pro ifipojeni novych¢erpadel a budou
proto znovu vyuzity.

Do ovladacich obvadjednotlivych vyvod ale budou nov zaazeny monitorovaci jednotky
pro ochranwerpadel, které budou stgasti dodavkyerpadel. Zobrazovaci jednotkichto
ochran budou umi&ty do ¢elnich dvéi jednotlivych poli rozvagte RMS7. Vystupy z
vystrazné a havarijni signalizace z monitorovagécimotek budou na@vnavedeny na vstupy
fidiciho systému v rozvédi ED3.

Stavajici frekvetni menic o vykonu 160kW #stane zachovan, dojde ale k wm
piivodnich kabel k menici a kabeli od nenice k jednotlivym vyvodovym polim préerpadla
v rozvadci RMS7. Now¥ budou instalovany také silové a ovladaci kabelyrozvadce
RMS7 kcerpadiim a nové budou také&grhodové krabice a ovladacigky.

Stavajici ocelové konstrukce pro ovladaci i@®chodové skné budou demontovany a
nahrazeny novymi nerezovymi konstrukcemi, na kiemélou uchyceny novérgchodové
skiiné a nové skin¢ mistniho ovladani.

Ve stavajici armaturni kor® na vytlakucerpadel (mimo objek€SMPV) bude po dobu
rekonstrukce provedena Uprava na potrubi tak, alrpéni vody na aktivaci bylo mozno
pouzit stavajicicerpadla kcerpani do Odry. Tato Uprava bude znamenat takéqoove
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piemistni pritokovych ¢idel FIQR105 a FIQR106 umétych na tomto potrubi. Stavajici
kabely ké¢idlim jsou dostatané dlouhé pro gemiseni, dle poteby bude upravena kabelova
trasa.

6.3 RozS¥eni softwareridiciho systému

Z davoda navedeni novych signahaRS bude nutno rozsi software (SWYidiciho systému
SIMATIC. Tuto ¢innost je nutno zajistit pragdnictvim firmy, ktera zajifije provozovateli
servis stavajicih®S SIMATIC a je garantem za fuétkost tohoto systému.

6.4 Rozskeni vizualizace na PC n£ OV

V ramci rekonstrukce budéeba upravit stavajici technologické obrazovky rmuaiizaci na
dispeerskych peitagich ve velinu OV,

RovreZz tyto prace je nutno dodavatelem zajistit pextictvim firmy, kterd smluvhn
zaji¥uje provozovateli servis stavajiciho vizuatizéno programu n€OV.

6.5 Kabeloveé trasy a vedeni

Pro uloZzeni novych kabelbudou vyuzity stavajici kabelové trasy, dleipby doplgné o
nove useky. Stavajici kabelykrpadiim, oviadacim sknim a silové kabely od frekveniho
meéni¢e budou demontovany. VeSkeré kabelové prostupywodny do kabelového prostoru
pod rozvodnou a z kabelového prostoru do strojaamgadel budou protipoZzarmtesniny.

7 Ochrana zdravi a bezpé&nost pri praci

Dilo bude provedeno v souladu s pravniisidpisy a platnymCSN a s touto dokumentaci.
PoZadavky na zaji&hi bezpeénosti a ochrany zdravitippraci upravuji zakony. 262/2006
Sb. a¢.309/2006 Sb.

Pfi montdzi a provozovani #aeni je nutno dodrzovat zakladni pozadavky k &amis
bezpeénosti prace podle vyhlasky48/1982 Sb. a vyhlask§.591/2006 Sb. a souvisejicich
predpigi. Obsluhu a praci na elektrickémiizeni je nutno provad dle bezpeénostnich
predpisi CSN EN 50110-1ed.2 @SN 50110-2ed.2.

Elektrick&d z&izeni jsou vyhrazenda #aeni (podle vyhl.¢.73/2010Sb.), kderpdpokladem
bezpeéné prace a ochrany zdravitippraci je bezpodmir@é dodrzovani vSech
bezpé&nostnich pedpisi bezpénosti prace a technickychizzeni (i jejim provozu, udrzé
opravach a revizich.

Na provedené elektroinstalace a elektttzami musi byt f#d uvedenim do provozu
provedena vychozi revize diéSN 33 2000-6 a doloZena revizni zpravou @&N 33 1500.
Pravidelné revize elektrickych instalaci budou @y dle CSN 33 2000-1ed.2 &SN 33
1500, tab. 1).

Bezpe&nost a ochrana zdravitippraci uklada vedoucim pracoviiitk venovat trvalou
pozornost dodrzovani podminek bespe prace, organizovani pravidelnych Skoleni BOZ,
jejiz sowasti musi byt i pokyny pro poskytnuti prvni pompiiiUrazech, o¥fovani znalosti
piedpisi BOZ a kontrolu jejich pléni.

Vlastni prace na elektrickém izzeni mize byt konana podle poki§ns dohledem, pod
dozorem, bez na&fi, v blizkosti¢asti pod nagtim a pod nagtim (praci pod nagiim mohou
provadt pouze odborni pracovnici). Prace na elektrickéizeni jsou prace montazni,
revizni a udrzbi&ké, jakoz i prace spojené se zaignim pracovista nmereni genosnymi
meticimi pEistroji.
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Zakladni bezp@ostni gedpisy pro obsluhu a praci na elektrickychtizenich a v jejich
blizkosti stanovuji ustanoveni TNI 34 3100°'8N 33 1310 ed.2. V3echnyikazy a n#&zeni
pro obsluhu a praci na elektrickychtizenich,cinnost nebo pobyt v jejich blizkosti musi byt
v souladu sdmito predpisy a normamtSN.

Udrzbou a opravami elektrickéhoizzeni mohou byt pasfovani pracovnici v souladu(éSN
EN 50110-1ed.2 aCSN 50110-2ed.2 (TNI 34 3100) osoby znalé s vys&lifikaci,
provozovatelem prokazat€lnpowené s vypracovanymi provoznimirgolpisy ve smyslu
vyhlasky¢. 50/1978 Sb.

Elektrické z&izeni mohou obsluhovat pracovnici peni ve smyslu vyhlask¢UBP aCBU
¢.50/1978 Sb. — 0 odbornéimgwbilosti v elektrotechnice, ve ami pozajsiho gedpisuCUBP
aCBU ¢.98/1982 Sb. a v souladu s vypracovanymi provozpfedpisy.

Pri provadni adrzby, opravach a revizich musi byt pracévigjiS€no dle vySe uvedenych
bezpénostnich pedpisi.

Ochrana ped nebezpsmym dotykovym nagtim Zivych a neZivyckasti jereSena di€ SN 33
2000-4-41ed.2/Z1, #sobteSeni uzemmi a ochranné vodé jsou v souladu SN 33 2000-
5-54ed.3, pozadavky na elektrick&izani stroji jsou v souladu €SN EN 60204-1ed.2.
Elektrické z#@izeni musi byt ozri@no vystraznymi Stitky, dopiné vystraznymi tabulkami
upozonujicimi na specifickd nebezge (nag. Nehas vodou, Pozor pod r#m i pri
vypnutém hlavnim vyping Pozor zgtny proud apod.), doptmé inform&nimi tabulkami
(nagr. Hlavni vypin& apod.).

Ovladaci prvky pstroji pro nouzove zastaveni musi miervenou barvu. Pokud je
bezprostedr kolem ovladaciho prvku pozadi, musi mit toto pdéZéutou barvu di€©SN EN
60204 ed.2¢l. 10.7.3. Stejné podminky musi spVvat hlavni vypin& urceny pro funkci
nouzového zastaveni di&gSN EN 60204 ed.2). 10.7.4.

Hlavni vypin&e (nouzoveé vypinani) elektrickych izzeni napajejici Z&eni v prostorach
s nebezp&m vybuchu musi byt provedeny a instalovany v stwlsCSN EN 60079-14ed.3.

8 Ochrana a p&e o zivotni prostedi

- Stavbou nebudou di#ny zajmy chramé zakonenxt. 289/95 Sb., o lesich, ve &m
pozcjSich gedpigi.

- Stavbou nebudou diny z4jmy chr&né zakoneng. 114/1992 Sb., o ochramiirody a
krajiny, ve zrni pozdjSich gedpidi.

- Zhlediska zakona&. 334/1992 Sb., o ochrarzenmédélského mdniho fondu, stavbou
nedojde k dateni zenddélské pidy.

- Zhlediska zakon&. 185/2001 Sh., o odpadech, bude siavi# dodrzovan néasleduijici
postup: pokud vzniknou odpady, bude o nich vedei@eace a tato budergdloZzena
kolaudaci stavby. Odpady budotidény a na skladky budou odvezeny pouze takové,
jejichz vyuziti nebude mozné. Odpadyemé na skladku budouqmiany opravéné osob,
kterd provozuje Zé&eni k nakladani s odpady.

9 Odpady

- Pokud khem stavby vznikne odpad, musi byt ekologicky liloxidn, nap odevzdanim
v odpovidajici sérné¢ odpadi. Zaazeni odpatl na zaklad ustanoveni zakona
¢.185/2001Sb., o odpadech veé&ah pozajsich pedpisi a podle vyhlasek MZP
¢.381/2001Sh., kterou je stanoven Katalog odp&kznam nebezpmaych odpad atp. a
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dale podle vyhlase& 352/2005Sb.¢.65/2010Sb.¢.285/2010Sb., které stanovi nakladani
s elektrozéizenim a elektroodpady a financovani nakladairing n

- Kategorie odpaitt ,O" — ostatni odpad.

- Kabely — katalogovéislo: 17 0411.

- Zhlediska zakonac. 185/2001Sb. o odpadech, budé pekonstrukci dodrzovan
nésledujici postup: pokud vzniknou odpady, budeich nedena evidence a tato bude
piedloZzena p kolaudaci stavby. Odpady budotidény a na skladky budou odvezeny
pouze takové, jejichZz vyuZziti nebude mozné. Odpadgné na skladku budougquany
opravréné osob, ktera provozuje Z&eni k nakladani s odpady.

10 Prilohy

Seznam zZazeni
Protokol o stanoveni ¥sich vlivi
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