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STAVAJICI KONSTRUKCE (bez rozligent)

REPASOVANE KONSTRUKCE

NOVE KONSTRUKCE

ZDNVO 7 POROBETONOVWYCH TVARNIC, PEVNOSTI 4N/mm2,
FORMATU 250x249x599mm, VYZDENO NA ZDICI MALTE

KZS, MATERIAL EPS 70F
VIZ ODKAZ NA LEGENDU ZATEPLENI

OBJ.HM. 500kg/m3,

MY

ZATEPLENA FASADA, MATERIAL EPS 70F, TL.100mm

ZATEPLENA SOKLOVA CAST FASADY, MATERIAL XPS TL.60mm

LEGENDA ZATEPLENI :
®

KZS — TEPELNA IZOLACE POLYSTYREN EPS 70 F TRIDY A
TLOUSTKY 100mm, POUZITO NA FASADE
NAHRAZENO XPS TL.60mm, DO VYSKOVE UROVNE +0,250

KZS — TEPELNA IZOLACE POLYSTYREN EPS 70 F TRIDY A TLA40mm
POUZITO PRO ZATEPLENI OSTEN A NADPRAZI, TL.20mm POUZITO
PRO ZATEPLENI POD VNEJSIM PARAPETEM U OKENNIM OTVORU

KZS — TEPELNA IZOLACE POLYSTYREN XPS TL.60mm,
POUZITO PRO ZATEPLENI SOKLOVYCH CASTI FASADY, A PARAPETNICH
CASTI V MISTE STRISEK A VNEJSI TERASY

LEGENDA REPASOVANACH KONSTRUKCI :
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POZNAMKA K POVRCHOVYM UPRAVAM:

— NOVE WTVORENE VNITRNI PLOCHY OBVODOVYCH KONSTRUKCI BUDOU OPATRENY JEDNOVRSTVOU
INTERIEROVOU OMITKOU, NAPR. VAPENOVEMENTOVOU S JEMNYM POVRCHEM VHODNOU PRO RUCNI
ZPRACOVANI S MAXIMALNI ZRNITOSTI 0,6mm, OPATRENOU V¥ZTUZNOU SfTOVINOU

NA STYKU NOVE A STAVAJICI KONSTRUKCE BDUE TATO SITOVINA ZATAZENA DO STAVAJICI KONSTRUKCE,

PRO ZABRANENI PRASKANI OMITKY, V SIRCE 100mm

OMITKOU (ZRNO 2mm)

KONECNOU POVRCHOVOU UPRAVOU Z PROBARVENE SILIKONOVE OMITKY
KONECNE BAREVNE RESENI DLE NAVRHU BAREVNEHO RESENI

POZNAMKA K VYZDiVKAM:

~ WYZDIVKY V MISTE STAVAJICICH MEZI OKENNICH VLOZEK NUTNO ZDIT S
STAVEBNIHO OTVORU!

P.&. |POPIS BOURACI PRACE
R1 DEMONTAZ STAVAJICIHO BLESKOSVODU, PROVEDENI NOVEHO DLE SAMOSTATNE CASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE,
VIZ CAST A.3-ZARIZENI PRO OCHRANU PRED BLESKEM

OBKLADY QTOPNYCH TELES BUDOU DEMONTOVANY PRO_USNADNENI MONTAZE OKEN A ZEDNICKYCH PRACI, PO PROVEDENI TECHTQ PRACI
BUDOU ZPETNE NAMONTOVANY, PRIPADNE POSKOZENE CASTI NAHRADIT NOVYMI, DEMONTAZ PROVADET S OHLEDEM NA ZPETNE POUZITH

VNEJSI FASADNI PLOCHY VZNIKLE DODATECNYM ZATEPLENIM STAVAJICICH PLOCH, NEBO NAHRAZENYCH
MEZI OKENNICH IZOLACNICH VLOZEK, BUDOU OPATRENY POVRCHOVOU GPRAVOU SILIKGNOVOU PROBARVENOU

SOKLOVA CAST OBJEKTU BUDE OPATRENA MINERALNI MOZAIKOVOU OMITKOU Z JEMNOZRNNEHO MARMOLITU
FASADNI PLOCHY, A PODHLEDY, NEZATEPLOVANE, BUDOU OPATRENY STERKOU S VYZTUZNOU SITOVINOU A
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NASLAPNE PLOCHY, ODHALENE ZMENOU UMISTENI VWPLNI DVERNICH OTVORU, BUDOU LOKALNE ZAPRAVENY,
VLASTNI NASLAPNA VRSTVA BUDE V TOTOZNEM PROVEDENI OKOLNI NASLAPNE PLOCHY

LEGENDA ODKAZU :

VNEJSI PLASTOVE, NEBO HLINIKOVE DVERE

VIZ VWWPIS PRVKU

PLASTOVA OKNA S VYSLEDNYM SOUC.PROSTUPU TEPLA Uw=1,2 W.m:2
VIZ VYPIS PRVKU

KLEMPIRSKE VYROBKY, OCELOVY POZINKOVANY PLECH

VIZ VYPIS PRVKU

OSTATNI VYROBKY

VIZ VWPIS PRVKU

OCELOVY ZEBRIK

VIZ VKRES CISLO A.1-40

P1

P2

—An_

P4

P3

PRIORITOU VELIKOSTI m x v m m.—.

STAVEBNI PROJEKCE

Akce:

MS Varenska - zatepleni fasady, vyména oken,

stiecha
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