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VNEJSIi OCHRANA PRED BLESKEM:

KRITERIA NAVRHU A ZAKLADNI TECHNICKE INFORMACE:

TRIDA OCHRANY PRED BLESKEM - LPS Il
VZDALENOST MEZI JEDNOTLIVYMI SVODY 10M, TOLERANCE +20%

MATERIALOVE RESENi CHRANENE STAVBY:
Jedna se o ZB skelet s vypliiovym zdivem z pérobetonovych tvarnic.
Plast opatfen kontaktnim zateplovacim systémem z desek EPS tl.
100mm. Stresni plast z hydroizolace THERMOFOL s ochranou vrstvou
kacirku v tl. 40mm. Oplechovani z ocelového pozinkovaného plechu.

JIMACI SOUSTAVA:

Jimaci soustava bude zachovana stavajici. Jimaci soustava je tvofena
jimacim vedenim vedenym po atice na beton/plast podloZkach doplnénym
o jimaci vedeni a jimaci ty¢e uvnitf stfechy. Jimaci vedeni na mobilnich
podpérach poloZenych na atice bude pfi provadéni novych oplechovani
atik sundano a polozZeno na stfeSni konstrukci. U zbylych konstrukci bude
prevazné nutné pouze povoleni svorek a do¢asného odklonéni vedeni
bleskosvodu. Veskeré prvky bleskosvodu na stfeSe, které budou do¢asné
presunuty, nebo odklonény, budou po dokoné&eni praci na streSe zpétné
instalovany na puvodni mista. Svorky které bude nutno povolit, nebo
odmontovat budou zpétné instalovany na plvodni mista, pficemz musi
byt dbano na fadné dotazeni vSech spojli. Veskeré spoje musi byt pred
uvedenim do provozu zkontrolovany z hlediska jejich funk&nosti a
spolehlivosti. Na jimaci soustavu musi byt trvale a spolehlivé pfipojeny
veskeré vodivé soucasti stfechy (kovové zabradli, kovovy zebrik, a dalsi
prvky které svym charakterem mohou tvofit nahodny jimag).

SVODY:

Svody budou provedeny jako soustava svodu. Vzdalenosti mezi svody
byly voleny s ohledem na stavajici stav a na dispozi¢ni feSeni objektt a

prilehlych ploch.

- vzdalenost svodu od fasady min. 100mm

- podpéry vedeni po 1m

- vy$ka zkuSebni svorky 1,5-2m nad terénem

UZEMNOVACI SOUSTAVA:
PFesné feSeni stavajiciho uzemnéni neni znamo. Nové zemnéni
jednotlivych svodu je navrzeno jako usporadani typu A - svislé zemnici
ty€e. V pfipadé zjisténi stavajiciho obvodového zemni€e vyhovujiciho
dnesnim normam bude uptfednostnéno napojeni novych svodl na tento
zemnic (tyto spoje musi byt opatfeny fadnym protikoroznim opatfenim).

Zemni odpor <10 Q.

OCHRANA PRED URAZEM OSOB DOTYKOVYM A KROKOVYM

NAPETIM:

Naméfena hodnota rezistivity vrchni vrstvy pady (povrchu) v okruhu do
3m od svodu nesmi byt mensi nez 5 kQm. V pfipadé ze bude naméfena
hodnota niz8i musi byt provedeno opatfeni které snizi nebezpeci na
ptipustnou hodnotu (napf¥. vrstvou $térku o tl. 200mm).

Pro snizeni rizika Urazu dotykovym napétim bude kazdy svod opatfen

vystraznou tabulkou: "ZA BOURKY NEPRISTUPUJ! NEDOTYKEJ SE!"

POUZITY MATERIAL NOVYCH CASTi BLESKOSVODU:

- jimaci soustava
- svody

- spojeni mezi svody a zemnici ty¢i

- zemnici ty¢

INSTALACE:

FeZn & 8mm
FeZn & 8mm
FeZn & 10mm
FeZn & 25mm

DOPORUCENE TECHNICKE RESENi JEDNOTLIVYCH CASTI:
- uchyceni vodorovnych vodi¢u na vod. pl.

- uchyceni svislych vodicd
- vzdalenost svodu od stény

- vzdalenost svodu od rohu budovy
- min. kryci vrstva zem. nad zemni¢em

- délka zemnice

1000mm
1000mm
100mm
300mm
500mm
3000mm

Veskeré spoje v zemi, nebo €asti vedeni na rozhrani zemné/vzduch musi
byt opatfeny protikorozni ochranou min. 150mm na kazdou stranu.

Pfed provadénim stavby budou vyty€eny veskeré ing. sité nachazejici se
v blizkosti zajmovych objektl. Se spravci jednotlivych dotéenych siti
budou projednany moznosti a podminky pro instalaci novych zemnicich

prvka.

URCENI VNEJSICH VLIVU PROSTREDI DLE €SN 33 2000-5-51 ed.3 :

VENKOVNIi PROSTORY ZVLAST NEBEZPECNE

Prostredi: AA7, AB7, AC1, AD4, AE1, AF1, AG1, AH1,

AK1, AL1, AN1, AP1, AR1, AS1
Vyuziti: BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1
Ozn. Popis ks
SP svorka pfipojovaci 3
SS svorka spojovaci 57
SOm svorka okapova, mala 22
PV2ic podpéra vedeni na ploché stfese 12
PV17 podpéra vedeni 150
OZN oznaceni-¢. svodu + vystr. tab. 30
SZ svorka zkuSebni 30
ou ochranny uhelnik 30
DU drzak ochranného uhelniku 60
SJ(SR) svorka k uzemnovacim ty¢im 19
ZT Zemnici ty¢ -dl. 3m 19
LEGENDA:

STAVAJICi REPASOVANE CASTI BLESKOSVODU

STAVAJiCi ODSTRANOVANE CASTI BLESKOSVODU

NOVE CASTI BLESKOSVODU
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